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Sensor lineal para la detección de puntos calientes
Modelo TCC

Sensor lineal para la detección de puntos calientes, 
modelo TCC

Descripción

A diferencia de un termopar tradicional, que tiene una unión 
caliente formada por la unión física de dos conductores, 
el modelo TCC crea una unión virtual en el punto de 
temperatura máxima. Con esta unión virtual, el sensor 
es capaz de detectar una temperatura máxima en toda 
su longitud. Incluso puede detectar, en tiempo real, la 
temperatura máxima, incluso si cambia la posición del punto 
caliente. 
Al configurar múltiples sensores para cubrir una gran 
superficie, se puede lograr la supervisión de diferentes 
zonas para permitir la localización del punto caliente. 

Homologaciones, 
véase la página 5

Aplicaciones
	■ Detección de fallos refractarios en reactores con 

revestimiento refractario
	■ Transportadores de carbón
	■ Tanques de techo flotante
	■ Monitorización de tuberías
	■ Detección de incendios

Características
	■ Medición continua de la temperatura a lo largo de toda la 

gama del sensor
	■ Medición de temperatura hasta 400 °C [750 °F]
	■ Conductores de termopar tipo K
	■ Autorrestauración
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Elemento sensible

Elemento sensible
Tipo de elemento sensible Características del termopar según IEC 60584-1 o ASTM E230

Conductores de termopar tipo K
Tipo de conexionado

Elemento simple 1 x 2 hilos

Elemento simple Bornes en fila
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Anschlussbelegung Reihenklemmen
1xPT... 2, 3 und 4-Leiterschasltung

21 3 45 6 5 6 7 8

Anschlussbelegung Reihenklemmen
2xPT... 2, 3 und 4-Leiterschasltung

21 21 3 4 21 3 4 5 6

Anschlussbelegung Reihenklemmen
Thermoelement

Elemento simple Zócalo de apriete de cerámica

Elemento simple Bloque de terminales termoplástico
+

-

+

-

-

+

Versiones de la conexión caliente Posición de la unión caliente

Marcado de la polaridad Marcado de termopar único según IEC 60584-1 o ASTM E230
Límites de validez ± 3 °C [± 6 °F]

Para el valor de tolerancia de los sensores, se ha tomado como base una temperatura de unión fría de 0 °C [32 °F].

Cable encamisado
Versión Cable MIMS (cable encamisado)

Hilos de termopar embutidos en polvo cerámico altamente comprimido
Diámetro 3,2 mm ±0,3 mm (0,125 in ±0,012 in)
Material 	■ Acero inoxidable 316

	■ Acero inoxidable 304
	■ Hasta 850 °C [1.562 °F]
	■ Restablecimiento automático de las 

condiciones normales de uso tras 
cualquier punto caliente

	→ Otros materiales a petición

La temperatura máxima del sensor lineal está limitada tanto por la temperatura de trabajo máxima admisible como por el 
material del encamisado.

Filamentos térmicos Unión caliente virtual

Encamisado

Punto caliente
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Caja de conexiones

Modelo Material Cierre de 
tapa

Superficie Tamaño de 
la rosca del 
cable

Tipo de 
protección 
(máx.) 1) 

IEC/EN 60529

Dimensiones
en mm [in]

Caja de campo
(Entradas en un 
lado)

Plástico 
(ABS)

Tapa plana con 
4 tornillos de 
cierre

Gris 	■ M12 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ M16 x 1,5

IP65 82 x 80 x 55 [3,2 x 
3,1 x 2,2] (largo x 
ancho x alto)

Caja de campo
(Entradas en un 
lado)

Aluminio Tapa plana con 
4 tornillos de 
cierre

Metal pulido 	■ M12 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ M16 x 1,5

IP65 80 x 75 x 57 [3,1 x 
2,9 x 2,3] (largo x 
ancho x alto)

Caja de campo
(Entradas 
opuestas)

Plástico 
(ABS)

Tapa plana con 
4 tornillos de 
cierre

Gris 	■ M12 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ M16 x 1,5

IP65 82 x 80 x 55 [3,2 x 
3,1 x 2,2] (largo x 
ancho x alto)

Caja de campo
(Entradas 
opuestas)

Aluminio Tapa plana con 
4 tornillos de 
cierre

Metal pulido 	■ M12 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ M16 x 1,5

IP65 80 x 75 x 57 [3,1 x 
2,9 x 2,3] (largo x 
ancho x alto)

1/4000 Aluminio Tapa roscada Azul, pintada 1) 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT

IP66 2) -

1/4000 Acero 
inoxidable

Tapa roscada Metal pulido 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT

IP66 2) -

7/8000 Aluminio Tapa roscada Azul, pintada 1) 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT

IP66 2) -

7/8000 Acero 
inoxidable

Tapa roscada Metal pulido 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT

IP66 2) -

5/6000 Aluminio Tapa roscada, 
con indicador 
digital de 
temperatura, 
modelo DIH50-B

Azul, pintada 1) 	■ 2 x M20 x 1,5
	■ 2 x ½ NPT
	■ 2 x ¾ NPT

IP66 2) -

5/6000 Acero 
inoxidable

Tapa roscada, 
con indicador 
digital de 
temperatura, 
modelo DIH50-B

Metal pulido 	■ 2 x M20 x 1,5
	■ 2 x ½ NPT
	■ 2 x ¾ NPT

IP66 2) -

PIH-L Aluminio Tapa de rosca, 
plana

Tapa azul, 
pintada

	■ ½ NPT / 
cerrado

	■ M20 x 1,5 / 
cerrado

	■ 2 x ½ NPT
	■ 2 x M20 x 1,5

IP66 2) -

Cuerpo inferior 
gris, pintado

PIH-H Aluminio Tapa de rosca, 
alta

Tapa azul, 
pintada

	■ ½ NPT
	■ M20 x 1,5
	■ 2 x ½ NPT
	■ 2 x M20 x 1,5

IP66 2) -

Cuerpo inferior 
gris, pintado

1) Tipo de protección IP del cabezal. El tipo de protección IP del instrumento completo no tiene que corresponder necesariamente al cabezal de conexión.
2) Se requiere un sellado/prensaestopas adecuado

7/8000 DIH50 KN4-PBVS BVS (NuG)JS 7/80005/60001/4000 andere AnschlussgehäuseBS BSZ, BSZ-K BSZ-H, BSZ-HK BSS BSS-H BVC

7/8000 DIH50 KN4-PBVS BVS (NuG)JS 7/80005/60001/4000 andere AnschlussgehäuseBS BSZ, BSZ-K BSZ-H, BSZ-HK BSS BSS-H BVC
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Condiciones de uso
Temperatura ambiente 250 °C [480 °F]
Temperatura de servicio Máx. 400 °C [752 °F] 1)

1) El funcionamiento continuado fuera del alcance de temperaturas de servicio puede provocar daños en el TCC. 

Modelos de transmisores T16.H T38.H
Hoja técnica TE 16.01 TE 38.01
Figura

Salida
4 ... 20 mA x x
Protocolo HART® - x
Longitud mínima de la cadena 
de medición TCC 

15 m [49,2 ft] 15 m [49,2 ft]

Entrada Tipo K Tipo K
Protección antiexplosiva Posibilidad de versión Ex

	→ Para más información sobre el cableado, consulte el manual de instrucciones del modelo TCC. 
	→ Para más información sobre la protección contra explosiones del transmisor, véase la hoja técnica del transmisor 
correspondiente. 

Temperatura 
de servicio

Temperatura 
ambiente
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© 01/2024 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, reservados todos los derechos.
Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicación.
Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales.
En caso de interpretación diferente de la hoja técnica traducida y de la inglesa, prevalecerá la redacción inglesa.
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Instrumentos WIKA S.A.U.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell (Barcelona)/España
Tel. +34 933 938 630
info@wika.es
www.wika.es

Información para pedidos
Modelo / Longitud de sonda / Material de sonda  / Exactitud / Accesorios

Homologaciones

Logo Descripción Región
Declaración de conformidad UE Unión Europea
Directiva RoHS

Certificados

Certificados
Certificados 	■ 2.2 Informe de prueba según EN 10204 (p. ej. fabricación conforme al estado actual de la técnica)

	■ 3.1 Certificado de inspección según EN 10204 a petición (p. ej. a prueba de material para piezas 
metálicas en contacto con el medio)

Accesorios y piezas de recambio

Modelo Descripción Código
Perno para soldar, roscado externo, M6x1.0, SS 14767350

Canal de montaje, ranurado, SS 14767267


