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Capteur linéaire pour la détection des points chauds
Type TCC

Capteur linéaire pour la détection des points chauds, 
type TCC

Description

Contrairement à un thermocouple traditionnel dont la 
jonction chaude est constituée par l’union physique de deux 
conducteurs, le type TCC crée une jonction virtuelle au point 
de température maximale. Grâce à cette jonction virtuelle, le 
capteur est capable de détecter une température maximale 
sur toute sa longueur. Il peut même détecter, en temps réel, 
la température maximale même si la position du point chaud 
change. 
En mettant en place plusieurs capteurs pour couvrir une 
grande surface, il est possible de surveiller différentes zones 
pour permettre la localisation du point chaud. 

Agréments, voir page 5

Applications
	■ Détection des défaillances du réfractaire dans les 

réacteurs à revêtement réfractaire
	■ Convoyeurs de charbon
	■ Cuves à toit flottant
	■ Surveillance de tuyauteries
	■ Détection des incendies

Particularités
	■ Mesure continue de la température sur toute la longueur 

de la gaine du capteur
	■ Mesure de température jusqu’à 400 °C [750 °F]
	■ Conducteurs de thermocouple type K
	■ Auto-restauration
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Elément de mesure

Elément de mesure
Type d’élément de mesure Caractéristiques de thermocouple selon CEI 60584-1 ou ASTM E230

Conducteurs de thermocouple type K
Type de raccordement

Elément simple 1 x 2 fils

Elément simple Bornier monté sur rack
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Anschlussbelegung Reihenklemmen
1xPT... 2, 3 und 4-Leiterschasltung

21 3 45 6 5 6 7 8

Anschlussbelegung Reihenklemmen
2xPT... 2, 3 und 4-Leiterschasltung

21 21 3 4 21 3 4 5 6

Anschlussbelegung Reihenklemmen
Thermoelement

Elément simple Platine de raccordement en céramique

Elément simple Platine de raccordement thermoplastique
+

-

+

-

-

+

Versions de la jonction chaude Position de la jonction chaude

Marquage de la polarité Marquage de thermocouple unique selon CEI 60584-1 ou ASTM E230
Limites de validité ± 3 °C [± 6 °F]

Pour la valeur de tolérance des capteurs, une température de jonction froide de 0 °C [32 °F] a été définie comme valeur de 
référence.

Câble gainé
Exécution Câble MIMS (câble gainé)

Fils de thermocouple incorporés dans une poudre de céramique hautement comprimée
Diamètre 3,2 mm ±0,3 mm (0,125 po ±0,012 po)
Matériau 	■ Acier inox 316

	■ Acier inox 304
	■ Jusqu’à 850 °C [1.562 °F]
	■ Rétablissement automatique des conditions 

normales de fonctionnement après tout point chaud
	→ Autres matériaux sur demande

La température maximale du capteur linéaire est limitée à la fois par la température de fonctionnement maximale admissible et 
par le matériau de la gaine.

Conducteurs  
de thermocouple Jonction chaude virtuelle

Gaine

Point chaud
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Boîtier de raccordement

Type Matériau Couvercle Surface Taille de 
filetage de 
câble

Indice de 
protection 
(max.) 1) CEI/
EN 60529

Dimensions
en mm [po]

Boîtier de 
terrain
(Entrées sur un 
côté)

Plastique 
(ABS)

Couvercle plat 
avec 4 vis de 
blocage

Gris 	■ M12 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ M16 x 1,5

IP65 82 x 80 x 55 
[3,2 x 3,1 x 2,2] 
(L x l x H)

Boîtier de 
terrain
(Entrées sur un 
côté)

Aluminium Couvercle plat 
avec 4 vis de 
blocage

Finition 
naturelle

	■ M12 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ M16 x 1,5

IP65 80 x 75 x 57 
[3,1 x 2,9 x 2,3] 
(L x l x H)

Boîtier de 
terrain
(Entrées en 
face l’une de 
l’autre)

Plastique 
(ABS)

Couvercle plat 
avec 4 vis de 
blocage

Gris 	■ M12 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ M16 x 1,5

IP65 82 x 80 x 55 
[3,2 x 3,1 x 2,2] 
(L x l x H)

Boîtier de 
terrain
(Entrées en 
face l’une de 
l’autre)

Aluminium Couvercle plat 
avec 4 vis de 
blocage

Finition 
naturelle

	■ M12 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ M16 x 1,5

IP65 80 x 75 x 57 
[3,1 x 2,9 x 2,3] 
(L x l x H)

1/4000 Aluminium Couvercle à 
visser

Bleu, peint 1) 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT

IP66 2) -

1/4000 Acier inox Couvercle à 
visser

Finition 
naturelle

	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT

IP66 2) -

7/8000 Aluminium Couvercle à 
visser

Bleu, peint 1) 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT

IP66 2) -

7/8000 Acier inox Couvercle à 
visser

Finition 
naturelle

	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT

IP66 2) -

5/6000 Aluminium Couvercle à 
visser, avec 
afficheur 
numérique de 
température, 
type DIH50-B

Bleu, peint 1) 	■ 2 x M20 x 1,5
	■ 2 x ½ NPT
	■ 2 x ¾ NPT

IP66 2) -

5/6000 Acier inox Couvercle à 
visser, avec 
afficheur 
numérique de 
température, 
type DIH50-B

Finition 
naturelle

	■ 2 x M20 x 1,5
	■ 2 x ½ NPT
	■ 2 x ¾ NPT

IP66 2) -

PIH-L Aluminium Couvercle à 
visser, plat

Couvercle bleu, 
peint

	■ ½ NPT / 
fermé

	■ M20 x 1,5 / 
fermé

	■ 2 x ½ NPT
	■ 2 x M20 x 1,5

IP66 2) -

Partie 
inférieure, 
peinture grise

PIH-H Aluminium Couvercle à 
visser, haut

Couvercle bleu, 
peint

	■ ½ NPT
	■ M20 x 1,5
	■ 2 x ½ NPT
	■ 2 x M20 x 1,5

IP66 2) -

Partie 
inférieure, 
peinture grise

1) Indice de protection IP de la tête de raccordement. L’indice de protection IP de l’instrument complet ne doit pas nécessairement correspondre à la tête de raccordement.
2) Joint d’étanchéité/presse-étoupe adéquat requis

7/8000 DIH50 KN4-PBVS BVS (NuG)JS 7/80005/60001/4000 andere AnschlussgehäuseBS BSZ, BSZ-K BSZ-H, BSZ-HK BSS BSS-H BVC

7/8000 DIH50 KN4-PBVS BVS (NuG)JS 7/80005/60001/4000 andere AnschlussgehäuseBS BSZ, BSZ-K BSZ-H, BSZ-HK BSS BSS-H BVC
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Conditions de fonctionnement
Température ambiante 250 °C [480 °F]
Température d’utilisation Max. 400 °C [752 °F] 1)

1) Un fonctionnement continu en dehors de la plage des températures de fonctionnement peut endommager le TCC. 

Types de transmetteur T16.H T38.H
Fiche technique TE 16.01 TE 38.01
Figure

Sortie
4 ... 20 mA x x
Protocole HART® - x
Longueur minimale de la chaîne de 
mesure TCC requise

15 m [49,2 pi] 15 m [49,2 pi]

Entrée Type K Type K
Zone explosive Version Ex possible

	→ Pour plus d'informations sur le câblage, voir le mode d’emploi du type TCC. 
	→ Pour plus d’informations sur la protection contre l’explosion du transmetteur, voir la fiche technique du transmetteur 
correspondant. 

Température 
d’utilisation

Température 
ambiante
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WIKA Instruments s.a.r.l.
Immeuble Le Trident
38 avenue du Gros Chêne
95220 Herblay/France
Tel. 01 71 68 10 00
info@wika.fr
www.wika.fr

Informations de commande
Type / Longueur du capteur / Matériau du capteur / Précision / Accessoires

Agréments

Logo Description Région
Déclaration de conformité UE Union européenne
Directive RoHS

Certificats

Certificats
Certificats 	■ Rapport de test 2.2 selon EN 10204 (par exemple fabrication conformément aux règles 

de l’art)
	■ Certificat d’inspection 3.1 selon EN 10204 sur demande (par exemple certification des 

matériaux pour les parties métalliques en contact avec le fluide)

Accessoires et pièces de rechange

Type Description Code article
Goujon à souder, filetage externe, M6 x 1.0, inox 14767350

Canal d’installation, à fente, inox 14767267


