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Sensore lineare per il rilevamento dell'hot spot
Modello TCC

Sensore lineare per il rilevamento dell'hot spot, 
modello TCC

Descrizione

Diversamente dalle termocoppie tradizionali, che presentano 
un giunto caldo formato dall'unione fisica di due conduttori, 
il modello TCC crea un collegamento virtuale al punto di 
massima temperatura. Con questo collegamento virtuale, 
il sensore è in grado di rilevare una temperatura massima 
lungo la sua lunghezza. Esso è in grado di rilevare, in 
tempo reale, la massima temperatura persino se cambia la 
posizione dell'hot spot. 
Impostando diversi sensori per coprire una vasta area, 
è possibile ottenere il monitoraggio di zone differenti per 
evidenziare una posizione più diretta dell'hot spot. 

Per omologazioni, vedi pagina 4

Applicazioni
	■ Rilevamento dei guasti di materiali refrattari in reattori 

rivestiti in tali materiali
	■ Nastri trasportatori di carbone
	■ Serbatoi a tetto galleggiante
	■ Monitoraggio della tubazione
	■ Rilevamento antincendio

Caratteristiche distintive
	■ Misura continua del giunto per l'intera lunghezza del 

rivestimento del sensore
	■ Misura di temperatura fino a 400 °C [750 °F]
	■ Conduttori termocoppia di tipo K
	■ Auto riparante

Temperature Specialists

®
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Elemento di misura

Elemento di misura
Tipo di elemento di misura Dati caratteristici della termocoppia a norma IEC 60584-1 o ASTM E230

Conduttori termocoppia di tipo K
Tipo di collegamento

Elemento singolo 1 x 2 fili

Elemento singolo Morsetti per esecuzione rack
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Anschlussbelegung Reihenklemmen
1xPT... 2, 3 und 4-Leiterschasltung

21 3 45 6 5 6 7 8

Anschlussbelegung Reihenklemmen
2xPT... 2, 3 und 4-Leiterschasltung

21 21 3 4 21 3 4 5 6

Anschlussbelegung Reihenklemmen
Thermoelement

Elemento singolo Morsettiera in ceramica

Elemento singolo Zoccolo di fissaggio termoplastico
+

-

+

-

-

+

Esecuzioni punte della sonda Punto di misura

Marcatura della polarità Marcatura singola della termocoppia a norma IEC 60584-1 o ASTM E230
Limiti di validità ± 3 °C [± 6 °F]

Per la definizione del valore di tolleranza dei sensori, si è partiti da una temperatura del giunto freddo di 0 °C [32 °F].

Filo rivestito
Esecuzione Cavo MIMS (cavo rivestito)

Fili della termocoppia incorporati in polvere ceramica altamente compressa
Diametro 3,0 ... 4,5 mm [0,12 ... 0,18 in]
Materiale 	■ Acciaio inox 316

	■ Lega 600
	■ Fino a 900 °C [1.650 °F]
	■ Ripresa automatica delle condizioni di funzionamento normale dopo ogni hot spot

	→ Altri materiali a richiesta

La temperatura massima del sensore lineare è limitata dalla temperatura operativa massima consentita e dal materiale di 
rivestimento.

Conduttori termocoppia Giunto virtuale

Guaina

Hot spot
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Morsettiera

Modello Materiale Coperchio Superficie Dimensione 
filettatura 
cavo

Grado di 
protezione 
(max.) 1) 

IEC/EN 60529

Dimensioni
in mm [in]

Custodia da 
campo
(Ingressi su un 
lato)

Plastica 
(ABS)

Coperchio piatto 
con 4 viti di 
serraggio

Grigio 	■ M12 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ M16 x 1,5

IP65 82 x 80 x 55 
[3,2 x 3,1 x 2,2] 
(L x P x A)

Custodia da 
campo
(Ingressi su un 
lato)

Alluminio Coperchio piatto 
con 4 viti di 
serraggio

Finitura naturale 	■ M12 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ M16 x 1,5

IP65 80 x 75 x 57 
[3,1 x 2,9 x 2,3] 
(L x P x A)

Custodia da 
campo
(Ingressi uno di 
fronte all'altro)

Plastica 
(ABS)

Coperchio piatto 
con 4 viti di 
serraggio

Grigio 	■ M12 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ M16 x 1,5

IP65 82 x 80 x 55 
[3,2 x 3,1 x 2,2] 
(L x P x A)

Custodia da 
campo
(Ingressi uno di 
fronte all'altro)

Alluminio Coperchio piatto 
con 4 viti di 
serraggio

Finitura naturale 	■ M12 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ M16 x 1,5

IP65 80 x 75 x 57 
[3,1 x 2,9 x 2,3] 
(L x P x A)

1/4000 Alluminio Coperchio 
filettato

Blu, verniciato 1) 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT

IP66 2) -

1/4000 Acciaio inox Coperchio 
filettato

Finitura naturale 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT

IP66 2) -

7/8000 Alluminio Coperchio 
filettato

Blu, verniciato 1) 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT

IP66 2) -

7/8000 Acciaio inox Coperchio 
filettato

Finitura naturale 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT

IP66 2) -

5/6000 Alluminio Coperchio 
filettato, con 
indicatore di 
temperatura 
digitale, modello 
DIH50-B

Blu, verniciato 1) 	■ 2 x M20 x 1,5
	■ 2 x ½ NPT
	■ 2 x ¾ NPT

IP66 2) -

5/6000 Acciaio inox Coperchio 
filettato, con 
indicatore di 
temperatura 
digitale, modello 
DIH50-B

Finitura naturale 	■ 2 x M20 x 1,5
	■ 2 x ½ NPT
	■ 2 x ¾ NPT

IP66 2) -

PIH-L Alluminio Coperchio 
filettato, piatto

Coperchio blu, 
verniciato

	■ ½ NPT / 
chiuso

	■ M20 x 1,5 / 
chiuso

	■ 2 x ½ NPT
	■ 2 x M20 x 1,5

IP66 2) -

Parte inferiore 
grigio, 
verniciata

PIH-H Alluminio Coperchio 
filettato, alto

Coperchio blu, 
verniciato

	■ ½ NPT
	■ M20 x 1,5
	■ 2 x ½ NPT
	■ 2 x M20 x 1,5

IP66 2) -

Parte inferiore 
grigio, 
verniciata

1) Grado di protezione IP della testa di connessione. Il grado di protezione IP dello strumento completo non deve necessariamente corrispondere a quello della testa di connessione.
2) Guarnizione/pressacavo filettato adatto richiesto

7/8000 DIH50 KN4-PBVS BVS (NuG)JS 7/80005/60001/4000 andere AnschlussgehäuseBS BSZ, BSZ-K BSZ-H, BSZ-HK BSS BSS-H BVC

7/8000 DIH50 KN4-PBVS BVS (NuG)JS 7/80005/60001/4000 andere AnschlussgehäuseBS BSZ, BSZ-K BSZ-H, BSZ-HK BSS BSS-H BVC
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In caso di una diversa interpretazione tra la scheda tecnica tradotta e quella in inglese, prevale quest’ultima.
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Condizioni operative
Temperatura ambiente 250 °C [480 °F]
Temperatura operativa Max 400 °C [752 °F] 1)

1) Un funzionamento continuo al di fuori del range di temperature operative può comportare danni al TCC. 

Modelli di trasmettitore Modello 
T16.H

Modello 
T16.R

T32.H T32.R T38.H T38.R

Scheda tecnica TE 16.01 TE 16.01 TE 32.04 TE 32.04 TE 38.01 TE 38.01
Versione Montaggio in 

testina
Montaggio su 
guida DIN

Montaggio in 
testina

Montaggio su 
guida DIN

Montaggio in 
testina

Montaggio su 
guida DIN

Uscita
4 ... 20 mA x x x x x x
Protocollo HART® - - x x x x

Ingresso Tipo K Tipo K Tipo K Tipo K Tipo K Tipo K
Protezione antideflagrante Versione Ex possibile

Considerata la funzione diagnostica nei trasmettitori di ultima generazione attualmente sul mercato, WIKA suggerisce 
l'impostazione del range di configurazione del trasmettitore con una temperatura iniziale di 130 °C [260 °F]. Per maggiori 
dettagli sulla configurazione del trasmettitore, consultare il manuale d'uso del rispettivo trasmettitore.

Omologazioni

Logo Descrizione Regione
Dichiarazione conformità UE Unione europea
Direttiva RoHS

Certificati

Certificati
Certificati 	■ Protocollo di prova 2.2 conforme a EN 10204 (es. produzione allo stato dell'arte, 

certificazione dei materiali, precisione d'indicazione)
	■ Certificato d’ispezione 3.1 conforme a EN 10204 (p.e. certificazione dei materiali di parti 

metalliche a contatto col fluido, precisione di indicazione, certificato di taratura)

Informazioni per l'ordine
Modello / Lunghezza della sonda / Materiale della sonda / Precisione / Accessori


