
Òåðìîìåòðû ñîïðîòèâëåíèÿ ñ ðåçüáîâûì

ïðèñîåäèíåíèåì, ñìåíÿåìàÿ âñòàâêà, Ìîäåëü TR211

Òåðìîìåòðû ñîïðîòèâëåíèÿ ñ ðåçüáîâûì ïðèñîåäèíåíèåì
Ìîäåëü TR211, Ñìåíÿåìàÿ èçìåðèòåëüíàÿ âñòàâêà
Ìîäåëü TR212, Íå ñìåíÿåìàÿ èçìåðèòåëüíàÿ âñòàâêà

Ñòðàíèöà 1 èç 12WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 60.17 · 01/2005

WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 60.17

Ïðèìåíåíèå

� Ìàøèíîñòðîåíèå, îáùàÿ ïðîìûøëåííîñòü è
ðåçåðâóàðû

� Ýíåðãåòè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü è
îáîðóäîâàíèå äëÿ ýëåêòðîñòàíöèé

� Ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ è îõëàæäåíèÿ

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Äèàïàçîíû ïðèìåíåíèÿ îò -200 °C äî +600 °C

� Êîìïàêòíàÿ êîíñòðóêöèÿ

� Óíèâåðñàëüíîå ïðèìåíåíèå

� Íåïîñðåäñòâåííàÿ óñòàíîâêà â ïðîöåññ

� Èñêðîáåçîïàñíàÿ âåðñèÿ (ATEX)

Îïèñàíèå

Äàííàÿ ñåðèÿ òåðìîìòåðîâ ñïîðîòèâëåíèÿ áûëà

ñêîíñòðóèðîâàíà äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû

æèäêîñòåé èëè ãàçîâ ïðè íåáîëüøèõ èëè ñðåäíèõ

äàâëåíèÿõ ïðîöåññà.

Òåðìîìåòðû ñîïðîòèâëåíèÿ âêðó÷èâàþòñÿ

íåïîñðåäñòâåííî â ïðîöåññ è êëåììà

ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ïðîâîäîâ íàõîäÿòüñÿ

â ãîëîâêå. Èçìåðèòåëüíàÿ âñòàâêà ìîäåëè TR211

ìîæåò áûòü çàìåíåíà áåç îñòàíîâêè ïðîöåññà.

Ýëåêòðîíèêà
Òåìïåðàòóðà

Òåðìîìåòðû ñîïðîòèâëåíèÿ

ñ ðåçüáîâûì ïðèñîäèíåíèåì Ìîäåëü TR201                   ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò TE 60.15

Òåðìîìåòðû ñîïðîòèâëåíèÿ â êîæóõå Ìîäåëü TR7X0                   ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò TE 60.40

Ãëóáèíà ïîãðóæåíèÿ, ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó è

äàò÷èê ìîæíî âûáðàòü â ñîîòâåòñòâèå ñ

èíôîðìàöèåé çàêàçà.

Èñêðîáåçîïàñíàÿ âåðñèÿ âîçìîæíà äëÿ

ïðèìåíåíèé â îïàñíûõ çîíàõ.

Ìîäåëè ñåðèè TR211 è TR212 îáåñïå÷èâàþò

çàùèòó òèïà „èñêðîáåçîïàñíàÿ öåïü“ â

ñîîòâåòñòâèå ñ äèðåêòèâîé 94/9/EC (ATEX).

Äåêëàðàöèÿ ïðîèçâîäèòåëÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ

EN 50 020 òàêæå âîçìîæíà.
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Ñòðàíèöà 2 èç 12 WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 60.17 · 01/2005

Äàò÷èê

Äèàïàçîí ïðèìåíåíèÿ
Äèàïàçîí ïðèìåíåíèÿ äàò÷èêà îãðàíè÷åí
äîïóñòèìîé òåìïåðàòóðîé îêðóæàþùåé ñðåäû äëÿ
èçîëÿöèè êàáåëÿ.

Ñïîñîá ïðèñîåäèíåíèÿ äàò÷èêà
� 2 ïðîâîäíàÿ
� 3 ïðîâîäíàÿ
� 4 ïðîâîäíàÿ

Ïðè 2-õ ïðîâîäíîì ïðèñîåäèíåíèå ñîïðîòèâëåíèå
íàãðóçêè êàáåëÿ êîìïåíñèðóåò îøèáêó.

Ïîãðåøíîñòü äàò÷èêà
� Êëàññ B  ïî  DIN EN 60 751

� Êëàññ A  ïî  DIN EN 60 751

� 1/3 DIN B  ïðè 0 °C

Íåò íèêàêîé ðàçíèöû ïðè êîìáèíèðîâàíèå 2-õ
ïðîâîäíîé ñõåìû ïðèñîåäèíåíèÿ ïî êëàññó À èëè
2 ïðîâîäíîé ñõåìû ïðèñîåäèíåíèÿ ïî 1/3 DIN B,
ïîòîìó ÷òî ñîïðîòèâëåíèå íàãðóçêè
ïåðåðåãóëèðóåò äàò÷èê íà áîëåå âûñîêóþ
òî÷íîñòü.

TR211 È TR212 êîìïîíåíòû

Ïîÿñíåíèÿ:

� Ãîëîâêà òåðìîìåòðà
� Ïðèñîåäèíåíèå ê

ïðîöåññó
� Çàùèòíàÿ ãèëüçà
� Êëåììíàÿ êîëîäêà

Òåìïåðàòóðà   Çíà÷åíèå     Ïîãðåøíîñòü  DIN EN 60 751

(ITS 90)           ñîïðîòèâëåíèÿ    Êëàññ A      Êëàññ Â

°C ΩΩΩΩΩ °C ΩΩΩΩΩ °C ΩΩΩΩΩ

-200 18.52 ± 0.55 ± 0.24 ± 1.3 ± 0.56

-100 60.26 ± 0.35 ± 0.14 ± 0.8 ± 0.32

-50 80.31 ± 0.25 ± 0.09 ± 0.55 ± 0.21

0 100 ± 0.15 ± 0.06 ± 0.3 ± 0.12

50 119.40 ± 0.25 ± 0.09 ± 0.55 ± 0.21

100 138.51 ± 0.35 ± 0.13 ± 0.8 ± 0.30

200 175.86 ± 0.55 ± 0.2 ± 1.3 ± 0.48

300 212.05 ± 0.75 ± 0.27 ± 1.8 ± 0.64

400 247.09 ± 0.95 ± 0.33 ± 2.3 ± 0.79

500 280.98 ± 1.15 ± 0.38 ± 2.8 ± 0.93

600 313.71 ± 1.35 ± 0.43 ± 3.3 ± 1.06

Çíà÷åíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ è ïîãðåøíîñòü
Çíà÷åíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ è ïðåäåë ïîãðåøíîñòè
ïëàòèíîâûõ èçìåðèòåëüíûõ ðåçèñòîðîâ ñîîòâåòñò-
âóþò DIN EN 60 751. Íîìèíàëüíîå çíà÷åíèå
ñåíñîðà Pt 100 ïðè  0 °C ðàâíî 100 Ω.

Òåìïåðàòóðíûé êîýô-ôèöèåíò α â äèàïàçîíå îò
0 °C äî 100 °C îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíî çàâèñèñèò
îò òåìïåðàòóðû:

α = 3.85 � 10-3 °C-1

Çàâèñèìîñòü ìåæäó òåìïåðàòóðîé è ñîïðîòèâëå-
íèåì îïèñûâàåòñÿ â DIN EN 60 751 . Òàêæå â
äàííîì ñòàíäàðòå ïðèâåäåíû òàáëèöû çíà÷åíèé
ñîïðîòèâëåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû °C.
 Êëàññ                  Ïîãðåøíîñòü â °C

A 0.15  +  0.002 � | t | 1)

B 0.3    +  0.005 � | t |

1)  | t |  çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû ïî ìîäóëþ
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Ñòðàíèöà 3 èç 12WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 60.17 · 01/2005

Ãîëîâêà òåðìîìåòðà â âèäå
öèôðîâîãî èíäèêàòîðà (âàðèàíò)

Ìîäåëü TR211

Óñòàíîâêà ñ ïðèñîåäèíåíèåì ãîëîâêè â âèäå

öèôðîâîãî èíäèêàòîðà äëÿ ìîäåëè TR211

íåâîçìîæíà. Ñìîòðèòå Ìîäåëü TR212 èëè TR201

(Òèïîâîé ëèñò TE 60.15).

Ìîäåëü TR212

Êàê àëüòåðíàòèâíûé âàðèàíò ñòàíäàðòíîé ïðèñîå-

äèíèòåëüíîé ãîëîâêè, òåðìîìåòð ìîæåò îáîðóäî-

âàòüñÿ ñ öèôðîâûì èíäèêàòîðîì DIH10. Â äàííîì

ñëó÷àå èñïîëüçóåòñÿ ãîëîâêà ìîäåëè BSZ-H. Äëÿ

ïðåîáðàçîâàíèÿ â 4 ... 20 ìÀ íåîáõîäèì âòîðè÷íûé

ïðåîáðàçîâàòåëü, âñòðîåííûé ê èçìåðèòåëüíîé

âñòàâêå. Äèàïàçîí èíäèêàòîðà óñòîíàâëèâàåòñÿ

èäåíòè÷íûì äèàïàçîíó ïðåîáðàçîâàòåëÿ.

Âîçìîæíû: èñêðîáåçîïàñíûå âåðñèè è âçðûâîçà-

ùèùåííûå âåðñèè òèïà EEx (i).
Ãîëîâêà ñ öèôðîâûì èíäèêàòîðîì Ìîäåëü DIH10

1) Âûâîä äëÿ êàáåëÿ, ìåòàëë
2) íå äëÿ Ìîäåëè TR211

Ãîëîâêè òåðìîìåòðà

JS JVA BS BSZ BSZ-H BSS BSS-H

BSZ-K BSZ-HK

Ìîäåëü Ìàòåðèàë Îòâîä êàáåëÿ Ïûëåâëàãîçàùèòà Êðûøêà Ïîêðûòèå êîðïóñà

JS àëþìèíèé M16 x 1.5 IP54 ñ 2-ìÿ âèíòàìè ïóäðà, ëàêèðîâàííûé

JVA íåðæàâåþùàÿ ñòàëü M12 x 1.5  1) IP65 ðåçüáîâàÿ êðûøêà ÷åðíûé

BS  2) àëþìèíèé M20 x 1.5 IP54 ñ 2-ìÿ âèíòàìè ïóäðà, ëàêèðîâàííûé

BSZ 2) àëþìèíèé M20 x 1.5 IP65 îòêèäíàÿ, ñ öèë.âèíòîì ïóäðà, ëàêèðîâàííûé

BSZ-K  2) ïëàñòìàññà M20 x 1.5 IP65 îòêèäíàÿ, ñ ïðèæ.âèíòîì ÷åðíûé

BSZ-H  2) àëþìèíèé M20 x 1.5 IP65 îòêèäíàÿ, ñ ïðèæ.âèíòîì ïóäðà, ëàêèðîâàííûé

BSZ-HK  2) ïëàñòìàññà M20 x 1.5 IP65 îòêèäíàÿ, ñ ïðèæ.âèíòîì ÷åðíûé

BSS  2) àëþìèíèé M20 x 1.5 IP65 îòêèäíàÿ, ñ çàæèìîì ïóäðà, ëàêèðîâàííûé

BSS-H  2) àëþìèíèé M20 x 1.5 IP65 îòêèäíàÿ, ñ çàæèìîì ïóäðà, ëàêèðîâàííûé
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Âòîðè÷íûé ïðåîáðàçîâàòåëü

Ìîäåëü TR211

Óñòàíîâêà âòîðè÷íîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ äëÿ

ìîäåëè TR211 íåâîçìîæíà. Ñìîòðèòå Ìîäåëü

TR212 èëè TR201 (Òèïîâîé ëèñò TE 60.15).

Model TR212

Â çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçóåìîé ãîëîâêè, ìîæåò

âñòðàèâàòüñÿ ñëåäóþùèå ïðåîáðàçîâàòåëè:

Ãîëîâêà Âòîðè÷íûé ïðåîáðàçîâàòåëü

 T12   T19 T24   T32    T42 T5350

JS  –  –  –   –  –  –

JVA  –  –  –  –  –  –

BS  – � �  –  – �

BSZ / BSZ-K � � � � � �

BSZ-H / BSZ-HK • • • • • •

BSS � � � � � �

BSS-H • • • • • •

� ïðèñîåäèíÿåìûé âçàìåí ïðèñîåäèíèòåëüíûõ ãíåçä

• ïðèñîåäèíÿåìûé â êðûøêå ãîëîâêè

 – ïðèñîåäèíåíèå íå âîçìîæíî

Çàùèòíàÿ ãèëüçà

� Ìàòåðèàë: Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü

Äèà.çàù. Øëóáèíà ïîãðóæåíèÿ U1 â ìì  2)

ãèëüçû â ìì 50 75 100 150 160 250 400

6 x x x x x x x

8 - - x x x x x

9 1) - - x x x x x

1) òîëüêî TR212
2) ìàêñ.ãëóáèíà ïîãðóæåíèÿ äëÿ TR211: 150 ìì

Èçìåðèòåëüíàÿ âñòàâêà

Ìîäåëü TR211

Ñìåíÿåìàÿ èçìåðèòåëüíàÿ âñòàâêà. Äàò÷èê

ðàñïîëîæåí â êîíöå èçìåðèòåëüíîé âñòàâêè.

Ìîäåëü TR212

Íå ñìåíÿåìàÿ èçìåðèòåëüíàÿ âñòàâêà.Äàò÷èê

ðàñïîëîæåí â êîíöå çàùèòíîé ãèëüçû.

Ñòðàíèöà 4 èç 12 WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 60.17 · 01/2005

Ìîäåëü Îïèñàíèå Èñêðîáåçîïàñíîñòü Òèïîâîé ëèñò

T19 Àíàëîãîâûé, íàñòðàèâàåìûé áåç TE 19.01

T24 Àíàëîãîâûé, íàñòðîéêà ÷åðåç ÏÊ âàðèàíò TE 24.01

T12 Öèôðîâîé, íàñòðîéêà ÷åðåç ÏÊ âàðèàíò TE 12.01

T32 Öèôðîâîé, HART-Ïðîòîêîë âàðèàíò TE 32.01

T42 Öèôðîâîé, PROFIBUS PA âàðèàíò TE 42.01

T5350 Öèôðîâîé FOUNDATION è PROFIBUS PA Ñòàíäàðò TE 53.01
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Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó

� Âíåøíÿÿ ðåçüáà èëè óïëîòíåíèòåëüíûé ôèòèíã

Âíåøíÿÿ ðåçüáà

Ïðèñîåäèíåííàÿ ê çàùèòíîé ãèëüçå

Ãëóáèíà ïîãðóæåíèÿ U1: ïî ñïåöèôèêàöèè

çàêàç÷èêà

� Ìàòåðèàë: íåðæàâåþùàÿ ñòàëü,

äðóãèå ïî çàïðîñó

Óïëîòíèòåëüíûé ôèòèíã

Ëåãêàÿ àäàïòàöèÿ ê òðåáóåìîé ãëóáèíå ïîãðóæåíèÿ

â òî÷êå óñòàíîâêè

� Ìàòåðèàë: íåðæàâåþùàÿ ñòàëü

� Ìàòåðèàë óïëîòíèòåëüíîãî êîëüöà:

íåðæàâåþùàÿ ñòàëü èëè PTFE

Óïëîòíèòåëüíûå êîëüöà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè

ìîãóò áûòü ïîäñòðîåíû òîëüêî îäèí ðàç, ïîñëå

ðàñêðó÷èâàíèÿ èñïîëüçîâàíèå íå äîïóñòèìî.

Óïëîòíèòåëüíûå êîëüöà èç PTFE ìîãóò áûòü

ïîäñòðîåííû íåñêîëüêî ðàç, ïîñëå ðàñêðó÷èâàíèå,

ñêîëüæåíèå ïî  êîæóõó äîïóñòèìî.

- Ìàêñ.òåìïåðàòóðà â ïðîöåññå äî 150 °C

Òðóáêà øåéêè

Ìîäåëü TR211

Áåç òðóáêè øåéêè.

Ïðèáîðû ñ òðóáêîé øåéêè ñìîòðè Ìîäåëü TR212

èëè TR201 (Òèïîâîé ëèñò TE 60.15).

Ìîäåëü TR212

Ìîäåëü TR212 âîçìîæíà êàê ñ òðóáêîé øåéêè, òàê

è áåç íåå. Îíà âêðó÷èâàåòñÿ â ãîëîâêó òåðìîìåòðà

(ââàðèâàåòñÿ â ãîëîâêó òèïà JVA).

Äëèíà çàâèñèò îò ïðèìåíåíèÿ. Âî ìíîãèõ

ïðèìåíåíèÿõ îíà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ

ïðåäîòâðàùåíèÿ âëèÿíèÿ è çàùèòû îò âûñîêèõ

òåìïåðàòóð ïðîöåññà íà ãîëîâêó òåðìîìåòðà.

� Ìàòåðèàë: íåðæàâåþùàÿ ñòàëü

Çàù.ãèëüçà Äëèíà øåéêè MH â ìì

Äèà. â ìì 50 75 100 130

6 x x - -

8 - x x x

9 - x x x

Äîïóñòèìûå òåìïåðàòóðû

� Äèàïàçîí ïðèìåíåíèé

TR211: -50 °C  ... +450 °C

TR212: -50 °C  ... +450 °C èëè

-200 °C  ... +600 °C (ìèí.äëèíà øåéêè 100 ìì)

� â ãîëîâêå: -40 °C  ... +125 °C

� äëÿ ïðåîáðà-ëÿ: -40 °C  ... + 85 °C

� Õðàíåíèÿ: -40 °C  ... + 60 °C
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Ïðèñîåäèíåíèå ê Âíåøíÿÿ ðåçüáàÐàçìåðû â ìì äîïóñòèìî äëÿ

ïðîöåññó E i i1 äèà.D SW äèà.ãèëüçû â ìì

Âíåøíÿÿ ðåçüáà G 1/4 B 12 24 18 19 6

G 1/2 B 14 29 26 27 6, 8, 9 1)

1/2 NPT - 29 - 27 6, 8, 9 1)

Óïë.ôèòèíã G 1/4 B 12 îê. 41 18 19 6

G 1/2 B 14 îê. 44 26 27 6, 8, 9 1)

1/2 NPT - îê. 47 - 22 6, 8, 9 1)

1) Äèàìåòð çàùèòíîé ãèëüçû  d = 9 ìì òîëüêî äëÿ Ìîäåëè TR212

Ðàçìåðû è äîïóñòèìûå ïðèñîåäèíåíèÿ ê ïðîöåññó
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Äèà.ãèëüçû â ìì Äàò÷èê 1 x Pt100 Äàò÷èê 2 x Pt100

Ñïîñîá ïîäêëþ÷åíèÿ äàò÷èêà Ñïîñîá ïîäêëþ÷åíèÿ äàò÷èêà

2 ïðîâîäí. 3 ïðîâîäí. 4 ïðîâîäí. 2 ïðîâîäí. 3 ïðîâîäí.

6 x x x x x 2)

8 x x x x x 2)

9 1) x x x x x 2)

1) òîëüêî TR212

2) íå äëÿ ãîëîâîê òèïà JS è JVA

Âîçìîæíûå âàðèàíòû èñïîëíåíèÿ, äèàìåòð, äàò÷èê è ïðèñîåäèíåíèå äàò÷èêà

Ðàçìåðû â ìì

Ãîëîâêà

Ìîäåëè JS

Ãîëîâêà

Ìîäåëè JVA

Ãîëîâêà

Ìîäåëè BS

Ãîëîâêà Ìîäåëè BSZ

Ïîÿñíåíèå:

U1 Ãëóáèíà ïîãðóæåíèÿ
(ñ öèëèíäðè÷åñêîé ðåçüáîé)

U2 Ãëóáèíà ïîãðóæåíèÿ
(ñ êîíè÷åñêîé ðåçüáîé)

E Ðåçüáà
d Äèàìåòð çàùèòíîé ãèëüçû
NL Íîìèíàëüíàÿ äëèíà
MH Äëèíà øåéêè
i Äëèíà âêðó÷èâàíèÿ
i1 Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó, ïîëíàÿ

äëèíà
M Äëèíà âêðó÷èâàíèÿ ðóêîé

- ñ 1/2 NPT îêîëî 8.1 ìì
- ñ 3/4 NPT îêîëî 8.6 ìì

Êîìáèíàöèè ãîëîâêè òåðìîìåòðà è

ïðèñîåäèíåíèÿ ê ïðîöåññó, îáîçíà÷åííûå âûøå

ÿâëÿþòñÿ ïðèìåðàìè.
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Âçðûâîçàùèòà (âàðèàíò)

Èñêðîáåçîïàñíûå âåðñèè Ìîäåëåé TR211 è TR212
âîçìîæíû äëÿ ïðèìåíåíèé âî âçðûâîîïàñíûõ
çîíàõ. Ìîäåëè ñåðèè TR002 îáåñïå÷èâàþòñÿ

ñåðòèôèêàòîì òèïîâûõ èñïûòàíèé (T ÜV 02 ATEX

1793 X) íà "èñêðîáåçîïàñ-íîñòü" â ñîîòâåòñòâèå ñ

94/9/EC (ATEX).

Êëàññèôèêàöèÿ/ïðèãîäíîñòü ïðèáîðà äëÿ

ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè óêàçàíà â òàáëèöå.

Îòâåòñòâåííîñòü çà èñïîëüçîâàíèå íåîáõîäèìûõ

çàùèòíûõ ãèëüç, ëåæèò íà ïîòðåáèòåëå.

Âñòðîåííûå ïðåîáðàçîâàòåëè èìåþò ñîáñòâåííîå

ñâèäåòåëüñòâî.

Ìèíèìàëüíàÿ äëèíà øåéêè îïðåäåëÿåòñÿ êàê

ðàññòîÿíèå ìåæäó íèæíèì êðàåì ãîëîâêè è

ïîâåðõíîñòüþ íàãðåâà è äîëæíà áûòü âûáðàíà â

ñîîòâåòñòâèå ñ òàáëèöîé „êëàññèôèêàöèÿ

ïðèáîðà“ â èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè.

Äîïóñòèìûé äèàïàçîí òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé

ñðåäû äëÿ âñòðàèâàåìîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ

äîëæåí áûòü âçÿò èç ñåðòèôèêàòà íà

ïðåîáðàçîâàòåëè.

Âçûðûâîçàùèòà äëÿ: Ìîäåëè TR211 / TR212 ñ ãîëîâêîé òèïà

JS JVA BS  1) BSZ  1) BSZ-H   1) BSS  1) BSS-H  1)

BSZ-K  1) BSZ-HK  1)

Çîíà Öåïü ïèòàíèÿ

Ãàçû 0 ia ia ia ia ia ia ia

1 ib ib ib ib ib ib ib

2 ib ib ib ib ib ib ib

Ïûëü 20 - ia ia ia ia ia ia

21 - ib ib ib ib ib ib

22 - ib ib ib ib ib ib

1) íå äëÿ Ìîäåëè TR211
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æåëòûé

æåëòûé

Ýëåêòðè÷åñêèå ïðèñîåäèíåíèÿ

1 x Pt100, 2 ïðîâ. 1 x Pt100, 3 ïðîâ. 1 x Pt100, 4 ïðîâ.

Ãîëîâêè òèïà JS è JVA

áåëûé êðàñíûé êðàñíûé áåëûé

Connection heads form B

1 x Pt100, 2 ïðîâ. 1 x Pt100, 3 ïðîâ. 1 x Pt100, 4 ïðîâ.

áåëûéêðàñíûé

êðàñíûé

áåëûé

êðàñíûé
êðàñíûé

áåëûé

êðàñíûé
êðàñíûé

áåëûé
áåëûé

áåëûé

êðàñíûé

êðàñíûé

áåëûé

áåëûé

êðàñíûé

êðàñíûé

êðàñíûé
êðàñíûé

áåëûé
áåëûé

êðàñíûé

æåëòûé

áåëûé

÷åðíûé

êðàñíûé

æåëòûé
÷åðíûé

êðàñíûé

æåëòûé

áåëûé

÷åðíûé

áåëûé

êðàñíûé
êðàñíûé

áåëûé

êðàñíûé

áåëûé

÷åðíûé

æåëòûé

÷åðíûé
÷åðíûé

æåëòûé

÷åðíûé
÷åðíûé

æåëòûé
æåëòûé

2 x Pt100, 2 ïðîâ. 2 x Pt100, 3 ïðîâ.

2 x Pt100, 2 ïðîâ.

áåëûé êðàñíûé

÷åðíûé

áåëûé

êðàñíûé

2 x Pt100, 4 ïðîâ.

êðàñíûé

áåëûé áåëûé

êðàñíûé
êðàñíûé

êðàñíûé
êðàñíûé

áåëûé
áåëûé

áåëûé

÷åðíûé

êðàñíûé
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Номер поля Код Особенности 

        

    Модель 

   TR211 TR211, сменяемая измерительная вставка  

1   TR212 TR212, не сменяемая измерительная вставка  

    Взрывозащита 
   Z Без    
   Y В соответствие с 94/9/EC (ATEX) EEx-i G для газов   1)     

2   H В соответствие с 94/9/EC (ATEX) EEx-i GD для газов и пыли   1)   Не для головки типа JS 

    Тип и количество датчиков 

   1 1 x Pt100  диапазон применения -50 °C ... +250 °C 

   2 2 x Pt100  диапазон применения -50 °C ... +250 °C  2)  

   R 1 x Pt100  диапазон применения -50 °C ... +450 °C 

   S 2 x Pt100  диапазон применения -50 °C ... +450 °C  2)   

   3 1 x Pt100  диапазон применения -200 °C ... +600 °C Не для TR211 
   4 2 x Pt100  диапазон применения -200 °C ... +600 °C  2)     Не для TR211 

3   ? Другой  Укажите дополнительно 
    Присоединение датчика 

   2 2 проводный   
   3 3 проводный   

4   4 4 проводный   
    Погрешность датчика 
   B Класс B по DIN EN 60751   
   A Класс A по DIN EN 60751 (-50 °C ... +450 °C) Не для 2-проводного присоединения 
   C 1/3 DIN B в 0 °C  Не для 2-проводного присоединения 

5   ? Другая   Укажите дополнительно 

    Присоединение к процессу 

   GB G 1/4 B  Только с защитной гильзой с внешним диаметром 6 мм 

   GD G 1/2 B   

   ND 1/2 NPT   

6   ? Другое   Укажите дополнительно 

    Конструкция присоединения 
   G Внешняя резьба  

7   K Уплотнительный фитинг  

    Внешний диаметр защитной гильзы 

   3 6 мм  

   E 8 мм  

   4 9 мм Не для TR211 

8   ? Другой  Укажите дополнительно 

    Глубина погружения 

   0050 50 мм only with thermowell outer diameter 6 mm 

   0075 75 мм only with thermowell outer diameter 6 mm 

   0100 100 мм  

   0150 150 мм  

   0160 160 мм Не для TR211 

   0250 250 мм Не для TR211 

   0400 400 мм Не для TR211 

9    Длина в мм, т.е. 0850 для 850 мм  

    Материал защитной гильзы 

   1 Нержавеющая сталь 1.4571   

10   ? Другой   Укажите дополнительно 

    Длина шейки 

   Z без (двойной ниппель)   

   1 без (исполнение прибора с уплотнительным фитингом)  

   B 50 мм  Не для TR211 

   K 75 мм  Не для TR211 

   C 100 мм  Не для TR211 

   2 130 мм  Не для TR211 

11   ? Другая  Укажите дополнительно 
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Ôîðìà çàêàçà
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Код заказа:  

   1  2  3 4 5  6  7 8 9 10 11 12 13 14   15 16  

 -  -    -  -         Z Z -    

Доп.текст:    
=

Номер поля Код Особенности 

        

    Головка термометра 

   9 Модель JS (алюминий) Установка преобразователя не возможна 

   V Модель JVA (нержавеющая сталь) Установка преобразователя не возможна 

   1 Модель BS (алюминий) только T19/T24 возможны как вариант 

   2 Модель BSZ (алюминий)  

   3 Модель BSZ-H (алюминий) Возможна установка преобразователя в крышку головки 

   T Модель BSZ-K (пластик)  

   S Модель BSZ-HK (пластик) Возможна установка преобразователя в крышку головки 

   4 Модель BSS (алюминий)  

   5 Модель BSS-H (алюминий) Возможна установка преобразователя в крышку головки 

   8 Модель BVA (нержавеющая сталь)  

   H BSZ-H с цифровым индикатором DIH10   
(диапазон равен диапазону преобразователя) 

Без взрывозащиты, 
для (4...20 мА) необходим преобразователь 

   J BSZ-H с цифровым индикатором DIH10-Ex (диапазон равен 
диапазону преобразователя) 

для (4...20 мА)необходим преобразователь в Ex-версии 

12   ? Другая  Укажите дополнительно 

    Отвод кабеля головки термометра 

   5 M16 x 1.5  Головка типа JS 

   7 M12 x 1.5  Головка типа JVA 

   4 M20 x 1.5  Головка типа форма B, не для TR211 

13   ? other  Укажите дополнительно 

    Вторичный преобразователь 

   ZZ Без    

   TA Встроенный, к измерительной вставке  Не для TR211 

14   TB Встроенный, в крышку головку  Не для TR211 

        

   Дополнительно 

   ДА НЕТ    

15   T Z Сертификат качества  Смотри прайс-лист 

16   T Z Дополнительный текст   Дополнительный текст пишите четко и ясно 

     

   1) Пожалуйста обратите внимание на типовой лист TE 60.17. 
   2) 2 x Pt100 в комбинации 2 преобразователей по запосу. 
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Ôîðìà çàêàçà, ïðîäîëæåíèå
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WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg/Germany

Phone (+49) 93 72/132-0

Fax (+49) 93 72/132-406

E-Mail info@wika.de

www.wika.de

Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâîðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.
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