
Òåðìîìåòðû ñîïðîòèâëåíèÿ
Ìîäåëè ñåðèè TR7X0, êîíñòðóêöèÿ â êîæóõå
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WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 60.40

Òåðìîïàðû â êîæóõå Ìîäåëü TC7X0 ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò TE 65.40

Êàáåëüíûå òåðìîìåòðû ñîïðîòèâëåíèÿ Ìîäåëü TR101 ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò TE 60.05

Êàáåëüíûå òåðìîïàðû Ìîäåëü TC101 ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò TE 65.05

Ïðèìåíåíèå

� Äîïóñòèì äëÿ âñåõ ïðîìûøëåííûõ è

ëàáîðàòîðíûõ ïðèìåíåíèé

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ îò -200 °C äî +600 °C

� Ãèáêèé êîæóõ èç íåðæàâåþùåé ñòàëè,

ìèíåðàëüíî èçîëèðîâàííûå ïðîâîäà

� Âûñîêîå ìåõàíè÷åñêîå íàòÿæåíåíèå, çàùèòà îò

âèáðàöèè

� Èñêðîáåçîïàñíûå âåðñèè (ATEX)

Îïèñàíèå

Äàííûå Òåðìîìåòðû ñîïðîòèâëåíèÿ ñ êîæóõîì

ñîñòîÿò èç ãèáêîé ÷àñòè øòîêà è ìèíåðàëüíî

èçîëèðîâàííîãî êàáåëÿ. Äàííûé êàáåëü ñîñòîèò èç

âíåøíåãî êîæóõà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè, â êîòîðîì

âíóòðåííèå ÷àñòè èçîëèðîâàííû ïîä âûñîêîé

êîìïðåññèåé êåðàìè÷åñêîé ìàññû.

Èçìåðÿåìûå ÷àñòè ïîäñîåäèíÿþòñÿ ê âíóòðåííèì

ïðîâîäàì â êîíöå êàáåëÿ. Â äðóãîì êîíöå

ïðèñîåäèíåíèÿ êàáåëÿ â êîæóõå ãåðìåòè÷ñíî

óïëîòíÿþòñÿ êîìïàóíäîì. Äàëüíåéøåå

ïðèñîåäèíåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðîâîäíîìó

èíòåðôåéñó ê ðàçúåìó èëè íàïðÿìóþ.

Âñëåäñòâèå ãèáêîñòè è ìàëûõ ãàáàðèòíûõ

ðàçìåðîâ, äàííûå òåðìîìåòðû ñîïðîòèâëåíèÿ

ïîäõîäÿò äëÿ ïðèìåíåíèé â òðóäíîäîñòóïíûõ

ìåñòàõ.

Òåðìîìåòðû ñîïðîòèâëåíèÿ â êîæóõå, Ìîäåëü ñåðèè TR7X0

Äëÿ ïðèìåíåíèÿ âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ èìåþòñÿ

èñêðîáåçîïàñíûå âåðñèè. Ìîäåëè TR7X0 îáëàäàåò

ñåðòèôèêàòîì èñïûòàíèé äëÿ òèïà çàùèòû

„Èñêðîáåçîïàñíîñòü“ ïî  94/9/EC (ATEX) èëè

ATEX-Çàâîäñêàÿ-Äåêëàðàöèÿ î ñîîòâåòñòâèå ïî EN

50 020.

Äîïîëíèòåëüíî, äàííûé òåðìîìåòð ñîïðîòèâëåíèÿ

ìîæåò îñíàùàòüñÿ âòîðè÷íûì ïðåîáðàçîâàòåëåì

òåìïåðàòóðû, âñòðîåííûì â ãîëîâêó TR750

èëèTR760.

Ýëåêòðîíèêà
Òåìïåðàòóðà
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obsolete
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Ñòðàíèöà 2 èç 16

Êëàññ                  Ïîãðåøíîñòü â °C

A 0.15  +  0.002 � | t | 1)

B 0.3    +  0.005 � | t |

1)  | t |  çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû ïî ìîäóëþ

WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 60.40 · 08/2004

Äàò÷èê

Äèàïàçîí ïðèìåíåíèÿ
Äèàïàçîí ïðèìåíåíèÿ äàò÷èêà îãðàíè÷åí
äîïóñòèìîé òåìïåðàòóðîé îêðóæàþùåé ñðåäû äëÿ
èçîëÿöèè êàáåëÿ.

Ñïîñîá ïðèñîåäèíåíèÿ äàò÷èêà
� 2 ïðîâîäíàÿ
� 3 ïðîâîäíàÿ
� 4 ïðîâîäíàÿ

Ïðè 2-õ ïðîâîäíîì ïðèñîåäèíåíèå ñîïðîòèâëåíèå
íàãðóçêè êàáåëÿ êîìïåíñèðóåò îøèáêó.

Ïîãðåøíîñòü äàò÷èêà

� Êëàññ B  ïî  DIN EN 60 751

� Êëàññ A  ïî  DIN EN 60 751

� 1/3 DIN B  ïðè 0 °C

Íåò íèêàêîé ðàçíèöû ïðè êîìáèíèðîâàíèå 2-õ
ïðîâîäíîé ñõåìû ïðèñîåäèíåíèÿ ïî êëàññó À èëè 2
ïðîâîäíîé ñõåìû ïðèñîåäèíåíèÿ ïî 1/3 DIN B, ïî-
òîìó ÷òî ñîïðîòèâëåíèå íàãðóçêè ïåðåðåãóëèðóåò

äàò÷èê íà áîëåå âûñîêóþ òî÷íîñòü.

Çíà÷åíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ è ïîãðåøíîñòü

Çíà÷åíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ è ïðåäåë ïîãðåøíîñòè
ïëàòèíîâûõ èçìåðèòåëüíûõ ðåçèñòîðîâ ñîîòâåòñò-
âóþò DIN EN 60 751. Íîìèíàëüíîå çíà÷åíèå ñåíñîðà
Pt 100 ïðè  0 °C ðàâíî 100 Ω.  Òåìïåðàòóðíûé êîýô-
ôèöèåíò α â äèàïàçîíå îò 0 °C äî 100 °C îáðàòíî
ïðîïîðöèîíàëüíî çàâèñèñèò îò òåìïåðàòóðû:

α = 3.85 � 10-3 °C-1

Çàâèñèìîñòü ìåæäó òåìïåðàòóðîé è ñîïðîòèâëå-
íèåì îïèñûâàåòñÿ â DIN EN 60 751 . Òàêæå â äàííîì
ñòàíäàðòå ïðèâåäåíû òàáëèöû çíà÷åíèé
ñîïðîòèâëåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû °C.

Â äîïîëíåíèþ ê ïîãðåøíîñòè îïðåäåëÿåìîé â DIN

EN 60 751 òàêæå èçâåñòíû èñòîðè÷åñêèå

îïðåäååëíèÿ òàêèå êàê: 1/3 DIN B â 0 °C.

Çäåñü íåîïõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå ÷òî

ïîãðåøíîñòü 1/3 îòíîñèòüñÿ íå êî âñåìó

äèàïàçîíó, à òîëüêî ê çíà÷åíèþ 0 °C.

Êîíñòðóêöèÿ

Â çàâèñèìîñòè îò òèïà ýëåêòðè÷åñêîãî

ïîäêëþ÷åíèÿ, òåðìîìåòðû ñîïðîòèâëåíèÿ â êîæóõå,

äåëÿòñÿ íà ñëåäóþùèå èñïîëíåíèÿ:

� Ìîäåëü TR720 ñ âíóòðåííèìè ïðîâîäàìè

� Ìîäåëü TR730 ñ êàáåëåì

� ÌîäåëüTR740 ñ ðàçúåìîì

� ÌîäåëüTR750 ñ ïðèñîåäèíèòåëüíîé ãîëîâêîé

� ÌîäåëüTR760 ñ ïðèñîåäèíèòåëüíîé ãîëîâêîé è

ôèêñèðîâàííîé ÷àñòüþ äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ê

ïðîöåññó

Ïî çàïðîñó âîçìîæíû äðóãèå âàðèàíòû èñïîëíåíèÿ

Êîæóõ

Êîæóõ ãèáîê, çà èñêëþ÷åíèåì âåðõà øòîêà,
ñîäåðæàùåãî èçìåðèòåëüíîå ñîïðîòèâëåíèå è
èìåþùóþ æåñòêóþ òðóáêó äëèíîé 60 ìì.
Äîïóñòèìûé ðàäèóñ çàãèáà ñîñòàâëÿåò îò 3-õ äî 5-
òè çíà÷åíèé ðàäèóñà êîæóõà. Äàííûå êîæóõè ìîãóò
áûòü èñïîëüçîâàíû äî 600 °C.

Ïîæàëóéñòà ïîìíèòå:
Ãèáêîñòü êîæóõà òåðìðîìåòðîâ ñîïðîòèâëåíèÿ
íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü êîãäà ñêîðîñòü ïîòîêà
èçìåðÿåìîé ñðåäû äîñòàòî÷íî âûñîêà. Âåðñèè â
êîòîðûõ ïðèñîåäèíåíèÿ â ãîëîâêó íå îïðåäåëåíû è
ìîæåò áûòü âñòðîåí âòîðè÷íûé ïðåîáðàçîâàòåëü -
êðèòè÷íû äëÿ ïðèìåíåíèé ñ âëèÿíèÿìè âèáðàöèè.

Äèàìåòð êîæóõà
2.0 ìì, 3.0 ìì, 6.0 ìì èëè 8.0 ìì (ñ îòîäâèíóòîé
òðóáêîé), äðóãèå ïî çàïðîñó

Ìàòåðèàë êîæóõà
Íåðæàâåþùàÿ ñòàëül (äðóãèå ïî çàïðîñó)

Íîìèíàëüíàÿ äëèíà
Íå ìåíåå ÷åì 150 ìì. Áîëåå êîðîòêèå øòîêè â
ïðî÷íîé êîíñòðóêöèè -  TR 101, ñìîòðè Òèïîâîé
ëèñò TE 60.05.

Òåìïåðàòóðà   Çíà÷åíèå     Ïîãðåøíîñòü  DIN EN 60 751

(ITS 90)           ñîïðîòèâëåíèÿ    Êëàññ A      Êëàññ Â

°C ΩΩΩΩΩ °C ΩΩΩΩΩ °C ΩΩΩΩΩ

-200 18.52 ± 0.55 ± 0.24 ± 1.3 ± 0.56

-100 60.26 ± 0.35 ± 0.14 ± 0.8 ± 0.32

-50 80.31 ± 0.25 ± 0.09 ± 0.55 ± 0.21

0 100 ± 0.15 ± 0.06 ± 0.3 ± 0.12

50 119.40 ± 0.25 ± 0.09 ± 0.55 ± 0.21

100 138.51 ± 0.35 ± 0.13 ± 0.8 ± 0.30

200 175.86 ± 0.55 ± 0.2 ± 1.3 ± 0.48

300 212.05 ± 0.75 ± 0.27 ± 1.8 ± 0.64

400 247.09 ± 0.95 ± 0.33 ± 2.3 ± 0.79

500 280.98 ± 1.15 ± 0.38 ± 2.8 ± 0.93

600 313.71 ± 1.35 ± 0.43 ± 3.3 ± 1.06
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Îáçîð ìîäåëåé è ðàçìåðû â ìì

TR720 ñ âíóòðåííèìè ïðîâîäàìè

Äàííûå ìîäåëè ïðèìåíÿåìû äëÿ óñòàíîâêè â

îòâåðñòèÿ. Ãèáêèé êîæóõ ïîçâîëÿåò èçìåðÿòü

íåîáõîäèìóþ òî÷êó ÷åðåç îòâåðñòèå.

Äëèíà ïðîâîäîâ 100 ìì, äðóãèå äëèíû ïî çàïðîñó,

ìåäíàÿ òåñüìà 0.22 ìì2, PTFE èçîëèðîâàííûé,

ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà â ìåñòå ïðèñîåäèíåíèÿ

180 °C (250 °C ïî çàïðîñó),

Êîëè÷åñòâî ïðîâîäîâ, â ñîîòâåòñòâèå ñ êîëè÷åñòâîì

è ñïîñîáîì ïðèñîåäèíåíèÿ äàò÷èêîâ, äðóãèå

âåðñèè ïî çàïðîñó

íå ãèáêàÿ
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TR730  ñ êàáåëåì

Êàáåëü è êîæóõ ïëîòíî ñâÿçàííû äðóã ñ äðóãîì.

Êàáåëüíûå øòîêè ëåãêî ñìåíÿåìû è ìîãóò áûòü

âñòàâëåíû èëè âêðó÷åííû, íàïðèìåð, â ÷àñòè ìàøèí

áåç çàùèòíûõ ãèëüç. Îáû÷íî äàííûå øòîêè íå

èìåþò ïðèñîåäèíåíèÿ ê ïðîöåññó, òàê êàê

âñòàâëÿþòñÿ â îòâåðñòèå.

Äëèíà êàáåëÿ ïî òðåáîâàíèÿì çàêàç÷èêà

ìåäíàÿ òåñüìà 0.22 ìì2, Êîëè÷åñòâî ïðîâîäîâ, â

ñîîòâåòñòâèå ñ êîëè÷åñòâîì è ñïîñîáîì

ïðèñîåäèíåíèÿ äàò÷èêîâ, èçîëÿöèè (ìàòåðèàë /

ìàêñ.òåìïåðàòóðà îêð.ñðåäû):

PVC 105 °C

Ñèëèêîí 200 °C

PTFE 250 °C

Äðóãèå âåðñèè ïî çàïðîñó

Äîïîëíèòåëüíî: ðàçúåì (âíåøí.) óïëîòíåííûé

íà êîíöå êàáåëÿ

� Lemosa 1 S äëÿ êàáåëÿ ñ äèàìåòðàìè äî 5.5 ìì

� Lemosa 2 S äëÿ êàáåëÿ ñ äèàìåòðàìè ñâûøå 8 ìì

� Binder ðàçúåì

ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà â ðàçúåìå 85 °C,

âîçìîæåí ñîåäèíèòåëüíûé ðàçúåì,

äðóãèå âåðñèè ïî çàïðîñó

Lemosa ðàçúåì(âíåøí.) íà

êàáåëå

Binder ðàçúåì(âíåøí.) íà

êàáåëå (ðåçüáîâîå

ïðèñîåäèíåíèå)

TR740  ñ ðàçúåìîì (âíóòð.) óïëîòíåííûì íà

øòîêå

Êîíñòðóêèè ñ äàííûì ïðèñîåäèíåíèåì

èñïîëüçóþòñÿ â ñëó÷àÿõ, êîãäà ýëåêòðè÷åñêèå

ïðèñîåäèíåíèÿ øòîêà ëåãêî îñóùåñòâèìû ÷åðåç

ðàçúåì.

Ðàçúåì:

� Lemosa 1 S äëÿ äèàìåòðîâ êîæóõà 2, 3 è 6 ìì

� Lemosa 2 S äëÿ äèàìåòðîâ êîæóõà 3 è 6 ìì

àêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà â ðàçúåìå 85 °C,

âîçìîæåí ñîåäèíèòåëüíûé ðàçúåì,

äðóãèå âåðñèè ïî çàïðîñó

Èíûå òàêèå æå êàê Ìîäåëü TR730.

Lemosa ðàçúåì (âíóòð.)

óïëîòíåííûé íà øòîêå

Ïîÿñíåíèå:

NL Íîìèíàëüíàÿ äëèíà
KL Äëèíà êàáåëÿ
d Äèàìåòð êîæóõà

íå ãèáêàÿ

íå ãèáêàÿ
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Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó ìîäåëåé TR720, TR730, TR740 è TR750

TR750  ñ ïðèñîåäèíèòåëüíîé ãîëäîâêîé

Ýëåêòðè÷åñêèå ïðèñîåäèíåíèÿ ÷åðåç

ïðèñîåäèíèòåëüíóþ ãîëîâêó.

Ïðèñîåäèíèòåëüíàÿ ãîëîâêà: Ìîäåëè JS, JVA èëè

BS

Îïèñàíèå ñòðàíèöà 6, ñâåðõó

íå ãèáêàÿ

Áåç

(âñòðàèâàåìîå)
               Âíåøíÿÿ

   ðåçüáà

Ñòðàíèöà 4 èç 16 WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 60.40 · 08/2004

Ïîÿñíåíèå:

d äèàìåòð êîæóõà
NL Íîìèíàëüíàÿ äëèíà
U1 Ãëóáèíà ïîãðóæåíèÿ
E Âíåøíÿÿ ðåçüáà

Âíåøíÿÿ ðåçüáà
Ïëîòíîå ïðèñîåäèíåíèå ê êîæóõó
Ãëóáèíà ïîãðóæåíèÿ U1:ïî òðåáîâàíèÿì çàêàç÷èêà
Ìàêñ. ãëóáèíà ïîãðóæåíèÿ: íîìèíàëüíàÿ äëèíà

ìèíóñ îê.20 ìì
(Ìîäåëü TR750:

íîìèíàëüíàÿ äëèíà
ìèíóñ îê.25 ìì)

Ìàòåðèàë: íåðæàâåþùàÿ ñòàëü,
äðóãèå ïî çàïðîñó

Óïëîòíÿþùåå ðåçüáîâîå ñîåäèíåíèå

Ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ëåãêóþ àäàïòàöèþ ê
òðåáóåìîé ãëóáèíå ïîãðóæåíèÿ â òî÷êå
ýêñïëóàòàöèè
Ìàêñ. ãëóáèíà ïîãðóæåíèÿ: íîìèíàëüíàÿ äëèíà

ìèíóñ îê.25 ìì
(Ìîäåëü TR750:
íîìèíàëüíàÿ äëèíà

ìèíóñ îê.30 ìì)
Ìàòåðèàë: íåðæàâåþùàÿ ñòàëü,
Ìàòåðèàë óïë.êîëüöà:íåðæàâåþùàÿ ñòàëü èëè PTFE

Óïëîòíèòåëüíûå êîëüöà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
ìîãóò áûòü ïîäñòðîåíû ëèøü îäíàæäû ïîñëå
çàêðó÷èâàíèÿ
- Ìàêñ. òåìïåðàòóðà 500 °C

Óïëîòíèòåëüíûå êîëüöà èç PTFE ìîãóò áûòü
ïîäñòðîåíû íåñêîëüêî ðàç ïîñëå çàêðó÷èâàíèÿ

- Ìàêñ. òåìïåðàòóðà 150 °C

Óïëîòíÿþùåå

ðåçüáîâîå
ñîåäèíåíèå

Äëÿ òåðìîìåòðîâ ñîïðîòèâëåíèÿ ñ êîæóõîì

äèàìåòðîì 2 ìì äîïóñòèìû òîëüêî óïë.êîëüöà èç

PTFE.
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1) Íå ñ ìîäåëüþ TR750
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Ìîäåëü Êîæóõ, äèàì. Äàò÷èê/ïðèñîåäèíåíèå 1 x Pt100 Äàò÷èê/ïðèñîåäèíåíèå  2 x Pt100

â ìì 2-ïðîâ. 3-ïðîâ. 4-ïðîâ. 2-ïðîâ. 3-ïðîâ. 4-ïðîâ.

TR720 ... TR750 2,0  1) x x x - - -

3,0 x x x x x -

6,0 x x x x x -

TR760 2,0 x x x - - -

3,0 x x x x x -

6,0 x x x x x -

8,0 x x x x x x

Âîçìîæíûå êîìáèíàöèè äèàìåòðà êîæóõà, êîëè÷åñòâà è ñïîñîáà ïðèñîåäèíåíèÿ äàò÷èêîâ

Ïðèñîåäèíåíèå Âíåøí.ðåçüáà Êîæóõ â ìì Ðàçìåðû â ìì

E Ø d i i1 Ø D SW

Âíåøí.ðåçüáà G 1/2 B 2, 3 èëè 6 14 29 26 27

G 1/4 B 2, 3 èëè 6 12 24 18 19

M 8 x 1.0 2 èëè 3 8 14 12 12

Óïë.ðåçüáîâîå G 1/2 B 2, 3 èëè 6 14 34 26 27

G 1/2 B 2, 3 èëè 6 12 32 18 19

M 8 x 1.0 2 èëè 3 8 27 12 12

Ïðèñîåäèíåíèÿ ê ïðîöåññó Ìîäåëåé TR720, TR730, TR740 è TR750

TR760  ñ ïðèñîåäèíèòåëüíîé ãîëîâêîé è

ôèêñèðîâàííûì ïðèñîåäèíåíèåì ê ïðîöåññó

íå ãèáêàÿ

Äàííàÿ êîíñòðóêöèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ

ôèêñèðîâàííûì ïîëîæåíèÿì ìåñòà ïðèñîåäèíåíèÿ

ê ïðîöåññó (âíåøíÿÿ ðåçüáà). Ðåçüáîâîå

ïðèñîåäèíåíèå îáû÷íî óñòàíàâëèâàåòñÿ

íåïîñðåäñòâåííî ê ïðèñîåäèíèòåëüíîé ãîëîâêå.

Ãëóáèíà ïîãðóæíåèÿ:  ïî òðåáîâàíèþ çàêàç÷èêà

Ìàòåðèàë: íåðæàâåþùàÿ ñòàëü,

äðóãèå ïî çàïðîñó

Äîïóñòèìàÿ òåìïåðàòóðà â ãîëîâêå: 120 °C äëÿ

êîíñòðóêöèè áåç ïðåîáðàçîâàòåëÿ,

85 °C äëÿ êîíñòðóêöèè ñ ïðåîáðàçîâàòåëåì

Îïèñàíèå ïðèñîåäèíèòåëüíîé ãîëîâêè ñìîòðè

ñòðàíèöó  6, ñâåðõó

Âàðèàíò

Âñòðàèâàåìûé ïðåîáðàçîâàòåëü,

ñìîòðè ñòðàíèöó 6

Âíåøíÿÿ ðåçüáà

Ïîÿñíåíèå:

d Äèàìåòð êîæóõà
U1/U2 Ãëóáèíà ïîãðóæåíèÿ
E Âíåøíÿÿ ðåçüáà
D Äèàìåòð óïë.âòóëêè
M Âêðó÷èâàåìàÿ äëèíà, òåîð.
(ðóêîé ñ 1/2 NPT  îêîëî 8.1 ìì)

SW Êëþ÷
i Âêðó÷èâàåìàÿ äëèíà
i1 Îáùàÿ äëèíà

Ïðèñîåäèíåíèå Âíåøí.ðåçüáà Êîæóõ â ìì Ðàçìåðû â ìì

E Ø d i i1 Ø D SW

Âíåøí.ðåçüáà G 1/4 B 2, 3 èëè 6 (8) 12 24 18 19

G 1/2 B 2, 3 èëè 6 (8) 14 29 26 27

1/2 NPT 3 èëè 6 (8) îêîëî 8.1 34 – 22

M 20 x 1.5 3 èëè 6 (8) 14 29 25 27

Ïðèñîåäèíåíèÿ ê ïðîöåññó Ìîäåëè TR760
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Ãîëîâêà òåðìîìåòðà

JS JVA BS BSZ BSZ-H BSS BSS-H BSK BSK-H    BVA

BSZ-HK

Ìîäåëü Ìàòåðèàë Îòâîä êàáåëÿ Ïûëåâëàãîçàùèòà Êðûøêà Ïîêðûòèå êîðïóñà

JJJJJS àëþìèíèé M16 x 1.5 IP54 ñ 2-ìÿ âèíòàìè ïóäðà, ëàêèðîâàííûé

JVA íåðæàâåþùàÿ ñòàëü M12 x 1.5  1) IP65 ðåçüáîâàÿ êðûøêà ÷åðíûé

BS àëþìèíèé M20 x 1.5 IP65 ñ 2-ìÿ âèíòàìè ïóäðà, ëàêèðîâàííûé

BSZ àëþìèíèé M20 x 1.5 IP65 îòêèäíàÿ, ñ öèë.âèíòîì ïóäðà, ëàêèðîâàííûé

BSZ-H àëþìèíèé M20 x 1.5 IP65 îòêèäíàÿ, ñ öèë.âèíòîì ïóäðà, ëàêèðîâàííûé

BSZ-HK ïëàñòìàññà M20 x 1.5 IP65 îòêèäíàÿ, ñ öèë.âèíòîì ÷åðíûé

BSS àëþìèíèé M20 x 1.5 IP65 îòêèäíàÿ, ñ ïðèæ.âèíòîì ïóäðà, ëàêèðîâàííûé

BSS-H àëþìèíèé M20 x 1.5 IP65 îòêèäíàÿ, ñ ïðèæ.âèíòîì ïóäðà, ëàêèðîâàííûé

BSK ïëàñòìàññà M20 x 1.5 IP54 ðåçüáîâàÿ êðûøêà ÷åðíûé

BSK-H ïëàñòìàññà M20 x 1.5 IP54 ðåçüáîâàÿ êðûøêà ÷åðíûé

BVA íåðæàâåþùàÿ ñòàëü M20 x 1.5 IP65 ðåçüáîâàÿ êðûøêà ÷åðíûé

1)  Ãëàäêèé êàáåëü, ìåòàëëè÷åñêèé
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Âòîðè÷íûé ïðåîáðàçîâàòåëü
(âàðèàíò)
(íåâîçìîæåí äëÿ Ìîäåëåé JS è JVA)

Ñ ìîäåëÿìè TR750 è ÒR760 ïðåîáðàçîâàòåëü ìîæåò

áûòü óñòàíîâëåí íåïîñðåäñòâåííî â ãîëîâêó ôîðìû

B. Ñóùåñòâóåò äâà âàðèàíòà óñòàíîâêè:

� óñòàíîâêà âíóòðü ïðèñîåäèíèòåëüíîãî ãíåçäà

� óñòàíîâêà â êðûøêó ãîëîâêè (ýòîò âàðèàíò

òðåáóåò ãîëîâêó ñ âûñîêîé êðûøêîé: Ìîäåëè

BSZ-H, BSZ-HK, BSS-H è BSK-H)

Óñòàíîâêà äâóõ ïðåîáðàçîâàòåëåé ïî çàïðîñó.

Ìîäåëü Îïèñàíèå Èñêðîáåçîïàñíîñòü Òèïîâîé ëèñò

T19 Àíàëîãîâûé, íàñòðàèâàåìûé áåç TE 19.01

T24 Àíàëîãîâûé, íàñòðîéêà ÷åðåç ÏÊ âàðèàíò TE 24.01

T31 Àíàëîãîâûé, ôèêñèðîâàííûé äèàïàçîí âàðèàíò TE 31.01

T12 Öèôðîâîé, íàñòðîéêà ÷åðåç ÏÊ âàðèàíò TE 12.01

T32 Öèôðîâîé, HART-Ïðîòîêîë âàðèàíò TE 32.01

T42 Öèôðîâîé, PROFIBUS PA âàðèàíò TE 42.01

T5350 Öèôðîâîé FOUNDATION è PROFIBUS PA Ñòàíäàðò TE 53.01

Âçðûâîçàùèòà (âàðèàíò)

Ìîäåëè ñåðèè TR7X0 îáåñïå÷èâàþòñÿ

ñåðòèôèêàòîì òèïîâûõ èñïûòàíèé (T ÜV 02 ATEX

1793 X) íà "èñêðîáåçîïàñíîñòü" â ñîîòâåòñòâèå ñ

94/9/EC (ATEX).

Êëàññèôèêàöèþ/ñîâìåñòèìîñòü ïðèáîðà

(äîïóñòèìàÿ ìîùíîñòü P max., ìèí.äëèíà øåéêè è

äîïóñòèìûå òåìïåðàòóðû) äëÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ

êàòåãîðèé

âû ñìîæåòå íàéòè â ñåðòèôèêàòå è èíñòðóêöèè ïî

ýêñïëóàòàöèè.

Êëàññèôèêàöèÿ/ïðèãîäíîñòü ïðèáîðà äëÿ ñîîò-

âåòñòâóþùåé êàòåãîðèè óêàçàíà â òàáëèöå. Îòâåò-

ñòâåííîñòü çà èñïîëüçîâàíèå íåîáõîäèìûõ çàùèò-

íûõ ãèäüç, ëåæèò íà ïîòðåáèòåëå. Âñòðîåííûå ïðå-

îáðàçîâàòåëè èìåþò ñîáñòâåííîå ñâèäåòåëüñòâî.

Ãîëîâêà òåðìîìåòðà â âèäå
öèôðîâîãî èíäèêàòîðà (âàðèàíò)
(òîëüêî Ìîäåëü TR760)

Êàê àëüòåðíàòèâíûé âàðèàíò ñòàíäàðòíîé ïðèñîå-
äèíèòåëüíîé ãîëîâêè, òåðìîìåòð ìîæåò îáîðóäî-
âàòüñÿ ñ öèôðîâûì èíäèêàòîðîì DIH10. Â äàííîì
ñëó÷àå èñïîëüçóåòñÿ ãîëîâêà ìîäåëè BSZ-H. Äëÿ
ïðåîáðàçîâàíèÿ â 4 ... 20 ìÀ íåîáõîäèì âòîðè÷íûé
ïðåîáðàçîâàòåëü, âñòðîåííûé ê èçìåðèòåëüíîé
âñòàâêå. Äèàïàçîí èíäèêàòîðà óñòîíàâëèâàåòñÿ
èäåíòè÷íûì äèàïàçîíó ïðåîáðàçîâàòåëÿ.
Âîçìîæíû: èñêðîáåçîïàñíûå âåðñèè è âçðûâîçà-
ùèùåííûå âåðñèè òèïà EEx (i).
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Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèñîåäèíåíèé Ìîäåëåé TR720, TR730 è TR740

Êàáåëü Lemosa ðàçúåì,

(âíåøí.) íà

êàáåëå

êðàñíûé

áåëûé

êðàñíûé
êðàñíûé

áåëûé

êðàñíûé
êðàñíûé

áåëûé
áåëûé

áåëûé

áåëûé

æåëòûé

æåëòûé

êðàñíûé
êðàñíûé

áåëûé

÷åðíûé
÷åðíûé

æåëòûé

1 x Pt 100

2 ïðîâ.

1 x Pt 100

3 ïðîâ.

1 x Pt 100

4 ïðîâ.

2 x Pt 100

2 ïðîâ.

2 x Pt 100

3 ïðîâ.

Binder ðàçúåì,

(âíåøí.) íà êàáåëå

(ðåçüáîâîå
ñîåäèíåíèå)

Äðóãèå ðàçúåìû ïðèñîåäèíåíèÿ è äðóãèå PIN

âûõîäû ïî çàïðîñó
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Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèñîåäèíåíèé Ìîäåëåé TR750 è TR760

1 x Pt 100,

2 ïðîâîäíûé

1 x Pt 100,

3 ïðîâîäíûé

1 x Pt 100,

4 ïðîâîäíûé

Ïðèñîåäèíèòåëüíûå ãîëîâêè JS è JVA

êðàñíûé

áåëûé

áåëûé

êðàñíûé

êðàñíûé
êðàñíûé

áåëûé

êðàñíûé

áåëûé

êðàñíûé
êðàñíûé

áåëûé
áåëûé

áåëûé

êðàñíûé

Ïðèñîåäèíèòåëüíûå ãîëîâêè ôîðìû B
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1 x Pt 100,

2 ïðîâîäíûé

1 x Pt 100,

3 ïðîâîäíûé

1 x Pt 100,

4 ïðîâîäíûé

áåëûéêðàñíûé

êðàñíûé

áåëûé

êðàñíûé
êðàñíûé

áåëûé

êðàñíûé
êðàñíûé

áåëûé
áåëûé

áåëûé

êðàñíûé

êðàñíûé

áåëûé

áåëûé

êðàñíûé

êðàñíûé

êðàñíûé
êðàñíûé

áåëûé
áåëûé

áåëûé

æåëòûé

áåëûé

æåëòûé

êðàñíûé

æåëòûé
black

êðàñíûé

æåëòûé

áåëûé

black

áåëûé

êðàñíûé
êðàñíûé

áåëûé

áåëûé

áåëûé

æåëòûé

æåëòûé

÷åðíûé
÷åðíûé

æåëòûé

÷åðíûé
÷åðíûé

æåëòûé
æåëòûé

2 x Pt 100,

2 ïðîâîäíûé

2 x Pt 100,

3 ïðîâîäíûé
2 x Pt 100,

4 ïðîâîäíûé
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Ôîðìà çàêàçà, Ìîäåëü TR720

Код заказа:                        

    1  2 3 4  5  6 7 8 9 10 11  12 13  

 TR720 -  -    -  -       -    
                         

Доп.текст:                            

                            
=

Номер поля Код Особенности 

    Взрывозащита  
   Z без   
   Y в соответствие с 94/9/EG (ATEX) EEx-i G для газов   1)   2)  

1   H в соответствие с 94/9/EG (ATEX) EEx-i D для пыли   1)   2)     
    Тип и количество датчиков 
   1 1 x Pt100  диапазон применения -50 °C ... +250 °C 
   2 2 x Pt100  диапазон применения -50 °C ... +250 °C  
   R 1 x Pt100  диапазон применения -50 °C ... +450 °C 
   S 2 x Pt100  диапазон применения -50 °C ... +450 °C   
   5 1 x Pt100  диапазон применения -200 °C ... +450 °C 
   6 2 x Pt100  диапазон применения -200 °C ... +450 °C   
   3 1 x Pt100  диапазон применения -200 °C ... +600 °C 
   4 2 x Pt100  диапазон применения -200 °C ... +600 °C  

2   ? Другой   Укажите дополнительно 
    Подключение датчика 
   2 2-проводный   
   3 3-проводный   

3   4 4-проводный   
    Погрешность датчика 
   B Класс B по DIN EN 60751   
   A Класс А по DIN EN 60751 Не для 2-х проводного присоединения 
   C 1/3 DIN B в 0 °C  Не для 2-х проводного присоединения 

4   ? Другая   Укажите дополнительно 
    Присоединение к процессу 
   ZZ Без   
   GD G ½ B  
   GB G ¼ B  
   MA M 8 x 1.0  

5   ?? Другое   Укажите дополнительно 
    Конструкция присоединения 
   Z Без   
   1 Уплотнительное присоединение, нерж.сталь, упл.кольцо - PTFE  
   2 Уплотнительное присоединение, нерж.сталь, упл.кольцо – нерж.сталь Не для кожуха с диам. 2 мм 
   G Внешняя резьба  

6   ? другая  Укажите дополнительно 
    Материал кожуха 
   T Нержавеющая сталь   

7   ? Другой  Укажите дополнительно 
    Диаметр кожуха 
   8 2.0 мм Только без взрывозащиты и не для  2 x Pt100 
   4 3.0 мм Не для датчика 2 x Pt100 с присоединением  3 или 4 проводным 
   6 6.0 мм   

8   ? другой  Укажите дополнительно 
    Номинальная длина 
    Длина в мм, т.е. 0850 для 850 мм   

9   ???? Более чем 9999 мм Укажите дополнительно 
    Жилы 
   5 Медная оплетка, 0.22 мм², макс.температура в жилах 180 °C 

10   ? Другие жильные провода  Укажите дополнительно 
    Длина проводов выводов 
   100 100 мм   
    Длина в мм, т.е. 080 для 80 мм   

11   ??? Более чем 9999 мм  Укажите дополнительно 

   Дополнительно 
   ДА НЕТ    

12   T Z Сертификат качества  Смотри прайс-лист 
13   T Z Дополнительный текст   Дополнительный текст пишите четко и ясно 

 
1) Пожалуйста обратите внимание на таблицу исключений, смотри прайс-лист 

 

Ñòðàíèöà 9 èç 16WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 60.40 · 08/2004

zoellel2
obsolete small



Номер поля Код Особенности 

    Взрывозащита  
   Z без   
   Y в соответствие с 94/9/EG (ATEX) EEx-i G для газов   1)   2)  

1   H в соответствие с 94/9/EG (ATEX) EEx-i D для пыли   1)   2)     
    Тип и количество датчиков 
   1 1 x Pt100  диапазон применения -50 °C ... +250 °C 
   2 2 x Pt100  диапазон применения -50 °C ... +250 °C  
   R 1 x Pt100  диапазон применения -50 °C ... +450 °C 
   S 2 x Pt100  диапазон применения -50 °C ... +450 °C   
   5 1 x Pt100  диапазон применения -200 °C ... +450 °C 
   6 2 x Pt100  диапазон применения -200 °C ... +450 °C   
   3 1 x Pt100  диапазон применения -200 °C ... +600 °C 
   4 2 x Pt100  диапазон применения -200 °C ... +600 °C  

2   ? Другой   Укажите дополнительно 
    Подключение датчика 
   2 2-проводный   
   3 3-проводный   

3   4 4-проводный   
    Погрешность датчика 
   B Класс B по DIN EN 60751   
   A Класс А по DIN EN 60751 Не для 2-х проводного присоединения 
   C 1/3 DIN B в 0 °C  Не для 2-х проводного присоединения 

4   ? Другая   Укажите дополнительно 
    Присоединение к процессу 
   ZZ Без    
   GD G 1/2 B  
   GB G 1/4 B  
   MA M 8 x 1.0  

5   ?? Другое  Укажите дополнительно 
    Конструкция присоединения 
   Z Без   
   1 Уплотнительное присоединение, нерж.сталь, упл.кольцо - PTFE  
   2 Уплотнительное присоединение, нерж.сталь, упл.кольцо – нерж.сталь Не для кожуха с диам. 2 мм 
   G Внешняя резьба  

6   ? другая  Укажите дополнительно 
    Материал кожуха 
   T Нержавеющая сталь   

7   ? Другой  Укажите дополнительно 
    Диаметр кожуха 
   8 2.0 мм Только без взрывозащиты и не для  2 x Pt100 
   4 3.0 мм Не для датчика 2 x Pt100 с присоединением  3 или 4 проводным 
   6 6.0 мм   

8   ? другой  Укажите дополнительно 
    Номинальная длина 
    Длина в мм, т.е. 0850 для 850 мм   

9   ???? Более чем 9999 мм Укажите дополнительно 
    Кабель 
   P PVC, диапазон применения -20 °C ... +100 °C 
   S Силикон, диапазон применения -50 °C ... +200 °C 
   T PTFE, диапазон применения -50 °C ... +250 °C 
   C PVC, диапазон применения    0 °C ... +100 °C, водонепроницаемый кабель 
   D Силикон, диапазон применения 0 °C ... +100 °C, водонепроницаемый кабель 

10   ? Другой   Укажите дополнительно 
    Длина кабеля 
    Длина в мм, т.е. 0850 для 850 мм   

11   ???? Более чем 9999 мм  Укажите дополнительно 
    Разъем, установленный на кабель 
   Z Без    
   6 Lemosa размер 1 S (внешний), макс.температура в разъеме 85 °C 
   7 Lemosa размер 2 S (внешний), макс.температура в разъеме 85 °C 
   8 Binder разъем (внешний, резьбовое присоединение), макс.температура в разъеме 85 °C 

12   ? Другой   Укажите дополнительно 

   Дополнительно 
   ДА НЕТ    

13   T Z Сертификат качества  Смотри прайс-лист 
14   T Z Дополнительный текст   Дополнительный текст пишите четко и ясно 

 
1) Пожалуйста обратите внимание на таблицу исключений, смотри прайс-лист 

 

Ôîðìà çàêàçà, Ìîäåëü TR730

Код заказа:                        

    1  2 3 4  5  6 7 8 9 10 11 12  13 14  

TR730 -  -    -  -        -    

Доп.текст:   

   
=

Ñòðàíèöà 10 èç 16 WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 60.40 · 08/2004

zoellel2
obsolete small



Номер поля Код Особенности 

    Взрывозащита  
   Z без   
   Y в соответствие с 94/9/EG (ATEX) EEx-i G для газов   1)   2)  

1   H в соответствие с 94/9/EG (ATEX) EEx-i D для пыли   1)   2)     
    Тип и количество датчиков 
   1 1 x Pt100  диапазон применения -50 °C ... +250 °C 
   2 2 x Pt100  диапазон применения -50 °C ... +250 °C   
   R 1 x Pt100  диапазон применения -50 °C ... +450 °C 
   S 2 x Pt100  диапазон применения -50 °C ... +450 °C   
   5 1 x Pt100  диапазон применения -200 °C ... +450 °C 
   6 2 x Pt100  диапазон применения -200 °C ... +450 °C  
   3 1 x Pt100  диапазон применения -200 °C ... +600 °C 
   4 2 x Pt100  диапазон применения -200 °C ... +600 °C    

2   ? Другой   Укажите дополнительно 
    Подключение датчика 
   2 2-проводный   
   3 3-проводный   

3   4 4-проводный   
    Погрешность датчика 
   B Класс B по DIN EN 60751   
   A Класс А по DIN EN 60751 Не для 2-х проводного присоединения 
   C 1/3 DIN B в 0 °C  Не для 2-х проводного присоединения 

4   ? Другая   Укажите дополнительно 
    Присоединение к процессу 
   ZZ без   
   GD G 1/2 B  
   GB G 1/4 B  
   MA M 8 x 1.0  

5   ?? Другое  Укажите дополнительно 
    Конструкция присоединения 
   Z Без   
   1 Уплотнительное присоединение, нерж.сталь, упл.кольцо - PTFE  
   2 Уплотнительное присоединение, нерж.сталь, упл.кольцо – нерж.сталь Не для кожуха с диам. 2 мм 
   G Внешняя резьба  

6   ? другая  Укажите дополнительно 
    Материал кожуха 
   T Нержавеющая сталь   

7   ? Другой  Укажите дополнительно 
    Диаметр кожуха 
   8 2.0 мм Только без взрывозащиты и не для  2 x Pt100 
   4 3.0 мм Не для датчика 2 x Pt100 с присоединением  3 или 4 проводным 
   6 6.0 мм   

8   ? другой  Укажите дополнительно 
    Номинальная длина 
    Длина в мм, т.е. 0850 для 850 мм   

9   ???? Более чем 9999 мм Укажите дополнительно 
    Разъем 
   1 Lemosa размер 1 S (внешний), макс.температура в разъеме 85 °C 
   2 Lemosa размер 2 S (внешний), макс.температура в разъеме 85 °C 

10   ? Другой   Укажите дополнительно 

   Дополнительно 
   ДА НЕТ    

11   T Z Сертификат качества  Смотри прайс-лист 
12   T Z Дополнительный текст   Дополнительный текст пишите четко и ясно 

Ôîðìà çàêàçà, Ìîäåëü TR740

Код заказа:                  

    1  2 3 4  5  6 7 8 9 10  11 12  

 TR740 -  -    -  -      -    
                      

Доп.текст:                      

                      
=
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Ñòðàíèöà 12 èç 16 WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 60.40 · 08/2004

Номер поля Код Особенности 

    Взрывозащита  
   Z без   
   Y в соответствие с 94/9/EG (ATEX) EEx-i G для газов   1)   2)  

1   H в соответствие с 94/9/EG (ATEX) EEx-i D для пыли   1)   2)     
    Тип и количество датчиков 
   1 1 x Pt100  диапазон применения -50 °C ... +250 °C 
   2 2 x Pt100  диапазон применения -50 °C ... +250 °C   2)   
   R 1 x Pt100  диапазон применения -50 °C ... +450 °C 
   S 2 x Pt100  диапазон применения -50 °C ... +450 °C   2)     
   5 1 x Pt100  диапазон применения -200 °C ... +450 °C 
   6 2 x Pt100  диапазон применения -200 °C ... +450 °C   2)    
   3 1 x Pt100  диапазон применения -200 °C ... +600 °C 
   4 2 x Pt100  диапазон применения -200 °C ... +600 °C   2)      

2   ? Другой   Укажите дополнительно 
    Подключение датчика 
   2 2-проводный   
   3 3-проводный   

3   4 4-проводный   
    Погрешность датчика 
   B Класс B по DIN EN 60751   
   A Класс А по DIN EN 60751 Не для 2-х проводного присоединения 
   C 1/3 DIN B в 0 °C  Не для 2-х проводного присоединения 

4   ? Другая   Укажите дополнительно 
    Присоединение к процессу 
   ZZ без   
   GD G 1/2 B  
   GB G 1/4 B  
   MA M 8 x 1.0  

5   ?? Другое  Укажите дополнительно 
    Конструкция присоединения 
   Z Без   
   1 Уплотнительное присоединение, нерж.сталь, упл.кольцо - PTFE  
   2 Уплотнительное присоединение, нерж.сталь, упл.кольцо – нерж.сталь Не для кожуха с диам. 2 мм 
   G Внешняя резьба  

6   ? другая  Укажите дополнительно 
    Материал кожуха 
   T Нержавеющая сталь   

7   ? Другой  Укажите дополнительно 
    Диаметр кожуха 
   4 3.0 мм Не для датчика 2 x Pt100 с присоединением  3 или 4 проводным 
   6 6.0 мм   

8   ? Другой   Укажите дополнительно 
    Номинальная длина 
    Длина в мм, т.е. 0850 для 850 мм   

9   ???? Более чем 9999 мм Укажите дополнительно 
    Головка термометра 
   9 JS (алюминиевая) Только без взрывозащиты для пыли, установка преобразователя невозможна 
   1 BS (алюминиева)  
   V JVA (нержавеющая сталь) установка преобразователя невозможна 

10   ? другая  Укажите дополнительно 
    Отвод кабеля в головке 
   5 M16 x 1.5  Головка JS 
   4 M20 x 1.5  Головка BS 
   7 M12 x 1.5  головкаJVA 

11   ? other  Укажите дополнительно 
    Вторичный преобразователь 
   ZZ Без     

12   TA Установка на измерительную вставку   

   Дополнительно 
   ДА НЕТ    

13   T Z Сертификат качества  Смотри прайс-лист 
14   T Z Дополнительный текст   Дополнительный текст пишите четко и ясно 

1) Пожалуйста обратите внимание на таблицу исключений, смотри прайс-лист 
2) Конструкция со взрывозащитой: Комбинация  2xPt100 / преобразователь невозможна. 

 

Ôîðìà çàêàçà, Ìîäåëü TR750

zoellel2
obsolete small



Ñòðàíèöà 13 èç 16WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 60.40 · 08/2004

Код заказа:                        

    1  2 3 4  5  6 7 8 9 10 11 12    13 14  

TR750 -  -    -  -        Z Z -    
                           

Доп.текст:   

  
=

zoellel2
obsolete small
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Ôîðìà çàêàçà, Ìîäåëü TR760

Номер поля Код Особенности 

    Взрывозащита  
   Z без   
   Y в соответствие с 94/9/EG (ATEX) EEx-i G для газов   1)   2)  

1   H в соответствие с 94/9/EG (ATEX) EEx-i D для пыли   1)   2)     
    Тип и количество датчиков 
   1 1 x Pt100  application range -50 °C ... +250 °C 
   2 2 x Pt100  application range -50 °C ... +250 °C   2)   
   R 1 x Pt100  application range -50 °C ... +450 °C 
   S 2 x Pt100  application range -50 °C ... +450 °C   2)     
   5 1 x Pt100  application range -200 °C ... +450 °C 
   6 2 x Pt100  application range -200 °C ... +450 °C   2)    
   3 1 x Pt100  application range -200 °C ... +600 °C 
   4 2 x Pt100  application range -200 °C ... +600 °C   2)      

2   ? другой  Укажите дополнительно 
    Подключение датчика 
   2 2-проводный   
   3 3-проводный   

3   4 4-проводный   
    Погрешность датчика 
   B Класс B по DIN EN 60751   
   A Класс А по DIN EN 60751 Не для 2-х проводного присоединения 
   C 1/3 DIN B в 0 °C  Не для 2-х проводного присоединения 

4   ? Другая   Укажите дополнительно 
    Присоединение к процессу 
   GD G 1/2 B  
   GB G 1/4 B  
   ND 1/2 NPT  
   MI M 20 x 1.5  

5   ?? Другое   Укажите дополнительно 
    Материал кожуха 
   T Нержавеющая сталь   

6   ? Другой  Укажите дополнительно 
    Диаметр кожуха 
   8 2.0 мм Только без взрывозащиты и не для  2 x Pt100 
   4 3.0 мм Не для датчика 2 x Pt100 с присоединением  3 или 4 проводным 
   6 6.0 мм   
   7 8.0 мм  трубка 

7   ? Другой   Укажите дополнительно 
    Номинальная длина 
    Длина в мм, т.е. 0850 для 850 мм   

8   ???? Более чем 9999 мм Укажите дополнительно 
    Головка термометра 
   1 Модель BS (алюминий) только T19/T24/T31 возможны как вариант 

   2 Модель BSZ (алюминий)  
   3 Модель BSZ-H (алюминий) Возможна установка преобразователя в крышку головки 
   S BSZ-HK (пластик) Возможна установка преобразователя в крышку головки 
   4 Модель BSS (алюминий)  
   5 Модель BSS-H (алюминий) Возможна установка преобразователя в крышку головки 
   6 BSK (пластик)  
   7 BSK-H (пластик) Только без взрывозащиты 
   H BSZ-H с цифровым индикатором DIH10 Только без взрывозащиты 
   J BSZ-H с цифровым индикатором DIH10-Ex  Ex-преобразователь (4…20 мА) по запросу 
   9 JS (алюминий) Только без взрывозащиты для пыли, установка преобразователя невозможна 
   V JVA (нерж.сталь) установка преобразователя невозможна 

9   ? Без  Укажите дополнительно 
    Отвод кабеля в головке 
   4 M20 x 1.5  Головка формы B 
   5 M16 x 1.5  Головка JS 
   7 M12 x 1.5  Головка JVA 

10   ? other  Укажите дополнительно 
    Вторичный преобразователь 
   ZZ Без   
   TA Установка на измерительную вставку   

11   TB Установка в крышку головки   
 

        

 

zoellel2
obsolete small



Ñòðàíèöà 15 èç 16WIKA Òèïîâîé ëèñò TE 60.40 · 08/2004

Код заказа:                        

    1  2 3 4  5   6 7 8 9 10 11    12 13  

 TR760 -  -    -  - G       Z Z -    
                           

Доп.текст:                            

                            
=

Номер поля Код Особенности 

        
   Дополнительно 
   ДА НЕТ    

12   T Z Сертификат качества  Смотри прайс-лист 

13   T Z Дополнительный текст   Дополнительный текст пишите четко и ясно 

1) Пожалуйста обратите внимание на таблицу исключений, смотри прайс-лист 
2) Конструкция со взрывозащитой: Комбинация  2xPt100 / преобразователь возможны только с головками Моделей BSZ-H, BSZ-HK или BSS-H. 

 

zoellel2
obsolete small
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