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Fiches techniques de produits similaires et accessoires :
Capteur de pression avec transmission sans fil, type PEW-1000 ; voir fiche technique 
PE 87.23
Unité radio WIKA avec LoRaWAN® pour les instruments de mesure WIKA ; voir la fiche 
technique AC 40.01

Sonde à résistance miniature avec transmission sans fil
Pour applications industrielles générales
Type TRW

Description

Le type TRW est une sonde à résistance radio pour la surveil-
lance des températures moyennes de tous types. Les sondes 
à résistance de cette série peuvent être installées directement 
dans le process ou combinées avec un grand nombre de 
modèles de doigts de gant. Elles utilisent les normes radio 
sans licence LoRaWAN® et Bluetooth® et sont par exemple 
utilisées sur des équipements mobiles et des points de mesure 
déportés. Grâce à un contrôle intelligent de la mesure et de 
la transmission et à une batterie remplaçable, le capteur peut 
fonctionner pendant des années sans entretien.

Longue durée de vie des piles grâce à un contrôle intelligent 
des mesures
La configuration intelligente permet des intervalles de mesure 
et de transmission qui dépendent de la valeur mesurée. 
En outre, le capteur peut mesurer en continu sans transmettre 
chaque valeur mesurée. Cela signifie : une sécurité élevée 
avec une faible consommation de données et d'énergie. 
Toutes les données sont disponibles sous forme numérique de 
manière rentable et permettent des analyses automatisées.

Intégration facile grâce à plusieurs options radio standard
Grâce à de nombreux raccords process et aux deux normes 
disponibles - LoRaWAN® pour la portée en kilomètres et 
Bluetooth® pour la portée en mètres - l’instrument peut être 
configuré de manière flexible.

Nombreuses possibilités d'application - même en cas de 
retrofit
Grâce au rétrofit, les machines ou les pièces mobiles peuvent 
être configurées de manière intelligente - sans avoir à planifier 
et à documenter le cheminement des câbles. En particulier 
lorsqu'aucune mesure continue n'est nécessaire, des écono-
mies peuvent être réalisées.

Mesure robuste et fiable de la température en permanence
L'instrument est conçu pour être robuste et résistant aux vibra-
tions. La batterie est préassemblée et peut être remplacée 
facilement. Il n'est pas nécessaire de remplacer l'ensemble de 
la sonde à résistance.

Applications
 ■ Maintenance préventive
 ■ Surveillance à distance des machines et des installations
 ■ Centrales de production d'énergie
 ■ Industrie chimique
 ■ Applications sanitaires, chauffage et conditionnement d'air

Particularités
 ■ Longue durée de vie des piles grâce à un contrôle intelli-

gent des mesures
 ■ Intégration facile grâce à plusieurs options radio standard
 ■ Nombreuses possibilités d'application - même en cas de 

retrofit
 ■ Mesure robuste et fiable de la température en permanence

Sonde à résistance miniature avec transmission sans 
fil, type TRW
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Spécifications

Caractéristiques de précision
Précision générale  ■ Etendue de mesure ≤ 300 °C : +/- 1,4 °K

 ■ Etendue de mesure > 300 °C : +/- 2,9 °K
Conditions de référence Selon CEI 62828-1

Etendue de mesure
Plage de température 1)  ■ -196 … +300 °C [-321 ... +572 °F]

 ■ -50 … +300 °C [-58 ... +572 °F]
 ■ -50 … +500 °C [-58 ... +932 °F]

Version avec joint torique FKM -20 … +125 °C [-4 ... +257 °F]

1) C’est pourquoi le transmetteur de température doit être protégé contre les températures inférieures à -20 °C [-4 °F] et supérieures à +60 °C [+140 °F].

Raccord process
Type de raccord process  ■ G ¼ B

 ■ G ⅜ B
 ■ G ½ B
 ■ ¼ NPT
 ■ ½ NPT
 ■ M12 x 1,5
 ■ M20 x 1,5
 ■ 7/16-20 UNF-2A
 ■ sans
 ■ Raccord coulissant G 1/4 B (bague métallique)
 ■ Raccord coulissant G 3/8 B (bague métallique)
 ■ Raccord coulissant G 1/2 B (bague métallique)
 ■ Raccord coulissant 1/4 NPT (bague métallique)
 ■ Raccord coulissant 1/2 NPT (bague métallique)
 ■ Raccord coulissant G 1/4 B (bague PTFE)
 ■ Raccord coulissant G 3/8 B (bague PTFE)
 ■ Raccord coulissant G 1/2 B (bague PTFE)
 ■ Raccord coulissant 1/4 NPT (bague PTFE)
 ■ Raccord coulissant 1/2 NPT (bague PTFE)
 ■ Ecrou-chapeau G 3/8, capteur à ressort (pour doigt de gant additionnel)
 ■ Filetage femelle M24 x 1,5, capteur à ressort (pour doigt de gant additionnel / extension)
 ■ Collier de serrage (pour le montage sur les peaux tubulaires)

Capteur
Diamètre du capteur  ■ 3 mm [0,12 po]

 ■ 6 mm [0,24 po]
Longueur utile 1)  ■ 50 mm [1,97 po]

 ■ 75 mm [2,95 po]
 ■ 100 mm [3,94 po]
 ■ 120 mm [4,72 po]
 ■ 150 mm [5,91 po]
 ■ 200 mm [7,87 po]
 ■ 250 mm [9,84 po]
 ■ 300 mm [11,81 po]
 ■ 350 mm [13,78 po]
 ■ 400 mm [15,75 po]
 → Autres longueurs sur demande

1) Les 60 premiers mm [2,59 po] de l’extrémité du capteur ne doivent pas être courbés. Au niveau de la transition vers le transmetteur, la courbure est autorisée à une distance de 30 mm 
[1.18 po] du boîtier. La sonde à résistance gainée peut être courbée avec un rayon correspondant à 5 fois le diamètre.
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Standard radio
LoRaWAN®

Spécification LoRaWAN® 868 MHz EU
Version avec protocole 1.0.3
Fonctions du protocole  ■ Enregistrement

 ■ Configuration
 ■ Envoi des valeurs mesurées
 ■ Gestion des alarmes
 ■ Statut de la batterie

Plage de fréquence 863 ... 870 MHz
Portée en champ libre Généralement 10 km [6 mi]

 → Dépend des conditions ambiantes, telles que la topographie et la structure des bâtiments.
Antenne Antenne PCB, interne
Espacement des canaux 200 kHz
Largeur de bande 125 kHz
Puissance de transmission max. 14 dBm
Intervalle de transmission Standard 30 minutes

Minimum 1 minute (vitesse de transmission maximale limitée selon la norme ETSI 
EN 300 220)

 → Possibilité de limiter l’intervalle de transmission conformément à la norme ETSI 
EN 300 220. La fréquence de transmission maximale et le cycle d’utilisation sont 
conformes à la norme ETSI EN 300 220.

Maximale 7 jours
Sécurité Chiffrement complet de bout en bout selon AES-128

 → Pour en savoir plus sur la sécurité, consulter le site Internet : https://lora-alliance.org
Bluetooth®

Version Bluetooth® 5.0 ou plus récent
 → Compatible avec toutes les versions Bluetooth® Low Energy 4.2 ou plus récentes

Fonctions  ■ Enregistrement
 ■ Configuration
 ■ Envoi des valeurs mesurées
 ■ Gestion des alarmes
 ■ Statut de la batterie
 ■ Enregistreur de données

Plage de fréquence 2,4 GHz
Portée en champ libre Généralement 10 m [32,8 pi], champ libre

 → Dépend des conditions ambiantes, telles que la topographie et la structure des bâtiments.
Puissance de transmission max. 4 dBm
Antenne Antenne à puce, interne
Intervalle de transmission 1,25 seconde

 → La valeur mesurée n’est mise à jour qu’en fonction de l’intervalle de mesure défini.

 → Pour plus d’informations sur les protocoles radio, voir le site Internet www.wika.com.

Tension d'alimentation et données de performance
Pack de batterie Batterie au lithium-chlorure de thionyle (type Tadiran SL860/S) et condensateur à couche hybride 

(type Tadiran HLC1020L) montés ensemble avec le câble de connexion, voir les pièces de rechange 
page 8.

Tension de batterie 3,6 VDC
Autonomie des batteries > 10 ans (intervalle de mesure et de transmission : 1 heure ; facteur d’étalement : 10)

 → Aux conditions de référence
Alimentation courant Max. 50 mA
Intervalle de mesure Standard 1 minute

Minimum 10 secondes
 → Intervalles de mesure plus petits sur demande

Maximale 7 jours
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Infrastructure LPWAN
Un instrument de mesure qui permet la transmission par radio doit être intégré dans l’infrastructure IloT. L'illustration schématique 
suivante montre une infrastructure typique LPWAN : 

Les données provenant d’un instrument de mesure compatible IIoT sont transmises sans fil par radio à la passerelle. Il est garanti 
que seul les appareils terminaux autorisés peuvent communiquer avec le serveur réseau (par exemple LoRaWAN®). Pour cela, 
l'instrument de mesure doit d'abord être couplé avec le serveur réseau. Dans LoRaWAN®, la transmission sans fil est généralement 
de 10 km [6 mi]. La portée dépend de la topographie, de l’emplacement de la passerelle et des influences environnementales.

Les valeurs mesurées provenant de plusieurs centaines d’appareils IloT compatibles LoRaWAN® peuvent être collectées par une 
passerelle et transmises au serveur réseau par câble (par exemple Ethernet) ou “over the air” (par exemple via 4G ou WLAN).

Dans une plateforme IIoT Web, les données mesurées peuvent être stockées, des alarmes peuvent être définies et des configu-
rations peuvent être effectuées sur l’instrument. En cas de dépassement des valeurs limites, des messages d’alarme peuvent 
être envoyés sous forme de notification e-mail. Les données mesurées peuvent être analysées grâce à la visualisation du tableau 
de bord, permettant ainsi une surveillance à distance de la pression du process. WIKA fournit l’application “myWIKA wireless 
device” pour prendre en charge la mise en service et les demandes d’informations sur le statut local de l’instrument de mesure.

Application “myWIKA wireless device”
Au moyen de l’application “myWIKA wireless device”, l’instrument de mesure peut être configuré.
De plus, les données de l’instrument et les valeurs mesurées actuelles peuvent être lues.
Les fonctions de l’application sont utilisées via Bluetooth® et un appareil final compatible Bluetooth®.

Fonctions de l’application :
 ■ Indication des informations sur l’instrument
 ■ Indication du statut de l’instrument
 ■ Lecture des valeurs mesurées actuelles
 ■ Demande manuelle pour rejoindre le réseau LoRaWAN®

 ■ Configuration telle que la vitesse de mesure et de transmission, les valeurs d’alarme, etc.

Pour les appareils finaux basés sur iOS, l’application est 
disponible dans l’Apple Store via le lien ci-dessous.

Pour les appareils finaux basés sur Android, l’application est 
disponible dans le Play Store via le lien ci-dessous.

Télécharger ici : Télécharger ici :

Plate-forme IIoT

Serveur réseau Plateforme IIoT 
(tableau de bord)PasserelleTRW

LPWAN API REST
Ethernet

Wi-Fi
4G
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Matériau
Matériaux (en contact avec le fluide)

Matériaux de gaine  ■ Acier inox 316Ti
 ■ Acier inox 316L

Raccord process  ■ Acier inox 316Ti
 ■ Acier inox 316L

Conditions de fonctionnement
Plage de température ambiante -20 ... +60 °C [-4 ... +140 °F] 1)

Plage de température de stockage -40 ... +70 °C [-40 ... +158 °F]
Version avec joint torique FKM -20 °C [-4 °F]

Altitude en conformité avec EN 61010-1 Maximum 2.000 m [6.561,68 pi] au-dessus du niveau de la mer
Humidité relative 20 ... 90 %, sans condensation
Pression de service maximale 2) 3)

Avec un diamètre de capteur de 3 mm [0,12 po] 140 bar [2.030 psi]
Avec un diamètre de capteur de 6 mm [0,24 po] 270 bar [3.916 psi]

Degré de pollution admissible selon EN 61010-1 2
Résistance aux vibrations selon CEI 60068-2-6 5 g (10 ... 200 Hz) 4)

Résistance aux chocs selon CEI 60068-2-27 10 g, 11 ms
Chute libre selon CEI 60068-2-31 Emballage individuel 1,2 m [3,94 pi]
Indice de protection selon CEI/EN 60529  ■ IP65

 ■ IP67
Poids Environ 0,05 ... 0,7 kg [0,11 ... 1,54 lbs] - en fonction de la version

1) Version -40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F] sur demande :
2) Dépendant de la version de l’instrument. En combinaison avec un doigt de gant additionnel, cela détermine la pression de fonctionnement maximale
3) Pression de service réduite si l'on utilise un raccord coulissant : acier inox : max. 100 bar [1.450 psi] / PTFE = max. 8 bar [116 psi]
4) Dépendant de la version de l’instrument. La spécification s’applique aux versions de l’instrument sans extension et pour une longueur d’insertion maximale < 100 mm [3,94 po].

Pour les longueurs utiles > 100 mm [3,94 po] sans limitiation jusqu’à 3 g max.

Alarmes
Alarmes Différentes alarmes peuvent être réglées.

 → Voir le mode d’emploi pour plus de détails

Agréments

Logo Description Pays
Déclaration de conformité UE Union européenne
RED - Directive relative aux équipements radio
EN 61326 émission (groupe 1, classe B) et immunité (application industrielle)
Cet appareil sans fil peut être utilisé sans restriction dans les Etats membres de l’UE et dans les 
pays suivants : UK, CH, NO, LI.
L’utilisation dans d’autres pays n’est pas autorisée.
Directive RoHS

Certificats (option)

Certificats
Certificats  ■ Relevé de contrôle 2.2 selon EN 10204 (par exemple fabrication conformément aux règles de l‘art, 

certification des matériaux)
 ■ Certificat d'inspection 3.1 selon EN 10204 (par exemple certification des matériaux pour les parties 

métalliques en contact avec le fluide)

→ Pour les agréments et certificats, voir site Internet
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Poids : xxxx kg

Dimensions en mm [po]

Raccord process avec filetage parallèle (ou sans raccord process)

Raccord process avec filetage parallèle (7/16-20 UNF-2A) et joint torique

Le joint torique FKM doit être protégé contre des températures inférieures à -20 °C [-4 °F] et supérieures à 125 °C [257 °F].
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Sans raccord process
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Raccord process avec filetage conique

A une température de process > 150 °C [302 °F], une longueur d'extension N (MH) de 70 mm [2,76 po] est nécessaire, sinon N (MH) 
sélectionnable (55 mm [2,17 po], 65 mm [2,56 po] ou 70 mm [2,76 po]).

Raccord process contraint par ressort

Sa longueur dépend de l'application. Généralement, l'extension sert pour traverser une couche d'isolant. Dans bien des cas, 
l’extension sert également d’élément de refroidissement pour protéger un transmetteur possiblement incorporé des hautes 
températures du fluide.
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© 09/2023 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tous droits réservés.
Les spécifications mentionnées ci-dessus correspondent à l'état actuel de la technologie au moment de l'édition du document.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et matériaux.
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WIKA Instruments s.a.r.l.
Immeuble Le Trident
38 avenue du Gros Chêne
95220 Herblay/France
Tel. 01 71 68 10 00
info@wika.fr
www.wika.fr

LoRaWAN® ist eine Marke, die unter Lizenz der LoRa-Alliance® verwendet wird.
Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch WIKA erfolgt unter Lizenz. Andere Marken 
und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Raccord process pour montage de peaux tubulaires

Accessoires

Type Code article
Passerelle LoRaWAN®, préconfigurée pour secteur de réseau WIKA

Passerelle pour utilisation à l'intérieur Sur demande
Passerelle pour utilisation à l'extérieur Sur demande

Pièces de rechange

Type Description Code article
Batterie Batterie au lithium-chlorure de thionyle et condensateur à couche hybride 

(type Tadiran HLC1020L) montés ensemble avec le câble de connexion.
14392747

Type Tadiran SL860/S 2,4 Ah

Collier de serrage pour le diamètre de tuyauterie
11 ... 15 mm [0,43 ... 0,59 po]
13 ... 25 mm [0,51 ... 0,98 po]
23 ... 62 mm [0,91 ... 2,44 po]
60 ... 93 mm [2,36 ... 3,66 po]
91 ... 125 mm [3,58 ... 4,92 po]
123 ... 158 mm [4,84 ... 6,22 po]

 → Autres tailles sur demande : 159 ... 2.500 mm [6,26 ... 98,43 po]
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Informations de commande
Type / Agréments / Température de process / Standard radio / Région d’utilisation / Raccord à la plate-forme / Raccord process / 
Matériau du raccord process / Diamètre du capteur / Matériau de gaine / Longueur utile A / Longueur d’extension N (MH) / Certificats

Pour la commande, l'indication du code article suffit.


