Digitaalinen lampatilalahetin

Lampdatila

Termoelementeille, liitantapaahan asennettu ja kiskoon asennettu malli

Mallit T16.H, T16.R

& EE <% @ [k

Sovellukset

B Prosessiteollisuus
m Konerakennus ja tuotantolaitosten rakentaminen

Erikoisominaisuudet

| Kaikkien vakiotermoelementtien liittdmiseen

B Erittain tarkka

B Parametrisointi WIKAsoft-TT-konfigurointiohjelmiston kanssa ja
séhkainen littdminen magWIK-pikaliittimen kanssa

B Paasy liitinterminaaleihin ulkopuolelta

® EMC-vakaus yhdenmukainen uusimman standardin
(EN 61326-2-3:2013) kanssa

Kuvaus

Nama lampétilalahettimet on suunniteltu yleiskayttéén proses-
siteollisuudessa ja koneenrakennuksessa. Niille on ominaista
korkea tarkkuus ja erinomainen suojaus sahkémagneettisia
vaikutuksia vastaan (EMI). WIKAsoft-T T-konfigurointiohjelmiston
ja PU-548-ohjelmointiyksikén kautta, T16 mallisia lampétilalahetti-
mi& voidaan parametrisoida erittain helposti, nopeasti ja selkeasti.

Anturimallin ja mittausalueen valinnan lisksi ohjelmisto tarjoaa
virheilmoitustoiminnon, vaimennuksen ja useiden mittauspistei-
den kuvausten seka prosessin sdétdjen tallennuksen. Lisaksi
WIKAsoft-TT-ohjelmisto tarjoaa taltiointitoiminnon, jossa voidaan
néyttaa T16:een liitetyn termoelementin lampétilaprofiili.

T16-l1ahettimessa on erilaisia valvontatoimintoja, kuten anturi-

katkon tunnistus seka mittausalueen valvonta. Liséksi ndissa
l&hettimisséa on kattava jaksollinen itsevalvontatoiminto.
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Vasen kuva: Liitdntédpaéhan asennettava versio, malli T16.H
Oikea kuva: Kiskoon asennettava versio, malli T16.R
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Tekniset tiedot

Teholahde

Teholéhde Ug DC10...35V

Kuorma Ra Ra<(Ug-10V)/0,0215A, kunRa/QjaUg/V
Ex-liitdntaarvot Katso "Turvallisuuden kannalta tarkeat ominaisuudet (réjahdyssuojattu versio)"
Eristysvastus (testijannite, sisdéantulo AC 1500V

analogiseen ulostuloon)

Kuormakaavio
Hyvéksytty kuorma riippuu piirin sy6ttdjannitteesta.
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Vah.jannite Kayttojannite  Ex-laitteet  Muut kuin
Ex-laitteet

Teholahde Ug/V

Liitantdjen nimike

—&) sisatntulo €L

Termoelementit Ulostulo
4 ...20 mA piiri
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14151201.01
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——@®  PU-548-ohjelmointiyksikén
O liitanta
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T16.H T16.R
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Lampétilalahettimen sisaéntulo

Termoelementin tyyppi Suurin konfiguroitava mittausalue (MR) Pienin mittausvali (MS)

J -210....+1 200 °C (-346 ... +2 192 °F) IEC 60584-1 50 K
K -270 ... +1300 °C (-454 ... +2 372 °F) IEC 60584-1 50 K
B 0...1820°C (32...3308 °F) IEC 60584-1 200K
N -270 ...+1 300 °C (-454 ... +2 372 °F) IEC 60584-1 50 K
R -50 ... +1768 °C (-58 ... +3 214,4 °F) IEC 60584-1 150 K
s -50 ... +1 768 °C (-58 ... +3 214,4 °F) IEC 60584-1 150 K
T -270 ... +400 °C (-454 ... +752 °F) IEC 60584-1 50 K
E -270 ... +1 000 °C (-454 ... +1 832 °F) IEC 60584-1 50 K
c 0..2315°C (32...4 199 °F) IEC 60584-1 150 K
A 0...2500°C (32 ... 4 532 °F) IEC 60584-1 150 K
L (DIN 43710) -200 ... +900 °C (-328 ... +1 652 °F) DIN 43710 50 K
L (GOSTR8.585-2001)  -200...+800 °C (-328 ... +1 472 °F) 2 50 K

Tehdaskonfigurointi

Anturi Tyyppi K

Mittausalue 0...600°C (32...+1,112 °F)
Virheviestit Pienenna

Vaimennus Pois

Analoginen ulostulo, ulostulorajat, viestinanto

Analoginen ulostulo, konfiguroitavissa Lineaarisesti suhteessa lampétilaan standardien IEC 60584/DIN 43710 mukaan
Ulostulorajat, NAMUR NE43 Alaraja Ylaraja
3,8mA 20,5 mA
Merkinannon virta-arvo, konfiguroitavissa Pienenna Suurenna
NAMUR NE43 < 3,6 MA (3,5 mA) >21,0mA (21,5 mA)

Kytkentaaika (aika ensimmaisen mittausarvon saami- Enintdan 4 s

seen)

Lampenemisaika Tarkkuustiedot saavutetaan enintaan 45 minuutissa (sisaisen kylmépisteen ansiosta)
Vaiheen vasteaika <0,95s (yleenséd < 0,7 s)

Vaimennus Konfiguroitavissa 1 s ja 60 s valilla

Tyypillinen mittausnopeus Mittausarvon paivitys noin 8/s
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Tarkkuustiedot

Kylmapiste

Galvaaninen
eristys

4..20mA

Ulostulo
(analoginen)

Ui

\/

L |

Tarkkuuden ulostulo

Sisaantulo
(digitaalinen)
Ulkoinen
antulri ei Tarkkuuden sisadantulo
sisally

\/

Udigitaalinen ldigitaalinen

Uanturi

1
1
1
:
| Tarkkuuden kylmapiste
:
1
1
1

\/

Laitteen kokonaistarkkuus

|iir

Tuotekohtaiset tarkkuustiedot viittaavat koko laitteeseen.
(Virhekokonais = Virhesisaantulo + Virhewymapiste + Virheuiostulo)
Kokonaisvirheen maérittdmisessa on huomioitava kaikki mahdolliset virhetyypit. Niiden yhteenveto on alla olevassa taulukossa.

Erikoisominaisuudet

Viiteolosuhteet

Tarkkuustiedot / validiteetti

J/-150 ... +1 200 °C (-238 ... +2 192 °F)
K/-150 ... +1 300 °C (-238 ... +2 372 °F)
B/450 ... 1820 °C (842 ... 3 308 °F)
N/-150 ... +1 300 °C (-238 ... +2 372 °F)
R/50 ... 1600 °C (122 ...2 912 °F)
S/50... 1600 °C (122...2 912 °F)
T/-150 ... +400 °C (-238 ... +752 °F)
E/-150 ... +1 000 °C (-238 ... +1 832 °F)
C/0...2315°C (32...4 199 °F)
A/0...2315°C (32...4 199 °F)

L (DIN 43710) / -150 ... +900 °C

(-238 ... +1 652 °F)

L (GOST R 8.585 - 2001) /
-150 ... +900 °C (-238 ... +1 652 °F)

Kylmépiste

Ulostulon mittauspoikkeama (DA-muunnin)

Teholéhteen vaikutus suhteessa
jokaiseen 1 V:n jannitteen muutokseen
Ui_ref-arvosta

MV = mittausarvo MS = mittausvali

Kalibrointilampétila Tref = 23 °C +3 K (73,4 °F £5,4 °F)
Teholéhde U; et =24V

limanpaine = 860 ... 1 060 hPa

Kaikki tarkkuustiedot viittaavat viiteolosuhteisiin.

Sis&antulon mittauspoikkeama,
DIN EN 60770, NE145 ")

Keskimaarainen lampétilakerroin  Pitkan aikavalin poikkeama
(TC) per 10 K ymparistolampdtilan vuositasolla yhdenmukai-
poikkeama Tie-arvosta nen IEC 61298-2 kanssa
+1,7K 40 uV/0,1 % MV
(suurempi arvo patee)

<0°C:0,45K+0,3 % IMVI
>0°C: 0,45 K+ 0,045 % MV

<0°C:0,6 K+0,3% IMVI
>0°C:0,6 K+0,06 % MV

<1000°C:2,5K+0,3% IMV - 1000l
>1000°C:2,5K

<0°C:0,75K+0,3 % IMVI
>0°C:0,75 K+ 0,045 % MV

<400°C:2,2K+0,18 % IMVI
2400 °C:2,2K+0,015 % MV

<400°C:2,2K+0,18 % IMVI
>400°C:2,2K+0,015 % MV

<0°C:0,6 K+0,3% IMVI
20°C:0,6 K+0,015 % MV

<0°C:0,45K+0,3 % IMVI
>0°C: 0,45 K+ 0,045 % MV

<1000°C:2,2K+0 % IMVI
>1000°C:2,2K+0,175 % MV - 1 000

<1000°C:2,4K+0% IMVI
>1000°C:2,4K+0,175 % MW - 1 000

<0°C:0,45K+0,15 % IMVI
>0°C:0,45 K+ 0,045 % MV

<0°C:0,45K+0,15 % IMVI
>0°C:0,45 K+ 0,045 % MV

<+1,5K (2,7 °F)
0,045 % mittausvalista

+0,005 % mittausvalista

+0,1 K (1,8 °F)
0,06 % mittausvalista

<0,4K(<0,72 °F)
0,1 % mittausvalista

1) Jos radiotaajuiset séhkémagneettiset kentat 80-400 MHz:n taajuusalueella aiheuttavat hairi6ita, odotettavissa on mittauspoikkeaman lisdéntyminen enintéén 0,8 %:lla. Ohimenevien hairididen (esim.
purske, syoksyaalto, ESD) aikana mittauspoikkeaman voidaan odottaa lisaéntyvéan 1,5 %:lla.
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Lahettimen tarkkuutta koskevat esimerkit

Esimerkki 1

Lampodelementti, tyyppi K
Mittausalue 0 ... 400 °C - vili 400 K (720 °F)

Ympéristonlampétila 25 °C (77 °F)

Esimerkki 2

Lampodelementti, tyyppi K
Mittausalue 0 ... 600 °C — véli 600 K (1,080 °F)
Ympéristonlampétila 45 °C (113 °F)

Mittausarvo 300 °C (572 °F)

Sisadantulo
300°C>0°C~ 0,6 K+0,06% x MV
0,6 K+ (0,06 % x 300 °C)

Ulostulo

0,045 % x 300 K

Kylmépiste

15K

Mittauspoikkeama (tyypillinen)
Vsisaantulo? + ulostulo? + kylmapiste?

Mittauspoikkeama (enintéan)
Sisaantulo + TCsisaantulo + Ulostulo + kylmapiste

Valvonta

0,78 K
(¢1,4 °F)

+0,135K
(0,243 °F)

+1,5K
(x2,7 °F)
+1,7K
(3,06 °F)
2,42 K
(+4,36 °F)

Mittausarvo 550 °C (1,022 °F)

Sisdantulo

550°C>0°C~ 0,6 K+0,06 % x MV

0,6 K + (0,06 % x 550 °C)

Sisaantulon lampétilakerroin

45°C-26°C=9K-2x10K

Ulostulo

0,045 % x 600 K

Ulostulon Iampétilakerroin

45°C-26°C=19K->2x10K

0,06 % x 600 K x 2

Kylmépiste

15K

Kylmépisteen lampétilakerroin

45°C-26°C=19K~->2x10K

Mittauspoikkeama (tyypillinen)

Vsisaantulo? + TCsisazntulo> + Ul0Stulo? + TCyiostulo> +
kylméapiste? + TCky|mépistez

Mittauspoikkeama (enintaan)
Sisaantulo + TCgisaantulo + Ulostulo + kylmépiste

+0,93 K
(1,67 °F)

+0,4 K
(20,72 °F)

+0,27 K
(0,49 °F)

+0,72 K
(1,3 °F)

+1,5K
(£2,7 °F)
+4,0K
(£7,2 °F)
+4,5K
(+8,1 °F)

+7,8K
(14,04 °F)

Anturikatkon valvonta

Mittausalueen valvonta

Osoitin (elektroniikan sisdinen lampatila)

Materiaali
Paino
Kotelointiluokka

Liitdnnat, lukitusruuvit, johdon poikkileikkaus
B Kiintea johdin

M Saikeinen johdin, jossa on paittaisliitokset
Kéytt66n suositeltava ruuviavain

Suositeltu kiristysmomentti

WIKA tekniset tiedot TE 16.01 - 06/2023

Konfigurointi ohjelmistolla
Oletus: Pienennys

Yla-/alapoikkeamien valvonta asetetulla mittausalueella voidaan konfiguroida
Oletusasetus: deaktivoitu

Ympaéristén enimmaislampétilan tallennus (nollaus ei mahdollista)

T16.H liitdntapaéhan asennettava

_ versio

Muovi-PBT, lasikuituvahvisteinen

noin 50 g (noin 1,76 0z)

IPOO

Muovi

P20

(Elektroniikka kokonaan valettu)

0,14 ..2,5mm? (24 ... 14 AWG)
0,14 ..1,5mm? (24 ... 16 AWG)

Ristipaa ("Pozidrive"-kéarki), koko 2 (ISO 8764)

0,5Nm

0,5Nm

T16.R kiskoon asennettava
versio

noin 0,2 kg (noin 7,1 0z)

0,14 ...2,5mm? (24 ... 14 AWG)
0,14 ...2,5mm? (24 ... 14 AWG)

Ura, 3 x 0,5 mm (ISO 2380)
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Ympéristoolosuhteet

Sallittu ympéristonlampaétila-alue

limastoluokka, IEC 654-1:1993

Sallittu enimmaiskosteus
B MalliT16.H
IEC 60068-2-38:2009

m MalliT16.R
IEC 60068-2-30:2005

Téarinankesto
IEC 60068-2-6:2008

Iskunvastus
IEC 68-2-27:2009

Suolasumu
IEC 68-2-52:1996, IEC 60068-2-52:1996

Kondensaatio

Vapaa pudotus
Yhdenmukainen IEC 60721-3-2:1997, DIN EN 60721-3-2:1998
kanssa

Sahkémagneettinen yhteensopivuus (EMC)
DIN EN 55011:2010, DIN EN 61326-2-3:2013,
NAMUR NE21:2012, GL 2012 VI osa 7

{50} -40 ... +85 {+105} °C
{58} -40 ... +185 {+221} °F

Cx (-40...+85°C/-40 ... +185 °F, 5 ... 95 % suht. kost.)

Testin enimmaislampétilanvaihtelu 65 °C (149 °F) /-10 °C (14 °F),
93 % £3 % suht. kost.

Testin enimmaislampétila 55 °C (131 °F), 95 % suht. kost.

Testi Fc: 10 ...2 000 Hz; 10 g, amplitudi 0,75 mm (0,03 in)

Kiihdytys / iskunleveys
MalliT16.H: 100 g/ 6 ms
MalliT16.R:30g/11 ms

Vakavuusaste 1

Malli T16.H: Hyvéksyttava
Malli T16.R: Hyvaksyttava pystysuorassa asennusasennossa

Pudotuskorkeus 1,5 m (4,9 ft)

Paastot (ryhma 1, luokka B) ja hairidnsieto (teollisuussovellus)
[HF-kentta, HF-johto, ESD, purske, syoksyaalto]

{ } Kaarisulkeissa olevat tuotteet ovat lisdvarusteita, jotka ovat saatavina lisahintaan, ei litintdpaahan asennettavaan ATEX-versioon eika kiskoon asennettavaan versioon T16.R

Turvallisuuden kannalta tarkeat ominaisuudet (rajahdyssuojattu versio)

m Mallit T16.x-Al, T16.x-AC

Luonnostaan vaarattomat liitdntaarvot virtapiirille (4 ... 20 mA)

Suojaustaso Ex ia lIC/IIB/IIA, Ex ia llIC tai Ex ic IC/IIB/IIA

Mallit T16.x-Al, T16.x-AC Mallit T16.x-Al

Kaasuvaarallinen sovellus Pélyvaarallinen sovellus

Parametrit

Liittimet +/-
Jannite U; DC30V
Virta |; 130 mA
Teho P; 800 mW
Tehollinen siséinen kapasitanssi C; 7,8 nF
Tehollinen sisédinen induktanssiL; 20 uH

Anturipiiri
Parametrit
Liittimet
Jannite U DC6,6V
Virta I, 4mA
Teho P, 10 mW
Ominaisuuskayra Lineaarinen

+/-

DC 30V

130 mA
750/650/550 mW
7,8 nF

20 uH

Mallit T16.x-Al Malli T16.x-AC

Ex ia lIC/IIB//IIA Ex ic IIC/IIB//IIA
ExialliC
1-2

Sovellettujen standardien etdisyysvaatimusten vuoksi luonnostaan vaaraton virta- ja viestipiiri sek& luonnostaan vaaraton anturipiiri on

litetty galvaanisesti toisiinsa.

WIKA tekniset tiedot TE 16.01 - 06/2023
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Ympéristonlampaotila-alue

m Ympéristonlampétila-alue Lampotllaluokka

Ryhm II -40 °C (-40 °F) < T, < +85 °C (+185 °F) 800 MW
-40 °C (-40 °F) < Ty < +70 °C (+158 °F) 5 800 mW
-40 °C (-40 °F) < Ty < +55 °C (+131 °F) T6 800 MW
Ryhma IlIC -40 °C (-40 °F) < T < +40 °C (+104 °F) Ei sov. 750 mW
-40 °C (-40 °F) < Ty < +75 °C (+167 °F) Ei sov. 650 MW
-40 °C (-40 °F) < T, < +85 °C (+185 °F) Ei sov. 550 mW

Ei sov. = ei sovellettavissa

Huomautuksia:

Uo: Johtimen enimmaisjénnite kolmea muuta johdinta vastaan

lo:  Enimmaisulostulovirta siséisten virtaa rajoittavien vastusten vahiten suotuisalle litannalle
Po: Uo X | jaettuna 4:11a (lineaarinen ominaisuus)

m Mallit T16.x-AN, T16.x-AE

Virta- ja viestipiiri (4 ... 20 mA piiri)
Suojaustaso Ex nA IIC/IIB/IIA

Parametrit Mallit T16.x-AN, T16.x-AE

Liittimet +/-

Jannite U; DC35V

Virta |; 21,5mA
Anturipiiri

Suojaustaso Ex nA IIC/IIB/IIA

Mallit T16.x-AN, T16.x-AE
1-2

Liittimet

Teho P, 2,575V x 0,1 mA - 0,256 mW
DC 2,575V
0,1 mA

Ympéristonldmpotila-alue

Sovellus | Ympiristonlampétila-alue Lampétilaluokka

Ryhma Il -40 °C (-40 °F) < To < +85 °C (+185 °F) T4
-40 °C (-40 °F) < Ta < +70 °C (+158 °F) T5
-40 °C (-40 °F) < T < +55 °C (+131 °F) 6

WIKA tekniset tiedot TE 16.01 - 06/2023
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Mitat, mm

Liitdntadpadhan asennettava versio, Kiskoon asennettava versio, malli T16.R
malliT16.H

99 17,5
(3.9 (0,69

14263309.01
14263309.01

e i —
ool 829
OO0
24.5 —
(0,96") Z
71e

Koteloon asennettavat lahettimen mitat sopivat B-tyypin DIN-liitdnt&paihin, joissa on laajennettu asennustila, eli esim. WIKA:n
BSZ-malliin.

Kiskoasennettavalla kotelolla varustetut I&hettimet sopivat kaikkiin normin IEC 60715 mukaisiin vakiokiskoihin.

PU-548-ohjelmointiyksikon liittdminen

Liitantdpaéhan asennettava
versio, malliT16.H

Kiskoon asennettava versio, malli T16.R

WIKA

- [IPartofyourbusiness
7 =

Huomautus:
Suoraan tiedonsiirtoon tietokoneen USB-liitdnnan kautta vaaditaan PU-548-ohjelmointiyksikkd (katso kohta "Tarvikkeet").
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WIKAsoft-TT-konfigurointiohjelmisto

: Digital temperature transmitter ::

File Instrument ?

CoMm port

com2s -

Load instrument data
&

I Configuration

Load configuration
& tond coni

Diagnostics

IWIKA!I

:: Configuration ::

Measurement

Permissible ambient temperature

Transmitter model code TAG ne. Description User message

T16.H-ALZZZ WIKA

Serial number

1A00HYSMI4 Tnput Error signaling (NAMUR) Process adaption

Firmware Thermocouple Internal hardware error Type of adaption

100 Type K ~] [Downscale (3.5 ma) ~] [2-point adaption -

Measuring range

Sensor break

Set point (reference)

0 600 oc

-40...85°C ~] [Downscale (3.5 ma) - 0 oc

Maximum instrument temperature. Damping Configuration error Adaption

20°C 0 Seconds Downscale (3.5 mA) - 4 mA— 4 mA

Date of factory calibration Measured value out of measuring range  Sat point (reference)

5/16/2017 Deactivated v 600 °C

Date of last configuration Adaption

6/2/2017 20 mA = 20 mA

Configuration protocol P l‘ﬂ Write to instrument a

Tarvikkeet

WIKA-konfigurointiohjelmisto: maksuton lataus osoitteessa www.wika.com

vai_______________[versio Tilausnumero

Ohjelmointiyksikké
Malli PU-548

Magneettinen pikaliitin
magWIK

Sovitin

Sovitin

WIKA tekniset tiedot TE 16.01

- 06/2023

B Helppokayttéinen
LED-tilanayttd
Kompakti rakenne

MI. 1 malli magneettisesta pikaliittimestd magWIK

(korvaa PU-448-ohjelmointiyksikén)

Varaosa alligaattoripuristimille ja HART®-liittimille
B Nopea, turvallinen ja tiukka sahkéliitanta
Kaikkiin konfigurointi- ja kalibrointiprosesseihin

B Sopii TS 35:lle DIN EN 60715 (DIN EN 50022) mukaan tai
TS 32:lle DIN EN 50035 mukaan

B Materiaali: muovi / haponkestava teras

B Mitat: 60 x 20 x 41,6 mm (2.3 x 0.7 x 1.6 in)

B Sopii TS 35:lle DIN EN 60715 (DIN EN 50022) mukaan
B Materiaali: sinkitty teraspurkki
m Mitat: 49 x 8 x 14 mm

Ohjelmointiyksikoélle tai lahettimelle ei tarvita ylimaaraista jannitteensyottoa

14231581

14026893

3593789

3619851
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Hyvaksynnat

Logo_fKwvavss ___________ (wa_ |

c € EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

m EMC-direktiivi

EN 61326 Paastoét (ryhma 1, luokka B) ja hairionsieto (teollisuussovellus)

B RoHS-direktiivi
@ m ATEX-direktiivi (optio)
Vaaralliset alueet
-Exi Vyohyke 0 kaasu
Vyéhyke 2 kaasu
Vyéhyke 20 pély
-Exe Vyodhyke 2 kaasu
-Exn Vyodhyke 2 kaasu
IEC @ IECEx (optio)
e Vaaralliset alueet
- Exi Vyéhyke 0 kaasu
Vybhyke 2 kaasu
Vyéhyke 20 pély
-Exe Vybhyke 2 kaasu
-Exn Vyéhyke 2 kaasu
FM (optio)
APPROVD Vaaralliset alueet

[I11GExiallCT6...T4 Ga]
[II3G ExiclICT6...T4 Ge X]
[II'1D Exia lIC T135 °C Da]
[I13G ExeclICT6...T4 Gc X]
[IB3GExNnAIICT6...T4 Ge X]

[ExiallCT6...T4 Ga]
[ExiclICT6 ...T4 Gc X]
[Exia lIC T135 °C Da]
[ExeclICT6...T4 Ge X]
[ExnAIICT6...T4 Ge X]

Luokka I, lohko 1 tai 2, ryhmat A/B/C/D, T6 ... T4
Luokka I, vyohyke 0/1, AExia llCT6 ... T4

@ CSA (optio)

Vaaralliset alueet

Luokka I, lohko 1 tai 2, ryhmat A/B/C/D, T6 ... T4

Luokka Il, lohko 1 tai 2, ryhmat E/F/G, T6 ... T4 /T135 °C, luokka Il
Luokka I, vydhyke O tai 1, Ex ia[ia Ga] ICT6 ... T4 Ga

Luokka I, vyohyke 20 tai 21, Ex ia [ia Da] IlIC T135 °C Da

[H[E EAC (optio)
B EMC-direktiivi
B Vaaralliset alueet
-Exi Vyodhyke 0 kaasu

Vyohyke 1 kaasu
Vybhyke 2 kaasu
Vyéhyke 20 poly
Vybhyke 21 pély
-Exn Vyodhyke 2 kaasu
-Exe Vyodhyke 2 kaasu
@ GOST (optio)

Mittaus- ja ohjaustekniikka
KazInMetr (optio)
Mittaus- ja ohjaustekniikka
DNOP - MakNII (optio)
B Kaivokset
M Vaaralliset alueet

-Exi Vybhyke 0 kaasu

Vyéhyke 20 pély

@ Uzstandard (optio)
Mittaus- ja ohjaustekniikka
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[0 Ex ia IIC T4/T5/T6]
[1 Exib IIC T4/T5/T6]
[2 Ex ic IIC T4/T5/T6]
[DIP A20 Ta 135 °C]
[DIP A21 Ta 135 °C]
[Ex nA IIC T4/T5/T6)
[2 Ex e IIC T4/T5/T6)

[M11GExiallCT6...T4 Ga]
[II'1D Exia llIC T135 °C Da]

Euroopan unioni

Kansainvélinen

USA

Canada

Euraasian talousyhteis6

Russia

Kazakhstan

Ukraine

Uzbekistan
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Sertifikaatit (optio)

m 2.2 testiraportti
B 3.1 tarkastussertifikaatti

Hyvaksynnét ja sertifikaatit, katso verkkosivu

Tilaustiedot
Malli / Rajahdyssuojaus / Muut hyvaksynnat / Sallittu ympéaristdnldmpétila / Konfiguraatiot / Sertifikaatit / Optiot

© 03/2017 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, kaikki oikeudet pidatetaan.
Taman asiakirjan sisaltdmat tiedot vastaavat tekniikan tasoa asiakirjan julkaisuajankohtana.
Pidatdmme oikeuden tehda muutoksia tietoihin ja materiaaleihin.
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Melkonkatu 24
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Tel.: +358 9 682492-0
info@wika.fi
www.wika.fi
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