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Attacco al processo

Attacco al processo
Versione Senza attacco al processo

Sonda piegata / formata Specificata singolarmente a disegno

Attacco con vite di unione Per installare la sonda in un attacco filettato con una filettatura femmina.

Attacco con sistema di 
molleggio

Consente la semplice regolazione alla profondità di immersione desiderata 
sul punto di installazione, garantisce un contatto sicuro tra il fluido e il giunto 
della termocoppia.

Opzioni di montaggio personalizzate a richiesta

Marcatura

Marcatura personalizzata disponibile a richiesta
	■ Etichetta di identificazione individuale
	■ Descrizione del prodotto
	■ Tipo di sensore, cablaggio
	■ Informazioni sull'ordine di produzione

Condizioni operative

Condizioni operative
Temperatura ambiente e di stoccaggio -40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F]
Resistenza alle vibrazioni 50 g (punta della sonda)

Le informazioni sulla resistenza alle vibrazioni fanno riferimento alla punta del sensore.
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Omologazioni

Logo Descrizione Paese
Dichiarazione conformità UE Unione europea
Direttiva CEM 1)

Emissione (gruppo 1, classe B) e immunità EN 61326 (applicazione industriale)
Direttiva RoHS

Omologazioni opzionali

Logo Descrizione Paese
GOST
Metrologia, tecnologia di misura

Russia

KazInMetr
Metrologia, tecnologia di misura

Kazakistan

- MTSCHS
Autorizzazione per la messa in servizio

Kazakistan

UkrSEPRO
Metrologia, tecnologia di misura

Ucraina

Uzstandard
Metrologia, tecnologia di misura

Uzbekistan

Certificati (opzione)

Tipo di certificato Precisione di misura Certificato dei materiali
Rapporto di prova 2.2 x x
Certificato d'ispezione 3.1 x x
Certificato di taratura DKD/DAkkS x -

Possono essere combinate tra loro certificazioni diverse.

La lunghezza minima (parte in metallo della sonda o 
lunghezza della sonda al di sotto dell'attacco al processo) 
per effettuare una prova dell'accuratezza di misura 3.1 o 
DKD/DAkkS è di 100 mm.

	→ Per le omologazioni e i certificati, consultare il sito internet



WIKA Italia Srl & C. Sas
Via Marconi, 8
20044 Arese (Milano)/Italia
Tel.	 +39 02 93861-1
Fax	 +39 02 93861-74
info@wika.it
www.wika.it
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Dimensioni

Legenda:
T Giunto di transizione
Ø d Diametro della guaina

Lunghezza sonda Lunghezza del cavo

Ø d

T

Informazioni per l'ordine
Modello / Diametro della sonda / Tipo di termocoppia / Valore di tolleranza / Esecuzione del punto di misura / Cavo di 
collegamento, guaina / Codice colore del cavo di collegamento / Certificati / Opzioni

© 09/2003 WIKA Alexander Wiegand SE & Co, tutti i diritti riservati.
Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.


