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Termopar para alta temperatura
Modelo TC82

Termopar para alta temperatura com sistema de 
purga, modelo TC82-F

Descrição

Este termopar de alta temperatura foi especificamente 
desenvolvido para uso em aplicações classificadas. Um tubo 
de proteção feito de cerâmica ou carboneto de silício para 
alta temperatura, com ou sem tubo interno adicional, protege 
o termopar contra o meio do processo, e também contra 
danos mecânicos.

Para aplicações particularmente críticas, como unidades 
de recuperação de enxofre, oferecemos modelos com 
conexão para gás de purga, que evita que o termopar seja 
contaminado pela atmosfera agressiva do processo.

Juntas hermeticamente vedadas evitam que os gases 
tóxicos escapem do reator. As altas temperaturas no 
processo exigem muito dos tubos de proteção e dos 
termopares. Essas condições do processo geralmente levam 
a paradas e interrupções na operação. O modelo especial 
deste termômetro para alta temperatura, com aprovação Ex, 
pode aumentar significativamente a vida útil do termopar e 
reduzir o tempo inativo.

Para outras aprovações, 
veja a página 8

Aplicações
	■ Unidades de recuperação de enxofre (SRU)
	■ Indústria química, petroquímica
	■ Alto-forno

Características especiais
	■ Conexão faceada ao processo para prolongar a vida útil 

do termopar (selecionável)
	■ Maior segurança contra o escape de meios tóxicos por 

meio do sistema de vedação dupla
	■ Alta variação dos materiais do poço termométrico/tubo de 

proteção
	■ Disponível com transmissor de temperatura ou 

transmissor de campo
	■ Alta segurança em processos de até 1.700 °C [3.092 °F]

SIL
IEC 61508 / IEC 61511
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Componentes modelo TC82

Legenda:
 Cabeçote
 Niple de extensão
 Tubo de suporte metálico
 Poço termométrico / tubo de proteção
 Bloco terminal
 Transmissor (selecionável)
 Transmissor de processo
 Conexão ao processo
 Purga (selecionável)

Informações básicas
Dimensões

Tubo de proteção interno Ø Fi 15 x 2 ... 2,5 mm [0,59 x 0,08 ... 0,10 pol]
	→ Outros diâmetros sob consulta

Tubo de proteção externo Ø F 24 ... 26 mm [0,945 ... 1,024 pol]
	→ Outros diâmetros sob consulta

Comprimento de inserção U 300 ... 1.000 mm [11,81 ... 39,37 pol]
	→ Outros comprimentos de inserção sob consulta

Elemento de medição
Tipo de elemento de medição Termopar conforme IEC 60584-1 ou ASTM E230

Tipos K, J, E, R, S, B
Construção da ponta da sonda (local de medição)

Configuração com um tubo de proteção 	■ Capilar cerâmico
	■ Termopar soldado (local de medição)
	■ Tubo de proteção externa
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Configuração com tubo de proteção externo e interno 	■ Capilar cerâmico
	■ Termopar soldado (local de medição)
	■ Tubo de proteção interno
	■ Tubo de proteção externa
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Workflow
release-08

14419258.01

Modelo TC82-M
Módulo básico

Modelo TC82-F
Variante 1 sem transmissor

Modelo TC82-F
Variante 2 com transmissor

Modelo TC82-F
Variante 3 com transmissor de campo

Legend / Legende:
1. Connection head / Anschlusskopf
2. Neck tube / Halsrohr
3. Metal support tube / Metallisches Halterohr
4. Ceramic thermowell / Schutzrohr
5. Terminal block / Klemmsockel
6. Transmitter (option) / Transmitter (optional)
7. Field transmitter / Feldtransmitter
8. Process connection / Prozessanschluss
9. Purge (option) / Spülung (optional)

A (NL): Nominal length / Nennlänge
U: Insertion length / Einbaulänge
X: Support tube length below process connection /
    Halterohrlänge unterhalb Prozessanschluss

X
U

ØF4

ØF

A 
(N

L)

TC82-M
Basic module
Basismodul

TC82-F
Variant 1 without transmitter
Variante 1 ohne Transmitter

TC82-F
Variant 2 with transmitter
Variante 2 mit Transmitter

TC82-F
Variant 3 with fieldtransmitter
Variante 3 mit Feldtransmitter

4
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A (NL) Comprimento nominal
U Comprimento de inserção

X Comprimento do tubo de suporte abaixo da 
conexão ao processo
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Elemento de medição
Marcação da polaridade O código de cores nos polos positivos do instrumento decide a correlação 

entre polaridade e terminal
Termopar simples

Termopar duplo

Limites de validade da exatidão da classe conforme IEC 60584-1
Tipo K Classe 2 -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]

Classe 1 -40 ... +1.000 °C [-40 ... +1.832 °F]
Tipo J Classe 2 -40 ... +750 °C [-40 ... +1.382 °F]

Classe 1 -40 ... +750 °C [-40 ... +1.382 °F]
Tipo E Classe 2 -40 ... +900 °C [-40 ... +1.652 °F]

Classe 1 -40 ... +800 °C [-40 ... +1.472 °F]
Tipo R Classe 2 0 ... 1.600 °C [32 ... 2.912 °F]

Classe 1 0 ... 1.600 °C [32 ... 2.912 °F]
Tipo S Classe 2 0 ... 1.600 °C [32 ... 2.912 °F]

Classe 1 0 ... 1.600 °C [32 ... 2.912 °F]
Tipo B Classe 3 600 ... 1.700 °C [1.112 ... 3.092 °F]

Classe 1 600 ... 1.700 °C [1.112 ... 3.092 °F]
Limites de validade da exatidão da classe conforme ASTM E230

Tipo K Padrão 0 ... 1.260 °C [32 ... 2.300 °F]
Especial 0 ... 1.260 °C [32 ... 2.300 °F]

Tipo J Padrão 0 ... 760 °C [32 ... 1.400 °F]
Especial 0 ... 760 °C [32 ... 1.400 °F]

Tipo E Padrão 0 ... 870 °C [32 ... 1.598 °F]
Especial 0 ... 870 °C [32 ... 1.598 °F]

Tipo R Padrão 0 ... 1.480 °C [32 ... 2.696 °F]
Especial 0 ... 1.480 °C [32 ... 2.696 °F]

Tipo S Padrão 0 ... 1.480 °C [32 ... 2.696 °F]
Especial 0 ... 1.480 °C [32 ... 2.696 °F]

Tipo B Padrão -
Especial 870 ... 1.700 °C [1.598 ... 3.092 °F]
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Modelo Material Dimensão 
da rosca da 
entrada de cabo

Grau de proteção 
(máx.) 1) 2)

IEC/EN 60529

Tampa Acabamento Conexão 
ao niple de 
extensão

7/8000 DIH50 KN4-PBVS BVS (NuG)JS 7/80005/60001/4000 andere AnschlussgehäuseBS BSZ, BSZ-K BSZ-H, BSZ-HK BSS BSS-H BVC

1/4000 F Alumínio 	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT
	■ M20 x 1,5

IP66 Tampa 
rosqueada

Azul, pintado 
(RAL 5022)

½ NPT

1/4000 S Aço inoxidável 	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT
	■ M20 x 1,5

IP66 Tampa 
rosqueada

Acabamento 
natural

½ NPT

7/8000 DIH50 KN4-PBVS BVS (NuG)JS 7/80005/60001/4000 andere AnschlussgehäuseBS BSZ, BSZ-K BSZ-H, BSZ-HK BSS BSS-H BVC

5/6000 Alumínio 	■ 3 x ½ NPT
	■ 3 x ¾ NPT
	■ 3 x M20 x 1,5

IP66 Tampa 
rosqueada

Azul, pintado 
(RAL 5022)

½ NPT

5/6000 Aço inoxidável 	■ 3 x ½ NPT
	■ 3 x ¾ NPT
	■ 3 x M20 x 1,5

IP66 Tampa 
rosqueada

Acabamento 
natural

½ NPT

7/8000 DIH50 KN4-PBVS BVS (NuG)JS 7/80005/60001/4000 andere AnschlussgehäuseBS BSZ, BSZ-K BSZ-H, BSZ-HK BSS BSS-H BVC

7/8000 W Alumínio 	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT
	■ M20 x 1,5

IP66 Tampa 
rosqueada

Azul, pintado 
(RAL 5022)

½ NPT

7/8000 S Aço inoxidável 	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT
	■ M20 x 1,5

IP66 Tampa 
rosqueada

Acabamento 
natural

½ NPT

PIH-L Alumínio 	■ 1/2 NPT / 
fechada

	■ M20 x 1,5 / 
fechada

	■ 2 x 1/2 NPT
	■ 2 x M20 x 1,5

IP66 Tampa 
rosqueada,
plana

Tampa azul,
pintada

	■ 1/2 NPT
	■ M20 x 1,5

Parte inferior
cinza, pintada

PIH-H Alumínio 	■ 1/2 NPT / 
fechada

	■ M20 x 1,5 / 
fechada

	■ 2 x 1/2 NPT
	■ 2 x M20 x 1,5

IP66 Tampa 
rosqueada,
alta

Tampa azul,
pintada

	■ 1/2 NPT
	■ M20 x 1,5

Parte inferior
cinza, pintada

1) Grau de proteção IP do cabeçote. O grau de proteção IP do instrumento TC83-F completo não precisa necessariamente corresponder ao cabeçote
2) Vedação adequada / prensa-cabos necessário..

Transmissor de temperatura de campo, modelo TIF50 (sob consulta)
Como alternativa ao cabeçote padrão, o sensor também pode ser equipado com um transmissor de temperatura de campo 
modelo TIF50 opcional. Também é possível, a opção de montagem remota em tubo de suporte ou paredes, para termopares 
com cabo. O transmissor de temperatura de campo compreende um transmissor modelo T38 com saída de 4 ... 20 mA/
protocolo HART®, e está equipado com um módulo de indicação LCD.

Fig. esquerda: modelo TIF50, versão para cabeçote
Fig. direita: modelo TIF50, para montagem em parede
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Entrada de cabo

Entrada de cabo Cor Grau de 
proteção (máx.) 
IEC/EN 60529 1)

Dimensão 
da rosca da 
entrada de cabo

Temperatura 
ambiente mín./máx.

Entrada de cabo padrão Acabamento 
natural

IP65 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT

-40 ... +80 °C 
[-40 ... +176 °F]

Prensa-cabos de plástico 
(cabo Ø 6 ... 10 mm)

	■ Preto
	■ Cinza

IP66 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT

-40 ... +80 °C 
[-40 ... +176 °F]

Prensa-cabos de plástico 
(cabo Ø 6 ... 10 mm), Ex e

	■ Azul 
claro

	■ Preto

IP66 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT

	■ -20 ... +80 °C 
[-4 ... +176 °F]

	■ -40 ... +70 °C 
[-40 ... +158 °F]

Prensa-cabos de latão niquelado 
(cabo Ø 6 ... 12 mm)

Acabamento 
natural

IP66 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT

-60 2) / -40 ... +80 °C 
[-76 / -40 ... +176 °F]

Prensa-cabos de latão niquelado 
(cabo Ø 6 ... 12 mm), Ex e

Acabamento 
natural

IP66 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT

-60 2) / -40 ... +80 °C 
[-76 / -40 ... +176 °F]

Prensa-cabos de aço inoxidável 
(cabo Ø 7 ... 12 mm)

Acabamento 
natural

IP66 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT

-60 2) / -40 ... +80 °C 
[-76 / -40 ... +176 °F]

Prensa-cabos de aço inoxidável 
(cabo Ø 7 ... 12 mm), Ex e

Acabamento 
natural

IP66 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT

-60 2) / -40 ... +80 °C 
[-76 / -40 ... +176 °F]

Rosca direta - IP00 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT

-

Conectores de vedação para 
transporte

Transparente - 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT

-40 ... +80 °C 
[-40 ... +176 °F]

1) Grau de proteção IP do prensa-cabos. O grau de proteção IP do instrumento TC82-F completo não precisa necessariamente corresponder ao prensa-cabos. 
2) Versões especiais sob consulta (versões à prova de explosão apenas disponível com aprovações especiais)
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Entrada de cabo Proteção contra explosão
Sem Ex i (gás)

Zona 0, 1, 2
Ex i (poeira)
Zona 20, 21, 22

Ex e (gás)
Zona 1, 2

Ex t (poeira)
Zona 21, 22

Ex nA (gás)
Zona 2

Padrão x x - - - -
Prensa acabo de plástico x x - - - -
Prensa-cabos de plástico (azul claro), Ex e x x x - - -
Prensa-cabos de plástico (preto), Ex e x x x x x x
Prensa cabo de latão niquelado x x x - - -
Prensa cabo de latão niquelado, Ex e x x x x x x
Prensa cabo de aço inoxidável x x x - - -
Prensa cabo de aço inoxidável, Ex e x x x x x x
Rosca direta x x x 1) x 1) x 1) x 1)

Conectores de vedação para transporte Não aplicável, proteção para transporte 1)

1) Prensa cabo adequado requirida para operação

Transmissores

Modelos de transmissor Modelo T16 Modelo T38
Folha de dados do transmissor TE 16.01 TE 38.01
Figura

Saída
4 ... 20 mA x x
Protocolo HART® - x

Entrada de cabo 	■ Tipo K
	■ Tipo J
	■ Tipo E
	■ Tipo R
	■ Tipo S
	■ Tipo B

	■ Tipo K
	■ Tipo J
	■ Tipo E
	■ Tipo R
	■ Tipo S
	■ Tipo B

Proteção contra explosão Versão Ex possível

Possíveis cabeçotes para 
montagem do transmissor

Modelo T16 Modelo T38

1/4000 ○ ○
5/6000 ○ ○
7/8000 ○ ○
TIF50 - ○
PIH-L/PIH-H ○ ○

Legenda:
○ Montado no lugar do bloco terminal
- Não é possível fazer a montagem

A montagem de um transmissor é possível com todos os cabeçotes aqui listados. Para a determinação correta do desvio de 
medição total, os desvios do sensor e transmissor devem ser somados.

	→ Para especificações detalhadas sobre os termopares, veja as normas IEC 60584-1 ou ASTM E230 e a Informação Técnica 
IN 00.23, em www.wika.com.br
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Segurança funcional com transmissor de temperatura modelo T38

Em sistemas de segurança, a malha de medição deve ser levada em consideração. A avaliação da classificação SIL permite 
a redução dos riscos alcançada em instalações seguras.
Os termopares selecionados, em combinação com um transmissor de temperatura adequado (por exemplo, modelo T38, 
versão com certificação SIL pelo TÜV para sistemas de proteção desenvolvidos de acordo com IEC 61508), são adequados 
como sensores para funções de segurança, conforme SIL 2.
Para aplicações do tipo SIL 3, a WIKA recomenda o uso de dois termopares individuais com um transmissor T38 com 
certificação SIL conectado a cada um.

	→ Para mais detalhes, veja a Informação Técnica IN 00.19 em www.wika.com.br.

Niple de extensão/tubo de suporte
Versões
Opções de roscas 	■ M20 x 1,5

	■ ½ NPT
Comprimento do niple de extensão/tubo de suporte N 	■ Mín. 270 mm [10,6 pol]

	■ Mín. 300 mm [12 pol], para conexão de purga
	→ Outros sob consulta

Tubo de suporte metálico Ø F4 32 mm [1,259 pol]

Materiais
Não molhada

Niple de extensão Aço inoxidável
Material do tubo de proteção interno Cerâmica C530 Tmáx = 1.600 °C [2.912 °F]

Cerâmica C610 Tmáx = 1.500 °C [2.732 °F]
Cerâmica C799 Tmáx = 1.600 °C [2.912 °F]

	→ Outros sob consulta
Molhada

Tubo de suporte 	■ Aço inoxidável 310
	■ 446
	■ Liga 600

Material do tubo de proteção externo Cerâmica C530 Tmáx
1) = 1.600 °C [2.912 °F]

Cerâmica C610 Tmáx = 1.500 °C [2.732 °F]
Cerâmica C799 Tmáx

1) = 1.600 °C [2.912 °F]
Carboneto de silício (Hexoloy ®) Tmáx

1) = 1.650 °C [3.000 °F]
	→ Outros sob consulta

1) Temperatura de operação superior no ar até 1.700 °C [3.082 °F]

Conexão ao processo
Padrão 	■ ASME

	■ EN 1092-1
Dimensão nominal

ASME 1,5 ... 6"
EN 1092-1 DN40 ... DN100

Faixas de pressão
ASME 150 ... 1.500 lbs
EN 1092-1 PN 40 ... PN 100

Face de vedação
ASME Acabamento em estoque (125 ... 250 AARH)
EN 1092-1 Forma B1 (Ra 3,2 ... 12,5 μm)

	→ Outras conexões ao processo sob consulta

SIL
IEC 61508 / IEC 61511
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Condições de operação
Temperatura de operação

Tubo de proteção cerâmico Máx. 1.700 °C [3.082 °F]
	→ Outros sob consulta

Faixa de temperatura ambiente e de armazenamento -60 1) / -40 ... +80 °C [-76 1) / -40 ... +176 °F]
Limitação de pressão Máx. 1,5 bar [22 psi]

1) Versão especial sob consulta (disponível apenas com aprovações específicas)

Aprovações

Logo Descrição Região
Declaração de conformidade UE União Europeia
Diretiva EMC
EN 61326 emissão (grupo 1, classe B) e imunidade (ambientes industriais)
Diretiva RoHS

Aprovações opcionais

Logo Descrição Região
Declaração de conformidade UE União Europeia
Diretiva ATEX
Áreas classificadas
- Ex d Zona 1 gás II 2/-G Ex db IIC T6 ... T1 Gb/-

Zona 1 gás II 2/-G Ex db IIC Gb/-
- Ex i Zona 1 gás II 2/- G Ex ia IIC T* Gb/-

Zona 21 poeira II 2/- D Ex ia IIIC T* Db/-
Zona 1 gás II 2/- G Ex ia IIC Gb/-
Zona 21 poeira II 2/- D Ex ia IIIC Db/-

IECEx
Áreas classificadas
- Ex d Zona 1 gás Ex db IIC T6 ... T1 Gb/-

Zona 1 gás Ex db IIC Gb/-
- Ex i Zona 1 gás Ex ia IIC T* Gb/-

Zona 21 poeira Ex ia IIIC T* Db/-
Zona 1 gás Ex ia IIC Gb/-
Zona 21 poeira Ex ia IIIC Db/-

Internacional

EAC Comunidade Econômica da 
EurásiaÁreas classificadas

- Ex d Zona 1 gás 1Ex d IIC T6...T1 Gb X
- Ex i Zona 21 poeira Ex ia IIIC T135°C Db X

Zona 1 gás 1Ex ia IIC T6...T1 Gb X

PAC Cazaquistão
Metrologia, tecnologia de medição

Cazaquistão

- PAC Ucrânia
Metrologia, tecnologia de medição

Ucrânia

PAC Uzbequistão
Metrologia, tecnologia de medição

Uzbequistão
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Certificados

Certificados
Certificados 	■ 2.2 relatório de teste conforme EN 10204 (por exemplo, fabricação com tecnologia de ponta, 

material, indicação da exatidão)
	■ Certificado de inspeção 3.1 por EN 10204 (por exemplo, prova material para peças de metal 

umedecidas, indicação da exatidão, certificado de calibração)
	■ Calibração em 3 pontos de teste (900 °C, 1.000 °C e 1.100 °C [1.652 °F, 1.832 °F e 2.012 °F])
	■ Calibração em 3 pontos de teste (1.000 °C, 1.200 °C e 1.300 °C [1.832 °F, 2.192 °F e 2.372 °F])

→ Para saber sobre aprovações e certificados, veja o site

Informações do fabricante e certificados

Logo Descrição
SIL 2
Segurança funcional

Dimensões em mm [pol]
Legenda:
A Comprimento nominal
U Comprimento de inserção
N Comprimento do niple de extensão/tubo de suporte
X Comprimento do niple de extensão/tubo de suporte abaixo da conexão ao processo
Ø Fi Diâmetro do tubo de proteção interno
Ø F4 Diâmetro do tubo de suporte
Ø F Diâmetro do tubo de proteção externo

SIL
IEC 61508 / IEC 61511

X (≥110)
[4.33]

N (≥270)
[10.63]

A

U

⌀F⌀F
4

CT (160)
[6.3]

⌀ F
i

45678 123

Modelo TC82-F, sem sistema de purga

14
73

94
10

.0
1

 Termopar
 Tubo de proteção interno de cerâmica
 Tubo de proteção externa cerâmico 
 Tubo de suporte metálico
 Conexão ao processo
 Niple de extensão
 Bloco terminal/Transmissor (selecionável)
 Cabeçote
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WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ursula Wiegand, 03
18560-000 Iperó - SP/Brasil
Tel. +55 15 3459-9700
vendas@wika.com.br
www.wika.br

Informações para cotações
Modelo / Proteção contra explosão / Modo de proteção contra ignição / Sensor / Especificações do sensor / Local de 
medição / Caixa de conexão / Dimensão da rosca na saída de cabo / Saída de cabo / Transmissor / Versão do tubo de 
suporte / Conexão à caixa, cabeçote / Conexão ao processo / Tubo de proteção externo / Tubo de proteção interno / 
Comprimento no niple de extensão/tubo de suporte N / Comprimento do tubo de suporte (lado do processo) X / Comprimento 
de inserção U / Comprimento nominal A / Opções

N (≥300)
[11.81]

A

X (≥140)
[5.51]

U

1/4NPT

1/4NPT

⌀ F

⌀F
4

(160)
[6.3]

CT

⌀F
i

123459678

Modelo TC82-F, com sistema de purga

14
73

94
10

.0
1

 Termopar
 Tubo de proteção interno de cerâmica
 Tubo de proteção externa cerâmico 
 Tubo de suporte metálico
 Conexão ao processo
 Niple de extensão
 Bloco terminal/Transmissor (selecionável)
 Cabeçote
 Conexão de purga ¼ NPT


