
Temperatura

Karta katalogowa WIKA TE 65.83

Strona 1 z 10Karta katalogowa WIKA TE 65.83 ∙ 10/2025

Termopara o szafirowej konstrukcji
Termopara na wysokie temperatury
Model TC83

Termopara szafirowa, model TC83-F

Opis

Ta wysokotemperaturowa termopara z gazoszczelną 
szafirową rurką ochronną została opracowana specjalnie do 
użytku w atmosferze wodorowej.
Dzięki monokrystalicznej strukturze szafir chroni metal 
szlachetny termopary przed trującymi, toksycznymi mediami 
w agresywnej atmosferze procesowej.

Hermetycznie uszczelnione złącza zapobiegają 
wydostawaniu się toksycznych gazów z reaktora.
Wysokie temperatury w procesie stawiają bardzo wysokie 
wymagania dla rur ochronnych i termopar.
Takie warunki procesowe często prowadzą do przestojów 
i przerw w działaniu. 

Wykorzystanie szafirowej konstrukcji może znacznie 
wydłużyć żywotność termopary i skrócić czas przestojów.

Dodatkowe aprobaty, 
patrz strona 8

Zastosowanie
	■ Jednostki odzysku siarki (SRU)
	■ Jednostki przetwarzania odpadów w energię (WtE)
	■ Procesy o wysokiej zawartości siarkowodoru
	■ Instalacje DRI na bazie wodoru („bezpośrednio 

zredukowane żelazo”) w przemyśle stalowym

Specjalne właściwości
	■ Oszczędność kosztów dzięki systemowi bez czyszczenia
	■ Redukcja nieplanowanych przestojów
	■ Podwyższone bezpieczeństwo dzięki podwójnemu 

systemowi uszczelnień zapobiegającemu ulatnianiu się 
gazów toksycznych

	■ Duża różnorodność materiałów osłony termometrycznej / 
rurki ochronnej

	■ Wysokie bezpieczeństwo procesów do 1700 °C [3092 °F]

SIL
IEC 61508 / IEC 61511 Calitum®



Karta katalogowa WIKA TE 65.83 ∙ 10/2025 Strona 2 z 10

Komponenty modelu TC83

Legenda:
 Główka przyłączeniowa
 Szyjka przedłużeniowa
 Metalowa rurka podporowa
 Rurka ochronna
 Blok zaciskowy
 Przetwornik (do wyboru)
 Przetwornik w obudowie polowej
 Przyłącze procesowe

Podstawowe informacje
Wymiary

Zewnętrzna rura ochronna Ø F 24 ... 26 mm [0.945 ... 1024 cal]
Wewnętrzna rura ochronna Ø 	■ Szafir

	■ Monokrystaliczny
8 mm [0.315 cal]

Długość zanurzenia U 300 ... 1000 mm [11.81 ... 39.37 cal]
	→ Inne średnice i długości na zamówienie

Element pomiarowy
Typ elementu pomiarowego Termopara wg IEC 60584-1 lub ASTM E230

Typy K, J, E, R, S, B
Konstrukcja końcówki sondy (gorące złącze)

Konstrukcja z zewnętrzną i wewnętrzną rurą ochronną 	■ Pręt izolacyjny
	■ Termopara spawana (gorące 

złącze)
	■ Szafirowa wewnętrzna rura 

ochronna
	■ Zewnętrzna rurka ochronna
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Workflow
release-08

Oznakowanie biegunowości Kod koloru na biegunach dodatnich przyrządu decyduje o korelacji 
biegunowości i zacisku.

14419258.01

Model TC83-M
Moduł podstawowy

Model TC83-F
Wariant 1 bez przetwornika

Model TC83-F
Wariant 2 z przetwornikiem

Model TC83-F
Wariant 3 z przetwornikiem w obudowie 

polowej

Legend / Legende:
1. Connection head / Anschlusskopf
2. Neck tube / Halsrohr
3. Metal support tube / Metallisches Halterohr
4. Ceramic thermowell / Schutzrohr
5. Terminal block / Klemmsockel
6. Transmitter (option) / Transmitter (optional)
7. Field transmitter / Feldtransmitter
8. Process connection / Prozessanschluss

A (NL): Nominal length / Nennlänge
U: Insertion length / Einbaulänge
X: Support tube length below process connection /
    Halterohrlänge unterhalb Prozessanschluss

X
U

ØF4

ØF

A 
(N

L)

TC83-M
Basic module
Basismodul

TC83-F
Variant 1 without transmitter
Variante 1 ohne Transmitter

TC83-F
Variant 2 with transmitter
Variante 2 mit Transmitter

TC83-F
Variant 3 with fieldtransmitter
Variante 3 mit Feldtransmitter

X
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A (NL) Długość znamionowa
U Długość zanurzenia

X Długość rurki podporowej poniżej przyłącza 
procesowego
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Element pomiarowy
Termopara pojedyncza

Termopara podwójna

Limity ważności klasy dokładności zgodnie z IEC 60584-1
Typ K Klasa 2 -40 ... +1200 °C [-40 ... +2192 °F]

Klasa 1 -40 ... +1000 °C [-40 ... +1832 °F]
Typ J Klasa 2 -40 ... +750 °C [-40 ... +1382 °F]

Klasa 1 -40 ... +750 °C [-40 ... +1382 °F]
Typ E Klasa 2 -40 ... +900 °C [-40 ... +1652 °F]

Klasa 1 -40 ... +800 °C [-40 ... +1472 °F]
Typ R Klasa 2 0 ... 1600 °C [32 ... 2912 °F]

Klasa 1 0 ... 1600 °C [32 ... 2912 °F]
Typ S Klasa 2 0 ... 1600 °C [32 ... 2912 °F]

Klasa 1 0 ... 1600 °C [32 ... 2912 °F]
Typ B Klasa 3 600 ... 1700 °C [1112 ... 3092 °F]

Klasa 1 600 ... 1700 °C [1112 ... 3092 °F]
Limity ważności klasy dokładności zgodnie z ASTM E230

Typ K Standard 0 ... 1260 °C [32 ... 2300 °F]
Specjalna 0 ... 1260 °C [32 ... 2300 °F]

Typ J Standard 0 ... 760 °C [32 ... 1400 °F]
Specjalna 0 ... 760 °C [32 ... 1400 °F]

Typ E Standard 0 ... 870 °C [32 ... 1598 °F]
Specjalna 0 ... 870 °C [32 ... 1598 °F]

Typ R Standard 0 ... 1480 °C [32 ... 2696 °F]
Specjalna 0 ... 1480 °C [32 ... 2696 °F]

Typ S Standard 0 ... 1480 °C [32 ... 2696 °F]
Specjalna 0 ... 1480 °C [32 ... 2696 °F]

Typ B Standard -
Specjalna 870 ... 1700 °C [1598 ... 3092 °F]
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Model Materiał Rozmiar gwintu 
przepustu 
kablowego

Stopień 
ochrony 
(maks.) 1) 2)

IEC/EN 60529

Pokrywa Powierzchnia Połączenie 
z szyjką 
przedłużeniową

7/8000 DIH50 KN4-PBVS BVS (NuG)JS 7/80005/60001/4000 andere AnschlussgehäuseBS BSZ, BSZ-K BSZ-H, BSZ-HK BSS BSS-H BVC

1/4000 F Aluminium 	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT
	■ M20 x 1.5

IP66 Przykręcana 
pokrywa

Niebieska, 
lakierowana 
(RAL 5022)

½ NPT

1/4000 S Stal 
nierdzewna

	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT
	■ M20 x 1.5

IP66 Przykręcana 
pokrywa

Naturalne 
wykończenie

½ NPT

7/8000 DIH50 KN4-PBVS BVS (NuG)JS 7/80005/60001/4000 andere AnschlussgehäuseBS BSZ, BSZ-K BSZ-H, BSZ-HK BSS BSS-H BVC

5/6000 Aluminium 	■ 3 x ½ NPT
	■ 3 x ¾ NPT
	■ 3 x M20 x 1.5

IP66 Przykręcana 
pokrywa

Niebieska, 
lakierowana 
(RAL 5022)

½ NPT

5/6000 Stal 
nierdzewna

	■ 3 x ½ NPT
	■ 3 x ¾ NPT
	■ 3 x M20 x 1.5

IP66 Przykręcana 
pokrywa

Naturalne 
wykończenie

½ NPT

7/8000 DIH50 KN4-PBVS BVS (NuG)JS 7/80005/60001/4000 andere AnschlussgehäuseBS BSZ, BSZ-K BSZ-H, BSZ-HK BSS BSS-H BVC

7/8000 W Aluminium 	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT
	■ M20 x 1.5

IP66 Przykręcana 
pokrywa

Niebieska, 
lakierowana 
(RAL 5022)

½ NPT

7/8000 S Stal 
nierdzewna

	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT
	■ M20 x 1.5

IP66 Przykręcana 
pokrywa

Naturalne 
wykończenie

½ NPT

PIH-L Aluminium 	■ 1/2 NPT / 
zamknięte

	■ M20 x 1.5 / 
zamknięte

	■ 2 x 1/2 NPT
	■ 2 x M20 x 1.5

IP66 Przykręcana 
pokrywa, płaska

Niebieska 
pokrywa, 
lakierowana

	■ 1/2 NPT
	■ M20 x 1.5

Szary korpus 
dolny, 
lakierowany

PIH-H Aluminium 	■ 1/2 NPT / 
zamknięte

	■ M20 x 1.5 / 
zamknięte

	■ 2 x 1/2 NPT
	■ 2 x M20 x 1.5

IP66 Przykręcana 
pokrywa, 
wysoka

Niebieska 
pokrywa, 
lakierowana

	■ 1/2 NPT
	■ M20 x 1.5

Szary korpus 
dolny, 
lakierowany

1) Stopień ochrony IP główki przyłączeniowej. Stopień ochrony IP kompletnego przyrządu TC83-F niekoniecznie musi odpowiadać główce przyłączeniowej
2) Wymagane odpowiednie uszczelnienie / dławik kablowy...

Przetwornik temperatury w obudowie polowej, model TIF50 (na zapytanie)
Alternatywnie do standardowej głowicy przyłączeniowej, czujnik może być również wyposażony w polowy przetwornik 
temperatury model TIF50. Możliwa jest również wersja z oddzielnym montażem na powierzchni rury dla czujników z kablem 
przyłączeniowym. Przetwornik temperatury w obudowie polowej składa się z przetwornika model T38 z wyjściem protokołu 
4 ... 20 mA/HART® i jest wyposażony w moduł wyświetlacza LCD.

Ilustr. po lewej: Model TIF50, wersja z główką 
przyłączeniową
Ilustr. po prawej: Model TIF50, montaż ścienny
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Przepust kablowy

Przepust kablowy Kolor Stopień 
ochrony (maks.) 
IEC/EN 60529 1)

Rozmiar gwintu 
przepustu 
kablowego

Min./maks. 
temperatura 
otoczenia

Standardowy przepust kablowy Naturalne 
wykończenie

IP65 	■ M20 x 1.5
	■ ½ NPT

-40 ... +80 °C 
[-40 ... +176 °F]

Dławik kablowy z tworzywa 
sztucznego 
(kabel Ø 6 ... 10 mm)

	■ Czarny
	■ Szary

IP66 	■ M20 x 1.5
	■ ½ NPT

-40 ... +80 °C 
[-40 ... +176 °F]

Dławik kablowy z tworzywa 
sztucznego 
(kabel Ø 6 ... 10 mm), Ex e

	■ Jasnoniebieski
	■ Czarny

IP66 	■ M20 x 1.5
	■ ½ NPT

	■ -20 ... +80 °C 
[-4 ... +176 °F]

	■ -40 ... +70 °C 
[-40 ... +158 °F]

Dławik kablowy z niklowanego 
mosiądzu 
(kabel Ø 6 ... 12 mm)

Naturalne 
wykończenie

IP66 	■ M20 x 1.5
	■ ½ NPT

-60 2) / -40 ... +80 °C 
[-76 / -40 ... +176 °F]

Dławik kablowy z niklowanego 
mosiądzu 
(kabel Ø 6 ... 12 mm), Ex e

Naturalne 
wykończenie

IP66 	■ M20 x 1.5
	■ ½ NPT

-60 2) / -40 ... +80 °C 
[-76 / -40 ... +176 °F]

Dławik kablowy ze stali nierdzewnej 
(kabel Ø 7 ... 12 mm)

Naturalne 
wykończenie

IP66 	■ M20 x 1.5
	■ ½ NPT

-60 2) / -40 ... +80 °C 
[-76 / -40 ... +176 °F]

Dławik kablowy ze stali nierdzewnej 
(kabel Ø 7 ... 12 mm), Ex e

Naturalne 
wykończenie

IP66 	■ M20 x 1.5
	■ ½ NPT

-60 2) / -40 ... +80 °C 
[-76 / -40 ... +176 °F]

Gwint płaski - IP00 	■ M20 x 1.5
	■ ½ NPT

-

Zatyczki uszczelniające do wysyłki Przezroczyste - 	■ M20 x 1.5
	■ ½ NPT

-40 ... +80 °C 
[-40 ... +176 °F]

1) Stopień ochrony IP dławika kablowego. Stopień ochrony IP kompletnego przyrządu TC83-F niekoniecznie musi odpowiadać dławikowi kablowemu. 
2) Wersja specjalna na zapytanie (wersje z ochroną przeciwwybuchową dostępne tylko z odpowiednimi aprobatami)
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Przepust kablowy Ochrona przeciwwybuchowa
Bez Ex i (gaz)

Strefa 0. 
1, 2

Ex i (pył)
Strefa 20, 
21, 22

Ex e (gaz)
Strefa 1, 2

Ex t (pył)
Strefa 21, 
22

Ex nA 
(gaz)
Strefa 2

Standard x x - - - -
Dławik kablowy z tworzywa sztucznego x x - - - -
Dławik kablowy z tworzywa sztucznego 
(jasnoniebieski), Ex e

x x x - - -

Dławik kablowy z tworzywa sztucznego (czarny), Ex e x x x x x x
Dławik kablowy, mosiądz niklowany x x x - - -
Dławik kablowy, mosiądz niklowany, Ex e x x x x x x
Dławik kablowy, stal nierdzewna x x x - - -
Dławik kablowy, stal nierdzewna, Ex e x x x x x x
Gwint płaski x x x 1) x 1) x 1) x 1)

Zatyczki uszczelniające do wysyłki Nie dotyczy, zabezpieczenie transportowe 1)

1) Wymagany odpowiedni dławik kablowy

Przetworniki

Modele przetwornika Model T16 Model T38

Karta katalogowa przetwornika TE 16.01 TE 38.01
Rysunek

Wyjście
4 ... 20 mA x x
Protokół HART® - x

Przepust kablowy 	■ Typ K
	■ Typ J
	■ Typ E
	■ Typ R
	■ Typ S
	■ Typ B

	■ Typ K
	■ Typ J
	■ Typ E
	■ Typ R
	■ Typ S
	■ Typ B

Ochrona przeciwwybuchowa Możliwa wersja Ex

Możliwe główki przyłączeniowe do 
montażu przetwornika

Model T16 Model T38

1/4000 ○ ○
5/6000 ○ ○
7/8000 ○ ○
TIF50 - ○
PIH-L/PIH-H ○ ○

Legenda:
○ Montaż zamiast bloku zaciskowego
- Montaż niemożliwy

Montaż przetwornika jest możliwy ze wszystkimi wymienionymi tu główkami przyłączeniowymi. Aby prawidłowo określić 
całkowitą odchyłkę pomiarową, należy dodać odchyłki pomiarowe czujnika i przetwornika.

	→ Szczegółowe specyfikacje termopar można znaleźć w normie IEC 60584-1 lub ASTM E230 oraz w informacjach 
technicznych IN 00.23 na stronie www.wika.com.
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Bezpieczeństwo funkcjonalne z przetwornikiem temperatury, model T32 i T38

W zastosowaniach krytycznych pod względem bezpieczeństwa należy uwzględnić parametry bezpieczeństwa całego ciągu 
pomiarowego. Klasyfikacja SIL pozwala na ocenę redukcji ryzyka poprzez zastosowanie układów bezpieczeństwa. Wybrane 
termopary, w połączeniu z odpowiednim przetwornikiem temperatury (np. T38, wersja SIL z certyfikatem TÜV dla systemów 
zabezpieczających opracowanych zgodnie z normą IEC 61508), są odpowiednie jako czujniki dla funkcji bezpieczeństwa 
SIL 2.
W przypadku zastosowań SIL 3 firma WIKA zaleca stosowanie dwóch pojedynczych termopar z przetwornikiem T38 
z certyfikatem SIL, podłączonym do każdej z nich.

	→ Szczegółowe informacje można znaleźć w informacji technicznej IN 00.19 na stronie www.wika.com.

Szyjka/rurka podporowa
Wersje
Rozmiary gwintu 	■ M20 x 1.5

	■ ½ NPT
Długość szyjki/rurki podporowej N Min. 330 mm [13 cal]

	→ Inne na zapytanie
Metalowa rurka podporowa Ø F4 32 mm [1.259 cal]

Materiały
Niezwilżany

Szyjka przedłużeniowa Stal nierdzewna
Materiał wewnętrznej rurki ochronnej Ceramiczny C530 Tmax = 1 600 °C [2 912 °F]

Ceramiczny C610 Tmax = 1 500 °C [2 732 °F]
Ceramiczny C799 Tmax = 1 600 °C [2 912 °F]

	→ Inne na zapytanie
Zwilżany

Rurka podporowa 	■ Stal nierdzewna 310
	■ 446
	■ Alloy 600

Materiał zewnętrznej rurki ochronnej Ceramiczny C530 Tmax
1) = 1600 °C [2912 °F]

Ceramiczny C610 Tmax
 = 1 500 °C [2 732 °F]

Ceramiczny C799 Tmax
1) = 1 600 °C [2 912 °F]

Węglik krzemu (Hexoloy ®) Tmax
1) = 1 650 °C [3 000 °F]

	→ Inne na zapytanie

1) Górna temperatura robocza w powietrzu do 1700 °C [3082 °F]

Przyłącze procesowe
Standard 	■ ASME

	■ EN 1092-1
Rozmiar nominalny

ASME 1.5 ... 6"
EN 1092-1 DN40 ... DN100

Zakresy ciśnień
ASME 150 ... 1500 lb
EN 1092-1 PN 40 ... PN 100

Przylga
ASME Wykończenie standardowe (125 ... 250 AARH)
EN 1092-1 Forma B1 (Ra 3.2 ... 12.5 μm)

	→ Inne przyłącza procesowe na zapytanie

SIL
IEC 61508 / IEC 61511
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Warunki pracy
Temperatura pracy

Ceramiczna osłona termometryczna Maks. 1700 °C [3082 °F]
	→ Inne na zapytanie

Zakres temperatur otoczenia i przechowywania -60 1) / -40 ... +80 °C [-76 1) / -40 ... +176 °F]

1) Wersja specjalna na życzenie (dostępna tylko z określonymi aprobatami)

Atesty

Logo Opis Region
Deklaracja zgodności UE Unia Europejska
Dyrektywa EMC
EN 61326, emisyjność (grupa 1, klasa B) i odporność na zaburzenia (środowisko 
przemysłowe)
Dyrektywa RoHS

Opcjonalne atesty

Logo Opis Region
Deklaracja zgodności UE Unia Europejska
Dyrektywa ATEX
Obszary niebezpieczne
- Ex d Strefa 1 gaz II 2/-G Ex db IIC T6 ... T1 Gb/-

Strefa 1 gaz II 2/-G Ex db IIC Gb/-
- Ex i Strefa 1 gaz II 2/- G Ex ia IIC T* Gb/-

Strefa 21 pył II 2/- D Ex ia IIIC T* Db/-
Strefa 1 gaz II 2/- G Ex ia IIC Gb/-
Strefa 21 pył II 2/- D Ex ia IIIC Db/-

IECEx
Obszary niebezpieczne
- Ex d Strefa 1 gaz Ex db IIC T6 ... T1 Gb/-

Strefa 1 gaz Ex db IIC Gb/-
- Ex i Strefa 1 gaz Ex ia IIC T* Gb/-

Strefa 21 pył Ex ia IIIC T* Db/-
Strefa 1 gaz Ex ia IIC Gb/-
Strefa 21 pył Ex ia IIIC Db/-

Globalnie

EAC Euroazjatycka Wspólnota 
GospodarczaObszary niebezpieczne

- Ex d Strefa 1 gaz 1Ex d IIC T6...T1 Gb X
- Ex i Strefa 21 pył Ex ia IIIC T135 °C Db X

Strefa 1 gaz 1Ex ia IIC T6...T1 Gb X

PAC Kazachstan
Technologia meteorologiczna / pomiarowa

Kazachstan

- PAC Ukraina
Technologia meteorologiczna / pomiarowa

Ukraina

PAC Uzbekistan
Technologia meteorologiczna / pomiarowa

Uzbekistan
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Certyfikaty

Certyfikaty
Certyfikaty 	■ Certyfikat kontrolny 2.2 wg EN 10204 (np. produkcja zgodnie z najnowszą technologią, 

odporność materiału, dokładność wskazań)
	■ Dokument kontroli 3.1 wg EN 10204 (np. kontrola materiału metalowych części 

zwilżanych, dokładności wskazań, certyfikat kalibracji)
	■ Kalibracja w 3 punktach testowych (900 °C [1652 °F], 1000 °C [1832 °F] i 1100 °C 

[2012 °F])
	■ Kalibracja w 3 punktach testowych (1000 °C [1832 °F], 1200 °C [2192 °F] i 1300 °C 

[2372 °F])

→ Aprobaty i certyfikaty – patrz strona internetowa

Informacje i certyfikaty producenta

Logo Opis
SIL 2
Bezpieczeństwo funkcjonalneSIL

IEC 61508 / IEC 61511
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© 07/2021 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, wszystkie prawa zastrzeżone.
Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiają stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji i zmian specyfikacji materiałowej bez wcześniejszego powiadomienia.
W przypadku odmiennej interpretacji przetłumaczonej i angielskiej karty katalogowej pierwszeństwo ma angielska wersja językowa.
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WIKA Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Informacje dotyczące zamawiania
Model / Ochrona przeciwwybuchowa / Typ ochrony przeciwzapłonowej / Czujnik / Specyfikacja czujnika / Miejsce pomiaru / 
Obudowa przyłączeniowa / Rozmiar gwintu na wyjściu kabla / Wyjście kabla / Przetwornik / Rura nośna / Połączenie 
z obudową, głowica przyłączeniowa / Przyłącze procesowe / Zewnętrzna rura ochronna / Długość rury nośnej szyjki / Długość 
rury nośnej X (strona procesowa) / Długość wsuwana U / Długość nominalna A / Opcje

Wymiary w mm [cal]

www.wika.com
D-63911 Klingenberg

ALEXANDER WIEGAND SE & Co. KG
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Surface texture
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ISO 1302

- 63 16 4 1R in µm

Tol. ISO 2768 - mK
0,5
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>6 >30 >120
...30 ...120 ...400

±0,2 ±0,3 ±0,5z

mm 
[inch]

Check indicator units

language

GER/ENG

SIZE ISO 14405 

ISO 8015
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N(≥330)
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 KLI-ZCHG TC83-F MSP drawing number
TC83 14739408.01TC83

 material scale modified 19.11.24 BORSEB  reference
1:2 released 19.11.24 WEIST  DR 08 sheets 1 / 1

raw nominal
comments

part size

REVISION

19.11.24 01

first created
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Model TC83-F

14
73

94
08

.0
1

 Wewnętrzna rurka ochronna, szafirowa z termoparą
 Ceramiczna zewnętrzna osłona termometryczna
 Przyłącze procesowe
 Blok zaciskowy / przetwornik (do wyboru)
 Główka przyłączeniowa

Legenda:
A Długość znamionowa
U Długość zanurzenia
N Długość rury szyjki / rurki podporowej

X Długość rury szyjki / rurki podporowej poniżej przyłącza 
procesowego

Ø F Średnica zewnętrznej rurki ochronnej


