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Hochdruck-Thermoelement, Typ TC90 
Verschiedene Prozessanschlüsse

Hochdruck-Thermoelement
Typ TC90

Beschreibung

Dieses Hochdruck-Thermoelement dient zur 
Temperaturmessung in industriellen Anwendungen. Das 
Thermoelement eignet sich für höchste Prozessanforderun-
gen und ermöglicht die zuverlässige Temperaturmessung 
z. B. bei der Kunststoffherstellung und -verarbeitung. 

Jedes TC90 wird individuell nach Kundenangaben konstru-
iert und gefertigt. Die Herstellung erfolgt durch besondere 
Fertigungsverfahren, wobei zur Sicherstellung der Qualität 
spezielle Prüfanordnungen und Werkstoffprüfungen Anwen-
dung finden.

Die Abdichtung dieser Messanordnung erfolgt durch metal-
lisch dichtende Hochdruck-Verschraubung oder Dichtlinsen, 
die sich langjährig bewährt haben.

Weitere Zulassungen 
siehe Seite 12

Anwendungen
	■ Kunststoffproduzierende Industrie (LDPE/EVA)
	■ Wasserstofftankstellen
	■ Prüfstände für Wasserstoffanlagen
	■ Andere komprimierte Gase

Leistungsmerkmale
	■ Verschiedene Prozessanschlüsse, metallisch dichtend
	■ Kurze Ansprechzeiten
	■ Hohe Druckfestigkeit ohne Schutzrohr
	■ Robustes, vibrationsunempfindliches Design
	■ Kompakte Bauweise mit kurzen Einbaulängen für kleine 

Rohr-Nennweiten
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Technische Daten

Ausführungsübersicht
Ausführung Beschreibung Prozessanschluss Druckbereich Anwendung
TC90-xxxx-A Dichtkontur und 

Gewinde
Ohne Druckring und Druckschraube Dichtbolzen 58° Hochdruck 

(max. 4.500 bar 
[65.266 psi])

LDPE/EVA
Mit Druckring und Druckschraube
Mit Anti-Vibrationsverschraubung

TC90-xxxx-B Druckflansch Dichtbolzen mit Radius und Gewinde 
für Flansch

Nach Kundenspezifi-
kation

TC90-xxxx-C Dichtlinse oder 
Dichtkonus

Dichtlinse/Dichtkonus

TC90-xxxx-H Dichtkonus und 
Gewinde

Ohne Druckring und Druckschraube Dichtbolzen 58° Mitteldruck 
(max. 1.550 bar 
[21.755 psi])

H2
Mit Druckring und Druckschraube

TC90-xxxx-S Dichtkonus und 
Gewinde

Ohne Druckring und Druckschraube Hydraulik
Mit Druckring und Druckschraube

Variantenübersicht
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Übersicht der Zulassungen für Explosionsschutz

Zulassung Explosionsschutz
Ex i (Gas)
Zone 0, 1, 2

Ex i (Staub)
Zone 20, 21, 22

Ex e (Gas)
Zone 1, 2

Ex t (Staub)
Zone 21, 22

Ex NI (Gas)
Zone 2

ATEX x x x x -
IECEx x x x x -
EAC Ex x x x - -
Ex Ukraine x x - - -
INMETRO x x - - -
CCC x x x - -
KCs x - - - -
PESO x - - - -
NEPSI x x - - -
CSA - - - - x
ECASEx - - x x -

	→ Detaillierte Informationen siehe „Zulassungen“ auf Seite 14

Basisinformationen
Werkstoff

Dichtbolzen/Dichtlinse 	■ CrNi-Stahl 1.4545
	■ CrNi-Stahl 1.4571
	■ CrNi-Stahl 2.4816
	■ CrNi-Stahl 316/316L
	■ 15-5 PH
	→ Weitere Werkstoffe auf Anfrage

Druckschraube 	■ CrNi-Stahl 1.4545
	■ CrNi-Stahl 1.4542
	■ CrNi-Stahl 1.4404
	■ CrNi-Stahl 1.4401
	■ CrNi-Stahl 316/316L
	→ Weitere Werkstoffe auf Anfrage

Verstärkungsrohr 	■ CrNi-Stahl 1.4571
	■ Alloy 600
	■ CrNi-Stahl 316L
	→ Weitere Werkstoffe auf Anfrage

Fühlerwerkstoff 	■ Alloy 600
	■ CrNi-Stahl 316L
	■ CrNi-Stahl 1.4571
	→ Weitere Werkstoffe auf Anfrage

	→ Für eine kundenspezifische Angebotserstellung werden Angaben zur Art und Temperatur des Messstoffs sowie zur 
Temperatur am Prozessanschluss benötigt.
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Messelement
Art des Messelements Thermoelement nach IEC 60584-1 bzw. ASTM E230

Typen K, J, E, T, N
Fühlerdurchmesser in mm [in] 	■ 2,0 [0,08]

	■ 2,5 [0,10]
	■ 3,0 [0,12]
	■ 3,17 [0,12]
	■ 4,5 [0,18]
	→ Weitere Durchmesser auf Anfrage

Ausführung der Fühlerspitze 
(Thermoelement-Messstelle)

Grounded (Thermoelement-Messstelle nicht isoliert, mit dem Boden 
verschweißt)

Thermoelement

Mantel

Thermoelement-
Messstelle

Kennzeichnung der Polarität Für die Zuordnung Polarität - Klemme gilt die farbliche Kennzeichnung der 
Plus-Pole am Gerät

Einfach-Thermoelement

Doppel-Thermoelement

Gültigkeitsgrenzen der Klassengenauigkeit nach IEC 60584-1
Typ K Klasse 2 -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]

Klasse 1 -40 ... +1.000 °C [-40 ... +1.832 °F]
Typ J Klasse 2 -40 ... +750 °C [-40 ... +1.382 °F]

Klasse 1 -40 ... +750 °C [-40 ... +1.382 °F]
Typ E Klasse 2 -40 ... +900 °C [-40 ... +1.652 °F]

Klasse 1 -40 ... +800 °C [-40 ... +1.472 °F]
Typ T Klasse 2 -40 ... +350 °C [-40 ... +662 °F]

Klasse 1 -40 ... +350 °C [-40 ... +662 °F]
Typ N Klasse 2 -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]

Klasse 1 -40 ... +1.000 °C [-40 ... +1.832 °F]
Gültigkeitsgrenzen der Klassengenauigkeit nach ASTM E230

Typ K Standard/Spezial 0 ... 1.260 °C [32 ... 2.300 °F]
Typ J Standard/Spezial 0 ... 760 °C [32 ... 1.400 °F]
Typ E Standard/Spezial 0 ... 870 °C [32 ... 1.598 °F]
Typ T Standard/Spezial 0 ... 370 °C [32 ... 698 °F]
Typ N Standard/Spezial 0 ... 1.260 °C [32 ... 2.300 °F]

Sensoren
Obwohl die verwendeten Thermoelemente Typen K, J, E, T, N einen wesentlich höheren Temperaturbereich besitzen, ist bei 
Hochdruckmessungen die maximale Betriebstemperatur durch den Prozess auf 350 °C [662 °F] beschränkt. Alle Kennwerte 
der Thermoelemente siehe technische Information IN 00.23.
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Internationale Anschlussköpfe und Gehäuse
Typ Werkstoff Gewinde-

größe Ka-
beleingang

Schutzart 
(max.) 1)

IEC/EN 60529

Deckelver-
schluss

Oberflä-
che

An-
schluss 
zum 
Halsrohr

Abmessun-
gen
in mm [in]

Feldge-
häuse

Kunststoff 
(ABS)

	■ M12 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ M16 x 1,5

IP65 Flachdeckel mit 4 
Verschlussschrau-
ben

Grau - 82 x 80 x 55
[3,2 x 3,1 x 2,2] 
(L x W x H)

Feldge-
häuse

Aluminium 	■ M12 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ M16 x 1,5

IP65 Flachdeckel mit 4 
Verschlussschrau-
ben

Blank - 80 x 75 x 57
[3,1 x 2,9 x 2,3] 
(L x W x H)

Feldge-
häuse

Kunststoff 
(ABS)

	■ M12 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ M16 x 1,5

IP65 Flachdeckel mit 4 
Verschlussschrau-
ben

Grau - 82 x 80 x 55
[3,2 x 3,1 x 2,2] 
(L x W x H)

Feldge-
häuse

Aluminium 	■ M12 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ M16 x 1,5

IP65 Flachdeckel mit 4 
Verschlussschrau-
ben

Blank - 80 x 75 x 57
[3,1 x 2,9 x 2,3] 
(L x W x H)

7/8000 DIH50 KN4-PBVS BVS (NuG)JS 7/80005/60001/4000 andere AnschlussgehäuseBS BSZ, BSZ-K BSZ-H, BSZ-HK BSS BSS-H BVC

1/4000 Aluminium 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT

IP66 Schraubdeckel Blau, 
lackiert 2)

½ NPT -

1/4000 CrNi-Stahl 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT

IP66 Schraubdeckel Blank ½ NPT -

7/8000 DIH50 KN4-PBVS BVS (NuG)JS 7/80005/60001/4000 andere AnschlussgehäuseBS BSZ, BSZ-K BSZ-H, BSZ-HK BSS BSS-H BVC

7/8000 Aluminium 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT

IP66 Schraubdeckel Blau, 
lackiert 1)

½ NPT -

7/8000 CrNi-Stahl 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT

IP66 Schraubdeckel Blank ½ NPT -

7/8000 DIH50 KN4-PBVS BVS (NuG)JS 7/80005/60001/4000 andere AnschlussgehäuseBS BSZ, BSZ-K BSZ-H, BSZ-HK BSS BSS-H BVC

7/8000 Aluminium 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT

IP66 Schraubdeckel, 
mit digitaler Tem-
peraturanzeige 
DIH50-B

Blau, 
lackiert 2)

½ NPT -

7/8000 CrNi-Stahl 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT

IP66 Schraubdeckel, 
mit digitaler Tem-
peraturanzeige 
DIH50-B

Blank ½ NPT -

7/8000 DIH50 KN4-PBVS BVS (NuG)JS 7/80005/60001/4000 andere AnschlussgehäuseBS BSZ, BSZ-K BSZ-H, BSZ-HK BSS BSS-H BVC

5/6000 Aluminium 	■ 2 x M20 x 
1,5

	■ 2 x ½ NPT
	■ 2 x ¾ NPT

IP66 Schraubdeckel Blau, 
lackiert 2)

- -

5/6000 CrNi-Stahl 	■ 2 x M20 x 
1,5

	■ 2 x ½ NPT
	■ 2 x ¾ NPT

IP66 Schraubdeckel Blank - -

5/6000 Aluminium 	■ 2 x M20 x 
1,5

	■ 2 x ½ NPT
	■ 2 x ¾ NPT

IP66 Schraubdeckel, 
mit digitaler Tem-
peraturanzeige 
DIH50-B

Blau, 
lackiert 2)

- -

5/6000 CrNi-Stahl 	■ 2 x M20 x 
1,5

	■ 2 x ½ NPT
	■ 2 x ¾ NPT

IP66 Schraubdeckel, 
mit digitaler Tem-
peraturanzeige 
DIH50-B

Blank - -
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Internationale Anschlussköpfe und Gehäuse
Typ Werkstoff Gewinde-

größe Ka-
beleingang

Schutzart 
(max.) 1)

IEC/EN 60529

Deckelver-
schluss

Oberflä-
che

An-
schluss 
zum 
Halsrohr

Abmessun-
gen
in mm [in]

Feld-
transmit-
ter TIF50 
3)

Aluminium 	■ 2 x M20 x 
1,5

	■ 2 x ½ NPT
	■ 2 x ¾ NPT

IP66 - - - -

Feld-
transmit-
ter TIF50 
2)

CrNi-Stahl 	■ 2 x M20 x 
1,5

	■ 2 x ½ NPT
	■ 2 x ¾ NPT

IP66 - - - -

Feld-
transmit-
ter TIF52 
2)

Aluminium 	■ 2 x M20 x 
1,5

	■ 2 x ½ NPT
	■ 2 x ¾ NPT

IP66 - - - -

Feld-
transmit-
ter TIF52 
2)

CrNi-Stahl 	■ 2 x M20 x 
1,5

	■ 2 x ½ NPT
	■ 2 x ¾ NPT

IP66 - - - -

7/8000 DIH50 KN4-PBVS BVS (NuG)JS 7/80005/60001/4000 andere AnschlussgehäuseBS BSZ, BSZ-K BSZ-H, BSZ-HK BSS BSS-H BVC

KN4-A 2) Aluminium 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT

IP65 Schraubdeckel Blau, 
lackiert 2)

	■ ½ NPT
	■ M24 x 

1,5

-

KN4-P 2) Polypropy-
len

	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT
	■ ¾ NPT

IP65 Schraubdeckel Weiß ½ NPT -

7/8000 DIH50 KN4-PBVS BVS (NuG)JS 7/80005/60001/4000 andere AnschlussgehäuseBS BSZ, BSZ-K BSZ-H, BSZ-HK BSS BSS-H BVC

BSZ 4) Aluminium 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT

IP65 Kugelform, 
Klappdeckel mit 
Verschlussschrau-
be

Blau, 
lackiert 1)

	■ ½ NPT
	■ M24 x 

1,5

-

7/8000 DIH50 KN4-PBVS BVS (NuG)JS 7/80005/60001/4000 andere AnschlussgehäuseBS BSZ, BSZ-K BSZ-H, BSZ-HK BSS BSS-H BVC

BSZ-H 
3) 5)

Aluminium 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT

IP65 Hoher Klappde-
ckel mit Ver-
schlussschraube

Blau, 
lackiert 2)

	■ ½ NPT
	■ M24 x 

1,5

-

PIH-L Aluminium 	■ ½ NPT / 
geschlos-
sen

	■ M20 x 1,5 / 
geschlos-
sen

	■ 2 x ½ NPT
	■ 2 x M20 x 

1,5

IP66 3) Schraubdeckel, 
flach

Deckel 
blau, 
lackiert

	■ ½ NPT
	■ M20 x 

1,5

-

Unterteil 
grau, 
lackiert

PIH-H 6) Aluminium 	■ ½ NPT
	■ M20 x 1,5
	■ 2 x ½ NPT
	■ 2 x M20 x 

1,5

IP66 3) Schraubdeckel, 
hoch

Deckel 
blau, 
lackiert

	■ ½ NPT
	■ M20 x 

1,5

-

Unterteil 
grau, 
lackiert

1) IP-Schutzart des Anschlusskopfs. Die IP-Schutzart des Gesamtgeräts TC90 muss nicht zwangsläufig der des Anschlusskopfs entsprechen. 
Schutzarten, die zeitweiliges oder dauerndes Untertauchen beschreiben, auf Anfrage

2) RAL 5022
3) Nicht zulässig bei Ex e
4) Nicht zulässig bei IECEx Ex e
5) Mit Anzeige DIH10 oder TND, auf Anfrage
6) Mit Display als Ausführung PIH-W, auf Anfrage

	→ Weitere Gewindegrößen auf Anfrage
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Anschlusskopf Explosionsschutz
Ohne Ex i (Gas)

Zone 0, 1, 2
Ex i (Staub)
Zone 20, 21, 22

Ex e (Gas)
Zone 1, 2

Ex t (Staub)
Zone 21, 22

Feldgehäuse, Kunststoff (ABS) x - - - -
Feldgehäuse, Aluminium x x x x x
BS x x x - -
BSZ x x x x 2) x 2)

BSZ-H x x x x 2) x 2)

BSZ-H / DIH10 1) 2) x x - - -
BSZ-H/TND 3) x x x - -
BSS x x - - -
BSS-H x x - - -
BVS x x - - -
BSZ-K x x - - -
BSZ-HK x x - - -
PIH-L / PIH-H x x x x x
PIH-W/TND 3) x x x x x

1) LED-Display, Schleifenanzeige, zum Betrieb ist ein Transmitter mit 4 ... 20 mA-Schnittstelle notwendig (z. B. WIKA T16)
2) Nur ATEX
3) Zum Betrieb eines LC-Display ist ein Transmitter Typ T38 notwendig

Transmittertypen Typ T16 Typ T38
Transmitter-Datenblatt TE 16.01 TE 38.01
Abbildung

Ausgang
4 ... 20 mA x x
HART®-Protokoll - x

Eingang 	■ Typ K
	■ Typ J
	■ Typ E
	■ Typ N
	■ Typ T

	■ Typ K
	■ Typ J
	■ Typ E
	■ Typ N
	■ Typ T

Explosionsschutz Ex-Ausführung möglich
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Mögliche Transmitter-Einbaulage Typ T16 Typ T38
BS ○ -
BSZ ○ ○
BSZ-H ● ●
BSZ-H / DIH10 ○ ○
BSZ-H / TND - ●
BSS ○ ○
BSS-H ● ●
BVS ○ ○
BSZ-K ○ ○
BSZ-HK ● ●
KN4-A ○ ○
1/4000 ○ ○
7/8000 ○ ○
7/8000 / DIH50 ○ ○
PIH-L / PIH-H ○ ○
PIH-W - ○

Legende:
○ Montage anstelle des Anschlusssockels
● Montage im Deckel des Anschlusskopfs
- Montage nicht möglich

Ausführung Funktionale Sicherheit mit Temperaturtransmitter Typ T38 möglich

SIL
IEC 61508 / IEC 61511

In sicherheitskritischen Anwendungen ist die gesamte Messkette in Bezug auf die sicherheits-
technischen Parameter zu betrachten. Die SIL-Klassifizierung erlaubt die Bewertung der durch die 
Sicherheitseinrichtungen erreichten Risikoreduzierung.

Ausgewählte TC90 Thermoelemente in Verbindung mit einem entsprechenden Temperaturtransmitter (z. B. Typ 
T38, TÜV zertifizierte SIL-Version für Schutzeinrichtungen entwickelt nach IEC 61508) eignen sich als Sensoren für 
Sicherheitsfunktionen bis SIL 2.

Für SIL 3-Anwendungen empfiehlt WIKA den Einsatz von zwei einzelnen TC90 mit jeweils einem angeschlossenen SIL-zertifi-
zierten T38-Transmitter.

	→ Funktionale Sicherheit: Sicherheitsrelevante Temperaturmessung nach IEC 61508 unter www.wika.de.
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Kabeleingang Farbe Schutzart (max.) 
IEC/EN 60529 1)

Gewinde-
größe Kabe-
leingang

Min./Max. Umge-
bungstemperatur

Standard-Kabeleingang 2) Blank IP65 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT

-40 ... +80 °C
[-40 ... +176 °F]

Kabelverschraubung Kunststoff
(Kabel-Ø 6 ... 10 mm) 2)

	■ Schwarz
	■ Grau

IP66 1) 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT

-40 ... +80 °C
[-40 ... +176 °F]

Kabelverschraubung Kunststoff
(Kabel-Ø 6 ... 10 mm), Ex e 2)

	■ Hellblau
	■ Schwarz

IP66 1) 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT

	■ -20 ... +80 °C 
[-4 ... +176 °F]

	■ -40 ... +70 °C 
[-40 ... +158 °F]

Kabelverschraubung Messing, verni-
ckelt (Kabel-Ø 6 ... 12 mm)

Blank IP66 1) 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT

-60 3) / -40 ... +80 °C
[-76 / -40 ... +176 °F]

Kabelverschraubung Messing, verni-
ckelt (Kabel-Ø 6 ... 12 mm), Ex e

Blank IP66 1) 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT

-60 3) / -40 ... +80 °C
[-76 / -40 ... +176 °F]

Kabelverschraubung CrNi-Stahl
(Kabel-Ø 7 ... 12 mm)

Blank IP66 1) 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT

-60 3) / -40 ... +80 °C
[-76 / -40 ... +176 °F]

Kabelverschraubung CrNi-Stahl
(Kabel-Ø 7 ... 12 mm), Ex e

Blank IP66 1) 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT

-60 3) / -40 ... +80 °C
[-76 / -40 ... +176 °F]

Freies Gewinde - IP00 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT

-

2 x freies Gewinde �) - IP00 	■ 2 x M20 x 1,5
	■ 2 x ½ NPT

-

Verschlussstopfen für Versand Transparent - 	■ M20 x 1,5
	■ ½ NPT

-40 ... +80 °C
[-40 ... +176 °F]

1) IP-Schutzart des Anschlusskopfs. Die IP-Schutzart des Gesamtgeräts TC90 muss nicht zwangsläufig der des Anschlusskopfs entsprechen. 
Schutzarten, die zeitweiliges oder dauerndes Untertauchen beschreiben, auf Anfrage

2) Nicht verfügbar für Feldgehäuse, PIH, 1/4000, 5/6000, 7/8000
3) Sonderausführung auf Anfrage (explosionsgeschützte Ausführungen nur mit ausgewählten Zulassungen verfügbar)
4) Nur für Anschlusskopf BSZ-H

Kabeleingang Explosionsschutz
Ohne Ex i (Gas)

Zone 0, 1, 2
Ex i (Staub)
Zone 20, 21, 22

Ex e (Gas)
Zone 1, 2

Ex t (Staub)
Zone 21, 22

Standard-Kabeleingang 1) x x - - -
Kabelverschraubung Kunststoff 1) x x - - -
Kabelverschraubung Kunststoff (hellblau), Ex e 1) x x x - -
Kabelverschraubung Kunststoff (schwarz), Ex e 1) x x x x x
Kabelverschraubung Messing, vernickelt x x x - -
Kabelverschraubung Messing, vernickelt, Ex e x x x x x
Kabelverschraubung CrNi-Stahl x x x - -
Kabelverschraubung CrNi-Stahl, Ex e x x x x x
Freies Gewinde x x 5) x 5) x 5) x 5)

2 x freies Gewinde 2) x x 5) x 5) x 5) x 5)

Anschlussdose M12 x 1 (4-polig) 3) x x 4) x 4) - -
Verschlussstopfen für Versand Entfällt, Transportschutz 5)

1) Nicht verfügbar für Anschlusskopf BVS
2) Nur für Anschlusskopf BSZ-H
3) Nicht verfügbar für Gewindegröße Kabeleingang ½ NPT
4) Mit geeignetem aufgestecktem Gegenstecker
5) Geeignete Kabelverschraubung zum Betrieb notwendig
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Leitungsenden

Ausführung Darstellung
Aderendhülsen Mit Aderendhülsen

Kabel und Fühler sind fest miteinander verbunden. 
Kabellänge und Isolationsmaterialien nach Kundenspe-
zifikation. Aderanzahl entsprechend der Sensoranzahl 
und der Sensor-Schaltungsart, Aderenden blank

Mit Anschlusskabel
Standardausführung

Anschlusskabel mit CrNi-Stahl-Schutzgewebe

Stecker
Hochdruck-Thermoelemente können direkt mit Stecker geliefert werden.
Folgende Stecker stehen zur Auswahl:

Darstellung Typ
LEMO-Stecker (male)

Binder-/Amphenol-Schraub-Steckerverbinder (male)

Ød
WA

T Harting-Stecker (male)

2
3

4
1

3

4

3

4

2

2

1

1

2

Ansicht auf Steckerkontakte

3

2

4

1

Binder Schraub-/Steckverbinder Serie 713 M12x1

3

2

4

1

3

2

4

1

3

2

4

1

Binder Schraub-Steckverbinder, M12 x 1 (male)

WA

Ød T

WA
TØd

WA

Ød T

Thermostecker (male)

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

Standardausführungen der Schirm-Kontaktierung
	■ Nicht am Fühler aufgelegt, am Kabelende herausgeführt (Standard)
	■ Am Fühler aufgelegt, am Kabelende herausgeführt
	■ Nicht am Fühler aufgelegt, am Gehäuse oder Schraub-Steckerverbinder herausgeführt

	→ Weitere Ausführungen auf Anfrage

www.wika.com
D-63911 Klingenberg
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Kabelmantel

Werkstoff Einsatzbereich in °C [°F] 1)

Silikon, 0,22 mm² -50 ... +180 [-58 ... +356]
PTFE, 0,22 mm² -50 ... +250 [-58 ... +482]
PTFE, 0,22 mm², geschirmt -50 ... +250 [-58 ... +482]
PTFE, 0,22 mm², mit CrNi-Stahl-Schutzgewebe -50 ... +250 [-58 ... +482]
PTFE-Litzen, 0,22 mm² -50 ... +250 [-58 ... +482]
Silikon, 0,22mm², mit Metall-Schutzschlaucharmie-
rung

-50 ... +180 [-58 ... +356]

PTFE, 0,22mm², mit Metall-Schutzschlaucharmierung -50 ... +250 [-58 ... +482]
PTFE, 0,22mm², mit Metall-Schutzschlaucharmie-
rung, geschirmt

-50 ... +250 [-58 ... +482]

PTFE, 0,22mm², mit Metall-Schutzschlaucharmierung 
und CrNi-Stahl-Schutzgewebe

-50 ... +250 [-58 ... +482]

PTFE-Litzen, 0,22mm², mit Metall-Schutzschlauchar-
mierung

-50 ... +250 [-58 ... +482]

1) Minimal-/Maximaltemperaturen gelten für unbewegte Kabel. Die tatsächliche Betriebstemperatur (Prozesstemperatur) des Thermometers kann abweichend sein.

	→ Weitere Leitungsquerschnitte und Mantelwerkstoffe auf Anfrage

Farbkennzeichnung der Kabel

Sensortyp Norm Thermoleitung, Ausgleichsleitung
Außenmantel Plus-Pol Minus-Pol

K IEC 60584-3 Grün Grün Weiß
J IEC 60584-3 Schwarz Schwarz Weiß
E IEC 60584-3 Violett Violett Weiß
T IEC 60584-3 Braun Braun Weiß
N IEC 60584-3 Rosa Rosa Weiß

Sensortyp Norm Thermoleitung Ausgleichsleitung
Außenmantel Plus-Pol Minus-Pol Außenmantel Plus-Pol Minus-Pol

K ASTM E230 Braun Gelb Rot Gelb Gelb Rot
J ASTM E230 Braun Weiß Rot Schwarz Weiß Rot
E ASTM E230 Braun Violett Rot Violett Violett Rot
T ASTM E230 Braun Blau Rot Blau Blau Rot
N ASTM E230 Braun Orange Rot Orange Orange Rot

	→ Weitere Informationen zur Farbkennzeichnung siehe technische Information IN 00.23 unter www.wika.de.

Knickschutz 
Ein Knickschutz (Feder) dient zur Sicherung der Übergang-
stelle vom starren Fühler auf die flexible Anschlussleitung. 
Diese sollte immer dann verwendet werden, wenn von einer 
Bewegung der Anschlussleitung relativ zum Montageort des 
Thermometers auszugehen ist. Bei Aufbau nach Ex e ist die 
Verwendung eines Knickschutzes zwingend notwendig.

Knickschutzfeder
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Einsatzbedingungen
Prozesstemperatur Mantelwerkstoff Ni-Legierung: Alloy 600 Bis 1.200 °C [2.192 °F] (Luft)

Mantelwerkstoff CrNi-Stahl Bis 850 °C [1.562 °F] (Luft)
Lagertemperaturbereich 	■ -40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F]

	■ -60 °C [-76 °F]
	→ Weitere auf Anfrage

IP-Schutzart nach IEC/EN 60529

Erste Kennziffer Schutzgrad / Kurzbeschreibung Prüfparameter
Schutzgrade gegen feste Fremdkörper (bezeichnet durch die 1. Kennziffer)

5 Staubgeschützt Nach IEC/EN 60529
6 Staubdicht Nach IEC/EN 60529

Schutzgrade gegen Wasser (bezeichnet durch die 2. Kennziffer)
4 Geschützt gegen Spritzwasser Nach IEC/EN 60529
5 Geschützt gegen Strahlwasser Nach IEC/EN 60529
6 Geschützt gegen starkes Strahlwasser Nach IEC/EN 60529
7 1) Geschützt gegen die Wirkungen beim 

zeitweiligen Untertauchen in Wasser
Nach IEC/EN 60529

8 1) Geschützt gegen die Wirkungen beim 
dauernden Untertauchen in Wasser

Nach Vereinbarung

1) Schutzarten, die zeitweiliges oder dauerndes Untertauchen beschreiben, auf Anfrage.

Standard-Schutzart des Typs TC90 ist IP65.

Die angegebenen Schutzgrade gelten unter folgenden Voraussetzungen:
	■ Eine geeignete Kabelverschraubung verwenden
	■ Passende Kabelquerschnitte zur Verschraubung verwenden bzw. zum vorhandenen Kabel die geeignete Kabelverschrau-

bung auswählen
	■ Für alle Verschraubungen Anzugsdrehmomente beachten

Einteilung der IP-Schutzart-Zonen des Fühlers
Ausführung mit Anschlusskabel

	→ Ausführung mit Stecker, auf Anfrage
	→ Anschlusskabel siehe Seite 20

W LA

Ød T

3162371.03

W LA

Ød T

3162371.03

W LA

Ød T

3162371.03

IP-Schutzart des Fühlers Kein IP-Schutz
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Ausführung mit Anschlussgehäuse, am Kabelende montiert

Ausführung mit Anschlusskabel 1)

Kabelenden Polarität
+
-
+
-
+
-

1) Siehe Tabelle „Farbkennzeichnung der Kabel“

IP-Schutzart des Fühlers IP-Schutzart des 
Anschlussgehäuses

Bitte beachten:
IP-Schutzart Kabelverschraubung/An-
schlussgehäuse:
Der niedrigste IP-Schutzart gilt.
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Zulassungen

Logo Beschreibung Region
EU-Konformitätserklärung Europäische Union
EMV-Richtlinie 1)

EN 61326 Emission (Gruppe 1, Klasse B) und Störfestigkeit (industrielle Umgebung)
RoHS-Richtlinie

1) Nur bei eingebautem Transmitter

Optionale Zulassungen

Logo Beschreibung Region
EU-Konformitätserklärung
ATEX-Richtlinie
Explosionsgefährdete Bereiche
- Ex i Zone 0 Gas II 1G Ex ia IIC T6 ... T1 Ga

Zone 1 Gas II 2G Ex ia IIC T6 ... T1 Gb
Zone 20 Staub II 1D Ex ia IIIC T200X°C Da
Zone 21 Staub II 2D Ex ia IIIC X°C Db

- Ex e 1) Zone 1 Gas II 2G Ex eb IIC T6 ... T1 Gb 3)

Zone 2 Gas II 3G Ex ec IIC T6 ... T1 Gc X
- Ex t 1) Zone 21 Staub II 2D Ex tb IIIC TX °C Db 3)

Zone 22 Staub II 3D Ex tc IIIC TX °C Dc X

Europäische Union

IECEx
Explosionsgefährdete Bereiche
- Ex i Zone 0 Gas Ex ia IIC T6 ... T1 Ga

Zone 1 Gas Ex ia IIC T6 ... T1 Gb
Zone 20 Staub Ex ia IIIC T200X°C Da
Zone 21 Staub Ex ia IIIC X°C Db

- Ex e 2) Zone 1 Gas Ex eb IIC T6 ... T1 Gb 3)

Zone 2 Gas Ex ec IIC T6 ... T1 Gc
- Ex t 2) Zone 21 Staub Ex tb IIIC TX °C Db 3)

Zone 22 Staub Ex tc IIIC TX °C Dc

International

CSA
Explosionsgefährdete Bereiche
- Ex NI Zone 2 Gas Class I, Division 2, Groups B, C & C; 

Enclosure Type 4 or 4X

USA und Canada

Ex Ukraine
Explosionsgefährdete Bereiche
- Ex i Zone 0 Gas II 1G Ex ia IIC T6 ... T1 Ga

Zone 1 Gas II 2G Ex ia IIC T6 ... T1 Gb
Zone 20 Staub II 1D Ex ia IIIC T65°C Da
Zone 21 Staub II 2D Ex ia IIIC T65°C Db

Ukraine

INMETRO
Explosionsgefährdete Bereiche
- Ex i Zone 0 Gas Ex ia IIC T3 ... T6 Ga

Zone 20 Staub Ex ia IIIC T125 ... T65 °C Da

Brasilien

CCC 3)

Explosionsgefährdete Bereiche
- Ex i Zone 0 Gas Ex ia IIC T6 ... T1 Ga

Zone 1 Gas Ex ia IIC T6 ... T1 Gb
Zone 20 Staub Ex ia IIIC T20065°C/T20095°C/T200125°C Da
Zone 21 Staub Ex ia IIIC T65°C/T95°C/T125°C Db
Zone 21 Staub Ex ib IIIC T65°C/T95°C/T125°C Db

- Ex e 2) Zone 1 Gas Ex eb IIC T6 ... T1 Gb
Zone 2 Gas Ex ec IIC T6 ... T1 Gc

China

NEPSI 4)

Explosionsgefährdete Bereiche
- Ex i Zone 0 Gas Ex ia IIC T1 ~ T6 Ga

Zone 1 Gas Ex ia IIC T1 ~ T6 Gb
Zone 20 Staub Ex iaD 20 T65/T95/T125°C
Zone 21 Staub Ex iaD 21 T65/T95/T125°C

China
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Logo Beschreibung Region
KCs
Explosionsgefährdete Bereiche
- Ex i Zone 0 Gas Ex ia IIC T4 ... T6

Zone 1 Gas Ex ib IIC T4 ... T6

Südkorea

- PESO
Explosionsgefährdete Bereiche
- Ex i Zone 0 Gas Ex ia IIC T1 ... T6 Ga

Zone 1 Gas Ex ia IIC T1 ... T6 Gb

Indien

EAC
Explosionsgefährdete Bereiche
- Ex i Zone 0 Gas 0 Ex ia IIC T6 ... T1 Ga X

Zone 1 Gas 1 Ex ia IIC T6 ... T1 Gb X
Zone 20 Staub Ex ia IIIC T80 …T125 °C Da X

Eurasische Wirtschafts-
gemeinschaft

- ECASEx
Explosionsgefährdete Bereiche
- Ex e 2) Zone 1 Gas Ex eb IIC T6...T1 Gb 3)

Zone 2 Gas Ex ec IIC T6...T1 Gc
- Ex t 2) Zone 21 Staub Ex tb IIIC TX °C Db

Zone 22 Staub Ex tc IIIC TX °C Dc

Vereinigte Arabische 
Emirate

PAC Kasachstan
Metrologie, Messtechnik

Kasachstan

- MchS
Genehmigung zur Inbetriebnahme

Kasachstan

PAC Usbekistan
Metrologie, Messtechnik

Usbekistan

1) Nur bei Anschlusskopf Typ BSZ, BSZ-H, 1/4000, 5/6000, 7/8000 oder PI-Gehäuse (siehe „Anschlusskopf“)
2) Nur bei Anschlusskopf Typ 1/4000, 5/6000, 7/8000 oder PI-Gehäuse (siehe „Anschlusskopf“)
3) Nur ohne Transmitter
4) Nur mit Transmitter

Herstellerinformationen und Bescheinigungen
Logo Beschreibung

SIL
IEC 61508 / IEC 61511

SIL 2
Funktionale Sicherheit

- China-RoHS-Richtlinie

Testreport
Beschreibung
Druckprüfung Jedes Hochdruck-Thermoelement Typ TC90 wird mit 1,5 x PN oder nach Kundenvorgabe einer hydrostati-

schen Druckprüfung mit Prüfdrücken bis 5.400 bar (78.320 psi) unterzogen. Weiterhin sind z. B. Farbein-
dringprüfung von Oberflächen oder Röntgenprüfung von Bauteilen nach nationalen oder internationalen 
Standards (Durchführung, Bewertung) möglich.

Zertifikate/Zeugnisse
Beschreibung
Zeugnisse 	■ 2.2-Werkszeugnis nach EN 10204 (z. B. Fertigung nach Stand der Technik, Werkstoff-

nachweis, Anzeigegenauigkeit)
	■ 3.1-Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 (z. B. Werkstoffnachweis messstoffberührte 

metallische Teile, Anzeigegenauigkeit, Kalibrierzertifikat)
Kalibrierung DAkkS-Kalibrierzertifikat (rückführbar und akkreditiert nach ISO/IEC 17025), abhängig von 

der gewählten Bauform und Fühlergröße
Empfohlenes Kalibrierintervall 1 Jahr (abhängig von den Nutzungsbedingungen)
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Abmessungen

Jedes Hochdruck-Thermoelement TC90 wird individuell nach Kundenangaben konstruiert und gefertigt. Die in den Tabellen 
enthaltenen Angaben sind nicht bindend und stellen lediglich Beispiele dar.
Die Verantwortung für die Verträglichkeit und Haltbarkeit des Werkstoffs mit dem Messstoff obliegt dem Betreiber.

Legende
E Druckflanschgewinde ∅ d1 Dichtkonus-Spitzendurchmesser LT Länge Dichtbolzengewinde
E1 Druckschraubengewinde ∅ d2 Stützrohrdurchmesser L1 Thermoelementlänge
E2 Dichtbolzengewinde ∅ d3 Außendurchmesser L2 Konuslänge
SR Dichtlinsenradius ∅ d4 Konusdurchmesser W Kabellänge
S1 Ringdicke ∅ d5 Dichtlinsen-Außendurchmesser L Länge der Litzen
S Dichtlinsenlänge ∅ d6 Innendurchmesser N (MH) Halsrohrlänge
∅ d Fühlerdurchmesser A Einbaulänge X-Länge Länge zwischen Einbaulänge A und Kabellänge W

Ausführung TC90-xxxx-A, Hochdruck-Thermoelement mit Dichtkontur und Gewinde, bis 4.500 bar [66.268 psi]

Abmessungen
Prozessanschluss Druckschraube [E1] 	■ 9/16-18 UNF

	■ 3/4-16 UNF
	■ 1 1/8-12 UNF

Druckringgewinde [E2] 	■  1/4-28 UNF-LH
	■  3/8-24 UNF-LH
	■  9/16-18 UNF-LH

Dichtkontur 	■ 58°
	■ 59°

Fühlerdurchmesser [d] in mm [in] 	■ 3,0 [0,12]
	■ 3,17 [0,12]
	■ 4,5 [0,18]

Länge Druckringgewinde LT
1/4-28 UNF-LH 14,5 mm [0,57 in]
3/8-24 UNF-LH 19 mm [0,75 in]
9/16-18 UNF-LH 24 mm [0,94 in]

Dichtkonturdurchmesser Ø d1 Abhängig von gewähltem Druckringgewinde E2 und Dichtkontur
Einbaulänge A Frei wählbar zwischen 5 mm [0,20 in] und 1.000 mm [39,37 in]

	→ Weitere Gewinde und Abmessungen auf Anfrage. Die Kombinatorik muss bei Angebotserstellung geprüft werden.

A

⌀d

58°±1°

⌀d1

E2

LT

58°±1°

E1

E2

⌀d1

⌀d

A

E1

58°±1°

⌀d1

E2

⌀d

AA

⌀d

58°±1°

⌀d1

E2

LT

58°±1°

E1

E2

⌀d1

⌀d

A

E1

58°±1°

⌀d1

E2

⌀d

AA

⌀d

58°±1°

⌀d1

E2

LT

58°±1°

E1

E2

⌀d1

⌀d

A

E1

58°±1°

⌀d1

E2

⌀d

A

Ohne Druckring und Druckschraube Mit Druckring und Druckschraube Mit Anti-Vibrationsverschraubung
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Ausführung TC90-xxxx-B, Hochdruck-Thermoelement für Druckflansch bis 4.500 bar [66.268 psi]

Abmessungen
Druckflanschgewinde [E] 	■ M24 x 2

	■ M30 x 2
	■ G1

Dichtlinsenradius (SR) in mm [in] 	■ 20 [0,79]
	■ 22 [0,87]

Stützrohrdurchmesser [d2] in mm [in] 	■ 4,5 [0,18]
	■ 5,4 [0,21]
	■ 9,0 [0,35]
	→ Weitere Durchmesser auf Anfrage

Fühlerdurchmesser [d] in mm [in] 	■ 3,0 [0,12]
	■ 3,17 [0,12]
	■ 4,5 [0,18]

Thermoelementlänge L1 Frei wählbar zwischen 5 mm [0,20 in] und 1.000 mm [39,37 in]
Einbaulänge A Frei wählbar zwischen 30 mm [1,18 in] und 1.000 mm [39,37 in]

	→ Weitere Gewinde und Abmessungen auf Anfrage. Die Kombinatorik muss bei Angebotserstellung geprüft werden.

A

SR

⌀d

⌀d2

E

⌀d4

L1

L2
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Ausführung TC90-xxxx-C, Hochdruck-Thermoelement mit Dichtlinse oder Dichtkonus bis 4.500 bar [66.268 psi]

Abmessungen
Fühlerdurchmesser [d] in mm [in] 	■ 3,0 [0,12]

	■ 3,17 [0,12]
	■ 4,5 [0,18]

Dichtlinsenradius [SR] Frei wählbar
Einbaulänge A
Außendurchmesser Ø d3
Dichtlinsenaußendurchmesser Ø d5
Innendurchmesser Ø d6
Ringdicke S1
Dichtlinsenlänge S

	→ Weitere Gewinde und Abmessungen auf Anfrage. Die Kombinatorik muss bei Angebotserstellung geprüft werden.
d5 d3

A

S1

S

SR

d

d6

d5 d3

A

S1

S

SR

d

d6



WIKA-Datenblatt TE 65.90 ∙ 10/2025 Seite 19 von 22

Ausführung TC90-xxxx-H, Mitteldruck-Thermoelement mit Dichtkonus und Gewinde (Wasserstoff-Anwendungen) 
bis 1.550 bar [22.481 psi]

Abmessungen
Prozessanschluss Druckschraube [E1] 	■ 7/16-20 UNF

	■ 9/16-18 UNF
	■ 13/16-16 UNF

Druckringgewinde [E2] 	■ 1/4-28 UNF-LH
	■ 3/8-24 UNF-LH
	■ 9/16-18 UNF-LH

Dichtkontur 	■ 58°
	■ 59°

Fühlerdurchmesser [d] in mm [in] 	■ 1,5 [0,06]
	■ 2,5 [0,10]
	■ 3,0 [0,12]
	■ 3,17 [0,12]
	■ 4,5 [0,18]

Länge Druckringgewinde LT
1/4-28 UNF-LH 9 mm [0,35 in]
3/8-24UNF-LH 11 mm [0,43 in]
9/16-18UNF-LH 13 mm [0,51 in]

Dichtkonturdurchmesser Ø d1 Abhängig von gewähltem Druckringgewinde E2 und Dichtkontur
Einbaulänge A Frei wählbar zwischen 5 mm [0,20 in] und 1.000 mm [39,37 in]

	→ Weitere Gewinde und Abmessungen auf Anfrage. Die Kombinatorik muss bei Angebotserstellung geprüft werden.

58°±1°

58°±1°
A A

⌀d1

E2
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⌀d1

E2
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A A

⌀d1
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E1

LT

Ohne Druckring und Druckschraube Mit Druckring und Druckschraube
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Ausführung TC90-xxxx-S, Mitteldruck-Thermoelement mit Dichtkonus und Gewinde (Hydraulikanwendungen) bis 
1.550 bar [22.481 psi]

Abmessungen
Prozessanschluss Druckschraube [E1] 	■ 7/16-20 UNF

	■ 9/16-18 UNF
	■ 13/16-16 UNF

Druckringgewinde [E2] 	■ 1/4-28 UNF-LH
	■ 3/8-24 UNF-LH
	■ 9/16-18 UNF-LH

Dichtkontur 	■ 58°
	■ 59°

Fühlerdurchmesser [d] in mm [in] 	■ 1,5 [0,06]
	■ 2,5 [0,10]
	■ 3,0 [0,12]
	■ 3,17 [0,12]
	■ 4,5 [0,18]

Länge Druckringgewinde LT
1/4-28 UNF-LH 9 mm [0,35 in]
3/8-24UNF-LH 11 mm [0,43 in]
9/16-18UNF-LH 13 mm [0,51 in]

Dichtkonturdurchmesser Ø d1 Abhängig von gewähltem Druckringgewinde E2 und Dichtkontur
Einbaulänge A Frei wählbar zwischen 5 mm [0,20 in] und 1.000 mm [39,37 in]

	→ Weitere Gewinde und Abmessungen auf Anfrage. Die Kombinatorik muss bei Angebotserstellung geprüft werden.
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Halsrohrlängen
Bemaßung der Halsrohrlängen N (MH) bei unterschiedlichen Ausführungen.

 

Kabellängen
Bemaßung der Kabellängen und Litzen bei unterschiedlichen Ausführungen.
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