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Termómetros de dilatación de gas con contacto eléctrico
Versión en acero inoxidable
Modelo TGS73

Ilustr. superior: con capilar
Fig. abajo: conexión dorsal

Aplicaciones

	■ Control y regulación de procesos industriales
	■ Monitorización de sistemas y conmutación de circuitos 

eléctricos
	■ Empleo universal en los sectores de maquinaria, plantas 

de proceso, depósitos, industria alimentaria
	■ Medición de temperatura sin contacto con el medio
	■ Montaje en paneles de instrumentos, armarios de control, 

paneles de instrumentos

Características

	■ Los instrumentos cumplen con las normas más exigentes 
de la tecnología de la instrumentación

	■ Caja y bulbo en acero inoxidable
	■ Para el montaje exterior en tubería o depósitos
	■ Instrumentos con contactos inductivos para la utilización 

en zonas potencialmente explosivas
	■ Instrumentos con contactos para aplicaciones PLC

Descripción
El termómetro de dilatación de gas con contactos eléctricos 
es óptimo para lugares de difícil acceso o donde es necesario 
indicar directamente la temperatura del proceso conmutando 
al mismo tiempo circuitos eléctricos.

Gracias a la gran variedad de diseños posibles, los 
termómetros accionados por gas modelo TGS73 pueden 
adaptarse perfectamente a cualquier conexión o ubicación 
del proceso. La versión con caja giratoria y orientable, facilita 
la lectura desde el ángulo visual deseado al ser ajustable con 
precisión.
Con la versión de la bombilla de contacto (sin contacto directo 
con el medio), la temperatura se puede medir y conmutar 
incluso cuando el diámetro del tubo es extremadamente 
pequeño. El sensor de superficie está previsto para el montaje 
en el exterior de tuberías y depósitos. Al montar esta versión 
del termómetro, hay que asegurarse de que el sensor de 
contacto esté en contacto con el lugar de medición en toda su 
longitud.

Los contactos eléctricos (emisores de señales límite 
eléctricas) cierran y abren los circuitos eléctricos en función 
de la posición de la aguja del instrumento de medición. Los 
contactos eléctricos pueden ajustarse a través de todo el 
rango de medición. La aguja puede moverse a lo largo del 
trayecto de la escala independientemente del ajuste de 
la aguja (indicador del valor actual). El indicador del valor 
nominal puede ajustarse mediante una llave de ajuste 
desmontable (fijada en la caja del cable). Si los contactos 
eléctricos disponen de varios contactos, es posible también 
ajustar solamente un valor nominal. El instrumento inicia la 
conmutación si la aguja del valor actual pasa por el valor 
nominal previamente ajustado.

Los contactos eléctricos disponibles incluyen contactos 
magnéticos de ruptura brusca, contactos inductivos y 
contactos electrónicos. Los contactos inductivos pueden 
utilizarse en áreas potencialmente explosivas. Los contactos 
electrónicos pueden utilizarse para controlar los controladores 
lógicos programables (PLC).

Para más homologaciones, 
consulte la página 15
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Datos técnicos

Información básica
Estándar DIN 16196
Diámetro nominal en mm ["] 	■ 100 [4]

	■ 160 [6]
Mirilla Cristal de seguridad laminado, policarbonato
Posición de la conexión 	■ Conexión dorsal (axial)

	■ Conexión inferior (radial)
	■ Conexión dorsal, giratoria y orientable
	■ Versión con capilar

Forma de conexión 	→ Ver dibujos técnicos, en la página 16
S Estándar (racor macho fijo) 1)

1 Conexión lisa (sin rosca)
2 Racor macho giratoria
3 Tuerca loca
4 Racor deslizante (deslizable sobre el bulbo)
5 Tuerca loca y racor suelto
6 Racor deslizante (deslizable sobre capilar o capilar con protección espiral)
7 Racor deslizante en la caja 1)

Versión de caja “giratoria y orientable” Giro de 90° y rotación de 360°
Amortiguación, relleno de la caja 	■ Sin

	■ Con líquido amortiguador
Material (sin contacto con el medio)

Caja, bisel de bayoneta Acero inoxidable 304
Aguja Aluminio, negro, microregulación
Junta articulada “bulbo y esfera ajustables” Acero inoxidable 304
Esfera Aluminio (blanco)

1) No aplicable a la versión con capilar

Elemento sensible
Tipo de elemento sensible Relleno de gas inerte a presión, fisiológicamente inofensivo
Rango de trabajo

Carga constante (1 año) Rango de medición según DIN 16196
A corto plazo (máx. 24 h) Rango de escala según DIN 16196

Capilar
Diámetro Ø 2 mm [0,08 pulg]
Protección espiral Ø 7 mm [0,28 in]
Longitud Capilar sin protección espiral Máx. 60 m [197 pies]

Capilar con protección espiral Máx. 40 m [131 pies]
Capilar con protección espiral y revestimiento PVC Máx. 20 m [66 pies]

Radio de flexión mínimo Capilar sin protección espiral 6 mm [0,24 in]
Capilar con protección espiral 20 mm [0,79 in]
Capilar con protección espiral y revestimiento PVC 30 mm [1,18 in]

Material (en contacto con el entorno) Acero inoxidable 316
Tipos de sujeción 	■ Borde dorsal, acero inoxidable

	■ Soporte de instrumento, aluminio fundido a presión
	■ Aro para montaje en panel, acero inoxidable

Sensor de superficie
Dimensiones 120 x 22 x 12 mm [4,72 x 0,87 x 0,47 in]
Tipos de montaje 	■ Montaje en tubería

	■ Montaje en depósitos
Material (sin contacto con el medio) Acero inoxidable 316
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Datos de exactitud
Exactitud Clase 1 según DIN 16196

a 23 °C ±10 °C temperatura ambiente

Rango de escala en °C Rango de medición 1) en °C Intervalo de escala en °C Límite de error según 
DIN 16196 en °C

-80 ... +60 -60 ... +40 2 3,0
-60 ... +40 -50 ... +30 1 1,5
-40 ... +60 -30 ... +50 1 1,5
-30 ... +50 -20 ... +40 1 1,5
-30 ... +70 -20 ... +60 1 1,5
-20 ... +40 -10 ... +30 1 1,5
-20 ... +60 -10 ... +50 1 1,5
-20 ... +80 -10 ... +70 1 1,5
-20 ... +100 -10 ... +90 1 1,5
-20 ... +120 0 ... 100 2 3,0
0 ... 60 10 ... 50 1 1,5
0 ... 80 10 ... 70 1 1,5
0 ... 100 10 ... 90 1 1,5
0 ... 120 10 ... 110 2 3,0
0 ... 150 20 ... 130 2 3,0
0 ... 160 20 ... 140 2 3,0
0 ... 200 20 ... 180 2 3,0
0 ... 250 30 ... 220 5 3,75
0 ... 300 30 ... 270 5 7,5
0 ... 400 50 ... 350 5 7,5
0 ... 500 50 ... 450 5 7,5
0 ... 600 100 ... 500 10 15,0
0 ... 700 100 ... 600 10 15,0

1) El rango de medición está limitado por dos triángulos en la esfera. Dentro de este rango rige el límite de error según DIN 16196.

Los puntos de conmutación de los instrumentos están ajustados de fábrica del siguiente modo (si no hay otra especificación 
indicada):

	■ Contacto individual Valor inicial del rango de medición
	■ Contacto doble Comienzo y fin del rango de medición

Más detalles sobre: rango de escala
Unidad 	■ °C

	■ °F
	■ °C/°F (doble escala)
	■ °F/°C (doble escala)

Esfera
Graduación de la escala 	■ Escala simple

	■ Escala doble
Color de escala Escala simple Negro

Escala doble Rojo
	→ Otros colores a petición

Aguja
Versión Aguja ajustable



Hoja técnica WIKA TV 27.01 ∙ 04/2025 Página 4 de 28

Versión 1 2 y 3 4 y 5 S
Diámetro del bulbo 
en mm [in]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

Rango de escala en °C Longitud mínima de inserción en mm [in]
Conexión dorsal y montaje inferior
-80 ... +60 95 

[3,74]
60 
[2,36]

60 
[2,36]

95 
[3,74]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

110 
[4,33]

75 
[2,95]

75 
[2,95]

-60 ... +40 105 
[4,13]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

105 
[4,13]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

100
[3,74]

65
[2,56]

60 
[2,36]

120 
[4,72]

85 
[3,35]

75 
[2,95]

-40 ... +60 105 
[4,13]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

105 
[4,13]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

100
[3,74]

65
[2,56]

60 
[2,36]

120 
[4,72]

85 
[3,35]

75 
[2,95]

-30 ... +50 125 
[4,92]

75 
[2,95]

60 
[2,36]

125 
[4,92]

75 
[2,95]

60 
[2,36]

120 
[4,72]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

140 
[5,51]

90 
[3,54]

75 
[2,95]

-30 ... +70 105 
[4,13]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

95 
[3,74]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

95 
[3,74]

75 
[2,95]

75 
[2,95]

-20 ... +40 135 
[5,31]

95 
[3,74]

65
[2,56]

115 
[4,53]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

125 
[4,92]

85 
[3,35]

60 
[2,36]

125 
[4,92]

85 
[3,35]

75 
[2,95]

-20 ... +60 125 
[4,92]

85 
[3,35]

60 
[2,36]

125 
[4,92]

85 
[3,35]

60 
[2,36]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

140 
[5,51]

100
[3,74]

75 
[2,95]

-20 ... +80 105 
[4,13]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

105 
[4,13]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

100
[3,74]

65
[2,56]

60 
[2,36]

120 
[4,72]

85 
[3,35]

75 
[2,95]

-20 ... +100 100
[3,74]

65
[2,56]

60 
[2,36]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

75 
[2,95]

75 
[2,95]

-20 ... +120 100
[3,74]

65
[2,56]

60 
[2,36]

75 
[2,95]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

75 
[2,95]

75 
[2,95]

0 ... 60 155 
[6,10]

95 
[3,74]

75 
[2,95]

155 
[6,10]

95 
[3,74]

75 
[2,95]

150 
[5,91]

90 
[3,54]

70 
[2,76]

170 
[6,69]

110 
[4,33]

90 
[3,54]

0 ... 80 125 
[4,92]

85 
[3,35]

60 
[2,36]

125 
[4,92]

85 
[3,35]

60 
[2,36]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

140 
[5,51]

100
[3,74]

75 
[2,95]

0 ... 100 115 
[4,53]

75 
[2,95]

60 
[2,36]

115 
[4,53]

75 
[2,95]

60 
[2,36]

110 
[4,33]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

130 
[5,12]

90 
[3,54]

75 
[2,95]

0 ... 120 95 
[3,74]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

95 
[3,74]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

65
[2,56]

60 
[2,36]

110 
[4,33]

85 
[3,35]

75 
[2,95]

0 ... 150 100
[3,74]

65
[2,56]

60 
[2,36]

75 
[2,95]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

75 
[2,95]

75 
[2,95]

0 ... 160 95 
[3,74]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

95 
[3,74]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

110 
[4,33]

75 
[2,95]

75 
[2,95]

0 ... 200 95 
[3,74]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

95 
[3,74]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

110 
[4,33]

75 
[2,95]

75 
[2,95]

0 ... 250 75 
[2,95]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

75 
[2,95]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

75 
[2,95]

75 
[2,95]

0 ... 300 105 
[4,13]

90 
[3,54]

90 
[3,54]

95 
[3,74]

80 
[3,15]

80 
[3,15]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

75 
[2,95]

75 
[2,95]

0 ... 400 105 
[4,13]

90 
[3,54]

90 
[3,54]

95 
[3,74]

80 
[3,15]

80 
[3,15]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

75 
[2,95]

75 
[2,95]

0 ... 500 165 
[6,50]

130 
[5,12]

130 
[5,12]

155 
[6,10]

120 
[4,72]

120 
[4,72]

125 
[4,92]

90 
[3,54]

90 
[3,54]

150 
[5,91]

115 
[4,53]

115 
[4,53]

0 ... 600 145 
[5,71]

130 
[5,12]

130 
[5,12]

135 
[5,31]

120 
[4,72]

120 
[4,72]

105 
[4,13]

90 
[3,54]

90 
[3,54]

130 
[5,12]

115 
[4,53]

115 
[4,53]

0 ... 700 165 
[6,50]

145 
[5,71]

130 
[5,12]

155 
[6,10]

135 
[5,31]

120 
[4,72]

125 
[4,92]

105 
[4,13]

90 
[3,54]

150 
[5,91]

130 
[5,12]

115 
[4,53]
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Versión 1 2 y 3 4 y 5 S
Diámetro del bulbo 
en mm [in]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

Rango de escala en °C Longitud mínima de inserción en mm [in]
Conexión dorsal, giratoria y orientable
-80…+60 80 

[3,15]
60 
[2,36]

60 
[2,36]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

100
[3,74]

65
[2,56]

65
[2,56]

-60…+40 90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

100
[3,74]

65
[2,56]

60 
[2,36]

110 
[4,33]

75 
[2,95]

65
[2,56]

-40…+60 90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

100
[3,74]

65
[2,56]

60 
[2,36]

110 
[4,33]

75 
[2,95]

65
[2,56]

-30…+50 110 
[4,33]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

110 
[4,33]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

120 
[4,72]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

130 
[5,12]

80 
[3,15]

65
[2,56]

-30…+70 90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

95 
[3,74]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

105 
[4,13]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

-20…+40 120 
[4,72]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

125 
[4,92]

85 
[3,35]

60 
[2,36]

135 
[5,32]

95 
[3,74]

65
[2,56]

-20…+60 110 
[4,33]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

110 
[4,33]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

130 
[5,12]

90 
[3,54]

65
[2,56]

-20…+80 90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

100
[3,74]

65
[2,56]

60 
[2,36]

110 
[4,33]

75 
[2,95]

65
[2,56]

-20…+100 85 
[3,35]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

85 
[3,35]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

100
[3,74]

65
[2,56]

60 
[2,36]

-20…+120 85 
[3,35]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

85 
[3,35]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

100
[3,74]

65
[2,56]

60 
[2,36]

0…60 140 
[5,51]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

140 
[5,51]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

150 
[5,91]

90 
[3,54]

70 
[2,76]

160 
[6,29]

100
[3,74]

80 
[3,15]

0…80 110 
[4,33]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

110 
[4,33]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

130 
[5,12]

90 
[3,54]

65
[2,56]

0…100 100
[3,74]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

100
[3,74]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

110 
[4,33]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

65
[2,56]

0…120 80 
[3,15]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

65
[2,56]

60 
[2,36]

100
[3,74]

75 
[2,95]

65
[2,56]

0…150 85 
[3,35]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

85 
[3,35]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

100
[3,74]

65
[2,56]

60 
[2,36]

0…160 80 
[3,15]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

100
[3,74]

65
[2,56]

65
[2,56]

0…200 80 
[3,15]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

100
[3,74]

65
[2,56]

65
[2,56]

0…250 60 
[2,36]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

80 
[3,15]

65
[2,56]

65
[2,56]

0…300 60 
[2,36]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

80 
[3,15]

65
[2,56]

65
[2,56]

0…400 60 
[2,36]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

80 
[3,15]

65
[2,56]

65
[2,56]

0…500 120 
[4,72]

85 
[3,35]

85 
[3,35]

120 
[4,72]

85 
[3,35]

85 
[3,35]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

135 
[5,32]

100
[3,74]

100
[3,74]

0…600 100
[3,74]

85 
[3,35]

85 
[3,35]

100
[3,74]

85 
[3,35]

85 
[3,35]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

115 
[4,53]

100
[3,74]

100
[3,74]

0…700 120 
[4,72]

100
[3,74]

85 
[3,35]

120 
[4,72]

100
[3,74]

85 
[3,35]

90 
[3,54]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

135 
[5,32]

115 
[4,53]

100
[3,74]
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Versión 1 2 y 3 4 y 5 S
Diámetro del bulbo 
en mm [in]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

Rango de escala en °C Longitud mínima de inserción en mm [in]
Capilar ≤ 5 m [16 ft]
-80…+60 115 

[4,53]
80 
[3,15]

70 
[2,76]

110 
[4,33]

75 
[2,95]

65
[2,56]

100
[3,74]

65
[2,56]

60 
[2,36]

- - -

-60…+40 135 
[5,32]

95 
[3,74]

70 
[2,76]

130 
[5,12]

90 
[3,54]

65
[2,56]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

- - -

-40…+60 135 
[5,32]

95 
[3,74]

70 
[2,76]

130 
[5,12]

90 
[3,54]

65
[2,56]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

- - -

-30…+50 145 
[5,71]

105 
[4,13]

75 
[2,95]

140 
[5,51]

100
[3,74]

70 
[2,76]

130 
[5,12]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

- - -

-30…+70 90 
[3,54]

60 
[2,36]

70 
[2,76]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

105 
[4,13]

65
[2,56]

60 
[2,36]

- - -

-20…+40 120 
[4,72]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

125 
[4,92]

75 
[2,95]

60 
[2,36]

135 
[5,32]

65
[2,56]

60 
[2,36]

- - -

-20…+60 145 
[5,71]

105 
[4,13]

75 
[2,95]

140 
[5,51]

100
[3,74]

70 
[2,76]

130 
[5,12]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

- - -

-20…+80 135 
[5,32]

95 
[3,74]

70 
[2,76]

130 
[5,12]

90 
[3,54]

65
[2,56]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

- - -

-20…+100 85 
[3,35]

60 
[2,36]

70 
[2,76]

85 
[3,35]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

95 
[3,74]

65
[2,56]

60 
[2,36]

- - -

-20…+120 75 
[2,95]

60 
[2,36]

70 
[2,76]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

- - -

0…60 165 
[6,50]

115 
[4,53]

85 
[3,35]

160 
[6,29]

110 
[4,33]

80 
[3,15]

150 
[5,91]

100
[3,74]

70 
[2,76]

- - -

0…80 155 
[6,10]

105 
[4,13]

75 
[2,95]

150 
[5,91]

100
[3,74]

70 
[2,76]

140 
[5,51]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

- - -

0…100 135 
[5,32]

95 
[3,74]

70 
[2,76]

130 
[5,12]

90 
[3,54]

65
[2,56]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

- - -

0…120 125 
[4,92]

85 
[3,35]

70 
[2,76]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

65
[2,56]

110 
[4,33]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

- - -

0…150 75 
[2,95]

60 
[2,36]

70 
[2,76]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

- - -

0…160 115 
[4,53]

80 
[3,15]

70 
[2,76]

110 
[4,33]

75 
[2,95]

65
[2,56]

100
[3,74]

65
[2,56]

60 
[2,36]

- - -

0…200 105 
[4,13]

80 
[3,15]

70 
[2,76]

100
[3,74]

75 
[2,95]

65
[2,56]

90 
[3,54]

65
[2,56]

60 
[2,36]

- - -

0…250 105 
[4,13]

70 
[2,76]

70 
[2,76]

100
[3,74]

65
[2,56]

65
[2,56]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

- - -

0…300 95 
[3,74]

70 
[2,76]

70 
[2,76]

90 
[3,54]

65
[2,56]

65
[2,56]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

- - -

0…400 95 
[3,74]

70 
[2,76]

70 
[2,76]

90 
[3,54]

65
[2,56]

65
[2,56]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

- - -

0…500 115 
[4,53]

70 
[2,76]

70 
[2,76]

110 
[4,33]

65
[2,56]

65
[2,56]

100
[3,74]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

- - -

0…600 95 
[3,74]

70 
[2,76]

70 
[2,76]

90 
[3,54]

65
[2,56]

65
[2,56]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

- - -

0…700 115 
[4,53]

80 
[3,15]

70 
[2,76]

110 
[4,33]

75 
[2,95]

65
[2,56]

100
[3,74]

65
[2,56]

60 
[2,36]

- - -
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Versión 1 2 y 3 4 y 5 S
Diámetro del bulbo 
en mm [in]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

Rango de escala en °C Longitud mínima de inserción en mm [in]
Capilar > 5 ... 10 m [16 ... 33 pies]
-80…+60 135 

[5,32]
95 
[3,74]

70 
[2,76]

130 
[5,12]

90 
[3,54]

65
[2,56]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

- - -

-60…+40 155 
[6,10]

105 
[4,13]

75 
[2,95]

150 
[5,91]

100
[3,74]

70 
[2,76]

140 
[5,51]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

- - -

-40…+60 155 
[6,10]

105 
[4,13]

75 
[2,95]

150 
[5,91]

100
[3,74]

70 
[2,76]

140 
[5,51]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

- - -

-30…+50 165 
[6,50]

115 
[4,53]

85 
[3,35]

160 
[6,29]

110 
[4,33]

80 
[3,15]

150 
[5,91]

100
[3,74]

70 
[2,76]

- - -

-30…+70 120 
[4,72]

70 
[2,76]

70 
[2,76]

120 
[4,72]

65
[2,56]

60 
[2,36]

130 
[5,12]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

- - -

-20…+40 140 
[5,51]

80 
[3,15]

70 
[2,76]

145 
[5,71]

85 
[3,35]

60 
[2,36]

155 
[6,10]

95 
[3,74]

65
[2,56]

- - -

-20…+60 175 
[6,89]

115 
[4,53]

85 
[3,35]

170 
[6,69]

110 
[4,33]

80 
[3,15]

160 
[6,29]

100
[3,74]

70 
[2,76]

- - -

-20…+80 155 
[6,10]

105 
[4,13]

75 
[2,95]

150 
[5,91]

100
[3,74]

70 
[2,76]

140 
[5,51]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

- - -

-20…+100 105 
[4,13]

70 
[2,76]

70 
[2,76]

105 
[4,13]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

115 
[4,53]

75 
[2,95]

60 
[2,36]

- - -

-20…+120 95 
[3,74]

70 
[2,76]

70 
[2,76]

100
[3,74]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

110 
[4,33]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

- - -

0…60 185 
[7,28]

125 
[4,92]

95 
[3,74]

180 
[7,08]

120 
[4,72]

90 
[3,54]

170 
[6,69]

110 
[4,33]

80 
[3,15]

- - -

0…80 175 
[6,89]

115 
[4,53]

85 
[3,35]

170 
[6,69]

110 
[4,33]

80 
[3,15]

160 
[6,29]

100
[3,74]

70 
[2,76]

- - -

0…100 155 
[6,10]

105 
[4,13]

85 
[3,35]

150 
[5,91]

100
[3,74]

80 
[3,15]

140 
[5,51]

90 
[3,54]

70 
[2,76]

- - -

0…120 145 
[5,71]

105 
[4,13]

75 
[2,95]

140 
[5,51]

100
[3,74]

70 
[2,76]

130 
[5,12]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

- - -

0…150 95 
[3,74]

70 
[2,76]

70 
[2,76]

100
[3,74]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

110 
[4,33]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

- - -

0…160 135 
[5,32]

95 
[3,74]

70 
[2,76]

130 
[5,12]

90 
[3,54]

65
[2,56]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

- - -

0…200 125 
[4,92]

85 
[3,35]

70 
[2,76]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

65
[2,56]

110 
[4,33]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

- - -

0…250 125 
[4,92]

85 
[3,35]

70 
[2,76]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

65
[2,56]

110 
[4,33]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

- - -

0…300 115 
[4,53]

80 
[3,15]

70 
[2,76]

110 
[4,33]

75 
[2,95]

65
[2,56]

100
[3,74]

65
[2,56]

60 
[2,36]

- - -

0…400 115 
[4,53]

80 
[3,15]

70 
[2,76]

110 
[4,33]

75 
[2,95]

65
[2,56]

100
[3,74]

65
[2,56]

60 
[2,36]

- - -

0…500 135 
[5,32]

95 
[3,74]

70 
[2,76]

130 
[5,12]

90 
[3,54]

65
[2,56]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

- - -

0…600 115 
[4,53]

80 
[3,15]

70 
[2,76]

110 
[4,33]

75 
[2,95]

65
[2,56]

100
[3,74]

65
[2,56]

60 
[2,36]

- - -

0…700 145 
[5,71]

95 
[3,74]

70 
[2,76]

140 
[5,51]

90 
[3,54]

65
[2,56]

130 
[5,12]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

- - -
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Versión 1 2 y 3 4 y 5 S
Diámetro del bulbo 
en mm [in]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

Rango de escala en °C Longitud mínima de inserción en mm [in]
Capilar > 10 ... 15 m [33 ... 49 ft]
-80…+60 155 

[6,10]
105 
[4,13]

85 
[3,35]

150 
[5,91]

100
[3,74]

80 
[3,15]

140 
[5,51]

90 
[3,54]

70 
[2,76]

- - -

-60…+40 175 
[6,89]

115 
[4,53]

85 
[3,35]

170 
[6,69]

110 
[4,33]

80 
[3,15]

160 
[6,29]

100
[3,74]

70 
[2,76]

- - -

-40…+60 175 
[6,89]

115 
[4,53]

85 
[3,35]

170 
[6,69]

110 
[4,33]

80 
[3,15]

160 
[6,29]

100
[3,74]

70 
[2,76]

- - -

-30…+50 185 
[7,28]

125 
[4,92]

95 
[3,74]

180 
[7,08]

120 
[4,72]

90 
[3,54]

170 
[6,69]

110 
[4,33]

80 
[3,15]

- - -

-30…+70 130 
[5,12]

75 
[2,95]

60 
[2,36]

130 
[5,12]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

145 
[5,71]

90 
[3,54]

65
[2,56]

- - -

-20…+40 160 
[6,29]

95 
[3,74]

70 
[2,76]

165 
[6,50]

95 
[3,74]

60 
[2,36]

175 
[6,89]

105 
[4,13]

75 
[2,95]

- - -

-20…+60 185 
[7,28]

125 
[4,92]

95 
[3,74]

180 
[7,08]

120 
[4,72]

90 
[3,54]

170 
[6,69]

110 
[4,33]

80 
[3,15]

- - -

-20…+80 175 
[6,89]

115 
[4,53]

85 
[3,35]

170 
[6,69]

110 
[4,33]

80 
[3,15]

160 
[6,29]

100
[3,74]

70 
[2,76]

- - -

-20…+100 120 
[4,72]

75 
[2,95]

70 
[2,76]

125 
[4,92]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

135 
[5,32]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

- - -

-20…+120 120 
[4,72]

70 
[2,76]

70 
[2,76]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

135 
[5,32]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

- - -

0…60 205 
[8,07]

135 
[5,32]

95 
[3,74]

200 
[7,87]

130 
[5,12]

90 
[3,54]

190 
[7,48]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

- - -

0…80 195 
[7,68]

125 
[4,92]

95 
[3,74]

190 
[7,48]

120 
[4,72]

90 
[3,54]

180 
[7,08]

110 
[4,33]

80 
[3,15]

- - -

0…100 175 
[6,89]

115 
[4,53]

85 
[3,35]

170 
[6,69]

110 
[4,33]

80 
[3,15]

160 
[6,29]

100
[3,74]

70 
[2,76]

- - -

0…120 165 
[6,50]

115 
[4,53]

85 
[3,35]

160 
[6,29]

110 
[4,33]

80 
[3,15]

150 
[5,91]

100
[3,74]

70 
[2,76]

- - -

0…150 120 
[4,72]

70 
[2,76]

70 
[2,76]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

135 
[5,32]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

- - -

0…160 155 
[6,10]

105 
[4,13]

85 
[3,35]

150 
[5,91]

100
[3,74]

80 
[3,15]

140 
[5,51]

90 
[3,54]

70 
[2,76]

- - -

0…200 145 
[5,71]

105 
[4,13]

75 
[2,95]

140 
[5,51]

100
[3,74]

70 
[2,76]

130 
[5,12]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

- - -

0…250 145 
[5,71]

95 
[3,74]

75 
[2,95]

140 
[5,51]

90 
[3,54]

70 
[2,76]

130 
[5,12]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

- - -

0…300 135 
[5,32]

95 
[3,74]

70 
[2,76]

130 
[5,12]

90 
[3,54]

65
[2,56]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

- - -

0…400 135 
[5,32]

95 
[3,74]

70 
[2,76]

130 
[5,12]

90 
[3,54]

65
[2,56]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

- - -

0…500 135 
[5,32]

95 
[3,74]

70 
[2,76]

130 
[5,12]

90 
[3,54]

65
[2,56]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

- - -

0…600 135 
[5,32]

95 
[3,74]

70 
[2,76]

130 
[5,12]

90 
[3,54]

65
[2,56]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

- - -

0…700 175 
[6,89]

105 
[4,13]

75 
[2,95]

170 
[6,69]

100
[3,74]

70 
[2,76]

160 
[6,29]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

- - -
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Versión 1 2 y 3 4 y 5 S
Diámetro del bulbo 
en mm [in]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

6 
[0,24]

8 
[0,32]

≥ 10 
[0,40]

Rango de escala en °F Longitud mínima de inserción en mm [in]
Conexión dorsal y montaje inferior
0 ... 200 105 

[4,13]
70 
[2,76]

60 
[2,36]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

95 
[3,74]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

95 
[3,74]

75 
[2,95]

75 
[2,95]

0 ... 250 100
[3,74]

65
[2,56]

60 
[2,36]

75 
[2,95]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

75 
[2,95]

75 
[2,95]

0 ... 500 60 
[2,36]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

65
[2,56]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

75 
[2,95]

75 
[2,95]

75 
[2,95]

Conexión dorsal, giratoria y orientable
0…200 90 

[3,54]
60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

95 
[3,74]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

105 
[4,13]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

0…250 85 60 
[2,36]

60 
[2,36]

85 60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

100
[3,74]

65
[2,56]

60 
[2,36]

0…500 60 
[2,36]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

65
[2,56]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

75 
[2,95]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

Capilar ≤ 5 m [16 ft]
0…200 90 

[3,54]
60 
[2,36]

70 
[2,76]

95 
[3,74]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

105 
[4,13]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

- - -

0…250 80 
[3,15]

60 
[2,36]

70 
[2,76]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

- - -

0…500 60 
[2,36]

70 
[2,76]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

75 
[2,95]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

- - -

Capilar > 5 ... 10 m [16 ... 33 pies]
0…200 125 

[4,92]
70 
[2,76]

70 
[2,76]

125 
[4,92]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

140 
[5,51]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

- - -

0…250 95 
[3,74]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

100
[3,74]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

110 
[4,33]

70 
[2,76]

60 
[2,36]

- - -

0…500 80 
[3,15]

70 
[2,76]

70 
[2,76]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

95 
[3,74]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

- - -

Capilar > 10 ... 15 m [33 ... 49 ft]
0…200 130 

[5,12]
75 
[2,95]

70 
[2,76]

135 
[5,32]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

145 
[5,71]

90 
[3,54]

65 - - -

0…250 120 
[4,72]

70 
[2,76]

70 
[2,76]

120 
[4,72]

80 
[3,15]

60 
[2,36]

135 
[5,32]

90 
[3,54]

60 
[2,36]

- - -

0…500 100
[3,74]

70 
[2,76]

70 
[2,76]

100
[3,74]

60 
[2,36]

60 
[2,36]

115 
[4,53]

75 
[2,95]

60 
[2,36]

- - -
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Conexión a proceso
Tamaño de rosca 	■ Liso, sin rosca

	■ G ½ B
	■ ½ NPT
	■ G ½ hembra
	■ ½ NPT rosca hembra
	■ M20 x 1,5
	■ M24 x 1,5 hembra
	→ Otras roscas a petición

Material (sin contacto con el medio) Acero inoxidable 316
Bulbo

Diámetro 	■ 6 mm [0,24 in]
	■ 8 mm [0,31 in]
	■ 10 mm [0,39 in]
	■ 12 mm [0,47 in]
	→ Otros diámetros a petición

Material (en contacto con el medio) Acero inoxidable 316
Vaina/vaina de tubo En principio, el funcionamiento de un termómetro mecánico es posible sin una vaina / 

vaina de tubo con baja carga en el lado del proceso (presión baja, baja viscosidad y 
bajos caudales).

Sin embargo, para permitir el intercambio del termómetro durante el funcionamiento
(por ejemplo, sustitución o calibración del instrumento) y para garantizar una mejor 
protección del instrumento de medición y también de la planta y del medio ambiente, 
es recomendable utilizar una vaina / vaina de tubo de la amplia cartera de productos 
de WIKA.

	→ Para más información sobre el cálculo de la frecuencia de estela de la vaina / vaina 
de tubo, véase la información técnica IN 00.15.

Señal de salida
Tipo de contacto 	■ Contacto magnético de ruptura brusca, modelo 821, véase página 11

	■ Contacto inductivo, modelo 831, véase página 12
	■ Contacto electrónico, modelo 830 E, véase página 13

Tecnología de conmutación
Contacto magnético de ruptura brusca, 
modelo 821

	■ No se requiere unidad de control ni ninguna potencia auxiliar
	■ Conmutación directa hasta 250 V, 1 A

Contacto inductivo, modelo 831 	■ Adecuado para el uso en áreas potencialmente explosivas con la unidad de control 
correspondiente (modelo 904.xx)

	■ Larga vida útil gracias a la conmutación sin contacto
	■ Efecto minimizado sobre la exactitud de indicación
	■ Cierre de contacto seguro con alta frecuencia de conmutación
	■ Resistente a la corrosión 
	■ También disponible en versión de seguridad

Contacto electrónico, modelo 830 E 	■ Para el control directo de un controlador lógico programable (PLC)
	■ Larga vida útil gracias a la conmutación sin contacto
	■ Efecto minimizado sobre la exactitud de indicación
	■ Cierre de contacto seguro con alta frecuencia de conmutación
	■ Resistente a la corrosión 

Ajuste del contacto 	■ Contacto ajustable, tecla de ajuste acoplada a la toma de cable
	■ Contactos fijos, sin cierre de ajuste de los contactos
	■ Cierre de ajuste de los contactos con cierre precintado (a prueba de 

manipulaciones)
	■ Contactos con llave de ajuste fija
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Señal de salida: contacto magnético de ruptura brusca, modelo 821
Tipo de conexionado Contacto magnético de acción rápida
Número de contactos eléctricos Máx. 4 contactos eléctricos
Función de conmutación 	■ Circuitos separados con ≥ 2 interruptores

	■ Control de rotura de cable con resistencia en paralelo (47 kΩ o 100 kΩ)
La respectiva función de conmutación de cada contacto se indica por el número 1, 2 ó 3

Modelo 821.1 Normalmente abierto (cierre de circuito con el movimiento de la aguja en sentido de las 
agujas del reloj)

Modelo 821.2 Normalmente cerrado (apertura de circuito con el movimiento de la aguja en sentido de 
las agujas del reloj)

Modelo 821.3 Contactos conmutador (normalmente cerrado o normalmente abierto simultáneamente en 
el valor nominal)

Ajuste del punto de conmutación Las agujas nominales de las termoelementos de contacto se pueden ajustar libremente en 
todo el rango de la escala

Rango de ajuste (recomendado) 	■ 25 ... 75 % del fondo de escala
	■ 0 ... 100 %, a petición

Distancia entre puntos de interrupción Distancia mínima recomendada entre 2 contactos: 20 % del span
Histéresis de conmutación 2 ... 5 % (típica)
Corriente de conmutación 0,02 ... 0,3 A (carga resistiva)

Corriente de conexión y desconexión admisible: ≤ 0,5 A
Tensión de conmutación AC/DC 24 ... 250 V
Tensión de conmutación nominal Ueff ≤ 250 V
Corriente de servicio nominal

Corriente de conexión ≤ 0,5 A
Corriente de desconexión ≤ 0,5 A
Corriente constante ≤ 0,3 A

Potencia de ruptura
Instrumentos sin relleno ≤ 30 W/≤ 50 VA
Instrumentos con relleno ≤ 20 W/≤ 20 VA

Materiales de los contactos 	■ Plata-níquel, enchapado en oro
	■ Aleación de platino e iridio
	■ Aleación de oro y plata

En contactos magnéticos de ruptura carece de sentido una verificación del indicador en el rango ±5 % del span de medición 
en torno al valor límite ajustado, ya que el imán influye sobre la precisión del indicador.

Valores recomendados para la conmutación con carga resistiva y carga inductiva

Tensión de 
conmutación

Instrumentos sin relleno Instrumentos con relleno

Carga resistiva Carga inductiva Carga resistiva Carga inductiva
Corriente 
continua

Corriente 
alterna

cos ϕ > 0,7 Corriente 
continua

Corriente 
alterna

cos ϕ > 0,7

DC 220 V / AC 230 V 100 mA 120 mA 65 mA 65 mA 90 mA 40 mA
DC 110 V / AC 110 V 200 mA 240 mA 130 mA 130 mA 180 mA 85 mA
DC 48 V / AC 48 V 300 mA 450 mA 200 mA 190 mA 330 mA 130 mA
DC 24 V / AC 24 V 400 mA 600 mA 250 mA 250 mA 450 mA 150 mA

	→ Para más información sobre contactos eléctricos, véase hoja técnica IN 00.48
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Señal de salida: Contacto inductivo, modelo 831
Tipo de conexionado Contacto inductivo
Número de contactos eléctricos Máx. 3 contactos eléctricos
Función de conmutación Variantes de contactos:

	■ 831-N
	■ 831-SN, versión de seguridad 1)

	■ 831-S1N, versión de seguridad 1), señal invertida
La respectiva función de conmutación del contacto está indicada por el número 1, 2 ó 3.

Modelo 831.1 Normalmente abierto (cierre de circuito con el movimiento de la aguja en sentido de las agujas 
del reloj)

Modelo 831.2 Normalmente cerrado (apertura de circuito con el movimiento de la aguja en sentido de las 
agujas del reloj)

Modelo 831,3 Contactos conmutador (normalmente cerrado o normalmente abierto simultáneamente en el 
valor nominal)

Ajuste del punto de conmutación Las agujas nominales de las termoelementos de contacto se pueden ajustar libremente en todo 
el rango de la escala

Rango de ajuste (recomendado) 10 ... 90 % del rango de indicación (0 ... 100 % a petición)
Distancia entre puntos de 
interrupción

Se pueden ajustar hasta 2 contactos a un valor nominal idéntico. Esto no es posible para una 
versión con 3 contactos. El contacto izquierdo (1) o derecho (3) no debe coincidir con el valor 
nominal de los otros dos contactos. La distancia mínima es de aprox. 30° a la derecha o a la 
izquierda.

Corriente de conmutación En función del amplificador de separación/unidad de control utilizado, véase hoja técnica 
AC 08.04

Tensión de conmutación En función del amplificador de separación/unidad de control utilizado, véase hoja técnica 
AC 08.04

Potencia de ruptura En función del amplificador de separación/unidad de control utilizado, véase hoja técnica 
AC 08.04

Rangos de temperatura ambiente admisibles en zonas con peligro de explosión
T6 -20 ... +60 °C [-4 ... +140 °F]
T5 ... T1 -20 ... +70 °C [-4 ... +158 °F]
T135 °C -20 ... +70 °C [-4 ... +158 °F]

1) Operar únicamente con el correspondiente amplificador de separación (modelo 904.3x), véase hoja técnica AC 08.04.

Amplificadores de separación/unidades de control asociados

Modelo Versión Versión Ex
904.28KFU8 - SR2 - Ex1.W 1 contacto Sí
904.29KFU8 - SR2 - Ex2.W 2 contactos Sí
904.30 KHA6 - SH - Ex1 1 contacto Sí - Versión de seguridad
904.33 KFD2 - SH - Ex1 1 contacto Sí - Versión de seguridad
904.25 MSR 010-I 1 contacto No
904.26 MSR 020-I 2 contactos No
904.27 MSR 011-I Control de dos posiciones No

	→ Para más información sobre los contactos eléctricos, véase la información técnica IN 00.48
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Señal de salida: contacto electrónico, modelo 830 E
Tipo de conexionado Contacto electrónico (transistor PNP)
Número de contactos eléctricos Máx. 3 contactos eléctricos
Función de conmutación Variantes de contactos:

	■ Sistema de dos hilos
	■ Sistema de tres hilos

La respectiva función de conmutación del contacto está indicada por el número 1, 2 ó 3.
Modelo 830 E.1 Normalmente abierto (cierre de circuito con el movimiento de la aguja en sentido de las agujas 

del reloj)
Modelo 830 E.2 Normalmente cerrado (apertura de circuito con el movimiento de la aguja en sentido de las 

agujas del reloj)
Rango de ajuste (recomendado) 	■ 10 ... 90 % del rango de indicación

	■ 0 ... 100 %, a petición
Distancia entre puntos de interrupción Se pueden ajustar hasta 2 contactos a un valor nominal idéntico. Esto no es posible para una 

versión con 3 contactos. El contacto izquierdo (1er contacto) o derecho (3er contacto) no debe 
ajustarse al mismo valor nominal que los otros dos contactos. La distancia mínima es de aprox. 
30° a la derecha o a la izquierda.

Corriente de conmutación ≤ 100 mA
Tensión de conmutación DC 10 ... 30 V
Tipo de salida Transistor PNP
Ondulación residual Máx. 10 %
Corriente en vacío ≤ 10 mA
Corriente residual ≤ 100 µA
Caída de tensión (con Imáx.) ≤ 0,7 V
Protección contra polaridad inversa condiciona UB (nunca conectar las salidas 3 o 4 directamente al polo negativo)
Antiinducción 1 kV, 0,1 ms, 1 kΩ
Frequencia de oscilación Aprox. 1.000 kHz
Compatibilidad electromagnética Según EN 60947-5-2

	→ Para más información sobre los contactos eléctricos, véase la información técnica IN 00.48

Sistema de tres hilos

RL (2ª carga)

RL (carga)

Sistema de dos hilos

Con contacto doble

2º contacto

RL (2ª carga)

RL (carga)

Con contacto doble

2º contacto

Instrumento de medición PLC Instrumento de medición PLC

+UB

-

PNP

PNP

4

1

2

+UB

-

PNP

PNP

2

1

3

4
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Conexión eléctrica
Tipo de conexión 	■ Caja de conexiones, negra

	■ Según VDE 0110 grupo de aislamiento C/250 V
	■ Prensaestopa M20 x 1,5
	■ Conector
	■ Salida de cables trasera
	→ Otros tipos de conexión a petición

Sección de hilo 6 terminales de tornillo + PE para una sección de cable de 2,5 mm²
Diámetro del cable 7 ... 13 mm [0,28 ... 0,51 in], ver dimensiones en la página 28
Detalles del conexionado La asignación de los pines figura en la etiqueta del aparato. Los terminales de 

conexión y el terminal de tierra están debidamente marcados.
Material PA 6 (poliamida)

Condiciones de uso
Rango de temperatura ambiente (en la caja) 1) -20 … +60 °C [-4 ... +140 °F]
Rango de temperatura de almacenamiento 1)

Sin líquido amortiguador -50 ... +70 °C [-58 ... +158 °F]
Con líquido amortiguador -40 ... +70 °C [-40 ... +158 °F]

Presión máx. admisible en el bulbo Máx. 25 bar [362.59 psi], estática
Protección IP según IEC/EN 60529 	■ IP65

	■ IP66

1) Las temperaturas admisibles para zonas potencialmente explosivas dependen del contacto modelo 831, si se ven los rangos de temperatura admisibles en la página 12). Tampoco 
deben sobrepasarse en el instrumento, para consultar los detalles del manual de instrucciones. En caso necesario, deben tomarse medidas de refrigeración (por ejemplo, aislamiento 
del lugar de medición).
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Homologaciones

Homologaciones incluidas en el alcance del suministro

Logo Descripción País
Declaración de conformidad UE Unión Europea
Directiva CEM
EN 61326 Emisión (grupo 1, clase B) y resistencia a interferencias (ámbito industrial)
Directiva de baja tensión
Directiva RoHS

Homologaciones opcionales

Logo Descripción País
Declaración de conformidad UE Unión Europea
Directiva ATEX
Zonas potencialmente explosivas
- Ex ia Zona 1, gas II 2G Ex ia IIC T6/T5/T4 * Gb

Zona 20 polvo II 2D Ex ia IIIB T85 °C/T95 °C/T100 °C/T135 °C * Db
IECEx 1)

Zonas potencialmente explosivas
- Ex ia Zona 1, gas Ex ia IIC T6/T5/T4 * Gb

Zona 20 polvo Ex ia IIIB T85 °C/T95 °C/T100 °C/T135 °C * Db

Internacional

EAC Comunidad Económica 
EuroasiáticaDirectiva CEM

Directiva de baja tensión
Zonas potencialmente explosivas 1)

KazInMetr
Metrología, técnica de medición

Kazajistán

- MTSCHS
Autorización para la puesta en servicio

Kazajistán

Ex Ucrania
Zonas potencialmente explosivas

Ucrania

Uzstandard
Metrología, técnica de medición

Uzbekistán

NEPSI
Zonas potencialmente explosivas

China

- CRN
Seguridad (p. ej. seguridad eléctrica, sobrepresión, etc.)

Canadá

1) Sólo para instrumentos con contacto inductivo modelo 831

Certificados

Certificados
Certificados 	■ 2.2 Certificado de prueba

	■ 3.1 Certificado de inspección
Calibración Certificado de calibración DAkkS

	→ Para homologaciones y certificaciones, véase el sitio web
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Puntos de conexión

Diámetro 
nominal

∅ D1 en 
mm [in]

Contacto 
individual/doble

Triple contacto C

100 101 [3,98] 88 [3,47] - 94 [3,70]
160 161 [6,34] 90 [3,54] 99 [3,9] 124 [4,88]

Diámetro 
nominal

∅ D1 en 
mm [in]

Contacto 
individual/doble

Triple contacto C

100 101 [3,98] 88 [3,47] - 94 [3,70]
160 161 [6,34] 90 [3,54] 99 [3,9] 124 [4,88]

Leyenda
G Rosca 
i Longitud de la rosca (incluyendo el 

borde)
∅ D1 Diámetro de la caja
∅ d Diámetro del bulbo
∅ d1 Diámetro del círculo primario
∅ d2 Diámetro de la brida de montaje
∅ d4 Diámetro del resalte de obturación
b Altura total del instrumento

⌀ 
d

l 1

b

c

⌀  
D 

1

94 
]929.1[

 14
[0.54]

F BM

 31
[1.22]

≈ 2
[0.079]

Dorsal Versión F BM 1) Conexión
S 30 [1,18] G 1/2 - Macho
1 13 [0,51] ∅ 18
2 35 [1,38] G 1/2 - Macho
3 15 [0,59] G 1/2 - Hembra
4 53 [2,09] G 1/2 - Macho
5 50 [1,97] G 1/2 - Macho
7 53 [2,09] G 1/2 - Macho

1) Adicionalmente + 40 mm [1,57 pulg] para instrumentos 
con rango de escala final: >= 300 °C [572 °F], 
principio del rango de escala: -200 °C [-328 °F]

l 1

b

c

⌀  
D 

1

 31
[1.22]

 49 [1
.92

9]

 14
[0.551]

⌀ d

F L
M

 18,5
[0.728]

Conexión inferior Versión F LM 1) Conexión
S 30 [1,18] G 1/2 - Macho
1 13 [0,51] ∅ 18
2 35 [1,38] G 1/2 - Macho
3 15 [0,59] G 1/2 - Hembra
4 53 [2,09] G 1/2 - Macho
5 50 [1,97] G 1/2 - Macho
7 53 [2,09] G 1/2 - Macho

1) Adicionalmente 40 mm [1,57 pulgadas] para instrumentos 
con: final del rango de escala: >= 300 °C [572 °F], 
principio del rango de escala: -200 °C [-328 °F]

C Distancia de la entrada de cable al centro de la 
caja

l1 Longitud de montaje
l2 Longitud activa
lF Longitud del capilar
FXX Limpieza del bulbo
SW Ancho de llave

11442522.03

11442850.02
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Diámetro 
nominal

∅ D1 en 
mm [in]

Contacto 
individual/doble

Triple contacto C

100 101 [3,98] 88 [3,47] - 94 [3,70]
160 161 [6,34] 90 [3,54] 99 [3,9] 124 [4,88]

l 1

b

c

⌀ 
D 

1

 31
[1.22]

94 
]929.1[

 14
[0.551]

⌀ d

F D
S

 45
[1.772]

 37 [1
.45

7]

Conexión dorsal, giratoria y orientable Versión F DS Conexión
S 17,5 [0,69] G 1/2 - Macho
1 28 [1,10] ∅ 18
2 38 [1,50] G 1/2 - Macho
3 30 [1,18] G 1/2 - Hembra
4 68 [2,68] G 1/2 - Macho
4.1 68 [2,68] G 1/2 - Macho
5 55 [2,68] G 1/2 - Macho
7 68 [2,68] G 1/2 - Macho

11443171.02
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Diseños de conexión para montaje posterior, montaje inferior y montaje posterior con bulbo y esfera ajustables

⌀  
d

l 2

l 1

⌀ 
d 4

G

i

 F xx

 SW

l 1

l 2

⌀ 
d

⌀ 
d 1

 F xx

Versión: estándar (conexión roscada macho) Forma 1, conexión lisa (sin rosca)

Conexión a 
proceso

Dimensiones en mm [in]

Sin rosca Ø d1
- 18 [0,7]

Longitud de montaje 
estándar l1

= 100, 140, 200, 240, 290 mm
94,12, 7,87, 9,45, 11,42 in]

Base para forma 4, racor deslizante

Conexión a 
proceso

Dimensiones en mm [in]

G i SW d4

G ½ B 14 [0,55] 27 [1,06] 26 [1,02]
G ¾ B 16 [0,63] 32 [1,26] 32 [1,26]
½ NPT 19 [0,75] 22 [0,87] -
¾ NPT 20 [0,79] 30 [1,18] -

Longitud de montaje 
estándar l1

= 63, 100, 160, 200, 250 mm
[2.48, 3,94, 6,3, 7,87, 9,84 in]

G

i

⌀ 
d

l 2

l 1 F xx

⬡ SW

l 2

⌀  
d

l 1

i

G

 F xx

⬡ SW

Conexión a proceso Dimensiones en mm [in]
G i SW
G ½ B 20 [0,79] 27 [1,06]
M18 x 1,5 15 [0,59] 22 [0,89]

Longitud de montaje 
estándar l1

= 80, 140, 180, 230 mm
[3,15, 5,12, 7,09, 9,06 in]

Conexión a 
proceso

Dimensiones en mm [in]

G i SW
G ½ B 14 [0,55] 27 [1,06]
G ¾ B 16 [0,63] 32 [1,26]
M24 x 1,5 13,5 [0,53] 32 [1,26]

Longitud de montaje 
estándar l1

= 89, 126, 186, 226, 276 mm
[3,50, 4.96, 7.32, 8,9, 10,87 in]

Forma 2, conexión giratoria Forma 3, tuerca loca
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Longitud de montaje l1 = ≥ 400 mm [15,75 in]
Longitud del sensor L = 200 mm [7,87 in] con ∅ d = 6 mm

170 mm [6,69 in] con ∅ d = 8 mm
100 mm [3,94 in] con ∅ d = ≥ 10 mm

lB = 100 mm [3,94 in], otros a petición

 40
[1.575]

l 1

l 2

⌀ 
d

G ⌀ 
d 4

i

 F xx

⬡ SW

 1 

Forma 4, racor deslizante sobre el bulbo

 Junta tórica

Conexión a 
proceso

Dimensiones en mm [in]

G i SW Ø d4
G ½ B 14 [0,55] 27 [1,06] 26 [1,02]
G ¾ B 16 [0,63] 32 [1,26] 32 [1,26]
M18 x 1,5 12 [0,47] 24 [0,95] 23 [0,91]
½ NPT 19 [0,75] 22 [0,87] -
¾ NPT 20 [0,79] 30 [1,18] -

Longitud de montaje l1 = variable

⌀  
d

l 2

l 1 40
[1.575]

 25
[0.984]

⌀ 
d 4

G

i

 F DS

⬡ SW

 1 

Conexión a 
proceso

Dimensiones en mm [in]

G i SW Ø d4

G ½ B 14 [0,55] 27 [1,06] 26 [1,02]
G ¾ B 16 [0,63] 32 [1,26] 32 [1,26]
M18 x 1,5 12 [0,47] 24 [0,95] 23 [0,91]
½ NPT 19 [0,75] 22 [0,87] -
¾ NPT 20 [0,79] 30 [1,18] -

Longitud de montaje l1 = variable

Forma 4.1, racor deslizante (deslizable sobre bulbo)

 Junta tórica

⌀ 
d

l 2

l 1

i

⌀ 
d 4

G

 F xx

⬡ SW

Forma 5, tuerca loca y rosca suelta Conexión a 
proceso

Dimensiones en mm [in]

G i SW d4

G ½ B 14 [0,55] 27 [1,06] 26 [1,02]
G ¾ B 16 [0,63] 32 [1,26] 32 [1,26]
M18 x 1,5 12 [0,47] 24 [0,95] 23 [0,91]
½ NPT 19 [0,75] 22 [0,87] -
¾ NPT 20 [0,79] 30 [1,18] -

Longitud de montaje l1 = variable

⌀  
d

l 2

l 1

( l F ) L

G ⌀ 
d 4

i

 40
[1.575]

l B =  100
[3.937]

F xx

⌀ 
2 [0

.07
9]

⌀ 
6,6 [0

.26
]

 50
[1.969]

⬡ SW

 2 

 1 

 2 

Versión 7, racor deslizante en la caja Conexión a 
proceso

Dimensiones en mm [in]

G i SW d4

G ½ B 14 [0,55] 27 [1,06] 26 [1,02]
G ¾ B 16 [0,63] 32 [1,26] 32 [1,26]
M18 x 1,5 12 [0,47] 24 [0,95] 23 [0,91]
½ NPT 19 [0,75] 22 [0,87] -
¾ NPT 20 [0,79] 30 [1,18] -

 Junta tórica
 Protección contra doblamientos (no aplicable a ∅ d = 6 mm [0,24 in])
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Diseños de conexión para montaje posterior, montaje inferior y montaje posterior con vástago y esfera ajustables 
con bulbo de contacto

b

c

⌀ 
D 

1

 49 [1
.92

9]

 14
[0.54]

⌀ 
12 [0

.47
2]

 22
[0.866]

 12
0

[4
.72

4]

 12
[0.472]

 100
[3.937]

 53
[2.087]

 31
[1.22]

⬡ 27

Diámetro 
nominal

∅ D1 en mm [in] Contacto 
individual/doble

Contacto triple C

100 101 [3,98] 88 [3,47] - 94 [3,70]
160 161 [6,34] 90 [3,54] 99 [3,9] 124 [4,88]

Conexión inferior con sensor de contacto
b

c

⌀ D
 1

 31
[1.22]

 49 [1
.92

9]

 14
[0.551]

⌀ 12
[0.472]

 120
[4.724]  12 [0

.47
2]  22

[0.866]

 10
0

[3
.93

7]
 51 [2

.00
8]

 18,5
[0.728]

⬡ 27

Conexión inferior con sensor de contacto

Diámetro 
nominal

∅ D1 en mm [in] Contacto 
individual/doble

Contacto triple C

100 101 [3,98] 88 [3,47] - 94 [3,70]
160 161 [6,34] 90 [3,54] 99 [3,9] 124 [4,88]

Conexión dorsal con sensor de contacto
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b

c

⌀ 
D 

1

 49 [1
.92

9]
 14
[0.551]

 91 [3
.58

3]

 45
[1.772]

 10
0

[3
.93

7]

 120
[4.724]

 22
[0.866] 12 [0

.47
2]

⌀ 12
[0.472]

 31
[1.22]

⬡ 27

Vástago y esfera ajustables con bulbo de contacto

Diámetro 
nominal

∅ D1 en 
mm [in]

Contacto 
individual/doble

Triple 
contacto

C

100 101 [3,98] 88 [3,47] - 94 [3,70]
160 161 [6,34] 90 [3,54] 99 [3,9] 124 [4,88]

11443812.02
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Instrumentos de capilar con opciones de montaje de la caja

�26
[1.024]

l F
�7

[0.276]

b

�  
D 

1

18,5
[0.728]

31
[1.22]

100
[3.937]

c

14
[0.551]

55 [2
.16

5]

49 [1
.92

9]

56 [2
.20

5]

65
[2.559]

Instrumento de capilar, conexión inferior con soporte de montaje del 
instrumento

Diámetro 
nominal

∅ D1 en mm 
[in]

Contacto 
individual/doble

Triple 
contacto

C

100 101 [3,98] 88 [3,47] - 94 [3,70]
160 161 [6,34] 90 [3,54] 99 [3,9] 124 [4,88]

bc

⌀D
 1

 49 [1
.92

9]

 14
[0.551]

 ⌀ d 2

30°

 ⌀ d 1 b 4

 31
[1.22]

30°

l F

 1  2 

Instrumento capilar, dorsal con brida de montaje en panel

Diámetro 
nominal

∅ D1 en 
mm [in]

∅ d1 en 
mm [in]

∅ d2 en 
mm [in]

Contacto 
individual/
doble

Triple 
contacto

b4 C 1

100 101 [3,98] 116 [4,57] 132 [5,2] 88 [3,47] - 13 [0,51] 94 [3,70] 4 x M4
160 161 [6,34] 178 [7,01] 196 [7,72] 90 [3,54] 99 [3,9] 8,5 [0,34] 124 [4,88] 4 x M5

 Tornillo
 Instrumento de mando

11444674.03

11444274.02
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Diámetro 
nominal

∅ D1 en 
mm [in]

∅ d1 en 
mm [in]

∅ d2 en 
mm [in]

∅ d3 en 
mm [in]

Contacto 
individual/
doble

Triple 
contacto

b4 C

100 101 [3,98] 116 [4,57] 132 [5,2] 4,8 [0,19] 88 [3,47] - 13 [0,51] 94 [3,70]
160 161 [6,34] 178 [7,01] 196 [7,72] 6 [0,24] 90 [3,54] 99 [3,9] 8,5 [0,34] 124 [4,88]

b

⌀  
D 

1

31
[1.22]

c

49 [1
.92

9]

⌀ d 2

3x 120°

18,5
[0.728]

 ⌀ d 3 14
[0.551]

 l 
F

15 [0
.59

1]

≈6
[0.236]

 ⌀ d 1

Instrumento capilar, de conexión inferior, con brida de montaje en superficie

11443872.02
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Diseños de conexión para instrumentos capilares

⌀  
d

l 2

l 1l F

⌀ 
d

l 2

l 1

i

G

≈ 35
[1.378]

l F

⬡ SW

Forma 1, conexión lisa (sin rosca)

Forma 2, conexión giratoria

Conexión a proceso Dimensiones en 
mm [in]

G i SW
G ½ B 20 [0,787] 27 [1,06]
M8 x 1,5 15 [0,59] 22 [0,87]

⌀ 
d

l 2

l 1

i

G

 10
[0.394]

l F

⬡ SW

Forma 3, tuerca loca

Conexión a proceso Dimensiones en 
mm [in]

G i SW
G ½ B 14 [0,55] 27 [1,06]
G ¾ B 16 [0,63] 32 [1,26]
M24 x 1,5 13,5 [0,53] 24 [1,26]
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⌀  
d

 l 2

 l 1

i

G ⌀ 
d 4

 40
[1.575]

(L) l F

⬡ SW

 1 

Forma 4, racor deslizante sobre el bulbo

 Junta tórica

Conexión a proceso Dimensiones en mm [in]
G i SW d4

G ½ B 14 [0,55] 27 [1,06] 26 [1,02]
G ¾ B 16 [0,63] 32 [1,26] 32 [1,26]
M18 x 1,5 12 [0,47] 24 [0,95] 23 [0,91]
½ NPT 19 [0,75] 22 [0,87] -
¾ NPT 20 [0,79] 30 [1,18] -

l 2

l 1

⌀ 
d

G ⌀ 
d 4

i

 40
[1.575]

l F

⬡ SW

Forma 5, tuerca loca y rosca suelta

Conexión a proceso Dimensiones en mm [in]
G i SW Ø d4

G ½ B 14 [0,55] 27 [1,06] 26 [1,02]
G ¾ B 16 [0,63] 32 [1,26] 32 [1,26]
M18 x 1,5 12 [0,47] 24 [0,95] 23 [0,91]
½ NPT 19 [0,75] 22 [0,87] -
¾ NPT 20 [0,79] 30 [1,18] -
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⌀ 
d

l 2

Ll F

i

≈ 25
[0.984]

G  ⌀
 d 

4

(l  1 ) 50
[1.969]

⌀ 
6,6 [0

.26
]

⌀  
2 [0

.07
9]

⬡ SW

 1  2 

Forma 6.1, racor deslizante sobre capilar (con junta estanca)

 Junta tórica
 Muelle de protección a bloque (no aplicable a d = 6 mm [0,24 in])

Conexión a proceso Dimensiones en mm [in]
G i SW Ø d4

G ½ B 14 [0,55] 27 [1,06] 26 [1,02]
G ¾ B 16 [0,63] 32 [1,26] 32 [1,26]
½ NPT 19 [0,75] 22 [0,87] -
¾ NPT 20 [0,79] 30 [1,18] -

Longitud de montaje l1 = Variable
Longitud del sensor L = 200 mm [7,87 in] con ∅ d = 6 mm [0,24 in]

170 mm [6,69 in] con ∅ d = 8 mm [0,32 in]
100 mm [3,94 in] con ∅ d = ≥ 10 mm [0,39 in]

⌀ 
d

L

l 2

G  ⌀
 d 

4

≈ 25
[0.98]

i

( l 1 )

l F

↔
max.  45

[1.77]

⌀  
7 [0

.27
6]

⌀ 
9 [0

.35
4] ⬡ SW

 2  1 

Forma 6.2, racor deslizante sobre capilar con protección espiral (con junta 
estanca)

 Junta tórica
 Muelle de protección a bloque (no aplicable a d = 6 mm [0,24 in])

Conexión a proceso Dimensiones en mm [in]
G i SW d4

G ½ B 14 [0,55] 27 [1,06] 26 [1,02]
G ¾ B 16 [0,60] 32 [1,26] 32 [1,26]
½ NPT 19 [0,75] 22 [0,87] -
¾ NPT 20 [0,79] 30 [1,18] -

Longitud de montaje l1 = ≥ 300 mm [1,81 in] con ∅ d = 6 mm [0,24 in] o 8 mm [0,32 in]
≥ 200 mm [7,87 in] con ∅ d = ≥ 10 mm [0,39 in]

Longitud del sensor L = 200 mm [7,87 in] con ∅ d = 6 mm [0,24 in]
170 mm [6,69 in] con ∅ d = 8 mm [0,32 in]
100 mm [3,94 in] con ∅ d = ≥ 10 mm [0,39 in]
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Nota para versiones 6.1, 6.2, 6.3:
	■ En algunas combinaciones, la longitud activa l2 puede corresponderse con la longitud del sensor L.
	■ Si se desea un racor deslizante adicional, la longitud de la sonda L aumenta al menos 60 mm [2,36 in].

⌀d

l 2

L

( l 1 )

i

G ⌀ 
d 4

l F

≈ 25
[0.98]

⌀  
7 [0

.27
6]

⬡ SW

 1 

Forma 6.3, racor deslizante en el manguito protector de espiral 
(el racor deslizante no es a prueba de fugas)

 Anillo de sellado

Conexión a proceso Dimensiones en mm [in]
G i SW d4

G ½ B 14 [0,55] 27 [1,06] 26 [1,02]
G ¾ B 16 [0,63] 32 [1,26] 32 [1,26]
½ NPT 19 [0,75] 22 [0,87] -
¾ NPT 20 [0,79] 30 [1,18] -

Longitud de montaje l1 = Variable
Longitud del sensor L = 200 mm [7,87 in] con ∅ d = 6 mm [0,24 in]

170 mm [6,69 in] con ∅ d = 8 mm [0,39 in]
100 mm [3,94 in] con ∅ d = ≥ 10 mm [0,39 in]

 120
[4.724]

 22
[0.866]

 12 [0
.47

2]
 l 

F

Diseño: bulbo de contacto
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© 02/2009 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, reservados todos los derechos.
Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicación.
Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales.
En caso de interpretación diferente de las instrucciones de uso traducidas y de la hoja técnica en inglés, prevalecerá la redacción inglesa.
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Instrumentos WIKA S.A.U.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell (Barcelona)/España
Tel. +34 933 938 630
info@wika.es
www.wika.es

Caja de conexiones

M20x1,5
49

.5

14
33

60
89

.0
1Modelos de contacto: 831 y 830 E

Utilice únicamente cables 
con un diámetro de  
7 ... 13 mm 
[0,28 ... 0,51 pulg]

Información para pedidos
Modelo / Diámetro nominal / Rango de indicación / Versión de conexión / Conexión a proceso /
Tipo de contacto y función de conmutación / Longitud I1 / Longitud del capilar IF / Opciones

ConfiguradorArtículo 
estándar


