Transmissor de altissima pureza

Com display, EtherCAT®

Pressao

Modelos WUD-20-E, WUD-25-E, WUD-26-E

Para aprovacdes, veja a pagina 5

Aplicacoes

B Industria de semicondutores, displays e energia solar
B Abastecimento de gas ultrapuro em sistemas de producao de
semicondutores

Caracteristicas especiais

B Maior seguranga do processo, por meio do arquivamento via
EtherCAT®

B Espectro ampliado dos recursos

B Quantidades escalonaveis e adaptacdes individuais para
aplicagbes de OEM

B Seguranga maxima da planta por meio da redundancia dos
cabos

Descricao

O modelo WUD-2x-E é um transdutor particularmente compacto,
de altissima pureza, para uma medi¢do altamente precisa da
pressao de gases ultrapuros na industria de semicondutores.

E o primeiro transdutor a utilizar o SDP 5003.2080, além de ofere-
cer a maxima seguranga do investimento. Devido ao minimo ruido
do sinal, o sensor fornece valores medidos com precisao a longo
prazo. Isso ocorre gragas a compensacao de temperatura ativa,
mesmo com altas flutuagdes da temperatura. Os valores medidos
podem ser vistos no display.

Maior seguranca do processo, por meio do arquivamento via
EtherCAT®

Gragas ao EtherCAT®, o modelo WUD-2x-E néo precisa ser
desconectado da rede para a realizagao de atualizagoes de
firmware ou para a resolugéo de problemas. Isso evita o tempo
inativo de producgéo causado pela instalagéo ou remocéao incor-
reta, maximiza a segurancga do processo e possibilita a atualiza-
¢éo dos instrumentos.

Espectro ampliado dos recursos
Novas fungbes trazidas pela interface digital: além dos valores
de pressao, também é possivel transmitir dados de temperatura
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—
EtherCAT.

Conformance tested

Transdutor de altissima pureza, modelo WUD-20-E, extremi-
dade unica

ou status de erro. Assim, os instrumentos podem ser monitora-
dos exclusivamente, e os problemas podem ser detectados nos
primeiros estagios.

Os parametros podem ser configurados digitalmente e transfe-
ridos de um instrumento com defeito para outro novo. O sensor
pode até ser substituido enquanto o sistema EtherCAT® esta
em operagao, por meio do recurso de "hot-swap" (troca a
quente). Esse recurso reduz o tempo inativo e os custos.

Quantidades escalonaveis e adaptacoes individuais para
aplicacoes de OEM

A producgéo ocorre com alto grau de automacao, em uma

sala higienizada. A alta capacidade de produgao proporciona
seguranga no abastecimento. Com a codificagao do modelo, é
possivel usar solugdes com conexdes individualmente configu-
radas.

Seguranga maxima da planta por meio da redundancia dos cabos
O modelo WUD-2x-E oferece duas conexées RJ-45. A redun-
dancia dos cabos permite uma comunicagéo sem problemas,
mesmo que um sensor do sistema falhe. A vantagem: maior
seguranga no processo, com menor risco de tempo inativo.

EtherCAT® é uma marca comercial registrada e uma tecnologia patenteada, licenciada pela Beckhoff Automation GmbH, Alemanha.
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Smart in sensing
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Folha de dados mostrando produtos similares:

Transdutor de altissima pureza com display integrado e contatos elétricos opcionais;
modelo WUD-2x; ver folha de dados PE 87.08

Transdutor de altissima pureza para aplicagdes em areas classificadas, Ex ec ic;
modelo WUC-1x; ver folha de dados PE 87.06



Especificacoes

|
1

Especificacoes de exatidao

Nao-linearidade conforme BFSL, conforme < 0,1 % da faixa (< 0,15 % da faixa com faixa de medic&o de 2 bar [29 psi])
IEC 62828-1
Exatidao — Veja "Erro de medigao max. conforme IEC 62828-1"
Erro de medicao max. conforme IEC 62828-1 0,3 % (0,6 % para faixa de medigao 2 bar [29 psi])
Exatidao da indicacao digital 1 % do span +1 digito
Erro de ponto zero < 0,25 % da faixa de medicao
Ajuste do ponto zero +3,5 %
Ruido de sinal +0,06 %
Nao-repetibilidade conforme IEC 62828-1 <0,12%
Influéncia da fonte de alimentacao 0,1 %/10V
Erro total provavel conforme IEC 62828-2 0,5 % de spanem -10 ... +60 °C [14 ... +140 °F]
Coeficiente médio de temperatura
Zero <0,1 % do span/10 K
Span <0,15 % do span/10 K
Desvio a longo prazo conforme IEC 62828-1 < 0,25 % da faixa/ano (< 0,4 % para faixa de medigao de 2 bar [29 psi])
Resolucao 0,01 % da faixa
Condicoes de referéncia Conforme |IEC 62828-1

Faixas de medicao, pressao relativa

. 160 0...30 0...2.000
0...250 0..60 0...3.000
0...400 0...100 0...5.000

Faixas de medicéo, pressao absoluta (com compensacao)

2

0... 0...25 0...30 0...300
0... 0...40 0...60 0...500
0... 0...60 0...100 0...1.000

Vacuo e faixas de pressao +/-

-14,5 ... +14,5 -14,5 ... +1.000
-1...43 -1...+100 -14,5 ... +30 -14,5 ... +2.000
SRRNE6 -1...+4250 -14,5 ... +45 -14,5 ... +3.000

Mais detalhes sobre: Faixa de medicao

Unidades bar, psi, MPa

Pressdao maxima de processo — Corresponde ao valor mais alto da faixa de medicao / valor da escala maxima
da faixa de medicao
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Mais detalhes sobre: Faixa de medicao

Limite de sobrepressao

Resisténcia contra vacuo

O limite de sobrepresséo é baseado na faixa de medi¢cdo. Dependendo da cone-
X80 ao processo selecionada e da vedacao, podera haver restricées no limite de
sobrepressao.

2 vezes (4 vezes para faixa de medigao de 2 bar [29 psi])
Sim

Conexao ao processo
Modelo Dimensao da rosca Faixa de medicao max.

Modelo WUD-20-E

Modelo WUD-25-E

Modelo WUD-26-E

Porca unido giratoria ¥4" 400 bar [6.000 psi]
Porca giratéria macho %"
Tubo para solda 4" 20 bar [300 psi]
Conector T ¥4"

Porca macho 14", fixa 400 bar [6.000 psi]
Porca uniao giratoria V4"
Tubo para solda 4"
MSM Vedagéo C 1 ¥5"
MSM Vedacdo W 1 14"
MSM Vedacéo C 1 72"

MSM Vedacao W 1 12"

50 bar [750 psi]

Outras conexdes ao processo sob consulta.

Sinal de saida

Tipo de sinal
EtherCAT®

Taxa de transmissao

Funcao de monitoramento

Fonte de tensao
Fonte de alimentacéao

Consumo de energia

SDP 5003.2080
100 ms

Falha do sensor, falha dos componentes eletronicos

DC10...30V
<2W

Comportamento dindmico
Tempo de estabilizag@o conforme IEC 62828-1
Tempo de inicializacao

<300 ms
< 30 seg.
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Conexao elétrica

Tipo de conexao

Pinagem

Grau de protecéo (codigo IP) conforme IEC 60529 )
Protecao contra polarizacao invertida

Tensao de isolacao

B Conector circular M8 x 1 (3 pinos) conforme DIN EN 61076-2-104
B Ethernet CAT5e RJ45, conexdo com blindagem

— Veja secéo abaixo

IP20
U+ vs. U-
DC 500V

1) Os cddigos IP declarados s6 se aplicam quando se utilizam conectores com o cédigo IP adequado.

Pinagem

Ethernet CAT5e RJ45

XD+ 1
TxD -
RxD +
N/C
N/C
RxD -
N/C
N/C

BN HEEEN

12345678

0 N o o~ W DN

Conector circular M8 x 1 (3 pinos)
U+ 4

U- 1,3

Outras atribuigdes de pinos sob consulta

Material (partes molhadas)

Material (sensor "thin-film")

Material (em contato com o ambiente)
Transdutor
Cabecote

Tratamento da superficie

Rugosidade de superficie Ra
Tipico

Maxima

316L conforme SEMI F20, 316L VIM/VAR, 2.4711 / UNS R30003
2.4711/UNS R30003

Aco inoxidavel 304
PA12

Com eletropolimento

Ra < 0,13 um (RA 5) conforme SEMI F19
Max. Ra < 0,18 um (RA 7) conforme SEMI F19

Condicoes de operacao

Limite de temperatura do meio

Valor de limite de temperatura ambiente

Valor de limite de temperatura de armazenamento
Teste de vazamento com hélio

Resisténcia contra vibracao conforme IEC 60068-2-6
Resisténcia contra choques conforme IEC 60068-2-27
Grau de protecao (codigo IP) conforme IEC 60529

-20...+100 °C [-4 ... +212 °F]

-10 ... +60 °C [14 ...140 °F]

-10 ... +60 °C [14 ...140 °F]

< 1x10° mbar I/seg (atm STD cc/seg) por SEMI F1
7,5mmou2gperi..200Hz/5gper200 ...500 Hz
15 g pela duracédo de 11 ms/ 30 g pela duragéo de 6 ms
— Veja “Conexao elétrica”
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Embalagem e identificacao do instrumento

Embalagem B Embalagem dupla conforme SEMI E49.6
B Embalagem individual
Local de montagem e embalagem Sala limpo classe 5 conforme ISO 14644
Etiqueta de instrumento Etiqueta do produto da WIKA, colada
Aprovacoes
c E Declaracéao de conformidade UE Uniao Europeia
Diretiva EMC

EN 61326 emisséao (grupo 1, classe B) e imunidade (ambientes industriais)

Diretriz para equipamentos de pressao
Diretiva RoHS

Informacoes do fabricante e certificados

MTTF: > 100 anos
- Diretiva Chinesa RoHS
- Declaracéo de conformidade EtherCAT®

Relatdrio de ensaio

Relatério de ensaio

Relatério B 3 pontos de medicao
de ensaio B Erro total maximo
B Taxa de vazamento de hélio

— Para saber sobre aprovagées e certificados, veja o site
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Dimensdes em mm [polegadas], modelo WUD-20-E
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Max1

393

[1.55]

28.6

[1.13]

Ajuste do ponto zero

Peso: aproximadamente 125 g

[0,28 Ibs]
Porca giratéria macho 4"
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Dimensdes em mm [polegadas], modelo WUD-25-E

59.5

[2.34]

[1.59]

40.4

94.6
[3.72]

3
[3.08]

[131]

16.1 0248
[0.63] [0.98]

b7

9/16-18UNF

[2.24]

Conexoes ao processo

Porca unido giratoria %"
Porca uniéo giratoria %"

11.4
[0.45]

29.2
(1.15]
45,4

[1.79]

9/16-18UNE

9/16-18UNF

Porca macho %" fixa, montagem em linha alta
Porca macho %" fixa, montagem em linha alta

1.4
(0.45]

33,2
[1.31]
49,4

[1.94]

9/16-18UNF_,

9/16-18UNF
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W Ajuste do ponto zero

Peso: aproximadamente 225 g

[0,5 Ibs]

Porca giratéria macho 4"
Porca giratéria macho 4"
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Porca macho 14", fixa

Porca unido giratoria ¥4"

o
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Porca macho %", fixa
Porca giratéria macho 4"

Dimensoes em mm [polegadas], modelo WUD-26-E
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Peso: aproximadamente 160

g[0,35 Ibs]
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03/2023 PT based on 01/2023 EN

Conexoes ao processo

MSM Vedacéo C 1 %" MSM Vedacéo W 1 5"
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L] 221
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Informacoes para cotacoes

Modelo / Especificagdes de exatiddo / Unidade / Tipo de presséo / Faixa de medigéo / Conexdo ao processo (saida) / Sinal de saida /
Conexao elétrica / Firmware / Unidade de pressdo comutavel / Componentes umidos / Certificados / Aprovagdes / Informagdes adicionais
sobre pedidos

© 10/2021 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos reservados.
Especificacdes e dimensdes apresentadas neste folheto representam a condicéo de engenharia no periodo da publicacdo.
Modificacdes podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituidos por outros sem aviso prévio.
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WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ursula Wiegand, 03
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Tel. +55 15 3459-9700
vendas@wika.com.br
www.wika.br



