
Termometry

TM  90.10

1) Obci¹¿alnoœæ zale¿na jest od nastêpuj¹cych danych:
    - Œrodowisko, którego temperatura bêdzie mierzona,
    - Temperatura i ciœnienie przebiegu
    - Prêdkoœæ strumienia
    - Wersja gniazda:(Rozmiary, Tworzywo)

SD 500 G SD  800 G

Stosowanie
Gniazda termiczne typu SD 500 G i  SD 800 G w³¹czane s¹ w przebieg 
przez wkrêcanie i dostosowane s¹ do niskich lub œrednich obci¹¿eñ, 
jakie mog¹ powstaæ w procesie z powodu strumieni, temperatur, naporów, 
lub te¿ wibracji.
Odmiany charakteryzuj¹ce siê szybkim czasem reakcji posiadaj¹ dla 
optymalizacji czasu dzia³ania zarówno zredukowan¹ gruboœæ œcianki, jak 
i zminimalizowan¹ szczelinê powietrzn¹ pomiêdzy œciank¹ wewnêtrzn¹ 
gniazda i wbudowanym termometrem.

Wersja standartowa

U¿yte materia³y
Stal-CrNi 1.4571 (bez œrednicy wewn.  8,5 mm)
Stop miedzi (tylko ze œrednic¹ wewn.  8,5 mm)

Z³¹cze procesowe
 

Przy³¹cze do termometru
SD 500 G: Gwint wewnêtrzny
SD 800 G: Gwint zewnêtrzny

   

   

Œrednica wewnêtrzna gniazda
Wersje wed³ug DIN 43 772: 
7 mm,  9 mm,  11 mm
Wersje podobne DIN 43 772, jednak szybko reaguj¹ce:
6,2 mm,  8,2 mm,  8,5 mm,  10,2 mm

D³ugoœæ wbudowania
SD 500 G: 82, 142, 182, 232, 382 mm
SD 800 G: 73, 110, 170, 260, 410 mm

D³ugoœæ ca³kowita
D³ugoœæ wbudowania + 28 mm 

1)maksymalna temperatura procesu 
160 °C gniazdo wykonane ze stopu miedzi
600 °C gniazdo wykonane ze stali-CrNi 1.4571

1)maksymalne ciœnienie procesu(statyczne) 
25 barów-materia³ stop miedzi
40 barów materia³ stal-CrNi 1.4571

 
 

 
 

Opcje
- inne rozmiary i tworzywa
- Œwiadectwa i poœwiadczenia

Gniazda termiczne

Forma 5 • Typ SD 500 G
Forma 8 • Typ SD 800 G

wed³ug normy DIN 43 772, przykrêcane, wieloczêœciowe 
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Wymiary

2

 

l 1 = L - 10 mm l  1 = U1 + 18 mm

1 1 1 1 2 1

Termometr wskazówkowy

Forma z³¹cza

Forma z³¹cza

G³êbokoœæ zanurzenia 

G³êbokoœæ zanurzenia 

S/4/5

2

l

l

 

 

1

1

l 1 = L - 10 mm wzgl. l  1 = U1 + 18 mm

l 1 = L - 30 mm wzgl.

wzgl.

l  1 = U1 - 2 mm

Stosowne g³êbokoœci zanurzenia termometrów mechanicznych

3236 570.01

1 1

Termometry szklane do maszyn

E

Legenda:

E Z³¹cze procesowe
H1 G³êbokoœæ gwintu wewn.
H2 D³ugoœæ gwintu wewnêtrznego
K1 D³ugoœæ czopu 
L D³ugoœæ ca³kowita
N Po³¹czenie do termometru
S Gruboœæ œcianki
S1 Gruboœæ dna
SW Rozwartoœæ klucza
U1 D³ugoœæ wbudowania
 d1 Œrednica wewnêtrzna
 D1 Œrednica ko³nierza uszczelniaj¹cego
 F1 Zewnêtrzna œrednica gniazda

1

Typ SD 500 G 

Materia³ Wymiary w mm Masa w kg

E N H H K S S SW U  = 82 mm U  = 382 mm

Stal-CrNi
1.4571

G ½ B

G ½

7

26

12

19 15

14

2,5 3,5

27

0,150
0,330

9
14

0,360

11 1,5 2,5

0,120

0,280

6,2 8

0,9 1
0,180

8,2 10

10,2
12

0,190

G ¾ B

7

32 16

2,5 3,5

32

0,240
0,420

9
14

0,450

11 1,5 2,5 0,220 0,370

6,2 8

0,9 1 0,210
0,270

8,2 10

10,2
12

0,280

G ¾

7

22 17

2,5 3,5 0,200
0,380

9
14

0,410

11 1,5 2,5 0,180 0,330

6,2 8

0,9 1 0,170
0,230

8,2 10

10,2 12 0,240

Stop-Cu

G ½ B
G ½

8,5

26

10
19 15

14

0,75
0,75

27 0,110 0,180

G ¾ B 32 16 32
0,230 0,290

G ¾ 22 17 1 0,130 0,200
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TM  90.10

3

Wymiary  Typ SD800G

1 1

l

l

 

 

1

1

l 1 = L - 12 mm l  1 = U1 + 16 mm

l 1 = L - 8 mm l 1 = U1 + 20 mm

Termometr wskazówkowy
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l 1 = L - 12 mm wzgl.

wzgl.

wzgl.

l  1 = U1 + 16 mm

Stosowne g³êbokoœci zanurzenia termometrów mechanicznych

Szklane termometry do maszyn

Prozessanschluss
des Thermometers

3
G ½

G ¾

3236 588.01

1 1 1 1E N K K S S SW U  = 73 mm U  = 410 mm

G ½ B G ½ B

7

26

12

14 12

2,5 3,5

27

0,140
0,340

9
14

0,370

11 1,5 2,5 0,120 0,300

6,2 8

0,9 1
0,130 0,200

8,2 10

10,2
12

0,110 0,180

G ¾ B G ¾ B

7

32 16 14

2,5 3,5

32

0,220
0,430

9
14

0,460

11 1,5 2,5 0,200 0,390

6,2 8

0,9 1
0,210 0,280

8,2 10

10,2 12 0,200 0,270

Legenda:

E Z³¹cze procesowe
K1 D³ugoœæ czopu 
K2 D³ugoœæ czopu dla termometru
L D³ugoœæ ca³kowita
N Pod³¹czenie do termometru
S Gruboœæ œcianki
S1 Gruboœæ dna
SW Rozwartoœæ klucza
U1 D³ugoœæ wbudowania
 d1 Œrednica wewnêtrzna
 D1 Œrednica ko³nierza uszczelniaj¹cego
 F1 Œrednica zewnêtrzna gniazda

Materia³ Wymiary w mm Masa w kg

Stal-CrNi
1.4571

Forma z³¹cza

Forma z³¹cza G³êbokoœæ zanurzenia 

G³êbokoœæ zanurzenia 
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Wykazy i wymiary podane w dokumencie zawieraj¹ dane techniczne aktualne w chwili oddania do druku niniejszego dokumentu.
Dane te mog¹ ulec zmianie, a opisane urz¹dzenia zast¹pione innymi bez wczeœniejszego ostzre¿enia.

Zamówienie
Typ /Z³¹cze procesowe / Pod³¹czenie do termometru / Œrednica / D³ugoœæ wbudowania / Opcje
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