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Ïðèìåíåíèå

� Íåôòåõèìèÿ, òåõíîëãèè ïðîöåññîâ,

äåòàëè ìàøèí

� Äëÿ íèçêèõ è ñðåäíèõ äèíàìè÷åñêèõ íàãðóçîê

ïðîöåññà

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Êîíñòðóêöèÿ ïî DIN 43 772 Ôîðìà 2F

� Ñ âñòðîåííîé òðóáêîé øåéêè

Îïèñàíèå

Ìàòåðèàë çàùèòíîé ãèëüçû

Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü 1.4571

Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó

Ôëàíöû ñîîòâåòñòâóþò íàöèîíàëüíûì è
ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì, íàïðèìåð
EN 1092-1, DIN 2527, ASME B16.5

Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó

Ñêîëüçÿùàÿ ãàéêà M24 x 1.5

Ðàçìåð îòâåðñòèÿ

Äèà. 7 ìì / äèà. 9 ìì

Äëèíà ïîãðóæåíèÿ U1

225, 315, 465 mm

Ïîëíàÿ äëèíà L

Äëèíà ïîãðóæåíèÿ U1 + 80 ìì

Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà ïðîöåññà 1)

600 °C äëÿ ìàòåðèàë çàù.ãèëüçû 316 Ti (1.4571)

Ìàêñèìàëüíîå äàâëåíèå ïðîöåññà (ñòàòè÷åñêîå) 1)

Çàâèñèò îò çíà÷åíèÿ äàâëåíèÿ íà ôëàíöå

Çàùèòíàÿ ãèëüçà  ñ ôëàíöåì Ìîäåëü SD200F

1) Çíà÷åíèÿ çàâèñÿò îò ñëåäóþùèõ ïàðàìåòðîâ
� Ñðåäà ïðîöåññà
� Äàâëåíèå è òåìïåðàòóðà ïðîöåññà
� Ñêîðîñòü ïîòîêà
� Êîíñòðóêöèÿ çàùèòíîé ãèëüçû (ìàòåðèàë, ðàçìåðû)

Çàùèòíûå
ãèëüçû

KurzP
OBSOLETE



Ðàçìåðû â ìì Ìàññà â êã

Ôëàíåö DN 25  PN 16-40

N M d1  F1 S S1 U1=465 ìì

M24  x 1.5 80 7 9 1 3 1.39

M24  x 1.5 80 7 11 2 3 1.55

M24  x 1.5 80 7 12 2.5 3.5 1.64

M24  x 1.5 80 9 14 2.5 3.5 1.71
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Ôîðìà çàêàçà
Ìîäåëü / Ìàòåðèàë / Ôëàíåö / Ïðèñîåäèíåíèå ê ÑÈ / Ðàçìåð îòâåðñòèÿ  / Ïîëíàÿ äëèíà Ä /

Äëèíà ïîãðóæåíèÿ U1 / Äîïîëíèòåëüíûå âàðèàíòû

Äîïóñòèìûå äëèíû øòîêà ìåõàíè÷åñêèõ òåðìîìåòðîâ

äîï.çíà÷åíèÿ ìàññû

â êã, äëÿ äðóãèõ

ôëàíöåâ

DN 40 PN 16-40 0.76

DN 50 PN 16-40 1.63

1" 150 lbs -0.46

1" 300 lbs 0.04

1" 600 lbs 0.22

1 1/2" 150 lbs 0.22

1 1/2" 300 lbs 1.34

1 1/2" 600 lbs 1.85

Ïîÿñíåíèÿ:

L Ïîëíàÿ äëèíà

M Äëèíà øåéêè

U1 Äëèíà ïîãðóæåíèÿ

N Ïðèñîåäèíåíèå ñðåäñòâà

èçìåðåíèÿ

d1 Ðàçìåð îòâåðñòèÿ

F1 Âíåøíèé äèàìåòð çàùèòíîé

ãèëüçû

S Òîëùèíà êîí÷èêà

S1 Òîëùèíà ñòåí

WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg/Germany

Phone (+49) 93 72/132-0

Fax (+49) 93 72/132-406

E-Mail info@wika.de

www.wika.de
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Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Ðàçìåðû â ìì

Âàðèàíòû

� Äðóãèå ðàçìåðû è ìàòåðèàëû
� Ñåðòèôèêàòû êà÷åñòâà
� Ðàññ÷åò ÷àñòîò ðåçîíàíñà â ñîîòâåòñòâèå ñ

ASME PTC 19.3 ðåêîìåíäóåìûé äëÿ
êðèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. WIKA ïðåäëàãàåò
äàííîå êàê ñåðâèñíûé èíæåíèðèíã.

Ñëåäóþùèå äàííûå ïðîöåññà íåîáõîäèìû äëÿ
ðàñ÷åòà:
• Äàâëåíèå ïðîöåññà (â áàð)
• Òåìïåðàòóðà ïðîöåññà (â °C)
• Ñêîðîñòü ïîòîêà (â ì/ñ)
• Ïëîòíîñòü (â êã/ì3)
• Ðàçìåðû è ìàòåðèàë çàùèòíîé ãèëüçû

Ìåõ-êèé òåðìîìåòð Äëèíà øòîêà  l1

Òèï ïðèñîåäèíåíèÿ

3 l1 = L - 10 ìì èëè l1 = U1 + M - 10 ìì

KurzP
OBSOLETE small


