
Temperatura

Vaina de barra para soldar
Para sockets soldados
Modelo TW20

Vaina para soldar, versión TW20-A

Aplicaciones

	■ Industria petroquímica, on-/offshore, construcción de 
plantas

	■ Para altas cargas de proceso

Características

	■ Diferentes dimensiones para los racores soldados 
estandarizados

	■ Estándar internacional
	■ Formas posibles de las vainas:

- Versión TW20-A: Cónica
- Versión TW20-B: Recta
- Versión TW20-C: Escalonada
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Descripción
Cada vaina/tubo de protección es un componente importante 
de un punto de medición de temperatura. Sirve para 
separar el proceso del entorno, protegiendo de ese modo 
al medio ambiente y al usuario, al tiempo que mantiene 
alejado el sensor de temperatura de medios agresivos así 
como de presiones y velocidades elevadas, lo cual permite 
el intercambio del elemento de temperatura durante el 
funcionamiento.

Debido al casi ilimitado número de posibles aplicaciones, 
existen muchas variantes de vainas, como distintos diseños 
o materiales. El tipo de conexión a proceso y el método de 
fabricación básico son importantes criterios diferenciadores 
de diseño. Se puede distinguir básicamente entre vainas/
tubos de protección para roscar, para soldar o con conexión 
bridada.

Además, podemos distinguir entre vainas/tubos de 
protección. Las vainas de tubo constan de un tubo cerrado 
en el extremo con una pieza soldada. Las de una sola pieza 
se mecanizan de un material en barras macizo.

Las vainas de barra para soldar de la serie TW20 son 
óptimas para utilizar en múltiples aplicaciones con 
termómetros eléctricos y mecánicos de WIKA.

Debido a la construcción altamente resistente, estas vainas 
de diseño internacional son la primera opción para la 
utilización en los sectores químicos, petroquímicos y en la 
construcción de plantas.
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Datos técnicos

Información básica
Forma de vaina de barra

Versión TW20-A Cónica
Versión TW20-B Recta
Versión TW20-C Escalonada

Material (en contacto con el medio) 	■ Acero inoxidable 316/316L
	■ Acero inoxidable 304/304L
	■ A105
	■ Acero inoxidable 1.4571
	■ Materiales especiales
	→ Otros materiales a petición

Conexión a proceso
Tipo de conexión a proceso 	■ Ø 26,7 mm [¾ in]

	■ Ø 33,4 mm [1 in]
	■ Ø 48,3 mm [1,5 in]
	→ Otros diámetros a petición

Conexión al termómetro 	■ Rosca hembra ½ NPT
	■ G ½, rosca hembra
	→ Otras roscas a petición

Tamaño del agujero 	■ Ø 6,6 mm [0,260 in]
	■ Ø 8,5 mm [0,355 in]

Longitud de montaje U 	■ 100 mm [2,5 in]
	■ 150 mm [5,9 in]
	■ 200 mm [7,87 in]
	■ 250 mm [9,84 in]
	■ 300 mm [11,81 in]
	■ 350 mm [13,78 in]
	■ 400 mm [15,75 in]

	■ 6 in [152 mm]
	■ 7 in [178 mm]
	■ 10 in [254 mm]
	■ 13 in [330 mm]
	■ 16 in [406 mm]

	→ Otras longitudes de montaje a petición
Longitud de montaje Según la versión seleccionada
Longitud de montaje máx. 1) 800 mm [31,5 in]

Longitud de conexión H 45 mm [1,75 in]
Longitud de conexión mín. Según la versión seleccionada
Longitud de conexión máx. 250 mm [10 in]

Grosor del fondo 6,4 mm [0,25 in]
	→ Otros grosores del fondo a petición

Longitudes de bulbo aptas I1 (termómetro de esfera) con grosor del fondo 6,4 mm [0,25 in]
Diseño de conexión S, 4, 4.1, 5, 6.1, 6.2, 6.3 y 7 Rosca cilíndrica l1 = U + H - 10 mm [0,4 in]

Rosca cónica l1= U + H - 2 mm [0,08 in]
Diseño de conexión 2 l1 = U + H - 30 mm [1,2 in]

1) Las longitudes de inserción más largas en el diseño de una pieza dependen de la geometría y el material, y son posibles hasta 1575 mm (62 in) a petición.
Básicamente, a partir de una longitud de inserción de 800 mm (31,5 in), se realiza un conjunto de varias partes según IN 00.16, a menos que se solicite otra cosa.
Un cálculo de la frecuencia de estela según ASME PTC 19.3 TW-2016 requiere cumplir los requisitos de la norma mencionada.
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Condiciones de uso
Temperatura máx. de proceso, presión de 
proceso

En función de:
	■ Forma constructiva de la vaina
- Dimensiones
- Material

	■ Condiciones de proceso
- Velocidad de circulación
- Densidad del medio

Cálculo de la vaina (opcional) El cálculo según ASME PTC 19.3 TW-2016 de vainas individuales minimiza el riesgo 
de daños dinámicos que pueden ser causados por el desprendimiento de vórtices de 
una calle de vórtices de Kármán (vibraciones inducidas por vórtices; VIV). 
Además, las cargas estáticas debidas al flujo lateral y a la presión de proceso se 
calculan en función de la temperatura. 
El cálculo puede realizarse de forma independiente con ayuda de una herramienta en 
línea o como servicio de ingeniería WIKA (sujeto a coste).

	→ Para más información, consulta la información técnica IN 00.15 “Cálculo de la vaina”.
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Dimensiones en mm [in]
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Versión TW20-A

Leyenda:
Ø P Diámetro de la soldadura de unión
N Conexión al termómetro
U Longitud de montaje
H Longitud de conexión
Ø B Tamaño del agujero
Ø Q Diámetro de la raíz
Ø V Diámetro de la punta
Tt Grosor del fondo (6,4 mm [0,25 in])

Certificados (opción)

Certificados
Certificados 	■ 2.2 Certificado de prueba

	■ 3.1 Certificado de inspección

Para homologaciones y certificaciones, véase el sitio web
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© 12/2007 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, reservados todos los derechos.
Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicación.
Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales.

Información para pedidos
Modelo / Forma de vaina / Diámetro del collarín de soldar Ø P / Conexión al termómetro / Longitud de montaje U / Longitud 
de conexión H / Material de la vaina / Taladro Ø B / Diámetro de la raíz Ø Q / Diámetro de la punta Ø V / Ensamble con 
termómetro / Certificados / Opciones

Dimensiones en mm [in] Peso en kg [lbs] (para H = 45 mm [1,771 in])
Ø P N Ø Q Ø V Ø B U = 100 mm [3,937 in] U = 560 mm [22,047 in]
26,7 [¾] 	■ ½ NPT

	■ G ½
19 [0,750] 16 [0,625] 	■ 6,6 [0,260]

	■ 8,5 [0,355]
0,4 [0,882] 1,1 [2,425]

33,4 [1] 	■ ½ NPT
	■ G ½

25 [1,000] 19 [0,750] 	■ 6,6 [0,260]
	■ 8,5 [0,355]

0,6 [1,322] 1,9 [4,188]

48,3 [1,5] 	■ ½ NPT
	■ G ½

38 [1,496] 19 [0,750] 	■ 6,6 [0,260]
	■ 8,5 [0,355]

1,2 [2,646] 3,5 [7,716]

Vaina de barra de forma cónica


