
Temperatura

Spawana osłona termometryczna
Model TW25

Osłona termometryczna do wspawania, model TW25

Zastosowanie

	■ Przemysł petrochemiczny, morski i lądowy, zakłady 
inżynieryjne

	■ Do stosowania przy wysokich obciążeniach procesowych

Specjalne właściwości

	■ Zmienne średnice spawania
	■ Międzynarodowy standard
	■ Możliwe wersje osłon termometrycznych:

- wersja TW25-A: zwężana
- wersja TW25-B: prosta
- wersja TW25-C: stopniowana

Karta katalogowa WIKA TW 95.25

Strona 1 z 4

Opis

Każda osłona termometryczna/rurka ochronna jest ważnym 
elementem każdego punktu pomiarowego temperatury. 
Służy do oddzielenia procesu od otoczenia, chroniąc w ten 
sposób środowisko i personel obsługujący, a także utrzymuje 
agresywne media, wysokie ciśnienia i natężenia przepływu 
z dala od samej sondy temperatury, co umożliwia wymianę 
termometru podczas pracy.

Opierając się na prawie nieograniczonych możliwościach 
zastosowań, istnieje duża liczba wariantów, takich jak 
konstrukcja osłony lub materiały. Rodzaj przyłącza 
procesowego oraz podstawowe metody wytwarzania 
są ważnymi kryteriami charakteryzującymi konstrukcję. 
Podstawowe rozróżnienie można dokonać między 
gwintowanymi i wspawanymi osłonami, a tymi z połączeniami 
kołnierzowymi.

Ponadto można wyróżnić osłony jednoczęściowe 
i wieloczęściowe. Wieloczęściowe są zbudowane z rurki, 
która jest zamknięta na stałe przez spawaną końcówkę. 
Jednoczęściowe drążone wykonane są z pręta.

Osłony termometryczne do wspawania serii TW25 są 
odpowiednie do stosowania z wieloma termometrami 
elektrycznymi i mechanicznymi WIKA.

Ze względu na wytrzymałą konstrukcję, osłony 
termometryczne znajdują zastosowanie w przemyśle 
chemicznym i petrochemicznym oraz w budowie instalacji.
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Specyfikacje

Podstawowe informacje
Forma osłony termometrycznej

Wersja TW25-A Zwężana
Wersja TW25-B Prosta
Wersja TW25-C Stopniowana

Materiał (części zwilżanych) 	■ Stal nierdzewna 316/316L
	■ Stal nierdzewna 304/304L
	■ A105
	■ Stal nierdzewna 1.4571
	■ Materiały specjalne
	→ Inne materiały na zapytanie

Przyłącze procesowe
Typ przyłącza procesowego Średnica spawania (średnica pręta) według specyfikacji klienta od 25,4 ... 49,5 mm 

[1 ... 1,95 in]
Połączenie z termometrem 	■ Gwint wew. i ½ NPT

	■ Gwint wew. G ½
	→ Inne gwinty na zapytanie

Średnica otworu 	■ Ø 6.6 mm [0.260 cal]
	■ Ø 8.5 mm [0.355 cal]

Długość zanurzenia U 	■ 100 mm [2.5 cal]
	■ 150 mm [5.9 cal]
	■ 200 mm [7.87 cal]
	■ 250 mm [9.84 cal]
	■ 300 mm [11.81 cal]
	■ 350 mm [13.78 cal]
	■ 400 mm [15.75 cal]

	■ 6 in [152 mm]
	■ 7 in [178 mm]
	■ 10 in [254 mm]
	■ 13 in [330 mm]
	■ 16 in [406 mm]

	→ Inne długości zanurzenia na zapytanie
Min. długość zanurzenia W zależności od wybranej wersji
Maks. długość zanurzenia 1) 800 mm [31.5 cal]

Długość przyłącza H 45 mm [1.75 cal]
Min. długość przyłącza W zależności od wybranej wersji
Maks. długość przyłącza 250 mm [10 cal]

Grubość końcówki 6.4 mm [0.25 cal]
	→ Inne grubości końcówki na zapytanie

Odpowiednie długości trzpienial1 (termometr zegarowy) z końcówką o grubości 6.4 mm [0.25 cal]
Wersja przyłącza S, 4, 4.1, 5, 6.1, 6.2, 6.3 i 7 Gwint równoległy l1 = U + H - 10 mm [0.4 cal]

Gwint stożkowy l1= U + H - 2 mm [0.08 cal]
Sposób podłączenia 2 l1 = U + H - 30 mm [1.2 cal]

1) Dłuższe długości zanurzenia w wersji jednoczęściowej zależą od geometrii i materiału i są możliwe do 1575 mm (62 cal) na zapytanie.
Zasadniczo, od długości zanurzenia 800 mm (31,5 cal) stosuje się wersję wieloczęściową zgodnie z IN 00.16, chyba że zamówiono inaczej.
Obliczenie częstotliwości wzbudzenia zgodnie z ASME PTC 19.3 TW-2016 wymaga zgodności z wymaganiami wyżej wymienionej normy.
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Warunki pracy
Maks. temperatura i ciśnienie procesu W zależności od:

	■ Konstrukcja osłony termometrycznej
- wymiary
- materiał

	■ Warunki procesowe
- natężenie przepływu
- Gestość medium

Kalkulacja częstotliwości wzbudzenia (opcja) Obliczenie zgodnie z ASME PTC 19.3 TW-2016 poszczególnych osłon 
termometrycznych minimalizuje ryzyko uszkodzeń dynamicznych, które mogą być 
spowodowane przez zrzucanie wirów w ścieżce wirów Kármána (indukowana wibracja 
wirowa; VIV). 
Ponadto w zależności od temperatury obliczane są obciążenia statyczne 
spowodowane przepływem bocznym i ciśnieniem procesowym. 
Obliczenia mogą być przeprowadzane niezależnie za pomocą narzędzia online lub 
jako usługa serwisowa WIKA (za opłatą).

	→ Aby uzyskać więcej informacji, patrz Informacje techniczne IN 00.15 „Obliczanie 
częstotliwości wzbudzania”.



Certyfikaty (opcja)

Certyfikaty
Certyfikaty 	■ 2.2 Raport kontroli

	■ 3.1 Certyfikat przeglądu

Atesty i certyfikaty, patrz strona internetowa
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Wymiary w mm [cal]
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Wersja TW25-A

Legenda:
Ø P Wymiary spawu

(Średnica pręta)
N Połączenie z termometrem
U Długość zanurzenia
H Długość przyłącza
Ø B Średnica otworu
Ø Q Średnica rdzenia
Ø V Średnica końcówki
Tt Grubość końcówki (6.4 mm [0.25 cal])



Wymiary w mm [cal] Masa w kg [lbs] (dla H = 45 mm [1.771 in])
Ø P N Ø Q Ø V Ø B U = 100 mm [3.937 in] U = 560 mm [22.047 in]
25.4 [1000] 	■ ½ NPT

	■ G ½
25.4 [1000] 19 [0.750] 	■ 6.6 [0.259]

	■ 8.5 [0.334]
0.4 [0.881] 1.5 [3.306]

35.0 [1.380] 	■ ½ NPT
	■ G ½

35.0 [1.380] 19 [0.750] 	■ 6.6 [0.259]
	■ 8.5 [0.334]

0.7 [1.543] 2.8 [6.172]

49.5 [1.945] 	■ ½ NPT
	■ G ½

49.5 [1.945] 19 [0.750] 	■ 6.6 [0.259]
	■ 8.5 [0.334]

1.4 [3.086] 4.9 [10.802]

Zwężona forma osłony termometrycznej

WIKA Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl
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© 12/2007 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, wszystkie prawa zastrzeżone.
Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiają stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji i zmian specyfikacji materiałowej bez wcześniejszego powiadomienia.

Informacje dotyczące zamawiania
Model / Kształt osłony termometrycznej / Średnica pręta / Połączenie z termometrem / Długość zanurzenia U / Długość 
połączenia H / Materiał osłony termometrycznej / Rozmiar otworu ∅B / Średnica korzenia ∅ Q / Średnica końcówki ∅ V / 
Montaż z termometrem / Certyfikaty / Opcje


