
Beschermbuizen

Meerdelig, met inschroeftap of schroefbaar/lasbaar
Uitvoering volgens DIN 43772 vorm 2, 3, 2G, 3G
Model TW35-2 ... TW35-5

Afb. links: beschermbuis met inschroeftap 
model TW35-4 (vorm 2G)
Afb. rechts: lasbare/schroefbare beschermbuis 
model TW35-3 (vorm 3)

 Toepassingen

■■ Petrochemisch,■on-/offshore,■plant■engineering■
■■ Voor■lage■en■gemiddelde■procesbelastingen

 Bijzondere eigenschappen

■■ Uitvoering■volgens■DIN■43772
■■ Beschermbuis Model■TW35-2:■vorm■2■(recht)

Model■TW35-3:■vorm■3■(conisch)
Model■TW35-4:■vorm■2G■(recht)
Model■TW35-5:■vorm■3G■(conisch)

■■ Met■geïntegreerde■halspijp
■■ Model■TW35-3■en■TW35-5:■korte■reactie■tijd

Beschrijving

Materiaal van de beschermbuis
Roestvast■staal■1.4571

Procesverbinding
G■½■B,■G■1■B,■M20■x■1.5,■½■NPT■met■of■zonder■schroefbare/
lasbare■inschroeftap

Instrumentverbinding
M24■x■1.5■wartelmoer■

Boringsdiameter
Ø■6.1■mm,■Ø■7■mm,■Ø■9■mm

Invoerlengte U1, totale lengte L
Volgens■DIN■43772■of■specificatie■van■de■klant
Totale■lengte■L:
Model■TW35-4:■invoerlengte■U1■+■145■mm
Model■TW35-5:■invoerlengte■U1■+■147■mm

Maximale procestemperatuur 1)

Zie■lastdiagram■DIN■43772

WIKA■catalogus■TW■95.35
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Optionele extra's
■■ Andere■afmetingen■en■materialen
■■ Kwaliteitscertificaten
■■ Berekeningen■van■de■wake■frequency■conform■
ASME■PTC■9.3■worden■aanbevolen■in■kritische■
toepassingen.
WIKA■biedt■dit■aan■als■een■technische■service.
Meer■informatie■is■te■vinden■in■onze■aparte■technisch■
informatieblad■IN■00.15■„Sterkteberekening■voor■
beschermbuizen“

1)■ Klasse■hangt■af■van■de■volgende■parameters:
■■ Procesmedium
■■ Procesdruk■en■-temperatuur
■■ Flowsnelheid
■■ Vormgeving■van■de■beschermbuis■(afmetingen,■materiaal)
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Afmetingen in mm

TW35-2 TW35-4TW35-3 TW35-5
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Legenda:
E Procesverbinding
K1 Lengte■van■de■inschroeftap
L Totale■lengte
M Lengte■van■de■halspijp
U1 Invoerlengte

N Instrumentverbinding
Ø■d1 Boringsdiameter
Ø■F1 Beschermbuis■buitenste■diameter
S Diameter■van■de■wand
S1 Diameter■van■de■punt■

Passende voelerlengtes voor mechanische thermometers

Afmetingen in mm Gewicht in kg
Ø d1 Ø F1 S S1 E L = 305 mm
7 11 2 3 G■½■B,■G■1■B,■M20■x■1.5■of■½■NPT 0,23
7 12 2,5 3,5 G■½■B,■G■1■B,■M20■x■1.5■of■½■NPT 0,35
9 14 2,5 3,5 G■½■B,■G■1■B,■M20■x■1.5■of■½■NPT 0,23
6,1 12 2,5 5 G■½■B,■G■1■B,■M20■x■1.5■of■½■NPT 0,23

Vormgeving van verbinding Voelerlengte l1
S■/■3■/■4■/■5 l1■=■L■-■10■mm■■■of■■■l1■=■U1■+■M■-■10■mm
2 l1■=■L■-■30■mm■■■of■■■l1■=■U1■+■M■-■30■mm
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