
Temperatura

Tubo de proteção com flange
Versão conforme DIN 43772 formas 2F, 3F
Modelo TW40

Fig. esquerda: Tubo de proteção com flange, 
modelo TW40-8
Fig. direita: Tubo de proteção com capa de tântalo, 
modelo TW40-E

Aplicações

	■ Indústria química, tecnologia de processos, fabricação de 
equipamentos

	■ Para cargas de processo baixas e médias
	■ Para altas cargas químicas

Características especiais

	■ Para revestimento altamente resistente à corrosão 
(models TW40-8, TW40-9)

	■ Boa relação preço/desempenho para materiais especiais
	■ Projeto de resposta rápida (modelos TW40-9, TW40-E)

Descrição
Cada poço termométrico/tubo de proteção é um 
componente importante de qualquer local de medição de 
temperatura. Este é utilizado para separar o processo do 
ambiente ao redor, protegendo assim o meio ambiente e 
o pessoal operacional, e também substâncias agressivas, 
altas pressões e vazões no próprio sensor de temperatura, 
possibilitando assim a troca do instrumento durante a 
operação.

Com base nas possibilidades de aplicação quase ilimitadas, 
há um grande número de variantes, como designs ou 
materiais de tubos de proteção. A forma construtiva, material 
do poço e tipo de conexão ao processo são importantes 
critérios de especificação. Uma diferenciação básica pode 
ser feita entre tubos de proteção rosqueados e os para 
solda, e estes dos poços flangeados.

Além disso, pode-se diferenciar entre tubos de proteção 
e poços termométricos. Os poços fabricados de tubo 
são construídos de um tubo que é fechado em uma das 
extremidades através do processo de solda. Os poços 
termométricos são fabricados a partir de barras sólidas.

A série TW40 de tubos de proteção com conexão flangeada 
é adequada para uso com vários termômetros elétricos e 
mecânicos da WIKA.

Devido ao seu design conforme DIN 43772, esses tubos 
de proteção para cargas de processo baixas e médias são 
adequados para uso na indústria química, tecnologia de 
processos e fabricação de equipamentos.
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Especificações

Informações básicas
Forma do poço termométrico fabricado de tubo 	■ Reto

	■ Design cônico
Projeto

Versão TW40-8 Conforme DIN 43772 forma 2F (tubo reto)
Versão TW40-9 Conforme DIN 43772 forma 3F (tubo cônico)
Versão TW40-D Conforme DIN 43772 forma 2F, materiais especiais
Versão TW40-E Conforme DIN 43772 forma 3F, com capa de tântalo

Material (peças molhadas) 	■ Aço inoxidável1.4571
	■ Liga C4
	■ Liga C276
	■ Liga 400
	■ Titânio grau 2
	■ Tântalo

Outros materiais sob consulta
Revestimento (somente versões TW40-8, TW40-9) 	■ PFA

Espessura mín. da camada 0,4 mm [0,015 pol] (padrão) ou mín. 0,6 mm 
[0,024 pol] (construção especial)

	■ ECTFE (Halar®)
Espessura mín. da camada 0,6 mm [0,024 pol]

Halar® ECTFE é uma marca registrada da empresa Solvay Solexis.

Conexão ao processo
Tipo de conexão ao processo Flanges para padrões nacionais ou internacionais válidos, como p. ex. 

EN 1092-1, DIN 2527, ASME B16.5
Disco flangeado (versão TW40-E, TW40-D) 	■ Conforme EN 1092-1 com face de vedação, forma B1

	■ Conforme DIN 2527 com face de vedação, forma C, conforme DIN 2526
	■ Conforme ASME B16.5 com face de vedação, forma RF

(face de vedação lisa com tântalo)
Conexão ao termômetro 	■ M24 x 1,5 (conexão rosqueada giratória, porca macho)

	■ Rosca fêmea G ½
	■ Rosca fêmea ½ NPT
	■ Rosca fêmea M20 x 1,5

Diâmetro do furo Ø d1 Tubo Diâmetro interno Para sensores
Versão TW40-8 9 x 1 mm [0,35 x 0,04 pol] 7,0 mm [0,28 pol] 6 mm [0,24 pol]

11 x 2 mm [0,43 x 0,08 pol] 7,0 mm [0,28 pol] 6 mm [0,24 pol]
12 x 1,5 mm [0,47 x 0,06 pol] 9,0 mm [0,35 pol] 8 mm [0,31 pol]
12 x 2,5 mm [0,47 x 0,09 pol] 7,0 mm [0,28 pol] 6 mm [0,24 pol]
14 x 2,5 mm [0,55 x 0,10 pol] 9,0 mm [0,35 pol] 8 mm [0,31 pol]
15 x 2 mm [0,59 x 0,08 pol] 11,0 mm [0,43 pol] 10 mm [0,4 pol]

Versão TW40-9 12 x 2,5 mm [0,47 x 0,09 pol] para 
9 mm [0,35 pol]

6,1 mm [0,24 pol] 6 mm [0,24 pol]

Versão TW40-D 13,7 x 2,2 mm [0,54 x 0,09 pol] 9,3 mm [0,37 pol] 6 mm [0,24 pol] ou 
8 mm [0,31 pol]

Versão TW40-E 11 x 2 mm [0,43 x 0,08 pol] com 
capa de tântalo

7,0 mm [0,28 pol] 6 mm [0,24 pol]

15 x 3 mm [0,59 x 0,12 pol] com 
capa de tântalo

9,0 mm [0,35 pol] 8 mm [0,31 pol]

12 x 2,5 mm [0,47 x 0,09 pol] para 
9 mm [0,35 pol] com capa de 
tântalo

6,1 mm [0,24 pol] 6 mm [0,24 pol]
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Conexão ao processo
Comprimento de inserção U1 50 ... 3.500 mm [1,9 ... 137,8 pol]
Comprimento total L

Versões TW40-8, TW40-D 1), TW40-E 1) Comprimento de inserção U1 + 80 mm [3,15 pol]
Versão TW40-9 Comprimento de inserção U1 + 82 mm [3,23 pol]

Comprimentos adequados da haste l1 (termômetro mecânico)
Modelos de conexão S, 4, 4.1, 5, 6.1, 6.2, 6.3 e 7 Rosca paralela l1 = L - 10 mm [0,4 pol] ou l1 = U1 + M - 10 mm [0,4 pol]

Rosca cônica l1 = U1 + M - 2 mm [0,08 pol]
Modelo de conexão 2 l1 = L - 30 mm [1,2 pol] ou l1 = U1 + M - 30 mm [1,2 pol]
Modelo de conexão 3 l1 = L - 10 mm [0,4 pol] ou l1 = U1 + M - 10 mm [0,4 pol]

Acabamento da face de vedação Projeto AARH em 
µpolegada

Ra em µm Rz em µm

ASME B16.5 Stock finish 125 ... 250 3,2 ... 6,3 -
Smooth finish < 125 < 3,2 -
RTJ < 63 < 1,6 -
Fêmea/macho < 125 < 3,2 -

EN 1092-1 Forma B1 - 3,2 ... 12,5 12,5 ... 50
Forma B2 - 0,8 ... 3,2 3,2 ... 12,5

DIN 2527 Forma C - - 40 ... 160
Forma E - - < 16

1) Para versões com capa de tântalo, o comprimento de inserção será maior em até 3 mm [0,12 pol]

Condições de operação
Temperatura máxima de processo, pressão de 
processo 

Depende dos seguintes parâmetros:
	■ Diagrama de carga DIN 43772
	■ Construção do poço de proteção
- Dimensões
- Material
- Revestimento

	■ Condições de processo
- Velocidade do fluido
- Densidade do fluido

Cálculo de resistência (opcional) O cálculo conforme ASME PTC 19.3 TW-2016 de poços termométricos 
individuais minimiza o risco de danos dinâmicos que podem ser causados pelo 
derramamento de vórtice de uma rua de vórtice Kármán (Vibração induzida por 
vórtice; VIV). 
Além disso, as cargas estáticas devido à vazão lateral e à pressão do processo 
são calculadas dependendo da temperatura. 
O cálculo pode ser realizado de forma independente usando uma ferramenta 
online ou como um serviço projetado pela WIKA (sujeito a cobranças).

	→ Para mais informações, veja a informação técnica IN 00.15 “Cálculo de 
resistência”.
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Dimensões em mm [pol]

Tubo

Versão TW40-8
reto, conforme DIN 43772, forma 2F

Conexão de termorresistência 
com rosca fêmea para uso com 

termômetros mecânicos

Versão TW40-9
cônico, conforme DIN 43772, forma 3F

Versão TW40-D
reto, conforme DIN 43772, forma 2F, 
com disco de arruela para materiais 

especiais

Versão TW40-D-M5
reto, conforme DIN 43772, forma 2F, 

com capa de tântalo

Versão TW40-E-M5
cônico, conforme DIN 43772, 

forma 3F, com capa de tântalo

Legenda:
L Comprimento total
M Comprimento do niple de extensão 

(min. 60 mm [2,36 pol])
U1 Comprimento de inserção
N Conexão ao termômetro
Ø d1 Diâmetro do furo
Ø F1 Diâmetro externo do tubo de proteção
Ø FT Diâmetro externo da capa de tântalo
S Espessura da parede
S1 Espessura da ponta

11
31

96
15

.0
1

33
34

70
3.

04
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Dimensões em mm [pol] Peso em kg [lbs]
Ø F1 x S Flange DN 25 PN 16 ... 40

U1 = 225 mm [8,86 pol]
9 x 1 [0,35 x 0,04] 1,39 [3,06]
11 x 2 [0,43 x 0,08] 1,55 [3,42]
12 x 1,5 [0,47 x 0,06] 1,61 [3,55]
14 x 2,5 [0,55 x 0,1] 1,71 [3,77]
12 x 2,5 [0,47 x 0,09] 1,64 [3,62]
15 x 2 [0,59 x 0,08] 1,41 [3,11]
9,3 x 2,2 [0,36 x 0,09] 1,70 [3,75]

Peso adicional com outros flanges
DN 40 PN 16 ... 40 +0,76 kg [+1,68 lbs]
DN 50 PN 16 ... 40 +1,63 kg [+3,59 lbs]
1" 150 lbs –0,46 kg [–1,01 lbs]
1" 300 lbs +0,04 kg [+0,09 lbs]
1" 600 lbs +0,22 kg [+0,49 lbs]
1 ½" 150 lbs +0,22 kg [+0,49 lbs]
1 ½" 300 lbs +1,34 kg [+2,95 lbs]
1 ½" 600 lbs +1,85 kg [+4,08 lbs]

Dimensões em mm [pol] Peso DN 25 ... 225 mm 
[0,98 ... 8,86 pol]Ø FT Ø F1 x S S1

12 x 0,4 [0,47 x 0,02] 11 x 2 [0,43 x 0,08] 2,5 [0,1] 1,65
16 x 0,4 [0,63 x 0,02] 15 x 3 [0,59 x 0,12] 3,5 [0,14] 1,75
13 x 0,4 [0,51 x 0,02] 12 x 2,5 [0,47 x 0,1] 6 [0,24] 1,70

Versão TW40-D-M5 (tântalo)
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© 12/2007 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos reservados.
As especificações apresentadas neste documento representam a condição de engenharia no momento da publicação.
Modificações podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituídos por outros sem aviso prévio.

Informações para cotações
Modelo / Forma do tubo de proteção / Material do tubo de proteção / Dimensão da haste / Conexão ao instrumento / Furo ∅ 
d1/ Dimensão nominal DN / Pressão nominal PN / Face de vedação / Comprimento de inserção U1 / Comprimento total L / 
Revestimento / Montagem com termômetro / Certificados / Opções


