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Wszystkie prawa zastrzeżone.

WIKA® to zarejestrowany znak towarowy w różnych krajach.

Przed rozpoczęciem prac przeczytać instrukcję obsługi i dodatkowe informacje operacyjne!
Zachować instrukcję do późniejszego użytku!
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Deklaracje zgodności są dostępne na stronie www.wikapolska.pl.
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Dokumentacja uzupełniająca
 ▶ Te dodatkowe wskazówki dotyczące stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem 
obowiązują w połączeniu z instrukcją obsługi „Manometry różnicowe, modele DPG40, 
DPGS40 i DPS40”, numer artykułu 14532078.

Te dodatkowe informacje operacyjne uzupełniają odpowiednie rozdziały 
wymienionego wyżej dokumentu.

2. Bezpieczeństwo
2.1 Wyjaśnienie symboli

Wyjaśnienie symboli
OSTRZEŻENIE!
... wskazuje na możliwość wystąpienia potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, 
która w razie zaistnienia może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub 
śmiercią.
OSTRZEŻENIE!
... wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację w obszarze zagrożenia, 
która skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią, jeżeli się jej nie 
zapobiegnie.
Informacje
… wskazuje na przydatne wskazówki, zalecenia i informacje dotyczące 
efektywnej i bezusterkowej pracy przyrządu.

2.2 Przeznaczenie
Manometry te stosuje się do pomiaru ciśnienia w obrębie niebezpiecznych obszarów 
w zastosowaniach przemysłowych.

2.3 Odpowiedzialność użytkownika
Czytelność oznaczeń należy kontrolować podczas użytkowania. Niezbędne minimum to 
kontrola podczas przeglądów przeprowadzana raz na trzy lata. W razie stwierdzenia jakich-
kolwiek problemów należy się skontaktować z producentem w sprawie wymiany oznaczeń.

Aby zapewnić bezpieczeństwo systemu, użytkownik jest zobowiązany wykonać analizę 
źródeł zapłonu i ryzyka zapłonu. Patrz rozdział 2.5 “Ryzyko zapłonu”.
Odpowiedzialność za właściwą klasyfikację stref spoczywa na dyrektorze zakładu, a nie 
na producencie/dostawcy urządzenia.
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2.4 Kwalifikacje personelu
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo zranienia - wymagane są odpowiednie kwalifikacje 
personelu!
Niewłaściwa obsługa może skutkować poważnymi obrażeniami ciała 
i szkodami rzeczowymi.
Czynności opisane w niniejszej instrukcji obsługi mogą być wykonywane 
tylko przez wykwalifikowany personel o podanych niżej kwalifikacjach.

Wykwalifikowany personel
Wykwalifikowany personel to personel, który na podstawie swoich kwalifikacji i wiedzy 
technicznej w zakresie technologii pomiarowej i kontrolnej oraz swego doświadczenia 
i znajomości przepisów krajowych, obowiązujących norm i dyrektyw jest w stanie 
wykonywać opisane prace i niezależnie rozpoznawać potencjalne zagrożenia.

2.5 Ryzyko zapłonu

Odpowiednie zidentyfikowane 
ryzyko zapłonu

Zastosowane środki bezpieczeństwa

Gorące powierzchnie  ■ Aktualna temperatura powierzchni zależy od zastosowania, tzn. 
od temperatury medium.

 ■ Oznaczenie zakresu temperatur; oznaczenie zakresu T
 ■ Kontrolowanie czytelności oznaczeń

  Patrz rozdział 2.6 “Tablice / znaki bezpieczeństwa“.

Iskry wytwarzane mechanicznie 
i gorące powierzchnie

 ■ Niska prędkość przy kontakcie
 ■ Ograniczenie wibracji
 ■ Dobór odpowiednich materiałów

  Patrz rozdział 2.7 “Warunki specjalne dotyczące bezpiecznego 
użytkowania (warunki X)”

Prądy błądzące, katodowa powłoka 
antykorozyjna

 ■ Wymagane uziemienie przez przyłącze procesowe
  Patrz rozdział 2.7 “Warunki specjalne dotyczące bezpiecznego 

użytkowania (warunki X)”

Elektryczność statyczna  ■ Brak rozprzestrzeniających się wyładowań snopiastych
 ■ Umasienie wszystkich elementów przewodzących
 ■ Ograniczenie powierzchni rzutowania dla elementów nieprzewo-

dzących
 ■ Ograniczenie grubości warstwy dla elementów nieprzewodzących
 ■ Wymagane uziemienie przez przyłącze procesowe
 ■ Opis procesu czyszczenia

  Patrz rozdział 2.7 “Warunki specjalne dotyczące bezpiecznego 
użytkowania (warunki X)”

Reakcje egzotermiczne, w tym 
samozapłon pyłów

 ■ Dostarczanie klientom danych materiałowych elementów zwilżo-
nych w celu uniknięcia ryzyka użycia krytycznych mediów

  Patrz rozdział 2.7 “Warunki specjalne dotyczące bezpiecznego 
użytkowania (warunki X)”

Użyte materiały są podane na tabliczce znamionowej przyrządu. Patrz rozdział 2.6 “Tablice 
/ znaki bezpieczeństwa”.
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Szczególne zagrożenia

OSTRZEŻENIE!
Dla niebezpiecznych mediów, takich jak tlen, acetylen, łatwopalne lub 
toksyczne gazy lub ciecze, oraz dla zastosowań w instalacjach chłodniczych, 
sprężarkach, itp., oprócz wszystkich standardowych przepisów konieczne jest 
również przestrzeganie odpowiednich istniejących przepisów lub uregulowań 
prawnych.

2.6 Tablice / znaki bezpieczeństwa

Oznakowanie Ex

Oznakowanie Ex wg 2014/34/UE Oznakowanie Ex wg ISO 80079-36/37
A B C D E 1 2 3 4 5 6

II 2 G Ex h IIC T6 ... T1 Gb X

II 2 D Ex h IIIC T85°C ... T450°C Db X

Oznaczenie Znak Znaczenie
A Oznaczenie CE Zgodność z normami europejskimi

B Oznakowanie specjalne zabez-
pieczenia przeciwwybuchowego

Oznaczenie Ex

C Symbol grupy urządzeń II Urządzenia przeznaczone do użytku w miejscach 
innych niż wyrobiska podziemne kopalń, jak również 
w częściach instalacji powierzchniowych tych kopalń 
zagrożonych występowaniem gazu kopalnianego i/lub 
pyłu palnego oraz atmosfery wybuchowej.

D Symbol kategorii urządzenia 2 Wysoki poziom bezpieczeństwa, do strefy 1 i 21.

E Atmosfera wybuchowa G Do obszarów, w których występuje wybuchowy gaz, 
opary, mgła i mieszaniny powietrza.

D Do obszarów, w których może powstawać atmosfera 
wybuchowa wywoływana przez pyły.

1 Oznakowanie Ex Ex Zastosowano normy ISO 80079-36 i ISO 80079-37.

2 Rodzaj ochrony przed zapłonem h Urządzenia nieelektryczne do użytku w atmosferach 
wybuchowych.
W przypadku litery „h” rodzaj ochrony przed zapłonem nie 
ma zastosowania.
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Oznaczenie Znak Znaczenie
3 Odpowiednia atmosfera IIC Atmosfera zawierająca gazy z grupy IIC.

IIIC Palne substancje lotne, pyły nieprzewodzące i pyły 
przewodzące.

4 Maksymalna temperatura 
powierzchni

T6 ... T1 Symbol przedstawiający klasę temperatury.
Rzeczywista maksymalna temperatura powierzchni 
zależy nie tylko od samego przyrządu, ale przede 
wszystkim od warunków pracy.

T85°C ... 
T450°C

Maksymalna temperatura powierzchni
Rzeczywista maksymalna temperatura powierzchni 
zależy nie tylko od samego przyrządu, ale przede 
wszystkim od warunków pracy.

5 Poziom zabezpieczenia urządzeń 
(EPL)

Gb Potencjalne źródła zapłonu w warunkach normalnej 
eksploatacji i przewidywanych awarii.Db

6 Specjalne warunki użytkowania, 
patrz instrukcja obsługi

X Określony zakres temperatury otoczenia. Obowiązują 
specjalne warunki użytkowania.
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Tabliczka znamionowa

 Model

 Rok produkcji

 Kod towaru

 Numer seryjny

 









 Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie PS

 Objętość części zwilżanych

 Numer artykułu deklaracji zgodności UE
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2.7 Warunki specjalne dotyczące bezpiecznego użytkowania (warunki X)
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie tych wskazówek i ich treści może skutkować utratą 
zabezpieczenia przeciwwybuchowego.

OSTRZEŻENIE!
Konieczne jest przestrzeganie warunków eksploatacji i wymogów 
bezpieczeństwa instrukcji obsługi.

 ▶ Przyrządy muszą być uziemione za pomocą przyłącza procesowego.

1. Temperatury projektowe
Dopuszczalna temperatura otoczenia
-10 ... +60 °C

Dopuszczalna temperatura medium (przyrząd)
-10 … +90 °C

Medium: dopuszczalna temperatura medium zależy nie tylko od konstrukcji przyrządu 
pomiarowego, lecz również od temperatury zapłonu otaczających gazów, par lub pyłów. 
Oba aspekty należy uwzględnić.

Limity dopuszczalnych zakresów temperatur “zawieszonego przyrządu” są określone 
zawsze komponentem o najwyższym ograniczeniu.

2. Maksymalna temperatura powierzchni
Temperatura powierzchni przyrządów zależy w głównej mierze od temperatury stosowa-
nego medium. W samym przyrządzie nie ma żadnych źródeł ciepła. W celu określenia 
maksymalnej temperatury powierzchni, oprócz temperatury medium, uwzględnia się także 
wpływ wywoływany przez m.in. temperaturę otoczenia oraz, w zależności od przypadku, 
promieniowanie słoneczne. Jeśli nie można określić rzeczywistej temperatury powierzchni, 
nawet w przypadku ryzyka nieprawidłowego działania, należy przyjąć, że maksymalna 
temperatura medium odpowiada maksymalnej temperaturze powierzchni.

Atmosfery wybuchowe - gaz/powietrze, para/powietrze i mgła/powietrze

Wymagana klasa temperatury
(temperatura zapłonu gazu lub pary)

Maksymalnie dopuszczalna temperatura 
powierzchni przyrządu (w zastosowaniu 
końcowym)

T6 (T > 85 °C) +65 °C

T5 (T > 100 °C) +80 °C

T4 (T > 135 °C) +90 °C

T3 (T > 200 °C) +90 °C

T2 (T > 300 °C) +90 °C

T1 (T > 450 °C) +90 °C
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Atmosfery wybuchowe pył/powietrze
W przypadku pyłów należy stosować się do procedury określania temperatury zapłonu 
wg normy ISO/IEC 80079-20-2. Temperatura zapłonu jest określona oddzielnie dla chmur 
i warstw pyłu. Temperatura zapłonu warstw pyłu zależy od grubości warstwy wg normy 
IEC/EN 60079-14.

Temperatura zapłonu pyłu Maksymalnie dopuszczalna temperatura 
powierzchni przyrządu (w zastosowaniu końcowym)

Chmura pyłu: TCloud <2/3 Tcloud

Warstwa pyłu: TLayer <Tlayer − 75 K – (redukcja zależy od grubości warstwy)

Maksymalnie dopuszczalna temperatura medium nie może przekroczyć najniższej 
wartości, nawet w razie awarii.

Atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaniny hybrydowe
Przyrządów nie wolno używać w obszarach, w których atmosferze mogą się znajdować 
mieszaniny hybrydowe (pyły wymieszane z gazami).

3. Temperatura w miejscu montażu
Podczas montażu przyrządu należy zapewnić, aby - uwzględniając wpływ konwekcji 
i promieniowania cieplnego - nie doszło do przekroczenia dozwolonej dolnej i górnej 
temperatury otoczenia i medium.

4. Wyrównywanie ciśnienia
Należy zawsze unikać skoków ciśnienia. Powoli otworzyć zawory odcinające.

5. Wzrost temperatury wskutek sprężania
Należy bezwzględnie uwzględnić wzrost temperatury mediów gazowych wskutek ciepła 
wywołanego sprężaniem. W takim przypadku może być konieczne dławienie wskaźnika 
zmiany ciśnienia lub redukcja dopuszczalnej temperatury medium.

6. Połączenie wyrównawcze
Przyrządy należy podłączyć do połączenia wyrównawczego instalacji za pomocą przyłą-
cza procesowego (użytkownik końcowy w konkretnym zastosowaniu). Unikać stosowania 
materiałów uszczelniających z izolacją elektryczną.

7. Postępowanie z materiałami
Nalżey unikać ekspozycji przyrządu na substancje lub warunki otoczenia, które mogą 
negatywnie oddziaływać na przyrząd i stosowane materiały. Nie należy korzystać 
z substancji, które mogą nieoczekwanie zapalić sie. Lista stosowanych materiałów – 
patrz rozdział 3 “Specyfikacje”.
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8. Zapobieganie wibracjom
Wymagania wobec miejsca montażu
W przypadku gdy przewód, na którym ma zostać zamontowany przyrząd, nie zapewnia 
odpowiedniej stabilności, należy użyć wspornika montażowego.
Dopuszczalne obciążenie wibracyjne w miejscu montażu
Przyrządy należy zawsze instalować w miejscach bezwibracyjnych. W razie potrzeby 
możliwe jest odizolowanie przyrządu od punktu montażowego, np. poprzez zainstalowa-
nie elastycznej kapilary między punktem pomiarowym a manometrem i zamontowanie 
przyrządu na odpowiednim wsporniku.
Jednakże nie wolno przekroczyć poniższych wartości granicznych:
Zakres częstotliwości: < 150 Hz
Przyspieszenie: < 0,5 g (ok. 5 m/s2)

9. Czyszczenie
Czyścić przyrząd pomiarowy wilgotną szmatką. Nie stosować żadnych innych metod 
czyszczenia niż ręczne pocieranie, aby zapobiec naładowaniu elektrostatycznemu.

10. Ocena wszystkich akcesoriów
Wszystkie akcesoria (np. zawory lub złączki) muszą zostać dobrane przez użytkownika 
końcowego odpowiednio do dostarczonych przyrządów. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na kwestie uziemienia i zapobiegania gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych.

11. Właściwe środki bezpieczeństwa
Użytkownik musi wykryć ryzyko zapłonu i podjąć odpowiednie środki ochronne. 
Patrz rozdział 2.3 “Odpowiedzialność użytkownika“.

12. Opis poziomu ochrony
Użytkownik musi zrozumieć oznaczenie Ex na podstawie opisu w rozdziale 2.6 “Tablice / 
znaki bezpieczeństwa” i przestrzegać ich podczas eksploatacji.

13. Kontrola tabliczek/oznaczeń na przyrządzie
Czytelność oznaczeń należy kontrolować podczas użytkowania. Niezbędne minimum 
to kontrola podczas przeglądów przeprowadzana raz na trzy lata. Patrz rozdział 2.3 
“Odpowiedzialność użytkownika“.

14. Ochrona przed uderzeniami zewnętrznymi
Unikać uderzeń zewnętrznych wszelkiego rodzaju. Uderzenia zewnętrzne mogą wytwarzać 
iskry wskutek procesów tarcia między różnymi materiałami.

15. Napełnianie przyrządu
Napełnianie przyrządu prowadzi do utraty zabezpieczenia przeciwwybuchowego i może 
skutkować uszkodzeniem przyrządu.
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Oddziały WIKA na całym świecie dostepne są na stronie www.wika.com.

WIKA Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl
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