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7. Installation des instruments d'étalonnage

6. Dans l'outil pour le calcul de masses, à la suite d'une connexion réussie, la 
température du piston et la position flottante peuvent être lues. Le calcul des masses 
s'adapte automatiquement à la nouvelle température du piston.
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7. Installation des instruments d'étalonnage

7.6 Installation du type CPU6000-M
1. Connecter le CPU6000-M au PC en utilisant le câble USB fourni.
2. Télécharger directement le pilote à partir du site web local et l'installer.

http://en-co.wika.de/cpu6000_w_cpu6000_s_cpu6000_m_en_co.WIKA
→ Logiciel → Pilote d'interface

Le pilote a été installé correctement si, dans le gestionnaire de 
périphériques Windows, en allumant et éteignant le CPU, un port COM 
apparaît sous “Connexions”.

3. Dans WIKA-CAL, dans “Gestionnaire d'objets” sous “Poste de travail”, 
sélectionner le nouveau port COM sous “Port COM” du CPU6000-M défini 
(multimètre) et sauvegarder l'enregistrement de données. Le multimètre doit d'abord 
être créé et le poste de travail doit être assigné (voir chapitre 6.3.17 “Multimètre”).

4. Régler le taux de Baud sur 9600 et, en appuyant sur le bouton [Test], vérifier la 
communication. La communication fonctionne correctement si une valeur réaliste est 
affichée.
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8. Utilisation d'un modèle de certificat Microsoft® Excel®

8.1 Généralités
Toutes les données à partir d'un certificat d'étalonnage peuvent être exportées vers 
Microsoft Excel® par un modèle de certificat. Ainsi, vous pouvez, par exemple, définir 
votre structure de certificat individuelle et WIKA-CAL va exporter automatiquement toutes 
les valeurs mesurées et le texte par le modèle vers Microsoft® Excel®. Dans le profil, 
des calculs personnalisés peuvent également être effectués. Ceci permet, par exemple, 
d'obtenir une évaluation personnalisée de l'incertitude d'étalonnage.

8.2 Création d'un modèle de certificat Microsoft Excel
1. Créer un nouveau fichier Excel® avec le type de fichier *.xlsx
2. Ouvrir le fichier et renommer les cellules individuelles en utilisant les noms possibles 

énumérés ici.
3. Clic droit sur une cellule → Définir les noms ... cela vous permet de réécrire le nom 

d'une cellule.

8. Utilisation d'un modèle de certificat Microsoft® Excel®
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Les noms suivants sont autorisés et peuvent être étendus par des mises à jour de 
logiciels.

Noms admissibles
<General
Customer_Line1 CustomerOrderNo PersonInCharge
Customer_Line2 OrderDate HeadOfLab
Customer_Line3 StartDateOfCalibration CertNumber
Customer_Line4 DateOfCalibration DateCalMark
/>

<ObjectCalibration
Model ScaleRangeUnit Resolution
SerialNo ScaleRangeAbs TypeLanguage1
ModelHandHeld Signal TypeLanguage2
ModelHHTransducer Class Manufacturer_Line1
SerialNoHandHeld ClassValue Manufacturer_Line2
SerialNoHHTransducer ClassRef Manufacturer_Line3
ScaleRange ClassExtOperator TagNo

8. Utilisation d'un modèle de certificat Microsoft® Excel®
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Noms admissibles
ScaleRangeMin ClassExtValue
ScaleRangeMax ClassExtRef
/>

<EnvConditions
TemperatureDegC AtmPressureHPa RelHumidity
TemperatureAccDegC AtmPressureAccHPa RelHumidityAcc
/>

<PlaceOfCalibration
PlaceOfCalibration1 PlaceOfCalibration2 LocalG
/>

<MeasurementConditions
RefModel1 RefModel3 RefModel5
RefCalibrationMark1 RefCalibrationMark3 RefCalibrationMark5
RefScaleRange1 RefScaleRange3 RefScaleRange5
RefScaleRangeMin1 RefScaleRangeMin3 RefScaleRangeMin5
RefScaleRangeMax1 RefScaleRangeMax3 RefScaleRangeMax5
RefScaleRangeUnit1 RefScaleRangeUnit3 RefScaleRangeUnit5
RefScaleRangeAbs1 RefScaleRangeAbs3 RefScaleRangeAbs5
RefSignal1 RefSignal3 RefSignal5
RefClass1 RefClass3 RefClass5
RefClassValue1 RefClassValue3 RefClassValue5
RefClassRef1 RefClassRef3 RefClassRef5
RefClassExtOperator1 RefClassExtOperator3 RefClassExtOperator5
RefClassExtValue1 RefClassExtValue3 RefClassExtValue5
RefClassExtRef1 RefClassExtRef3 RefClassExtRef5
RefManufaturer1 RefManufaturer3 RefManufaturer5
RefModel2 RefModel4 DMMModel
RefCalibrationMark2 RefCalibrationMark4 DMMCalibrationMark
RefScaleRange2 RefScaleRange4 ShuntModel
RefScaleRangeMin2 RefScaleRangeMin4 ShuntCalibrationMark
RefScaleRangeMax2 RefScaleRangeMax4 ShuntValue
RefScaleRangeUnit2 RefScaleRangeUnit4 PistonTempRefMin
RefScaleRangeAbs2 RefScaleRangeAbs4 PistonTempRefMax

8. Utilisation d'un modèle de certificat Microsoft® Excel®
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Noms admissibles
RefSignal2 RefSignal4 PistonTempCalItemMin
RefClass2 RefClass4 PistonTempCalItemMax
RefClassValue2 RefClassValue4
RefClassRef2 RefClassRef4
RefClassExtOperator2 RefClassExtOperator4
RefClassExtValue2 RefClassExtValue4
RefClassExtRef2 RefClassExtRef4
RefManufaturer2 RefManufaturer4
/>

<MeasurementResults
Nominal Reading111 Reading063
MeasuredValues RefValue111 RefValue063
MeasureUnit Reading012 Reading073
Nominal01 RefValue012 RefValue073
Nominal02 Reading022 Reading083
Nominal03 RefValue022 RefValue083
Nominal04 Reading032 Reading093
Nominal05 RefValue032 RefValue093
Nominal06 Reading042 Reading103
Nominal07 RefValue042 RefValue103
Nominal08 Reading052 Reading113
Nominal09 RefValue052 RefValue113
Nominal10 Reading062 Reading014
Nominal11 RefValue062 RefValue014
Reading011 Reading072 Reading024
RefValue011 RefValue072 RefValue024
Reading021 Reading082 Reading034
RefValue021 RefValue082 RefValue034
Reading031 Reading092 Reading044
RefValue031 RefValue092 RefValue044
Reading041 Reading102 Reading054
RefValue041 RefValue102 RefValue054
Reading051 Reading112 Reading064

8. Utilisation d'un modèle de certificat Microsoft® Excel®
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Noms admissibles
RefValue051 RefValue112 RefValue064
Reading061 Reading013 Reading074
RefValue061 RefValue013 RefValue074
Reading071 Reading023 Reading084
RefValue071 RefValue023 RefValue084
Reading081 Reading033 Reading094
RefValue081 RefValue033 RefValue094
Reading091 Reading043 Reading104 
RefValue091 RefValue043 RefValue104
Reading101 Reading053 Reading114 
RefValue101 RefValue053 RefValue114 
/>

<MassesCalItem
Masses01 Masses05 Masses09
TrimMass01 TrimMass05 TrimMass09
Masses02 Masses06 Masses10
TrimMass02 TrimMass06 TrimMass10
Masses03 Masses07 Masses11
TrimMass03 TrimMass07 TrimMass11
Masses04 Masses08
TrimMass04 TrimMass08
/>

<UncertaintyOfMeasurement
UncertaintyClass MeanValue05 MeanValue09
UncertaintyUnit Deviation05 Deviation09
MeanValue01 Repeatability05 Repeatability09
Deviation01 Hysteresis05 Hysteresis09
Repeatability01 Uncertainty05 Uncertainty09
Hysteresis01 DeviationClass05 DeviationClass09
Uncertainty01 RepeatabilityClass05 RepeatabilityClass09
DeviationClass01 HysteresisClass05 HysteresisClass09
RepeatabilityClass01 UncertaintyClass05 UncertaintyClass09
HysteresisClass01 MeanValue06 MeanValue10

8. Utilisation d'un modèle de certificat Microsoft® Excel®
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Noms admissibles
UncertaintyClass01 Deviation06 Deviation10
MeanValue02 Repeatability06 Repeatability10
Deviation02 Hysteresis06 Hysteresis10
Repeatability02 Uncertainty06 Uncertainty10
Hysteresis02 DeviationClass06 DeviationClass1
Uncertainty02 RepeatabilityClass06 RepeatabilityClass10
DeviationClass02 HysteresisClass06 HysteresisClass10
RepeatabilityClass02 UncertaintyClass06 UncertaintyClass10
HysteresisClass02 MeanValue07 MeanValue11
UncertaintyClass02 Deviation07 Deviation11
MeanValue03 Repeatability07 Repeatability11
Deviation03 Hysteresis07 Hysteresis11
Repeatability03 Uncertainty07 Uncertainty11
Hysteresis03 DeviationClass07 DeviationClass11
Uncertainty03 RepeatabilityClass07 RepeatabilityClass11
DeviationClass03 HysteresisClass07 HysteresisClass11
RepeatabilityClass03 UncertaintyClass07 UncertaintyClass11
HysteresisClass03 MeanValue08
UncertaintyClass03 Deviation08
MeanValue04 Repeatability08
Deviation04 Hysteresis08
Repeatability04 Uncertainty08
Hysteresis04 DeviationClass08
Uncertainty04 RepeatabilityClass08
DeviationClass04 HysteresisClass08
RepeatabilityClass04 UncertaintyClass08
HysteresisClass04
UncertaintyClass04
/>

<StatementOfCompliance
StatementOfCompliance1 StatementOfCompliance2 
/>

8. Utilisation d'un modèle de certificat Microsoft® Excel®
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Noms admissibles
<AdditionalInformation
AI1_1 AI1_3 AI1_5
AI2_1 AI2_3 AI2_5
AI1_2 AI1_4
AI2_2 AI2_4
/>

8.3 Incorporation d'un modèle Excel
Dans “Gestionnaire d'objets” sous “Etalonnage (Cal)”, des modèles d'exportation 
peuvent être ajoutés.

Tous les modèles d'exportation sélectionnables sont listés ici et peuvent être modifiés.

8. Utilisation d'un modèle de certificat Microsoft® Excel®



81WIKA Manuel d'instructions WIKA-CAL

11
/2

01
6 

FR
 b

as
ed

 o
n 

01
/2

01
6 

EN
/D

E

FR

8.4 Exportation dans un modèle Excel
Avec un clic droit sur un certificat rempli (marque de contrôle verte), le modèle Excel 
approprié peut être sélectionné. L'exportation est effectuée en utilisant une fenêtre de 
chemin de fichier.

8.5 Exportation automatique dans un modèle Excel
Dans “Gestionnaire d'objets” sous “Poste de travail”, l'exportation automatique peut 
être modifié avec “Sélectionner”.

8. Utilisation d'un modèle de certificat Microsoft® Excel®
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Cela signifie que, à la suite d'un étalonnage, les données peuvent être automatiquement 
placées dans le modèle approprié dans un format de fichier spécifique.

8. Utilisation d'un modèle de certificat Microsoft® Excel®
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WIKA Instruments s.a.r.l.
95220 Herblay
Tel. 0 820 951010 (0,15 €/mn)
Tel. +33 1 787049-46
Fax 0 891 035891 (0,35 €/mn)
info@wika.fr
www.wika.fr

La liste des filiales WIKA dans le monde se trouve sur www.wika.fr.


