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1. Généralités
1. Généralités

B La pompe a main pneumatique type CPP30 décrite dans ce mode d’emploi
est congue et fabriquée selon les derniéres technologies en vigueur. Tous les
m composants sont soumis a des critéres de qualité et d'environnement stricts durant
la fabrication. Nos systéemes de gestion sont certifiés selon ISO 9001 et ISO 14001.

B Ce mode d'emploi donne des indications importantes concernant I'utilisation
de l'instrument. Il est possible de travailler en toute sécurité avec ce produit en
respectant toutes les consignes de sécurité et d'utilisation.

B Respecter les prescriptions locales de prévention contre les accidents et les
prescriptions générales de sécurité en vigueur pour le domaine d'application de
l'instrument.

B Le mode d'emploi fait partie de l'instrument et doit étre conservé a proximité
immédiate de l'instrument et accessible a tout moment pour le personnel qualifié.
Confier le mode d'emploi a l'utilisateur ou propriétaire ultérieur de l'instrument.

B Le personnel qualifié doit, avant de commencer toute opération, avoir lu
soigneusement et compris le mode d'emploi.

B En cas d'interprétation différente de la version traduite du mode d'emploi et de la
version anglaise, c'est la version anglaise qui prévaut.

B Les conditions générales de vente mentionnées dans les documents de vente
s'appliquent.

B Sous réserve de modifications techniques.

B Pour obtenir d'autres informations :

- Site Internet : www.wika.fr / www.wika.com

- Fiche technique correspondante : CT 91.06

- Conseiller applications : Tél.:082095 10 10 (0,15 €/min)
info@wika.fr

Abréviations, définitions

[ ] Puce

> Instructions

1...x Suivre les instructions étape par étape

= Résultat des instructions

- Voir ... renvois
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2. Conception et fonction

2. Conception et fonction

2.1 Vue générale

@ Pompe a main

@ Raccord pour l'instrument sous test

@ Flexible de connexion

@ Raccordement pour l'instrument de référence

2.2 Description

La pompe a main pneumatique type CPP30 est utilisée pour générer de la pression
pour tester, régler et étalonner les instruments de mesure de pression mécaniques et
électroniques a I'aide de mesures comparatives dans une plage de pression basse.

Ces essais de pression peuvent avoir lieu en laboratoire ou en atelier, ou sur place, sur
le lieu de mesure.

En raccordant I'instrument sous test et un instrument de mesure de pression de
référence suffisamment précis a la pompe a main, apres activation de la pompe, la
méme pression s'appliquera aux deux instruments de mesure. Il est alors possible de
vérifier la précision et/ou le réglage de l'instrument sous test en comparant les deux
valeurs mesurées a une valeur de pression donnée. Pour approcher précisément les
points de mesure, on peut utiliser la vanne de réglage fin.

Mode d'emploi WIKA, type CPP30 5



2. Conception et fonction / 3. Sécurité

La CPP30 est une pompe a main pneumatique pour les plages de pression basse
allant jusqu’a 35 bar [500 psi], avec commutation sur la génération de vide jusqu’a
-0,95 bar [-28 inHQ]. La CPP30, en dépit de ses dimensions trés compactes, permet
une génération de pression simple et précise.

La pression ou le vide maximal atteignable dépend du volume sous test raccordé. La
génération homogeéne de pression et la vanne de réglage fin intégrée permettent de
régler en toute sécurité et avec précision des pressions positives ou négatives trés
basses.

2.3 Détail de la livraison

Pompe a main type CPP30

Tuyau de raccordement ; longueur 0,5 m [1,64 ft]

Adaptateur de raccordement filetage femelle G ¥4, a rotation libre
Bande d'étanchéité PTFE

Accessoires commandés

Mode d'emploi

Comparer le détail de la livraison avec le bordereau de livraison.

3. Sécurité

3.1 Explication des symboles

AVERTISSEMENT !
... indique une situation présentant des risques susceptibles de provoquer
la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.

ATTENTION !

... indique une situation potentiellement dangereuse et susceptible de
provoquer de Iégéres blessures ou des dommages matériels et pour
I'environnement si elle n'est pas évitée.

Information

... met en exergue des conseils et recommandations utiles de méme
que des informations permettant d'assurer un fonctionnement efficace et
normal.

3.2 Utilisation conforme a l'usage prévu

La pompe a main pneumatique type CPP30 est utilisée pour générer de la pression
pour tester, régler et étalonner les instruments de mesure de pression mécaniques et
électroniques a 'aide de mesures comparatives dans une plage de pression basse.

6 Mode d'emploi WIKA, type CPP30
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Ces essais de pression peuvent avoir lieu en laboratoire ou en atelier, ou sur place, sur
le lieu de mesure.

Cette pompe a main a été spécialement développée pour la génération de pressions
sur site.

La CPP30, en dépit de ses dimensions trés compactes, permet une génération de m
pression simple et précise de -0,95 bar ... +35 bar [-28 inHg ... +500 psi] avec une
possibilité de commuter d’'une génération de vide a une plage de pression basse.

L'instrument ne doit pas étre utilisé en zones explosives !

L'instrument est congu et construit exclusivement pour une utilisation conforme a
l'usage prévu décrit ici et ne doit étre utilisé qu'en conséquence.

Les spécifications techniques mentionnées dans ce mode d'emploi doivent étre
respectées. En cas d'utilisation non conforme ou de fonctionnement de l'instrument en
dehors des spécifications techniques, un arrét et contréle doivent étre immédiatement
effectués par un collaborateur autorisé du service de WIKA.

Traiter I'instrument avec le soin requis (le protéger contre I'humidité, les chocs, les forts
champs magnétiques, I'électricité statique et les températures extrémes, n'introduire
aucun objet dans l'instrument ou dans ses ouvertures). Il est impératif de protéger les
connecteurs et les prises femelles contre les salissures.

Aucune réclamation ne peut étre recevable en cas d'utilisation non conforme a l'usage
prévu.

3.3 Utilisation inappropriée

AVERTISSEMENT !

Blessures ou dommages causés par une utilisation inappropriée
Une utilisation inappropriée peut conduire a des situations dangereuses et
a des blessures.

» S'abstenir de modifications non autorisées sur l'instrument.

» Ne pas utiliser l'instrument en zone explosive.

» Pas de mise en pression externe.

> Eviter de forcer sur les éléments de contrle de la pompe a main.

Génération de pression

La mise sous pression externe endommagera la pompe a main et doit étre évitée.
» Ne pas connecter une quelconque source de pression externe a la pompe.

» Ne générer de la pression qu'au moyen de la pompe a main.

Mode d'emploi WIKA, type CPP30 7



Entretien et nettoyage

» Utiliser uniqguement les accessoires spécifiés et autorisés par WIKA.

» La pompe a main ne doit pas étre encrassée et ne doit surtout pas entrer en contact
avec des fluides humides, des liquides ou des fluides agressifs.

Toute utilisation différente ou au-dela de I'utilisation prévue est considérée comme
inappropriée.

3.4 Qualification du personnel

AVERTISSEMENT !

Danger de blessure en cas de qualification insuffisante

Une utilisation non conforme peut entrainer d'importants dommages

corporels et matériels.

> Les opérations décrites dans ce mode d'emploi ne doivent étre
effectuées que par un personnel ayant la qualification décrite ci-apres.

Personnel qualifié

Le personnel qualifié, autorisé par I'opérateur, est, en raison de sa formation
spécialisée, de ses connaissances dans le domaine de l'instrumentation de mesure

et de régulation et de son expérience, de méme que de sa connaissance des
réglementations nationales et des normes en vigueur, en mesure d'effectuer les travaux
décrits et d'identifier de fagon autonome les dangers potentiels.

Les conditions d'utilisation spéciales exigent également une connaissance adéquate,
par ex. des liquides agressifs.

3.5 Etiquetage, marquages de sécurité
La signalétique et les marquages de sécurité doivent étre maintenus en état de lisibilité.

Plaque signalétique
La plaque signalétique est posée sur le corps de la pompe.

Handprifpumpe N Alexander Wiegand SE & Co. KG
- + i i 63911 Klingenberg
0,95 ... +35 bar pneumatisch / pneumatic ﬁ}#/?g: Tel. (09379) 132-0

VAIM

Hand Test Pump Druck/ Fax (09372) 132-406
CPP30 Pressure E-Mail: info@wika.de
| www.wika.de

| |
® ® ® ®

@ Soupape de commutation pour le vide

@ Plage de pression

@ Désignation du type

@ Soupape de commutation pour la pression

8 Mode d'emploi WIKA, type CPP30
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4. Transport, emballage et stockage

4. Transport, emballage et stockage

4.1 Transport
Vérifier s'il existe des dégats sur la pompe a main pneumatique qui pourraient étre liés
au transport. Communiquer immédiatement les dégats constatés.

ATTENTION !

Dommages liés a un transport inapproprié

Un transport inapproprié peut donner lieu a des dommages importants.

» Lors du déchargement des colis a la livraison comme lors du transport
des colis en interne apres réception, il faut procéder avec soin et
observer les consignes liées aux symboles figurant sur les emballages.

> Lors du transport en interne, observer les instructions du chapitre
4.2 “Emballage et stockage”.

Si l'instrument est transporté d'un environnement froid dans un environnement chaud,
la formation de condensation peut provoquer un dysfonctionnement fonctionnel de
l'instrument. Il est nécessaire d'attendre que la température de I'instrument se soit
adaptée a la température ambiante avant une nouvelle mise en service.

4.2 Emballage et stockage
Conserver I'emballage, celui-ci offre, lors d'un transport, une protection optimale (par ex.
changement de lieu d'utilisation, renvoi pour réparation).

Conditions admissibles sur le lieu de stockage :
B Température de stockage : 0 ...55 °C [32 ... 131 °F]
B Humidité : de 35 ... 85 % d’humidité relative (sans condensation)

Eviter les influences suivantes :

M Lumiére solaire directe ou proximité d'objets chauds

B Vibrations mécaniques, chocs mécaniques (mouvements brusques en le posant)
B Suie, vapeur, poussiéere et gaz corrosifs

B Environnements dangereux, atmosphéres inflammables

Conserver la pompe & main dans I'emballage original dans un endroit qui satisfait aux

conditions susmentionnées. Si 'emballage original n’est pas disponible, emballer et

stocker I'instrument comme suit :

1. Placer l'instrument avec le matériau isolant dans I'emballage.

2. En cas d'entreposage pour une longue période (plus de 30 jours), mettre également
un sachet absorbeur d’humidité dans I'emballage.

Mode d'emploi WIKA, type CPP30 9




5. Mise en service, utilisation

5. Mise en service, utilisation

Personnel : personnel qualifié
Outillage : Clé dynamométrique

Utiliser uniquement des pieces d'origine, voir chapitre 10 “Accessoires”.

AVERTISSEMENT !

Blessures physiques et dommages aux équipements et a

I'environnement causés par un fluide dangereux

Lors du contact avec un fluide dangereux (par ex. oxygéne, acétyléne,

substances inflammables ou toxiques), un fluide nocif (par ex. corrosif,

toxique, cancérigéne, radioactif), et également avec des installations de

réfrigération et des compresseurs, il y a un danger de blessures physiques

et de dommages aux équipements et a I'environnement.

En cas d'erreur, des fluides agressifs peuvent étre présents a une

température extréme et sous une pression élevée ou sous vide au niveau

de l'instrument.

» Pour ces fluides, les codes et directives appropriés existants doivent
étre observés en plus des réglementations standard.

» Porter I'équipement de protection requis.

5.1 Déballage de la pompe a main

Déballez le matériel le plus vite possible apres la livraison de la pompe a main et vérifiez
que tous les éléments mentionnés dans la liste d'emballage (voir chapitre 2.3 “Détail de
la livraison”) sont inclus.

En déballant les éléments, vérifier qu'il n'y a aucun dommage pouvant avoir été causé
par le transport. Si quelque élément manque, contacter immeédiatement WIKA.

10
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5. Mise en service, utilisation

5.2 Installation

=
i
i

@ Vanne de réglage fin

Vanne de mise a la pression atmosphérique
Corps de la pompe

Poignées de pompe

Tige de piston avec ressort externe

Ecrou moleté réglable pour le réglage de la puissance de la pompe, avec contre-
écrou

Raccord d’instrument sous test, avec filetage femelle G V4, a rotation libre
Tuyau de raccordement ; longueur 0,5 m [1,64 fi]

Raccord de pression pour tuyau de raccordement

Soupape de commutation pour génération de pression ou de vide

SIGIOIOIOMOIOICIOIO,

Raccord pour instrument de référence, filetage femelle G ', a rotation libre

Mode d'emploi WIKA, type CPP30 11




5. Mise en service, utilisation

5.3 Montage mécanique

v

ATTENTION !

Dommages sur la pompe a main dus a la contamination

Les contaminants de toutes sortes (huile, graisse, eau ...) qui adherent
a l'instrument sous test vont se frayer un chemin dans la pompe et
I'endommager.

> Nettoyer le tuyau de connexion de pression.

» Nettoyer les raccords.

» Nettoyer l'instrument sous test avant l'installation.

» Pour I'étanchéité, utiliser les joints inclus dans la livraison.

Linstrument de mesure de pression de référence et I'instrument sous test
sont étanchéifiés a I'aide des joints toriques intégrés aux raccords de
pression.

Avant d'adapter I'instrument de mesure de pression de référence et I'instrument sous

test, vérifier les joints d'étanchéité sur les deux connexions pour s'assurer qu'ils sont
bien montés.

v

vy

Si nécessaire, remplacer les joints d'étanchéite.

Méme de petites impuretés sur le joint torique et les joints d’étanchéité
peuvent provoquer une fuite a basse pression.

Bien serrer le raccordement afin d'éviter toute fuite.
Serrer les raccordements a un couple maximum de 15 Nm.

. Installer 'instrument de mesure de pression de référence sur le c6té supérieur de la

pompe a main.
= Raccordement filetage femelle G 2, a rotation libre
= Un serrage a la main de I'écrou moleté est suffisant.

. Installer 'instrument sous test sur les adaptateurs de pression.

= Raccordement filetage femelle G 4, a rotation libre

. Installer le tuyau de raccordement avec I'adaptateur de raccordement sur le raccord

de pression.

Des kits d’adaptateurs pour les filetages métriques, les filetages de tuyaux
et les filetages NPT sont disponibles en tant qu’accessoires afin d’adapter
les instruments sous test avec différents filetages de raccordement, voir
chapitre 10 “Accessoires”.

Montage alternatif de I'instrument sous test

1. Retirer le tuyau de raccordement de la pompe.

2. Sélectionner un adaptateur qui convient pour 'instrument sous test souhaité.
3. Installer 'adaptateur sur la pompe a main (filetage femelle G 2).

12
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5. Mise en service, utilisation

4. Installer l'instrument sous test sur 'adaptateur.
= Ceci permet de réduire substantiellement le volume pour faciliter la génération de
pression de test.

5.4 Génération de pression m

@ Vanne de réglage fin

@ Vanne de mise a la pression atmosphérique

Soupape de commutation pour génération de pression ou de vide

@ Raccord pour instrument de référence, filetage femelle G ', a rotation libre

AVERTISSEMENT !

Dommages dus a un mauvais réglage

L'actionnement de la soupape de commutation sous pression ou sous vide

peut endommager la pompe a main, car la pression augmente ou diminue

brusquement.

> Régler au préalable la pression a la pression ambiante.

» Appuyer sur la soupape de commutation uniquement lorsque la
soupape de décharge est ouverte.

» Ne jamais actionner la soupape de commutation alors que la pompe a
main est sous pression ou sous vide !

Mode d'emploi WIKA, type CPP30 13



5. Mise en service, utilisation

ATTENTION !

Dommages causés a l'instrument sous test par une pression trop

élevée

L'instrument sous test et I'instrument de mesure de pression de référence

avec des étendues de mesure < 35 bar [< 500 psi] peuvent étre

endommagés par la génération de pression.

» Ne pas dépasser la limite de pression maximale de l'instrument sous
test ou de l'instrument de mesure de pression de référence.

» Générer seulement une pression initiale inférieure a la pression requise.

» Utiliser la vanne de réglage fin pour atteindre la pression exacte requise.

Avant d'utiliser la pompe a main, vérifier si :

B L'instrument de mesure de pression de référence est connecté a la pompe de
pression par le tuyau de raccordement ;

B L'instrument sous test est connecté a la pompe de pression par le tuyau de
raccordement ;

B Tous les raccords de pression sont correctement positionnés et serrés.

En raison de la faible course de la pompe a main, ne tester que des
instruments de faible volume.

1. Avant de pouvoir générer une pression, il peut étre nécessaire d'actionner la
soupape de commutation, voir I'étiquette sur la pompe. Pour ce faire, utiliser un stylo
ou un petit tournevis. Le couvercle de la soupape de commutation est destiné a
prévenir toute action non intentionnelle.

» S’assurer que la vanne de vidange n’est pas complétement fermée.

» S’assurer que I'écrou moleté et le contre-écrou sont ajustés de maniéere a ce que
le ressort ou le manchon visible au-dessus du contre-écrou ait un peu de jeu
lorsque les poignées de la pompe sont pressées I'une contre I'autre.

2. Tourner la vanne de réglage fin dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre
jusqu'a ressentir un léger “arrét”.
= Le filetage devient trés souple juste avant “arrét”.

3. Visser avec précaution la vanne de mise a la pression atmosphérique en la tournant
dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'a ce que la vanne soit fermée.
= On ne doit pas sentir “d'arrét brutal”.

4. En utilisant les poignées de pompe, pomper jusqu’a atteindre la pression désirée.
= Les poignées de pompes sont désormais presque impossible a presser.
= En fonction du volume du circuit d’étalonnage, une pression initiale de 20 ...

25 bar [290 ... 360 psi] est générée.

5. Utiliser la vanne de réglage fin jusqu’a ce que la pression désirée soit atteinte
exactement ; max. 35 bar [500 psi].

» Tourner la vanne de réglage fin dans le sens des aiguilles d'une montre pour
augmenter la pression.

» Tourner la vanne de réglage fin dans le sens contraire a celui des aiguilles d'une
montre pour diminuer la pression.

14 Mode d'emploi WIKA, type CPP30
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5. Mise en service, utilisation

Apres l'augmentation de pression, la valeur affichée peut baisser
Iégérement pendant environ 30 secondes.

Les causes peuvent en étre des effets thermodynamiques, la connexion de
flexible et les joints d'étanchéité.

Réajuster la pression au moyen de la vanne de réglage fin. Si la pression m
continue a baisser, vérifier le circuit de mesure pour voir s'il est bien
étanche.

Réduction de la pression pour une nouvelle plage de pression
» Tourner la vanne de réglage fin jusqu'a ce que la nouvelle pression souhaitée soit
atteinte.
» Tourner la vanne de réglage fin dans le sens des aiguilles d'une montre pour
augmenter la pression.
» Tourner la vanne de réglage fin dans le sens contraire a celui des aiguilles d'une
montre pour diminuer la pression.

Réduction de la pression a 0 bar [0 psi]

1. Tourner la vanne de réglage fin dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.

2. Ouvrir avec précaution la vanne de mise a la pression atmosphérique en la tournant
dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, pas plus qu'une fois.
= La pression est réduite et il n'y a pas de pression sur la pompe a main.

Ne pas démonter l'instrument de mesure de pression de référence

ou l'instrument sous test avant que la vanne de mise a la pression
atmosphérique soit ouverte et qu'il n'y ait plus de pression dans la pompe
amain.

5.5 Génération de vide

1. Avant de pouvoir générer du vide, il peut étre nécessaire d’actionner la vanne de
commutation (voir I'étiquette sur la pompe). Pour ce faire, utiliser un stylo ou un petit
tournevis. Le couvercle de la soupape de commutation est destiné a prévenir toute
action non intentionnelle.

» S’assurer que la vanne de vidange n’est pas complétement fermée.

» S’assurer que I'écrou moleté et le contre-écrou sont ajustés de maniére a ce que
le ressort ou le manchon visible au-dessus du contre-écrou ait un peu de jeu
lorsque les poignées de la pompe sont pressées I'une contre l'autre.

2. Tourner la vanne de réglage fin dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a
ressentir un Iéger “arrét”.

3. Visser avec précaution la vanne de mise a la pression atmosphérique en la tournant
dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'a ce que la vanne soit fermée.

= On ne doit pas sentir “d'arrét brutal”.

4. Al'aide des poignées de la pompe, pomper lentement et avec précaution jusqu’a ce
que le vide maximal soit atteint.

Mode d'emploi WIKA, type CPP30 15



5. Mise en service, utilisation

5. Utiliser la vanne de réglage fin jusqu’a ce que la pression désirée soit atteinte
exactement, max. -0,95 bar [-28 inHg].
» Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire le vide (augmenter la
pression).
» Tourner dans le sens contraire des aiguilles d’'une montre pour augmenter le vide.

Apres l'augmentation de vide, la valeur affichée peut monter Iégérement
pendant environ 30 secondes.

Les causes peuvent en étre des effets thermodynamiques, la connexion de
flexible et les joints d'étanchéité.

Réajuster la pression au moyen de la vanne de réglage fin. Si la pression
continue a monter, vérifier le circuit de mesure pour voir s'il est bien étanche.

Réduction du vide pour de nouvelles plages de pression
» Tourner la vanne de réglage fin jusqu'a ce que le nouveau vide souhaité soit atteint.
» Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire le vide (augmenter la
pression).
» Tourner dans le sens contraire a celui des aiguilles d'une montre pour augmenter
le vide.

Réduction du vide a 0 bar [0 psi]

1. Tourner la vanne de réglage fin dans le sens des aiguilles d'une montre.

2. Ouvrir avec précaution la vanne de mise a la pression atmosphérique en la tournant
dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, pas plus qu'une fois.
= La pression est réduite et il n'y a pas de pression sur la pompe a main.

Ne pas démonter l'instrument de mesure de pression de référence

ou l'instrument sous test avant que la vanne de mise a la pression
atmosphérique soit ouverte et qu'il n'y ait plus de pression dans la pompe
a main.

5.6 Ecrou moleté avec contre-écrou

Afin d’obtenir une efficacité maximale, le ressort
doit avoir un peu de jeu au-dessus de I'écrou
moleté et du contre-écrou (6).

Si des instruments sous test ou des références
avec de faibles étendues de mesure sont testés,
le fait de tourner I'écrou moleté et le contre-écrou
vers le haut raccourcit la course.

Il en résulte une pression ou un vide moindre par
pression sur les poignées de la pompe, ce qui
minimise le risque de surpression accidentelle.

=
=
=
=
=
3
T
T

Apres le test, régler I'écrou moleté et le contre-
écrou au niveau optimal d’efficacité (position de
départ).
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5. Mise en service, utilisation

5.7 Instruments étalons de pression recommandés

Instruments étalons de pression recommandés

Manometre numérique de précision type CPG1500
Etendues de mesure : 0 ... 10.000 bar [0 ... 150.000 psi]
Précision : jusqu'a 0,025 % EM

— Pour de plus amples spécifications, voir fiche technique CT 10.51

Indicateur de pression portable type CPH6200
Etendues de mesure : 0 ... 1.000 bar [0 ... 14.500 psi]
Précision : jusqu'a 0,1 % EM

— Pour de plus amples spécifications, voir fiche technique CT 11.01

Indicateur de pression portable type CPH6300
Etendues de mesure : 0 ... 1.000 bar [0 ... 14.500 psi]
Précision : jusqu'a 0,1 % EM

— Pour de plus amples spécifications, voir fiche technique CT 12.01

5.8 Utilisation avec le logiciel d'étalonnage WIKA-Cal

Logiciel d'étalonnage

Logiciel d'étalonnage WIKA-Cal

Pour la création de certificats d'étalonnage ou de rapports
d'enregistrement

Uniquement en combinaison avec un instrument de mesure de pression
de référence

— Pour de plus amples spécifications, voir fiche technique CT 95.10

5.9 Valise d'étalonnage disponible

Valise d'étalonnage

Composeé de :

B Valise de protection en plastique avec protection en mousse

B Pompe a main pneumatique, type CPP30

B Pour les accessoires standard, voir chapitre 2.3 “Détail de la
livraison”

Mode d'emploi WIKA, type CPP30 17



6. Dysfonctionnements

6. Dysfonctionnements

Personnel :

personnel qualifié

Outillage : clé dynamométrique

AVERTISSEMENT !

Blessures physiques et dommages aux équipements et a

I'environnement causés par un fluide dangereux

Lors du contact avec un fluide dangereux (par ex. oxygene, acétyléene,

substances inflammables ou toxiques), un fluide nocif (par ex. corrosif,

toxique, cancérigene, radioactif), et également avec des installations de

réfrigération et des compresseurs, il y a un danger de blessures physiques

et de dommages aux équipements et a I'environnement.

En cas d'erreur, des fluides agressifs peuvent étre présents a une

température extréme et sous une pression élevée ou sous vide au niveau

de l'instrument.

» Pour ces fluides, les codes et directives appropriés existants doivent
étre observés en plus des réglementations standard.

» Porter I'équipement de protection requis.

ATTENTION!

Blessures physiques et dommages aux équipements et a

I'environnement

Si les défauts ne peuvent pas étre éliminés au moyen des mesures listées,

la pompe a main doit étre mise hors service immédiatement.

» S'assurer qu'il n'y a plus aucune pression présente et empécher toute
remise en marche accidentelle.

» Contacter le fabricant.

» S'il est nécessaire de retourner l'instrument au fabricant, priére de
respecter les indications mentionnées au chapitre 8.2 “Retour”.

Pour le détail des contacts, merci de consulter le chapitre 1 “Généralités”
ou le dos du mode d'emploi.

Dysfonctionnements | Raisons | Mesures |

La pompe a

main La pompe a main n'a pas été Le premier coup est en quelque

fonctionne de maniére utilisée depuis longtemps sorte mou. Cet effet a disparu

paresseuse

18

aprés un moment d'utilisation.

Effectuer le premier processus
de pompage avec la vanne de
mise a la pression atmosphérique
ouverte

Contre-pression élevée dans Augmenter la pression a l'aide du
l'instrument sous test volant de la vanne de réglage fin
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14635129.01 12/2023 FR/ES



14635129.01 12/2023 FR/ES

6. Dysfonctionnements
| Dysfonctionnements | Raisons ___________|Mesures |

Pression de sortie ou
vide instable

Le systéeme fournit de
la pression mais la
pression chute a zéro

Joint d'étanchéité incorrect

Joint d'étanchéité mal
positionné

Le joint d'étanchéité est
défectueux

Joints d'étanchéité contaminés

Adaptateur incorrect, ou
I'adaptateur n'a pas été monté
correctement

La soupape évent de sécurité
est ouverte

Fuite dans l'instrument sous test

La vanne de commutation pour
génération de pression/de vide
se trouve en position centrale.
(La surface du bouton de
commutation et le manchon
intérieur sont a niveau et
forment une surface visiblement
plane.)

S'il estimpossible de trouver
une cause

La soupape évent de sécurité
est ouverte

Le mode opératoire utilisé n'est
pas correct

S'il estimpossible de trouver
une cause

Mode d'emploi WIKA, type CPP30

Placer un joint d'étanchéité
correct

Positionner le joint d'étanchéité
correctement

Remplacer le joint d'étanchéité

Joints d'étanchéité propres

Vérifier les adaptateurs utilisés et
les monter correctement

Fermer la vanne de mise a la
pression atmosphérique et
réessayer

Vérifier les raccordements

Pousser la vanne de commutation
pour la génération de pression/de
vide dans la position souhaitée.

B Lors de la génération de
pression, enfoncer la vanne de
commutation sur le c6té (Push
for Pressure [Pousser pour la
pression)).

B Lors de la génération de
vide, enfoncer la vanne de
commutation sur le céte
(“Push for Pressure” [Pousser
pour le vide]).

Renvoyer la pompe a main pour
vérification

Fermer la vanne de mise a la
pression atmosphérique et
réessayer

Veiller a ce que le mode
opératoire approprié

soit suivi voir chapitre

5.4 “Génération de pression”

Renvoyer la pompe a main pour
vérification
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6. Dysfonctionnements / 7. Entretien et nettoyage

Dysfonctionnements | Raisons | Mesures |

Le systéeme fournit S'il est impossible de trouver Renvoyer la pompe a main pour
de la pression mais une cause vérification

la pression diminue a
une valeur inférieure et
ensuite reste stable.

Dommages internes Renvoyer la pompe a main pour
vérification

Le mode opératoire utilisé n'est  Veiller a ce que le mode

pas correct opératoire approprié
soit suivi, voir chapitre
5.4 “Génération de pression”

7. Entretien et nettoyage

Personnel : personnel qualifié
Outils : clé dynamométrique, clé Allen de 3 mm, pincettes

AVERTISSEMENT !

Blessures physiques et dommages aux équipements et a

I'environnement causés par une pression trop élevée

Lors de I'entretien, il y a un risque de hautes pressions.

» N'entretenir ou ne nettoyer les instruments de mesure ou de test et les
appareils d'étalonnage qu'une fois que le systeme a été dépressurisé.

» Tourner la soupape commutation jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de pression
dans la pompe a main.

Pour le détail des contacts, merci de consulter le chapitre 1 “Généralités”
ou le dos du mode d'emploi.

7.1 Entretien

Les réparations ne doivent étre effectuées que par le fabricant. Cela ne concerne pas le
remplacement des joints d'étanchéité.

Utiliser uniquement des piéces d'origine, voir chapitre 10 “Accessoires”.

ATTENTION !
A Dommages sur la pompe a main dus une installation incorrecte

Une insertion incorrecte des joints d’étanchéité et joints toriques peut

provoquer des dommages a la pompe de test !

» Utiliser des pincettes pour I'insertion !

» Faire attention a I'ordre correct des composants, voir Fig. 1 “Montage
des bagues d’étanchéité, des disques d’étanchéité et des joints
toriques” !

» Serrer sans incliner les vis !
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7. Entretien et nettoyage

Fig. 1 - Montage des bagues d’étanchéité, des disques d’étanchéité et des joints
toriques

@ Bague de retenue

@ Disque d’étanchéité, PVC, 15"

@ Disque d’étanchéité en laiton, PVC, 5"
(4) Vis a téte plate M3 x 6

@ Quadring

@ Joint torique 3,17 x 1,78

@ Joint torique 9 x 3

Mode d'emploi WIKA, type CPP30 21




7. Entretien et nettoyage / 8. Démontage, retour et ...

7.2 Nettoyage

ATTENTION !
Blessures physiques et dommages aux équipements et a

I'environnement

m Un nettoyage inapproprié peut conduire a des blessures physiques et a
des dommages aux équipements ou a I'environnement. Les restes de
fluides se trouvant dans les instruments démontés peuvent mettre en
danger les personnes, I'environnement ainsi que l'installation.
» Utiliser I'équipement de protection requis.

ATTENTION !

Dommages a l'instrument

Un nettoyage inapproprié peut conduire a 'endommagement de
l'instrument !

> Ne pas utiliser de détergents agressifs.

» Ne pas utiliser d'objets pointus ou durs pour le nettoyage.

Effectuer la procédure de nettoyage comme décrit ci-dessous.

3. Avant de nettoyer la pompe a main, il faut la dépressuriser.

4. Nettoyer l'instrument avec un chiffon humide.

5. Nettoyer l'instrument démonté afin de protéger les personnes et I'environnement
contre le danger lié aux résidus de fluides.

8. Démontage, retour et mise au rebut

Personnel : personnel qualifié
Outillage : clé dynamométrique

AVERTISSEMENT !

Blessures physiques et dommages aux équipements et a

I'environnement liés aux résidus de fluides

Des restes de fluides se trouvant dans la pompe a main peuvent mettre en

danger les personnes, I'environnement ainsi que I'équipement.

» Porter I'équipement de protection requis.

» Observer les informations de la fiche de données de sécurité du fluide
correspondant.

» Rincer ou nettoyer la pompe a main afin de protéger les personnes et
I'environnement contre le danger lié aux résidus de fluides.

8.1 Démontage

AVERTISSEMENT !

Blessure physique

Lors du démontage, il y a un risque de hautes pressions.

» Ne démonter les instruments de mesure ou de test et les appareils
d'étalonnage qu'une fois que le systéme a été dépressurisé.
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8. Démontage, retour et mise au rebut

1. Tourner la soupape commutation jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de pression dans la
pompe a main.
2. Démonter l'instrument de mesure de pression de référence et/ou l'instrument sous
test.
. Retirer les joints d'étanchéité utilisés. m
. Démonter les adaptateurs, si utilisés, de la pompe a main.
5. Retirer le tuyau de I'instrument sous test de la pompe en le tournant.

A~ W

8.2 Retour

En cas d’envoi de I'instrument, respecter impérativement :
Tous les instruments livrés a WIKA doivent étre exempts de substances dangereuses
(acides, bases, solutions, etc.) et doivent donc étre nettoyés avant d'étre retournés.

AVERTISSEMENT !

Blessures physiques et dommages aux équipements et a

I'environnement liés aux résidus de fluides

Des restes de fluides se trouvant dans la pompe a main peuvent mettre en

danger les personnes, I'environnement ainsi que I'équipement.

> Avec les substances dangereuses, inclure la fiche technique de sécurité
de matériau pour le fluide correspondant.

» Pour nettoyer l'instrument, voir chapitre 7.2 “Nettoyage”.

Pour retourner l'instrument, utiliser 'emballage original ou un emballage adapté pour le
transport.

Pour éviter des dommages :

1. Placer l'instrument avec le matériau isolant dans I'emballage. Isoler de maniére
uniforme tous les c6tés de I'emballage de transport.

2. Mettre si possible un sachet absorbeur d'humidité dans I'emballage.

3. Indiquer lors de I'envoi qu'il s'agit d'un instrument de mesure trés sensible a
transporter.

Des informations relatives a la procédure de retour sont disponibles sur
notre site Internet a la rubrique “Services”.

8.3 Mise au rebut

Une mise au rebut inadéquate peut entrainer des dangers pour I'environnement.
Eliminer les composants des instruments et les matériaux d'emballage conformément
aux prescriptions nationales pour le traitement et I'élimination des déchets et aux lois de
protection de I'environnement en vigueur.

Mode d'emploi WIKA, type CPP30 23



9. Spécifications

9. Spécifications

9.1 Pompe a main

m Informations de base

Plage de pression
Génération de pression
Génération de vide

Fluide de transmission de
pression

Raccords de pression

Pour l'instrument de mesure de
pression de référence

Pour l'instrument sous test

Volume par course
Réglage de la pression de test

0...35bar [0 ... 500 psi]
-950 ... 0 bar [-28 inHg ... 0 psi]
Air ambiant

G 72, filetage femelle, écrou-chapeau tournant avec joint
d’étanchéité

G "4, filetage femelle, écrou-chapeau tournant avec joint
d’étanchéité sur le raccord du tuyau de production
Environ 11 cm?®

Vanne de réglage fin

Pompe a main

Protection contre la surpression

Matériau

Dimensions (L x | x H)
Poids

Réglable au moyen d'un écrou moleté

B Laiton, plaqué chromé
B Aluminium anodisé
B Plastique hautement résistant

250 x 122 x 103 mm [9,84 x 4,80 x 4,06 pouces]
510 g [1,125 Ibs]

Conditions de fonctionnement

Température d'utilisation /
Température de fonctionnement

Plage de température ambiante

Plage de température de stockage

Fluides admissibles

18...28°C[64 ... 82 °F]

-10 ... 450 °C [14 ... 122 °F]
-10...+50 °C [14 ... 122 °F]
Air ambiant

Pour de plus amples spécifications, voir fiche technique WIKA CT 91.06 et la

documentation de commande.
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9. Spécifications

9.2 Dimensions en mm [pouces]
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9. Spécifications

Vue isométrique
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10. Accessoires

10. Accessoires

Codes de la
connnande

Description

Boitier plastique

Y compris la protection en mousse avec évidements pour
le type CPP30

Dimensions (L x H x P) : 395 x 295 x 106 mm

[15,55x 11,61 x 4,17 in]

Jeu d’adaptateurs “BSP” pour tuyau d’instrument sous test
Composé de :

B G % filetage male vers G s filetage femelle

B G Y filetage méale vers G ¥ filetage femelle

B G Y filetage méle vers G Y2 filetage femelle

B Joints toriques divers

Matériau : Acier inox

Jeu d’adaptateurs “métrique” pour tuyau d’instrument
sous test

Composé de :

B G %, filetage male vers M12 x 1,5

B G %, filetage male vers M20 x 1,5

B G Y, filetage male vers Minimess®

B Joints toriques divers

Matériau : Acier inox

Jeu d’adaptateurs “NPT” pour tuyau d’instrument sous test
Composé de :

G V4 filetage male vers s NPT, filetage femelle

G "4 filetage male vers % NPT, filetage femelle

G V4 filetage male vers % NPT, filetage femelle

G Y4 filetage male vers 2 NPT, filetage femelle

Joints toriques divers

Matériau : Acier inox

Raccords de connexion
G V4 filetage méle vers G 7z filetage femelle
Matériau : Acier inox

Set d'entretien
Composé de différents joints toriques et joints
d’étanchéité

Mode d'emploi WIKA, type CPP30
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10. Accessoires

Codes de la
commande

Description CPP A-2-

Tuyau de rechange -26-
Longueur : 0,5 m [1,64 ft]

Complet avec adaptateur de raccordement G s, filetage

male vers G %, filetage femelle, a rotation libre, avec

bague d’étanchéité intégrée

Tuyau : polyuréthane TPE-E

Raccords : acier inox, 1.0718

Longueur : 1 m [3,28 ft] -27-
Complet avec adaptateur de raccordement G s, filetage

male vers G Y, filetage femelle, a rotation libre, avec

bague d’étanchéité intégrée

Tuyau : polyuréthane TPE-E

Raccords : acier inox, 1.0718

1. Codes de la commande : CPP-A-2- 1
2. Option : [ 1

Les accessoires WIKA peuvent étre trouvés en ligne sur www.wika.fr.

28

Mode d'emploi WIKA, type CPP30

14635129.01 12/2023 FR/ES



14635129.01 12/2023 FR/ES

Contenido

1. Informacién general 30
2. Disefio y funcion 31
21 Resumen . . . . . . . . . . . . .. 000 A
2.2 Descripcion . . . < A
2.3 Alcance del sumlnlstro e 724
3. Seguridad 32
3.1 Explicaciénde simbolos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.2 Usoconformealoprevisto . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.3 Usoincorrecto . . . e . . ... ... .. . . . .. 88
3.4 Cualificacion del personal e
3.5 Rotulos, marcajes de seqguridad . . . . . . . . . . . . . . . 34
4. Transporte, embalaje y almacenamiento 35
4.1 Transporte. . . . <
4.2 Embalajey almacenamlento < 1)
5. Puesta en servicio, funcionamiento 36
5.1 Desembalaje de la bomba de prueba manual. . . . . . . . . . . 36
52 Disefio . . . . . . . . . ..o 3T
5.3 Montaje mecénico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.4 Generaciondepresion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.5 Generaciéndevacio . . . |
5.6 Tuerca moleteada con contratuerca O 24
5.7 Mandémetro de referenciarecomendado. . . . . . . . . . . . . 43
5.8 Uso con el software de calibracion WIKA-Cal . . . . . . . . . . . 43
5.9 Maletin de calibracion suministrable . . . . . . . . . . . . . . 43
6. Errores 44
7. Mantenimiento y limpieza 46
7.1 Mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
7.2 Limpieza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
8. Desmontaje, devolucién y eliminacidn de residuos 48
8.1 Desmontaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
8.2 Devolucion . . . e e
8.3 Eliminacién de reS|duos < ¢ |
9. Datos técnicos 50
9.1 Bomba de pruebamanval . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
9.2 Dimensionesenmmi{pulg] . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
10. Accesorios 53

WIKA manual de instrucciones, modelo CPP30 29



1. Informacion general

1. Informacién general

La bomba neumatica manual de prueba modelo CPP30 descrita en estas
instrucciones de uso ha sido disefiada y fabricada con la tecnologia mas avanzada.
Todos los componentes estan sometidos durante su fabricacion a estrictos criterios
de calidad y medioambientales. Nuestros sistemas de gestion estan certificados
segun ISO 9001 e ISO 14001.

Este manual de instru