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(13) Anlage zur

(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 08 ATEXE 018 X

(15) 15.1 Gegenstand und Typ

Drehwinkelgeber Typ 892.44 / Manometer Typ PGT23, Typ PGT43, Typ DPGT43, Typ APGT43,
Typ 712.15, Typ PGT43HP, Typ DPGT43HP, Typ PGT63HP

15.2 Beschreibung

Der Drehwinkelgeber Typ 892.44 besteht aus einer Elektronik-Baugruppe, die eine in Vergussmasse
eingebettete Isolierstoffplatte mit elektronischen Bauteilen enthalt.

Die eigensicheren Stromkreise (Speise- und Signalstromkreis, Taster- / Tastaturanschluss,
Programmier-Anschluss) sind auf Leiterplatten-Steckverbinder aufgelegt.

Der Drehwinkelgeber ist zum Einbau bzw. nachtraglichen Einbau in nicht-elektrische Betriebsmittel
(mechanische Messwerke z. B. Manometer Typ PGT23, Typ PGT43, Typ DPGT43, Typ APGT43,

Typ 712.15, Typ PGT43HP, Typ DPGT43HP, Typ PGT63HP) bestimmt und dient zur Ubertragung von
Messdaten in einen eigensicheren Speise- und Signalstromkreis (4 — 20 mA Stromschleife).

Die mechanischen Bewegungen z. B. eines federelastischen Manometer-Messwerkes, werden mit
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Hilfe eines Permanentmagneten auf einen Magnetfeldsensor im Drehwinkelgeber tUbertragen.

15.3 Kenngrélien

Parameter Versorgungs- Taster-/ Tastatur- Programmier-
stromkreis Stromkreis stromkreis
Schutzniveau ExiallC/Exial ExiallC/Exial ExiallC/Exial
Spannung U; DC 30V N/A N/A
Stromstarke |; 100 mA N/A N/A
Leistung P 1000 mW N/A N/A
innere wirksame Kapazitat G 12 nF N/A N/A
innere wirksame Induktivitat L vernachlassigbar N/A N/A
Spannung U, N/A DC 30V DC 30V
Stromstarke I, N/A 153mA ) 153 mA )’
Leistung P, N/A 115mW )’ 115mW )’
max. aulere Kapazitat C, N/A 66 nF ) 66 nF )
max. aufere Induktivitat Lo N/A 150 mH )’ 150 mH_ )’
max. Induktivitats- / 1 1
Widerstandsverhalinis Lo(Ro N 1A, SOPHI ) S0 PHA )
Kennlinie N/A linear linear
Steckverbinder X3 Pin7-8 X4 Pin 1-4 X3 Pin 1-3
Anmerkung:
)! 4-Leiter-Stromkreis; Summenwert: 3 Signalleitungen parallel gegen GND
N / A = nicht anwendbar
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Umgebungstemperaturbereich: -40°C < T,s+60°C (T6)
-40°C s T,s+75°C (T5)
-40°CsT,<+85°C (T4)

(16) Prufprotokoll

BVS PP 08.2026 EG, Stand 11.03.2008

(17) Besondere Bedingungen fir die sichere Anwendung

17.1 Drehwinkelgeber

Der Drehwinkelgeber Typ 892.44 ist in ein Geh&use einzubauen, das mindestens die
Schutzart IP 20 (Gruppe Il Anwendung) bzw. IP 54 (Gruppe | Anwendung) gemanl
EN 60529 gewahrleistet.

Die innere Verdrahtung in diesem Geh&use muss entsprechend Abschnitt 6.3.11 und
7.6.e von EN 60079-11:2007 ausgefihrt sein.

Anschlussklemmen oder Steckverbinder fur den eigensicheren Stromkreis missen
entsprechend Abschnitt 6.2.1 bzw. 6.2.2 von EN 60079-11:2007 angeordnet sein.

Umgebungstemperaturbereich: -40 °C < T, < +60 °C (T6) / +75 °C (T5) / +85 °C (T4).
17.2 Manometer mit eingebautem Drehwinkelgeber
Entfallt
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Modificaciones técnicas reservadas.

Sucursales WIKA en todo el mundo puede encontrar en www.wika.es.

IWIKA!I

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Calle Josep Carner 11-17

08205 Sabadell (Barcelona)/Espafna

Tel. +499372 132-0

Fax: +34 933 938 666

info@wika.es

www.wika.es
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