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Przepisy bezpieczenstwa dla obszarow zagrozenia wybuchem

(Ex)

W przypadku uzytkowania w obszarze zagrozenia wybuchem (Ex)
@ przestrzegac specyficznych przepiséw bezpieczenstwa w tym

zakresie. One sa dotgczone do kazdego przyrzadu dopuszczonego

do dziatania w obszarze zagrozenia wybuchem (Ex) jako dokument i

stanowig element sktadowy instrukcji obstugi.

Stan opracowania redakcyjnego: 2021-01-11
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1 Uwagi do niniejszej dokumentacji
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1 Uwagi do niniejszej dokumentaciji

1.1  Funkcja

Przedtozona instrukcja obstugi dostarcza niezbednych informaciji

w zakresie montazu, podtgczenia i rozruchu, jak réowniez waznych
wskazdéwek na temat konserwaciji, usuwania usterek, wymiany czesci
i bezpieczenstwa uzytkownikéw. Z tego wzgledu nalezy przeczytac
ja przed rozruchem i przechowywac jg jako nieodtgczny element wy-
robu, w spos6b zawsze tatwo dostepny w bezposrednim sagsiedztwie
przyrzadu.

1.2 Adresaci - do kogo dokumentacja jest
skierowana

Niniejsza instrukcja obstugi jest przeznaczona dla wykwalifikowanych
specjalistow. Tres¢ niniejszej instrukcji musi by¢ dostepna dla specja-
listow i praktycznie stosowana.

1.3 Zastosowane symbole

Informacja, dobra rada, wskazéwka: Ten symbol oznacza pomoc-
ne informacje dodatkowe i dobre rady dla pomysinego przeprowadze-
nia prac.

Wskazoéwka: Ten symbol oznacza wskazéwki do zapobiegania zakté-
ceniom, btednemu dziataniu, uszkodzeniu przyrzadu lub urzadzen.

Ostroznie: W razie lekcewazenia informacji oznakowanych tym sym-
bolem moze dojs$¢ do wypadku z udziatem osaob.

Ostrzezenie: W razie lekcewazenia informacji oznakowanych tym
symbolem moze doj$¢ do wypadku z odniesieniem cigzkich lub
nawet $miertelnych urazéw.

Niebezpieczenstwo: W razie lekcewazenia informacji oznakowa-
nych tym symbolem dojdzie do wypadku z odniesieniem cigzkich lub
nawet $miertelnych urazéw.

Zastosowanie w warunkach zagrozenia wybuchem (Ex)
Ten symbol oznacza szczegolne wskazéwki dla zastosowan w warun-
kach zagrozenia wybuchem (Ex)

Lista

Poprzedzajaca kropka oznacza liste bez koniecznosci zachowania
kolejnosci.

Kolejnos¢é wykonywania czynnosci

Poprzedzajgce liczby oznaczajg kolejno nastepujace po sobie czyn-
nosci.

Utylizacja baterii

Ten symbol oznacza szczegolne wskazdwki dotyczace utylizacji
baterii oraz akumulatoréw.

WIKA Instrukcja obstugi - Nadajnik réznicy cisniert DPT-20



2 Dla Twojego bezpieczenstwa

2 DlaTwojego bezpieczenstwa

2.1 Upowaznieni pracownicy

Wykonywanie wszystkich czynnosci opisanych w niniejszej dokumen-
tacji technicznej jest dozwolone tylko wykwalifikowanym specjalistom,
upowaznionym przez kierownictwo zaktadu.

Podczas pracy przy urzadzeniu lub z urzgdzeniem zawsze nosié¢
wymagane osobiste wyposazenie ochronne.

2.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

DPT-20 jest przyrzagdem przeznaczonym do pomiaru natezenia
przeptywu, poziomu napetnienia, réznicy cisnien, gestosci i poziomu
granicy faz.

Szczegoétowe dane dotyczace zakresu zastosowan przedstawiono w
rozdziale " Opis produktu".

Bezpieczenstwo pracy przyrzadu jest zachowane tylko w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, odpowiednio do danych
w instrukcji obstugi, a takze ewentualnie wystepujacych instrukciji
dodatkowych.

2.3 Ostrzezenie przed btednym uzytkowaniem

W przypadku zastosowania nieprawidtowego lub sprzecznego z
przeznaczeniem, produkt ten moze stanowi¢ zrédto zagrozenia
specyficznego dla rodzaju zastosowania - np. przelanie pojemnika z
powodu btednego zamontowania lub ustawienia. To moze stanowi¢
zagrozenie wypadkowe dla oséb i spowodowac szkody materialne i
w Srodowisku naturalnym. Ponadto moze to negatywnie wptyna¢ na
zabezpieczenia samego przyrzadu.

2.4 Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

Przyrzad odpowiada aktualnemu stanowi techniki z uwzglednieniem
ogolnie obowigzujgcych przepiséw i wytycznych. Jego uzytkowanie
jest dozwolone tylko wtedy, gdy jego stan techniczny jest nienaganny
i bezpieczny. Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ za bezusterko-
wa eksploatacje przyrzgdu. W przypadku zastosowania w mediach
agresywnych lub powodujgcych korozje mogacych stanowié¢ zrodto
zagrozenia przy btednym dziataniu przyrzgdu, inwestor musi przeko-
nac sie o prawidtowym dziataniu przyrzgdu podejmujgc odpowiednie
dziatania.

Uzytkownik musi przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa zawartych w
niniejszej instrukcji obstugi, zasad instalowania obowigzujgcych w
danym kraju, a takze obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo oraz warunki gwarancji, ingerencje
wykraczajgce poza czynnosci opisane w instrukcji obstugi sa dozwo-
lone tylko pracownikom upowaznionym przez producenta. Samowol-
ne przerobki lub zmiany konstrukcyjne sg jednoznacznie zabronione.

WIKA Instrukcja obstugi - Nadajnik réznicy cisniern DPT-20 5



2 Dla Twojego bezpieczenstwa

Z uwagi na bezpieczenstwo dozwolone jest stosowanie jedynie
akcesoridow okreslonych przez producenta przyrzadu.

W celu unikniecia zagrozen nalezy przestrzega¢ znakéw ostrzegaw-
czych i wskazéwek umieszczonych na przyrzadzie.

2.5 Deklaracja zgodnosci UE

Przyrzad spetnia ustawowe wymagania Dyrektyw UE, ktérym on pod-
lega. Poprzez znak CE producent potwierdza osiagniecie pomysinego
wyniku kontroli.

Deklaracje zgodnosci UE zamieszczono na naszej stronie interneto-
wej.

2.6 Zalecenia NAMUR

NAMUR to stowarzyszenie dziatajgce w Niemczech w dziedzinie au-
tomatyzacji proceséw technologicznych. Zalecenia wydawane przez
NAMUR okre$laja standardowe rozwigzania w zakresie przyrzadow

pomiarowych.

Przyrzad spetnia wymagania nastepujacych zalecen NAMUR:

o NE 21 — Kompatybilnosc¢ elektromagnetyczna urzadzen elektrycz-
nych

o NE 43 - Poziom sygnatu informacji o zaniku dziatania przetworni-
kéw pomiarowych

o NE 53 — Kompatybilnosc¢ przyrzaddéw i podzespotéw wyswietlajg-
cych/obstugowych

e NE 107 — Samokontrola i diagnoza przyrzadéw polowych

Dalsze informacje - patrz www.namur.de.

6 WIKA Instrukcja obstugi - Nadajnik réznicy cisnient DPT-20
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3 Opis produktu

Zakres dostawy

Zakres obowigzywania
instrukcji obstugi

Tabliczka znamionowa

3 Opis produktu

3.1 Budowa
Zakres dostawy obejmuje:
e Przyrzad DPT-20

Ponadto zakres dostawy obejmuije:

e Dokumentacja

— Krotka instrukcja obstugi DPT-20

— Certyfikat badan przetwornika pomiarowego cisnienia

— Instrukcje dla opcjonalnego wyposazenia przyrzadu

— Specyficzne dla obszaru zagrozenia wybuchem " Przepisy bez-
pieczeristwa pracy" (w przypadku wersji dla obszaru zagrozenia
wybuchem (Ex))

— W razie potrzeby dalsze certyfikaty

Informacja:

W niniejszej instrukcji obstugi sg takze opisane opcjonalne cechy
przyrzadu. Kazdy zakres dostawy wynika ze specyfikacji ztozonego
zamodwienia.

Przedtozona instrukcja obstugi obowigzuje dla nastgpujacych wersiji
wykonania:

e Sprzet poczagwszy od 1.0.0
e Oprogramowanie poczgwszy od 1.3.4

Uwaga:

Wersja sprzetu i oprogramowania przyrzadu jest ustalana w nastepu-
jacy sposdb:

e Na tabliczce znamionowej modutu elektronicznego

o W menu obstugi przyrzadu " Info"

Tabliczka znamionowa zawiera najwazniejsze dane do identyfikaciji i
do zastosowania przyrzadu:

WIKA Instrukcja obstugi - Nadajnik réznicy cisniet DPT-20 7



3 Opis produktu

Zakres zastosowan

Mierzone media

Wielkosci mierzone

Pomiar poziomu napet-
nienia

Rys. 1: Struktura tabliczki znamionowej (przyktad)

Typ przyrzadu

Pole dla dopuszczenr

Dane techniczne

Kod produktu

Numer zlecenia

Numer seryjny przyrzadu

Symbol dla klasy ochronnosci przyrzadu

Numery ID dokumentacji przyrzadu

Wskazdwka dotyczaca przestrzegania dokumentacji przyrzadu

©ONOOORNWN=

3.2 Zasada dziatania

Dzieki wszechstronnosci DPT-20 nadaje sie do zastosowan w niemal
wszystkich gateziach przemystu. On jest przeznaczony do pomiaru
nizej wymienionych rodzajéw cisnienia:

e Rodznica cisnien

e Cisnienie statyczne

Mierzone media to gazy, pary i ciecze.

Pomiar réznicy cisnient umozliwia pomiary:
e Poziom napetnienia

Natezenie przeptywu

Roznica ci$nien

Gestose

Poziom granicy faz

Przyrzad jest przeznaczony do pomiaru poziomu napetnienia
zamkniegtych zbiornikéw, w ktérych panuje nadcisnienie. Cisnienie
statyczne jest przy tym kompensowane przez pomiar roznicy cisnien.
W przypadku cyfrowych sygnatéow wyjsciowych jest podawane jako
osobna wartos¢ pomiarowa.

WIKA Instrukcja obstugi - Nadajnik réznicy cisnient DPT-20



3 Opis produktu

Pomiar natezenia prze-
ptywu

Pomiar réznicy ci$nien

Rys. 2: Pomiar poziomu napetnienia przez DPT-20 w zbiorniku, w ktérym panuje
nadcisnienie

Pomiar natezenia przeptywu przebiega za pomocg zwezki pomia-
rowej takiej, jak kryza pomiarowa lub sonda ci$nienia spietrzania.
Przyrzad rejestruje powstajaca roznice cisnien i przelicza wartosé
pomiarowa na natezenie przeptywu. Cisnienie statyczne jest poda-
wane przy cyfrowych sygnatach wyjsciowych jako osobna wartos¢
pomiarowa.

Rys. 3: Pomiar natezenia przeptywu z DPT-20 i kryzg pomiarowa, Q = przeptyw,
Ap = réznica cisnien, Ap =p, - p,

Cisnienia w dwdch rurociggach sa rejestrowane przez przewody mier-
nicze spadku ci$nienia. Przyrzad oblicza rézniceg cisnien.

Rys. 4: Pomiar réznicy cisnienri w rurociggach z uzyciem DPT-20, réznica cisnien
Ap=p,-p,

WIKA Instrukcja obstugi - Nadajnik réznicy cisniet DPT-20 9



3 Opis produktu

Pomiar ggstosci W zbiorniku ze zmiennym poziomem napetnienia i jednorodnym
rozprzestrzenieniem gegstosci mozna realizowac¢ pomiar gestosci z
uzyciem jednego przyrzadu. Przyrzad jest poditgczony do zbiornika
poprzez separatory membranowe w dwoch punktach pomiaru.

Rys. 5: Pomiar gestosci z DPT-20

Pomiar poziomu granicy  Tym przyrzagdem moga by¢ prowadzone pomiary poziomu granicy faz

faz w zbiorniku ze zmiennym poziomem napetnienia. Przyrzad jest podta-
czony do zbiornika poprzez separatory membranowe zainstalowane
w dwoch punktach pomiaru.

[

Rys. 6: Pomiar poziomu granicy faz z DPT-20

Zasada dziatania Czujnikiem jest metalowa komérka pomiarowa. Cisnienia technolo-
giczne sg przekazywane przez membrany separujgce i olej wypet-
niajacy na piezorezystancyjny element czujnika (p6tprzewodnikowy
czujnik tensometryczny).

Roznica wystepujacych cisnien zmienia napiecie na mostku po-
miarowym. To jest mierzone, dalej przetwarzane i przetwarzane na
odpowiedni sygnat wyjsciowy.

W razie przekroczenia granic zakresu pomiarowego, system chronig-
cy przed przecigzeniem zabezpiecza przed uszkodzeniem elementu
czujnika.

Dodatkowo mierzona jest temperatura komérki pomiarowej i cisnienie
statyczne na stronie niskiego ci$nienia. Sygnaty pomiarowe sg dalej
przetwarzane i sg udostepniane jako dodatkowe sygnaty wyjsciowe.

10 WIKA Instrukcja obstugi - Nadajnik réznicy cisnieri DPT-20



3 Opis produktu

Opakowanie

Transport

Kontrola po dostawie

Przechowywanie

Rys. 7: Budowa metalowej komdrki pomiarowej

Ciecz wypetniajaca

Czujnik temperatury

Czujnik cisnienia absolutnego - cisnienie statyczne
System chronigcy przed przecigzeniem

Czujnik réznicy cisnieri

Membrana separujaca

[SNC IR N RIVEEN

3.3 Opakowanie, transport i przechowywanie

Przyrzad jest chroniony przez opakowanie podczas przesytki na
miejsce uzytkowania. Zabezpiecza ono skutecznie przy zwyktych
obcigzeniach wystepujgcych podczas transportowania, co potwierdza
kontrola oparta na normie ISO 4180.

Opakowanie przyrzaddéw sktada sie z kartonu, ktory jest nieszkodliwy
dla srodowiska i stanowi surowiec wtérny. W przypadku specjalnych
wersji wykonania dodatkowo stosowana jest pianka PE lub folia PE.
Utylizacje materiatu opakowania nalezy zleci¢ punktom zbiorki surow-
céw wtornych.

Ostrzezenie:

Przyrzady przystosowane do pracy w tlenie sg szczelnie zapakowane
w folii PE i maja naklejke "Oxygene! Use no Oil". Wypakowanie z tej
folii jest dozwolone dopiero bezposrednio przed montazem przyrza-
du! Patrz wskazéwka zamieszczona w rozdziale " Montaz".

Transport musi zostaé przeprowadzony z uwzglednieniem wskazéwek
zamieszczonych na opakowaniu. Ich lekcewazenie moze by¢ przyczy-
ng uszkodzenia przyrzadu.

Po doreczeniu nalezy niezwtocznie skontrolowa¢ dostawe pod wzgle-
dem kompletnosci i ewentualnych szkdd transportowych. Stwierdzo-
ne szkody transportowe lub ukryte wady nalezy odpowiednio zgtosic.

Opakowane przyrzady nalezy przechowywac¢ az do montazu w spo-
s6b zamkniety i z uwzglednieniem naniesionych znakéw uktadania i
magazynowania.

Opakowane przyrzady przechowywac tylko w nastepujgcych warun-
kach - o ile nie podano inaczej:

WIKA Instrukcja obstugi - Nadajnik réznicy cisnieri DPT-20 11



3 Opis produktu

Temperatura magazyno-
wania i transportowania

Podnoszenie i przeno-
szenie

Modut wyswietlajacy i
obstugowy

Peryferyjny modut wy-
Swietlajacy i obstugowy
Zabezpieczenie przepig-

ciowe

Akcesoria montazowe

12

Nie przechowywaé na wolnym powietrzu
Przechowywac¢ w miejscu suchym i niezapylonym
Bez dziatania agresywnych mediow

Chroni¢ przed nastonecznieniem

Zapobiega¢ wstrzgsom mechanicznym

Temperatura magazynowania i transportowania - patrz rozdziat "
Zatacznik - Dane techniczne - Warunki otoczenia"
e Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 20 ... 85 %

W przypadku masy przyrzadu przekraczajgcej 18 kg (39.68 Ibs) do
podnoszenia i przenoszenia nalezy uzywac tylko odpowiedniego
sprzetu posiadajgcego niezbedne dopuszczenie.

3.4 Wyposazenie dodatkowe

Modut wyswietlajgcy i obstugowy stuzy do wys$wietlania wartosci
pomiarowych, obstugiwania i diagnozowania.

DI-PT-E jest peryferyjnym modutem wyswietlajacym i obstugowym
przeznaczonym do sond z obudowg jednokomorowg i dwukomorowg
Ex d.

Zabezpieczenie przepieciowe jest stosowane zamiast zaciskéw pod-
taczeniowych w obudowie jedno- lub dwukomorowe;j.

Pasujgce akcesoria montazowe dla DPT-20 to adapter kotnierza
owalnego, bloki zaworéw oraz katowniki montazowe.

WIKA Instrukcja obstugi - Nadajnik réznicy cisnient DPT-20



Warunki technolo- ﬁ
giczne

Dopuszczalne cisnienie
technologiczne (MWP)

Ochrona przed wilgocia

4 Montaz

4.1 Wskazowki ogdlne

Uwaga:

Z uwagi na bezpieczenstwo dozwolone jest uzytkowanie przyrzadu
tylko w zakresie dozwolonych warunkéw technologicznych. Te dane
zamieszczono w rozdziale " Dane techniczne" w instrukcji obstugi,
wzglednie na tabliczce znamionowe;.

W zwigzku z tym, przed przystapieniem do montazu nalezy upewnic
sie, ze wszystkie czesci przyrzadu biorgce udziat w procesie nadaja
sie do warunkow wystepujacych w czasie procesu technologicznego.

Do nich nalezg szczegolnie:

o Aktywna czes¢ pomiarowa
e Przylacze technologiczne
e Uszczelka przytgcza technologicznego

Warunki procesu technologicznego, a w szczegélnosci:

e Cisnienie technologiczne

e Temperatura technologiczna

o Chemiczne wtasciwosci medium
o Scieranie i wptywy mechaniczne

Dopuszczalny zakres cis$nienia technologicznego jest podany na
tabliczce znamionowej jako "MWP" (Maximum Process Pressure),
patrz rozdziat " Budowa". Dane dotyczg temperatury referencyjnej
+25 °C (+76 °F). MWP moze trwale wystgpowaé takze jednostronnie.

Celem unikniecia uszkodzenia przyrzadu, dozwolone jest tylko
chwilowe obustronnie dziatajace cisnienie kontrolne wynoszace
1,5-krotne przekroczenie MWP przy temperaturze referencyjnej. Przy
tym uwzgledniony jest stopien cisnienia przytacza technologiczne-
go oraz przecigzalno$¢ komorki pomiarowej (patrz rozdziat " Dane
techniczne").

Ponadto straty termiczne przytacza technologicznego - np. przy
kotnierzowych separatorach membranowych - moga ograniczy¢
dozwolony zakres cisnienia technologicznego odpowiednio do obo-
wigzujacych norm.

Przyrzad nalezy chroni¢ przed wniknieciem wilgoci podejmujac

nastepujgce dziatania:

e Zastosowac odpowiedni kabel podtgczeniowy (patrz rozdziat "
Podtgczenie do zasilania napieciem")

o Dokreci¢ ztgczke przelotowg kabla lub tgcznik wtykowy

e Przed ztaczka przelotowg kabla lub tgcznikiem wtykowym utozyé
kabel podtgczeniowy tak, zeby byt wprowadzony do niego od dotu

To dotyczy przede wszystkim montazu w miejscach nie chronionych
przed wptywami atmosferycznymi i pomieszczeniach, w ktérych moze
wystagpic wilgo¢ (np. w wyniku procesu czyszczenia), jak rowniez na
chtodzonych lub ogrzewanych zbiornikach.
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Wentylacja

Obracanie obudowy

14

e

Uwaga:

Nalezy zadba¢ o to, zeby podczas instalowania lub konserwacji nie
wnikneta wilgo¢ ani zanieczyszczenia do wnetrza przyrzadu.

Do utrzymania stopnia ochrony przyrzadu nalezy zapewnié, zeby

w czasie eksploatacji pokrywa przyrzadu byta zamknigta i w razie
potrzeby zabezpieczona.

Wentylacja obudowy modutu elektronicznego przebiega poprzez
element filtra w obrebie ztgczki przelotowej kabla (dtawika).

0 oVo
] @
‘/ \‘“, )
i‘:’:@] ]
il )
2

Rys. 8: Pozycja elementu filtrujgcego w wersji Nie-Ex, wersji Ex-ia i wersji
Ex-d-ia

1 Jednokomorowa z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej (odlew precyzyj-
ny)

Jednokomorowa z aluminium

Jednokomorowa ze stali nierdzewnej (polerowana elektrochemicznie)
Dwukomorowa z tworzywa sztucznego

Dwukomorowa z aluminium, stali nierdzewnej (odlew precyzyjny)

Element filtrujacy

DA WN

Informacja:
Podczas eksploatacji nalezy zwraca¢ uwage, zeby na filtrze nigdy nie
wystepowaty osady. Do czyszczenia nie wolno uzywac myjki wysoko-
cisnieniowe;.

W celu polepszenia czytelnosci wyswietlacza lub utatwienia dostepu
do okablowania mozna przekreci¢ obudowe modutu elektronicznego
w zakresie 330°. Ogranicznik chroni przed nadmiernym przekrece-
niem obudowy.

W zaleznosci od wersji wykonania i materiatu obudowy konieczne jest
jeszcze nieznaczne odkrecenie Sruby ustalajacej na szyjce obudo-
wy. Obudowe mozna teraz przekreci¢ do wymaganej pozyciji. Jak
tylko wymagana pozycja zostanie osiggnieta, dokreci¢ znéw srube
ustalajgca.
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Montaz miejscu uzytko- Zaleca sie zabezpieczenie przyrzadu na miejscu uzytkowania przed
wania bocznymi sitami np. wibracjami, stosujgc odpowiedni uchwyt nosny.
To jest szczegolnie istotne w przypadku przyrzgdow w wersji z przytag-
czem technologicznym z tworzywa sztucznego, np. z gwintem GYa.
W razie wystepowania silnych wibracji na miejscu uzytkowania nalezy
zastosowac przyrzad w wersji wykonania z obudowa peryferyjna.
Patrz rozdziat " Obudowa peryferyjna ".

Granice temperatur Wyzsze temperatury technologiczne oznaczajg czgsto wysokie
temperatury otoczenia. Upewni€ sig, ze gérne granice temperatury
podane w rozdziale " Dane techniczne" nie zostang przekroczone w
otoczeniu obudowy uktadu elektronicznego i kabla podtgczeniowego.

4.2 Wskazowki dotyczace zastosowan w
atmosferze tlenowej

Zastosowania w atmosfe- Tlen iinne gazy moga reagowa¢ wybuchowo w potgczeniu z olejami,
rze tlenowej smarami i tworzywami sztucznymi i dlatego konieczne jest podjecie
nastepujacych srodkéw zaradczych:

e Wszystkie podzespoty systemu takie, jak np. przyrzady pomia-
rowe, musza by¢ poddane oczyszczeniu zgodnie z obowigzujg-
cymi zasadami lub normami.

e W przypadku zastosowan w atmosferze tlenowej nie wolno prze-
kroczy¢ maksymalnych temperatur i cisnien, scisle okreslonych
dla réznych materiatéw uszczelki - patrz " Dane techniczne"

Niebezpieczenstwo:

A Przyrzady do zastosowan w atmosferze tlenowej wolno wypakowac
z folii PE dopiero bezposrednio przed montazem. Po usunigciu tej
ochrony, na przytaczu technologicznym staje sie widoczne oznako-
wanie "O,". Nalezy unikna¢ wszelkiej stycznosci z olejem, smarem i
innymi zanieczyszczeniami. Niebezpieczenstwo wybuchu!

4.3 Powigzanie z procesem technologicznym

Zwezka pomiarowa Zwezki pomiarowe sg elementami wbudowanymi do rurociggow,
ktore powodujg spadek cisnienia zalezny od natezenia przeptywu.
W oparciu o tg réznice ci$nien mierzone jest natezenie przeptywu.
Typowe zwezki pomiarowe to zwezka Venturiego, kryzy pomiarowe i
sondy cisnienia spietrzania.
Przepisy dotyczace montazu zwezki pomiarowej zamieszczono w
normie DIN EN ISO 5167 oraz w dokumentacji wydanej przez jego

producenta.
Przewody miernicze Zwezki pomiarowe to odcinki rurociggu o matej Srednicy. One stuzg
spadku cisnienia do podtgczenia przetwornika pomiarowego roznicy cisnien w miejscu

badania cisnienia albo w zwezce pomiarowe;j.

Podstawowe zasady

Zwezki pomiarowe dla gazéw muszg zawsze pozostawaé catkowicie
suche; nie moga gromadzic sie skropliny. Zwezki pomiarowe dla
cieczy muszg by¢ zawsze catkowicie napetnione i nie moga zawiera¢
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pecherzykéw gazu. W zwigzku z tym, w przypadku cieczy nalezy
zaprojektowaé odpowiednie odpowietrzenia, a dla gazéw odptywy
skroplin.

Utozenie rur

Zwezki pomiarowe musza by¢ utozone z dostatecznym, Scisle row-
nomiernym spadkiem/wznoszeniem co najmniej 2 %, ale korzystniej
nawet do 10 %.

Zalecenia dotyczace uktadania przewoddw mierniczych spadku
ci$nienia nalezy zasiegnac¢ z krajowych lub migdzynarodowych norm.

Przytacze

Przewody zwezki pomiarowej nalezy podtgczyc¢ do przyrzadu za
pomocg ogdlnie dostepnych w handlu ztagczek srubowych z pierscie-
niem wcinajgcym z odpowiednim gwintem.

Uwaga:
Nalezy przestrzega¢ zasad montazu podanych przez producenta i
uszczelni¢ gwint np. tasma PTFE.

e

Bloki zaworéow Bloki zaworéw stuza do odciecia wstepnego przy podtaczaniu prze-
twornika pomiarowego réznicy cisnien do systemu technologicznego.
Ponadto stuzg one do wyréwnywania cisnienia w komorach pomiaro-
wych podczas regulaciji.

Dostepne sg 3-krotne i 5-krotne bloki zawordw (patrz rozdziat " Wska-
zZOwki dotyczgce montazu i podfgczenia").

Zawory odpowietrzajace, Wolne otworzy podzespotu technologicznego musza by¢ zamkniete
sruby zaslepiajace zaworami odpowietrzajgcymi lub $rubami zaslepiajacymi. Wymagany
moment dokrecenia - patrz rozdziat " Dane techniczne".

® Uwaga:
1 Nalezy stosowac dostarczone czesci i uszczelni¢ gwint czterema
warstwami tasmy PTFE.

4.4 Wskazowki dotyczace montazu i podtaczenia

Przytgcze na stronie Przy podtgczaniu DPT-20 do punktu pomiaru nalezy przestrzegac
wysokiego/niskiego strony wysokiego/niskiego cignienia podzespotu technologicznego. ".
cisnienia

Strona wysokiego cisnienia jest oznakowana przez " H", natomiast
strona niskiego cisnienia przez " L" na podzespole technologicznym
obok kotnierzy owalnych.

Uwaga:
Cisnienie statyczne jest mierzona na stronie niskiego cisnienia " L".

e

" Cisnienie dziatajace przy "H" jest traktowane jako dodatnie, natomiast cisnie-
nie przy "L" jako ujemne przy obliczaniu réznicy cisnien.
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Rys. 9: Oznaczenie strony wysokiego/niskiego cisnienia na zespole technolo-
gicznym

1 H = strona wysokiego cisnienia

2 L = strona niskiego cisnienia

Blok 3-zaworowy o~

Rys. 10: Przytacze bloku 3-zaworowego

Przytacze technologiczne
Przytacze technologiczne
Zawor wiotowy

Zawor wiotowy

Zawdr wyrownawczy

[SIENEVILINEEY
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Blok 3-zaworowy, z kot-
nierzami po obu stronach

3

Rys. 11: Przytgcze bloku 3-zaworowego z kotnierzami po obu stronach

Przytacze technologiczne
Przytacze technologiczne
Zawor wiotowy

Zawor wiotowy

Zawor wyréwnawczy

(S NIV NN

Uwaga:

W przypadku blokéw zaworéw mocowanych na kotnierzach po obu
stronach nie jest potrzebny katownik montazowy. Strona techno-
logiczna bloku zaworéw jest mocowana bezposrednio na zwezce
pomiarowej, np. na kryzie.

e
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Blok 5-zaworowy

Rys. 12: Przytacze bloku 5-zaworowego

Przytacze technologiczne
Przytacze technologiczne

Zawdr wiotowy

Zawdr wyréwnawczy

Zawdr wiotowy

Zawodr do kontroli / odpowietrzenia
Zawodr do kontroli / odpowietrzenia

NOORANON=

4.5 Rozmieszczenie miejsc pomiaru

4.5.1 Przeglad
Ponizsze akapity przedstawiajg standardowe uktady pomiarowe:

e Poziom napetnienia
Natezenie przeptywu
Roznica cisnien
Poziom granicy faz
Gestosc

W zaleznosci od przypadku zastosowania moga wystapic¢ takze inne
uktady.

Uwaga:

Przewody zwezki pomiarowej sa czesciowo przedstawione w po-
ziomym uktadzie i z ostrymi kgtami w celu uproszenia ilustraciji. Przy
ukfadaniu przewodoéw nalezy przestrzegac wskazéwek zawartych w
rozdziale " Montaz, Podtgczenie do procesu technologicznego", jak
rowniez Hook Ups w dokumentacji dodatkowej " Akcesoria montazo-
we do urzadzen pomiarowych".
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4.5.2 Poziom napetnienia

W zamknigtym zbiorniku
z przewodami mierniczy-
mi spadku ci$nienia

W zamknietym zbiorniku
z jednostronnym separa-
torem membranowym

20

Przyrzad zamontowaé ponizej dolnego przytagcza pomiarowego,
zeby przewody miernicze spadku ci$nienia zawsze byty napet-
nione ciecza

Strong niskiego cisnienia zawsze podtaczaé powyzej maksymal-
nego poziomu napetnienia

W przypadku pomiaréw w mediach z czgsteczkami statymi, jak np.
zanieczyszczone ciecze, zaleca si¢ zainstalowanie odstojnikow i
zawordw spustowych, zeby wytapaé i usunac¢ czasteczki tworzace
osady.

N

max.

min.

Rys. 13: Uktad pomiarowy do pomiaru poziomu napetnienia w zamknietych
zbiornikach

AN WN =

Zawory odcinajace
Blok 3-zaworowy
Odstojnik

Zawory spustowe
DPT-20

Przyrzad zamontowac bezposrednio na zbiorniku

Strone niskiego cisnienia zawsze podigcza¢ powyzej maksymal-
nego poziomu napetnienia

W przypadku pomiaréw w mediach z czgsteczkami statymi, jak np.
zanieczyszczone ciecze, zaleca sie zainstalowanie odstojnikow i
zawordéw spustowych, zeby wytapac i usunaé czasteczki tworzace
osady.
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max.

min.

Rys. 14: Uktad pomiarowy do pomiaru poziomu napetnienia w zamknietych
zbiornikach

AW =

W zamknigtym zbiorniku
z obustronnym separato-
rem membranowym °

Zawor odcinajacy
Odstojnik

Zawor spustowy
DPT-20

Przyrzad zamontowaé ponizej dolnego separatora membrano-
wego
Temperatura otoczenia dla obu kapilar powinna by¢ taka sama

® Informacja:

l Pomiar poziomu napetnienia jest zapewniony tylko miedzy gorng
krawedzig dolnego a dolng krawedzig gornego separatora membra-
nowego.

max.

min.

Rys. 15: Uktad pomiarowy do pomiaru poziomu napetnienia w zamknietych
zbiornikach

1

W zamkniegtych zbior- °
nikach z parg nad
powierzchnia cieczy z
przewodem mierniczym

.z . . [ )
spadku cisnienia

DPT-20

Przyrzad zamontowac ponizej dolnego przytagcza pomiarowego,
zeby przewody miernicze spadku ci$nienia zawsze byty napet-
nione ciecza

Strong niskiego cisnienia zawsze podtgczaé powyzej maksymal-
nego poziomu napetnienia

Pojemnik na skropliny zapewnia state cisnienie na stronie niskiego
cisnienia
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e W przypadku pomiaréw w mediach z czgsteczkami statymi, jak np.
zanieczyszczone ciecze, zaleca sie zainstalowanie odstojnikow i
zawordw spustowych, zeby wytapaé i usunac¢ czasteczki tworzace
osady.

N

@

max.

min.

Rys. 16: Uktad pomiarowy do pomiaru poziomu napetnienia w zamknietym
zbiorniku z parg nad powierzchnig cieczy

Pojemnik na skropliny
Zawory odcinajgce
Blok 3-zaworowy
Odstojnik

Zawory spustowe
DPT-20

OO NWN =
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4.5.3 Natezenie przeptywu
W gazach

Rys. 17: Uktad pomiarowy natezenia przeptywu gazow, podiaczenie przez blok
3-zaworowy z kotnierzami po obu stronach
1 Kryza lub sonda cisnienia spigtrzania

2 Blok 3-zaworowy, z kotnierzami po obu stronach
3 DPT-20

W parach e Przyrzad nalezy zamontowaé pod miejscem pomiaru
e Pojemniki na skropliny zamontowac na tej samej wysokosci co
krécce pobierania i w jednakowym odstepie od przyrzadu
e Przed przystgpieniem do rozruchu napetni¢ przewody miernicze
spadku cisnienia az do wysokosci pojemnikéw na skropliny

ax,
=R 4

® ®

I

@% %@

6

Rys. 18: Uktad pomiarowy do pomiaru natezenia przeptywu pary
Pojemniki na skropliny

Kryza lub sonda cisnienia spietrzania

Zawory odcinajgce

Blok 3-zaworowy

Zawory spustowe lub wydmuchowe

DPT-20

DO WWN =

WIKA Instrukcja obstugi - Nadajnik réznicy cisnieri DPT-20 23



W przypadku cieczy e Przyrzad zamontowac ponizej miejsca pomiaru, zeby przewody
miernicze spadku cisnienia zawsze byty napetnione cieczg, a
pecherzyki gazu mogty uchodzi¢ znéw do przewodu technologicz-
nego

e W przypadku pomiaréw w mediach z czgsteczkami statymi, jak np.
zanieczyszczone ciecze, zaleca sie zainstalowanie odstojnikow i
zawordéw spustowych, zeby wytapaé i usunaé czasteczki tworzace
osady.

e Przed przystapieniem do rozruchu napetni¢ przewody miernicze
spadku cisnienia az do wysokosci pojemnikéw na skropliny

Rys. 19: Uktad pomiarowy do pomiaru natezenia przeptywu cieczy

Kryza lub sonda cisnienia spietrzania
Zawory odcinajgce

Blok 3-zaworowy

Odstojnik

Zawory spustowe

DPT-20

OO ANWN =

4.5.4 Roznica cisnien
W gazach i parach e Przyrzad zamontowaé powyzej miejsca pomiaru, zeby skropliny
odptywaty do przewodu technologicznego.
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W instalacjach parowych
i skraplaczach

W przypadku cieczy

Rys. 20: Uktad pomiarowy do pomiaru réznicy cisnieri pomiedzy dwoma ruro-
ciggami do transportu gazu i pary

A=

Rurociggi

Zawory odcinajgce
Blok 3-zaworowy
DPT-20

Przyrzad zamontowac ponizej miejsca pomiaru, zeby w przewo-
dach mierniczych spadku cisnienia mogty sig tworzy¢ zapasy
skroplin.

L L

Rys. 21: Uktad pomiarowy do pomiaru réznicy cisnieri pomiedzy rurociggiem
pary a rurociggiem skroplin

D OA N =

Rurocigg pary
Rurocigg skroplin
Zawory odcinajgce
Pojemniki na skropliny
Blok 5-zaworowy
DPT-20

Przyrzad zamontowac ponizej miejsca pomiaru, zeby przewody
miernicze spadku cisnienia zawsze byty napetnione ciecza, a
pecherzyki gazu mogty uchodzi¢ znéw do przewodu technologicz-
nego

W przypadku pomiaréw w mediach z czasteczkami statymi, jak np.
zanieczyszczone ciecze, zaleca sie zainstalowanie odstojnikow i
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zawordéw spustowych, zeby wytapaé i usunaé czasteczki tworzace
osady.

e
=) @ (

®§LJ3

X

@

® Q

Rys. 22: Uktad pomiarowy do pomiaru réznicy cisnieri cieczy
np. filtr

Zawory odcinajace

Blok 3-zaworowy

Odstojnik

Zawory spustowe

DPT-20

o@@@

O OANWN =

Przy zastosowaniu syste- e Separator membranowy z kapilarami zamontowac na gérze lub z
mow separatoré6w mem- boku na rurociggu
branowych we wszystkich ¢ Pprzy zastosowaniu do podcisnienia: DPT-20 zamontowaé ponizej
mediach miejsca pomiaru

e Temperatura otoczenia dla obu kapilar powinna by¢ taka sama

Rys. 23: Uktad pomiarowy do pomiaru réznicy cisnieri gazow, pary i cieczy
Separator membranowy ze ztaczka srubowg do rur

Kapilara

Np. filtr

DPT-20

NN =

4.5.5 Gestoscé

Pomiar gestosci e Przyrzad zamontowac ponizej dolnego separatora membrano-
wego
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Przyktad

Pomiar poziomu granicy
faz

e W celu osiggniecia wysokiej doktadnosci pomiaru nalezy mozliwie
daleko rozstawi¢ punkty pomiaru
e Temperatura otoczenia dla obu kapilar powinna by¢ taka sama

)

03m
+

Rys. 24: Ukfad pomiarowy do pomiaru gestosci cieczy

Pomiar gestosci cieczy jest mozliwy tylko przy poziomie napetnienia
powyzej gornego punktu pomiarowego. Gdy poziom napetnienia
spadnie ponizej gérnego punktu pomiarowego, to system dziata dalej
z ostatnig zmierzong gestoscia.

Pomiar gestosci cieczy dziata zarowno w otwartych, jak i zamknigtych
zbiornikach. Przy tym nalezy uwzgledni¢, ze mate zmiany gestosci
powodujg tez tylko mate zmiany mierzonej roznicy cisnien.

Odstep miedzy punktami pomiarowymi 0,3 m, min. gesto$¢ 1000 kg/
m3, max. gestoéé 1200 kg/m®

Przeprowadzenie kompensacji min. dla réznicy cisnien zmierzonej
przy gestosci 1,0:

Ap=pegeh
=1000 kg/m®* 9,81 m/s2¢ 0,3 m
=2943 Pa = 29,43 mbar

Przeprowadzenie kompensacji max. dla réznicy cisnien zmierzonej
przy gestosci 1,2:

Ap=pegeh
=1200 kg/m®* 9,81 m/s?¢ 0,3 m
= 3531 Pa = 35,31 mbar

4.5.6 Poziom granicy faz

e Przyrzad zamontowac¢ ponizej dolnego separatora membrano-
wego

e Temperatura otoczenia dla obu kapilar powinna byc¢ taka sama
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Przyktad

28
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Rys. 25: Uktad pomiarowy do pomiaru poziomu granicy faz

Pomiar poziomu granicy faz jest mozliwy tylko w warunkach statej
gestosci medidw oraz lokalizacji poziomu granicy faz miedzy oby-
dwoma punktami pomiarowymi. Catkowity poziom napetnienia musi
znajdowac sie powyzej gérnego punktu pomiarowego.

Pomiar gestosci cieczy dziata zaréwno w otwartych, jak i zamknigtych
zbiornikach.

Odstep miedzy punktami pomiarowymi 0,3 m, min. gestos$c 800 kg/
m®, max. gesto$¢ 1000 kg/m®

Przeprowadzi¢ kompensacje min. dla réznicy cisnien, przy wysokosci
poziomu granicy faz znajdujgcej sie przy dolnym punkcie pomiaro-
wym:

Ap=pegeh

=800kg/m®* 9,81 m/s*0,3m

= 2354 Pa = 23,54 mbar

Przeprowadzi¢ kompensacje max. dla réznicy cisnien, przy wysokosci
poziomu granicy faz znajdujgcej sig przy gornym punkcie pomiaro-
wym:

Ap=pegeh

=1000 kg/m® 9,81 m/s*0,3m

= 2943 Pa = 29,43 mbar
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5 Podtaczenie do zasilania napigciem

Przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy

A

Zasilanie napigciem

Kabel podtaczeniowy

Ztaczki przelotowe kabli
(dtawiki)

5 Podtaczenie do zasilania napieciem

5.1 Przygotowanie przytacza

Generalnie przestrzegac nastgpujacych przepiséw bezpieczenstwa

pracy:

e Wykonanie przytgcza elektrycznego jest dozwolone tylko wykwa-
lifikowanym specjalistom, upowaznionym przez kierownictwo
zaktadu

e W razie mozliwosci wystgpienia nadmiernego napigcia zainstalo-
wac zabezpieczenie przepieciowe

Ostrzezenie:
Podtaczy¢ lub odigczy¢ zaciski tylko przy wytaczonym napigciu.

Zasilanie napieciem i sygnat pradowy przekazywane sg tym samym
dwuzytowym kablem podtgczeniowym. Napigcie robocze moze sig
rézni¢ w zaleznosci od wersji wykonania przyrzadu.

Dane zasilania napigciem zamieszczono w rozdziale " Dane technicz-
ne".

Zapewni¢ skuteczng separacje obwodu zasilania od obwodéw sieci
pradowych wedtug normy DIN EN 61140 VDE 0140-1.

Przyrzad nalezy zasila¢ poprzez obwdéd pradowy z ogranicznikiem
mocy IEC 61010-1, np. zasilacz sieciowy zgodny z Class 2.
Uwzgledni¢ nastepujace dodatkowe wptywy napiecia roboczego:

e Napiecie wyjsciowe zasilacza moze by¢ nizsze pod wptywem
obcigzenia znamionowego (np. przy pradzie sondy rzedu 20,5 mA
lub 22 mA przy komunikacie o usterce)

e Wptyw innych przyrzadéw w obwodzie pradowym (patrz wartosci
obcigzenia wtérnego w rozdziale " Dane techniczne")

Przyrzad nalezy podtaczy¢ kablem dwuzytowym bez ekranowania,
ogdlnie dostepnym w handlu. Kabel ekranowany nalezy zastosowaé
wtedy, gdy wystepuja interferencje elektromagnetyczne przekra-
czajgce wartosci kontrolne wedtug normy EN 61326-1 dla obiektow
przemystowych.

Zastosowac kabel o przekroju okragtym do przyrzadéw z obudowa
i ztaczka przelotowa kabla. Zastosowac ztagczke przelotowa kabla
pasujaca do srednicy zewnetrznej kabla, zeby zapewni¢ niezbedna
szczelnosé przelotu (stopien ochrony IP).

W trybie pracy HART-Multidrop zaleca sig generalne stosowanie
ekranowanego kabla.

Gwint metryczny

Obudowy przetwornikéw pomiarowych z gwintem metrycznym posia-
daja fabrycznie wkrecone ztgczki przelotowe kabli. One sg zamknigte
zatyczkami z tworzywa sztucznego jako zabezpieczenie transporto-
we.
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5 Podtaczenie do zasilania napigciem

°
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Ekranowanie kabla i
uziemienie

e

Rozwigzania techniczne
podtagczenia

30

Uwaga:
Przed przystgpieniem do podtgczenia do instalacji elektrycznej nale-
2y usungc te zatyczki.

Gwint NPT

W przypadku obuddéw przyrzgdoéw z samouszczelniajgcym gwin-

tem NPT nie mozna fabrycznie wkrecac przelotow kablowych. W
zwigzku z tym, otwarte otwory wlotéw kabli sg zamknigte czerwonymi
kotpakami chronigcymi przed pytem, stanowigcymi zabezpieczenie
transportowe.

Uwaga:
Przed rozruchem nalezy wymienic te kotpaki ochronne na ztgczki
przelotowe kabla z certyfikatem albo zamkng¢ odpowiednig zaslepka.

W przypadku obudowy z tworzywa sztucznego, do wktadki gwintowa-
nej nalezy wkreci¢ bez smaru ztgczke przelotowa kabla NPT lub rure
ostonowa.

Maksymalny moment dokrecenia dla wszystkich rodzajéw obudéw -
patrz rozdziat " Dane techniczne".

Jezeli konieczny jest ekranowany kabel, to zaleca sie obydwa konce
ekranowania kabla podtgczy¢ do potencjatu uziemienia. W sondzie
ekranowanie kabla musi by¢ podtagczone bezposrednio do we-
wnetrznego zacisku uziemienia. Zewnetrzny zacisk uziemienia przy
obudowie musi by¢ potaczony z potencjatem uziemienia w sposéb
zapewniajgcy niska impedancije.

W przypadku urzgdzen w obszarze zagrozenia wybuchem (Ex) uzie-
mienie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku instalacji galwanicznych, jak réwniez zbiornikow z
katodowg ochrong antykorozyjng nalezy uwzgledni¢ wystepujace
znaczne réznice potencjatu. To moze by¢ przyczyng niedopuszczalnie
wysokiego pradu w ekranowaniu, powstatego z powodu obustronne-
go podtgczenia do uziemienia.

Uwaga:

Metalowe czesci przyrzadu (przytacze technologiczne, czujnik
mierzonej wartosci, rura ostonowa itp.) sg potaczone w sposoéb
przewodzgcy z wewnetrznym i zewnetrznym zaciskiem uziemienia
na obudowie. To potgczenie wystepuje w postaci bezposrednio meta-
licznej albo przy przyrzadach z peryferyjnym uktadem elektronicznym
poprzez ekranowanie specjalnego przewodu potgczeniowego.

Dane dotyczace potaczen potencjatu wewnatrz przyrzadu zamiesz-
czono w rozdziale " Dane techniczne".

5.2 Podtaczenie

Do podtaczenia zasilania napieciem i wyjscia sygnatu stuzg zaciski
sprezyste znajdujgce sie w obudowie.

Potaczenie z modutem wys$wietlajagcym i obstugowym albo adapterem
ztgcza standardowego nastepuje poprzez kotki stykowe w obudowie.
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5 Podtaczenie do zasilania napigciem

® Informacja:

l Blok zaciskow jest mocowany wtykowo i mozna go odtaczy¢ od
uktadu elektronicznego. W tym celu blok zaciskéw podwazy¢ matym
wkretakiem i wyjgc go. Przy ponownym natozeniu musi on ulec sty-
szalnemu zatrzasnieciu.

Czyn_noéci przy podta- Przyja¢ nastepujacy tok postepowania:
czaniu 1. Odkreci¢ pokrywe obudowy

2. Ewentualnie wystepujacy modut wyswietlajacy i obstugowy wy-
ciggnac¢ wykonujac lekki obrét w lewo

3. Odkreci¢ nakretke taczaca przy ztaczce przelotowej kabla i wyjaé
zaslepke

4. Usuna¢ koszulke kabla ok. 10 cm (4 in), usung¢ izolacje z zyt ok.
1cm (0.41in)

5. Kabel wsuna¢ przez ztaczke przelotowa kabla do przetwornika

pomiarowego
) r Q/ )

Rys. 26: Czynnosci przy podfgczaniu 5 i 6

1 Obudowa jednokomorowa
2 Obudowa dwukomorowa

6. Koncowki zyt podiaczy¢ do zaciskdw zgodnie ze schematem
przytaczy

Uwaga:

Sztywne oraz podatne zyty z koncowkami tulejkowymi nalezy wtozy¢
bezposrednio do otworéw zaciskéw. W przypadku podatnych zyt bez
koncowek tulejkowych nalezy matym wkretakiem z goéry nacisnaé za-
cisk, otwér zacisku zostanie wtedy odstoniety. Po zwolnieniu nacisku
wkretakiem nastepuje zamkniecie zaciskow.

7. Sprawdzi¢ prawidtowe osadzenie przewoddw w zaciskach przez
lekkie pociagniecie

8. Ekranowanie podtgczy¢ do wewnetrznego zacisku uziemienia,
natomiast zewnetrzny zacisk uziemienia potgczy¢ z wyréwna-
niem potencjatu.

9. Mocno dokreci¢ nakretke taczaca na ztgczee przelotowej kabla.
Pierscien uszczelniajgcy musi zacisna¢ sig catkowicie wokot
kabla.

10. Ewentualnie natozy¢ zndw wystepujacy modut wyswietlajacy i
obstugowy

11. Przykreci¢ pokrywe obudowy
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5 Podtaczenie do zasilania napigciem
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Komora uktadu elektro-
nicznego i przytaczy
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Komora modutu elektro-
nicznego

32

Przytacze elektryczne jest tym samym wykonane.

5.3 Schematy przytaczy

5.3.1 Obudowa jednokomorowa

Ponizszy rysunek przedstawia wersje wykonania Nie-Ex, Ex-ia oraz
Ex-d.

o
[ERHEA]

Rys. 27: Komora uktadu elektronicznego i przytaczy - obudowa jednokomorowa

1 Zasilanie napieciem, wyjscie sygnatowe

2 Dla modutu wyswietlajacego i obstugowego albo adaptera interfejsu

3 Dla peryferyjnego modutu wyswietlajacego i obstugowego albo sondy
Secondary

4 Zacisk uziemienia do podtaczenia ekranowania kabla

5.3.2 Obudowa dwukomorowa

Ponizsze rysunki obowigzujg zaréwno dla wersji nie przystosowane;j
do obszaru zagrozenia wybuchem (Nie-Ex), jak i dla wersji przystoso-
wanej do obszaru zagrozenia wybuchem (Ex-ia).

Rys. 28: Komora modutu elektronicznego - obudowa dwukomorowa

1 Wewnetrzne potaczenie z komora przytaczy
2 Dla modutu wyswietlajacego i obstugowego albo adaptera interfejsu
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5 Podtaczenie do zasilania napigciem

Komora przytaczy

Rys. 29: Komora przytaczy - obudowa dwukomorowa

Zasilanie napieciem, wyjscie sygnatowe

Dla modutu wyswietlajgcego i obstugowego albo adaptera interfejsu
Dla peryferyjnego modutu wyswietlajacego i obstugowego

Zacisk uziemienia do podiaczenia ekranowania kabla

L NIVRLVEEY

Dodatkowy uktad elek- W celu udostepnienia drugiej wartosci mierzonej mozna zastosowaé
troniczny - dodatkowe dodatkowy uktad elektroniczny " Dodatkowe wyjscie pradowe".
wyjscie pragdowe . . . I
Obydwa wyjscia pradowe sg pasywne i wymagaja zasilania prado-
wego.

Rys. 30: Komora przytaczy obudowy dwukomorowej, dodatkowy ukfad elektro-

niczny " Dodatkowe wyjscie pradowe"

1 Pierwsze wyjscie pradowe (1) - zasilanie napieciem i wyjscie sygnatowe
sondy (HART)

2 Dodatkowe wyjscie pradowe (ll) - zasilanie napieciem i wyjscie sygnatowe
(bez HART)

3 Zacisk uziemienia do podfaczenia ekranowania kabla
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5 Podtaczenie do zasilania napigciem

5.3.3 Obudowa dwukomorowa Ex-d

Komora modutu elektro-
nicznego

Rys. 31: Komora modutu elektronicznego - obudowa dwukomorowa Ex-d

1 Wewnetrzne potgczenie z komorg przytgczy
2 Dla modutu wyswietlajacego i obstugowego albo adaptera interfejsu

Komora przytaczy

Rys. 32: Komora przytaczy - obudowa dwukomorowa

Zasilanie napieciem, wyjscie sygnatowe

Dla modutu wyswietlajgcego i obstugowego albo adaptera interfejsu
Dla peryferyjnego modutu wyswietlajgcego i obstugowego

Zacisk uziemienia do podtgczenia ekranowania kabla

AN =

5.3.4 Obudowa IP66/IP68 (1 bar)

Konfiguracja zyt kabla
podtaczeniowego

Rys. 33: Konfiguracja zyt kabla trwale umocowanego do przyrzadu

1 Brazowy (+) i niebieski (-) do zasilania napieciem lub do uktadu analizujgce-
go dane
2 Ekranowanie
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5 Podtaczenie do zasilania napigciem

5.3.5 Obudowa peryferyjna w wersji wykonania IP68
(25 bar)
Komora uktadu elektro-
nicznego i przytagczy do
zasilania

Rys. 34: Komora uktadu elektronicznego i przytaczy

1 Modut elektroniczny

2 Ztgczka przelotowa kabla do zasilania napieciem

3 Ztgczka przelotowa dla kabla podtgczeniowego czujnika mierzonej wartosci

Komora zaciskéw w coko-
le obudowy

Rys. 35: Przytacze zespotu technologicznego w cokole obudowy
Zoha

Biaty

Czerwona

Czarny

Ekranowanie

Kapilara do wyréwnania cisnienia

[SWS IR NERIVEEN
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5 Podtaczenie do zasilania napigciem

Komora uktadu elektro-

nicznego i przytaczy

Rys. 36: Komora uktadu elektronicznego i przytaczy - obudowa jednokomorowa

1 Zasilanie napieciem, wyjscie sygnatowe
2 Dla modutu wyswietlajgcego i obstugowego albo adaptera interfejsu
3 Dla peryferyjnego modutu wyswietlajacego i obstugowego albo sondy

Secondary

4 Zacisk uziemienia do podigczenia ekranowania kabla

5.4 Przykiady podtgczenia

Przyktad podtaczenia

dodatkowego wyjscia
pradowego

LT+]

JEIE

®

Rys. 37: Przyktad podtaczenia DPT-20 z dodatkowym wyjsciem pradowym

1 Obwdd pradowy zasilania i sygnatowy sondy
2 Obwdd pradowy sygnatowy dodatkowego wyjscia pradowego
3 Karta wejsciowa PLC

Przetwornik po-
miarowy

Obwéd pradowy

Karta wejsciowa PLC

Zacisk 1 (+) pa-
sywny

Obwdd pradowy zasilania i
sygnatowy sondy

Wejscie 1 zacisk (+) ak-
tywny

Zacisk 2 (-) pa-
sywny

Obwdd pradowy zasilania i
sygnatowy sondy

Wejscie 1 zacisk (-) ak-
tywny
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5 Podtaczenie do zasilania napigciem

Obwéd pradowy

Karta wejsciowa PLC

Obwadd pradowy sygnatowy
dodatkowego wyjscia pra-
dowego

Wejscie 2 zacisk (+) ak-
tywny

Przetwornik po-
miarowy

Zacisk 7 (+) pa-
sywny

Zacisk 8 (-) pa-
sywny

Obwdd pradowy sygnatowy
dodatkowego wyjscia pra-
dowego

Wejscie 2 zacisk (-) ak-
tywny

5.5 Faza wiaczenia
Po podtaczeniu przyrzadu do zasilania napigciem lub po przywréce-
niu napiecia przeprowadzany jest samotest przyrzadu:

e Wewnetrzne sprawdzenie uktadu elektronicznego

o Wyswietlenie komunikatu o statusie na wyswietlaczu lub PC

e Sygnat wyjsciowy przetgcza na nastawiony prad zaktécenia

Potem aktualna warto$¢ zmierzona jest podawana na przewdd sy-
gnatowy. Ta warto$¢ uwzglednia juz przeprowadzone ustawienia, np.
kompensacje fabryczna.

WIKA Instrukcja obstugi - Nadajnik réznicy cisniet DPT-20
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6 Rozruch sondy z uzyciem modutu wyswietlajacego i obstugowego

6 Rozruch sondy z uzyciem modutu wyswie-
tlajagcego i obstugowego

6.1 Zaktadanie modutu wyswietlajgcego i
obstugowego

Modut wyswietlajacy i obstugowy mozna w kazdej chwili wtozy¢ do
sondy i potem znéw wyjgc. Przy tym do wyboru sg cztery pozycje
przekrecone co 90°. Przerwanie zasilania napigciem na czas tej czyn-
nosci nie jest konieczne.

Przyja¢ nastepujacy tok postgpowania:
1. Odkreci¢ pokrywe obudowy

2. Modut wyswietlajacy i obstugowy ustawi¢ na uktadzie elektro-
nicznym w wymaganym potozeniu i przekreci¢ w prawo, az do
zatrzasniecia zaczepu

3. Mocno przykrecic¢ pokrywe obudowy z wziernikiem
Wymontowanie przebiega w chronologicznie odwrotnej kolejnosci.

Modut wyswietlajgcy i obstugowy jest zasilany przez przetwornik
pomiarowy, wykonanie dodatkowych przytgczy nie jest potrzebne.

=)

Rys. 38: Wktadanie modutu wyswietlajacego i obstugowego do komory uktadu
elektronicznego w obudowie jednokomorowej
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6 Rozruch sondy z uzyciem modutu wyswietlajacego i obstugowego

Funkcje przyciskéw

Rys. 39: Wktadanie modutu wyswietlajgcego i obstugowego do obudowy
dwukomorowej

1 W komorze modutu elektronicznego
2 W komorze przytaczy

Uwaga:

Jezeli przyrzad ma by¢ p6zniej wyposazony w modut wyswietlajacy i
obstugowy do ciagtego wyswietlania wartosci mierzonych, to potrzeb-
na jest podwyzszona pokrywa z wziernikiem.

6.2 System obstugowy

Rys. 40: Elementy obstugowe i wskazniki

1 Wyswietlacz LC
2 Przyciski obstugowe

o Klawisz [OK]:
- Otwieranie przeglgdu menu
— Potwierdzenie wyboru menu
Edytowanie parametréw
— Zapisanie wartosci

o Klawisz [->]:
— Zmiana prezentacji warto$ci mierzonej
— Wyboér wpisu z listy
— Wybor opcji menu
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6 Rozruch sondy z uzyciem modutu wyswietlajacego i obstugowego

— Wybor pozycji edytowania

o Klawisz [+]:
— Zmiana wartosci parametru

o Klawisz [ESC]:
— Anulowanie wpisu
— Przetgczenie do menu nadrzednego

System obstugowy Przyrzad jest obstugiwany poprzez cztery klawisze modutu wyswietla-
jacego i obstugowego. Na wyswietlaczu LC pokazywane sg pojedyn-
cze opcje menu. Funkcje pojedynczych klawiszy zamieszczono w
poprzedzajgcym opisie.

Funkcje czasowe Jednokrotne nacisniecie klawiszy [+] i [->] zmienia edytowana war-
tos¢ albo przesuwa kursor o jedno miejsce. Naciskanie dtuzej niz 1 s
powoduje ciggte narastanie zmian.

Rownoczesne naciskanie klawiszy [OK] i [ESC] dtuzej niz 5 s po-
woduje powr6t do menu gtéwnego. Przy tym nastepuje przetaczenie
jezyka menu na angielski " Englisch".

Okoto 60 minut po ostatnim nacisnieciu klawisza nastepuje automa-
tyczne przetaczenie powrotne do wyswietlania wartosci mierzonych.
Przy tym kasowane sg wartosci, ktére nie zostaty jeszcze potwierdzo-
ne z [OK].

6.3 Wyswietlacz wartosci pomiarowych

Wyswietlacz wartosci Klawisz [->] stuzy do przetgczania pomiedzy trzema ré6znymi sposo-
pomiarowych bami wys$wietlania.

Pierwszy sposob polega na pokazywaniu wybranej warto$ci mierzo-
nej duzymi cyframi.

Drugi sposo6b polega na pokazywaniu wybranej wartosci mierzonej i
odpowiedniego wykresu stupkowego (bargraf).

Trzeci sposo6b polega na pokazywaniu wybranej wartosci mierzonej
oraz drugiej wybranej wartosci, np. temperatury.

200/ 500 [} ™50 .
Sensor Sensor 23 u 1 ‘T

W czasie rozruchu wstepnego przyrzadu klawiszem " OK" przetaczy¢
do menu wyboru jezyka " Jezyk".

Wybér jezyka Ta opcja menu stuzy do wybierania jezyka menu do wprowadzania
parametrow.

Language
Deutsch

|
Frangais
Ezpatiol
Fucckuu
-

Klawiszem " [->]" wybierz odpowiedni jezyk menu, potwierdz z " OK"
dokonany wybor i przejdz do menu gtéwnego.
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6 Rozruch sondy z uzyciem modutu wyswietlajacego i obstugowego

Menu gtéwne

Pézniejsza zmiana dokonanego wyboru jest zawsze mozliwa w opcji
menu " Rozruch - wyswietlacz, jezyk menu".

6.4 Wprowadzanie parametréw - rozruch z
ustawieniami podstawowym

W celu szybkiego i fatwego dopasowania do realizacji zadarn pomia-
rowych nalezy wybra¢ w oknie startowym opcje menu " Rozruch z
ustawieniami podstawowym".

[ tup|
Extended adjustrent

Wybra¢ poszczegdlne etapy przyciskiem [->].

Po zakonczeniu ostatniego etapu wyswietlany jest komunikat " Szybki
rozruch z ustawieniami podstawowymi pomysinie zakoriczony".
Powrét do wyswietlania warto$ci mierzonej nastepuje przyciskami
[->] lub [ESC] albo automatycznie po uptywie 3 s.

Uwaga:
Opis poszczegolnych etapdw zamieszczono w skroconej instrukciji
obstugi sondy.

" Rozszerzona obstuga" jest przedstawiona w nastepnym akapicie.

6.5 Wprowadzanie parametréw - zaawansowania
obstuga

W przypadku trudnych technicznie miejsc pomiaru mozna dokona¢
dalszych ustawien w opcji " Zaawansowania obstuga".

setup
shended adjustrent

Menu gtéwne jest podzielone na pie¢ zakreséw z nastepujgcymi
funkcjami:

Dizplay

Diagnestics

Additional adjustrents
Info

Rozruch: Ustawienia np. nazwa miejsca pomiaru, rodzaj zastoso-
wania, jednostki miary, korekcja potozenia, kompensacja, wyjscie
sygnatu, zablokowanie/udostepnienie obstugi

Wyswietlacz: Ustawienia dotyczace np. jezyka obstugi, wyswietlania
wartosci mierzonej, podswietlenia

Diagnoza: Informacje dotyczace np. statusu przyrzadu, wskaznika
wartosci szczytowych, symulaciji

Dalsze ustawienia: data/czas, Reset, funkcja kopiowania
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Info: nazwa przyrzadu, wersja sprzetu i oprogramowania, data kali-
browania fabrycznego, charakterystyka przyrzadu

Uwaga:

Do optymalnego przygotowania pomiaru nalezy przejs¢ po kolei
poszczegodlne opcje podmenu w opcji menu gtéwnego " Rozruch" i
wprowadzi¢ prawidtowe parametry. Przy tym przestrzega¢ podanej
kolejnosci postepowania.

e

Opcje podmenu sg nizej opisane.

6.5.1 Rozruch

Nazwa miejsca pomiaru W opcji menu " Sonda TAG" jest edytowane 12-miejscowe oznacze-
nie miejsca pomiaru.
W ten sposob sondzie jest przydzielane jednoznaczne oznaczenie,
przyktadowo nazwa miejsca pomiaru lub oznaczenie zbiornika albo
produktu. W cyfrowych systemach i w dokumentaciji technicznej
duzych instalacji przemystowych musi by¢ przydzielane jednokrot-
ne oznaczenie do doktadnej identyfikacji poszczegdinych miejsc
pomiaru.

Zaso6b znakow obejmuije:
e literyodA...Z

e Cyfryod0...9
e Znaki specjalne +, -, /, -

Setup Measurerent loop nane
i reht Locp nar

Sensor

LUnits
Senzor mounting correction
Hvdjusinem

Zastosowanie DPT-20 jest przeznaczony do pomiaru natezenia przeptywu, réznicy
ci$nien, gestosci i pomiaru poziomu granicy faz. Ustawieniem fa-
brycznym jest pomiar réznicy cisnien. Przetagczanie nastepuje w tym
menu obstugowym.

W zaleznosci od wybranego rodzaju zastosowania, w stosunku do
kolejnych czynnosci obstugowych majg wazne znaczenie rézne pod-
rozdziaty. W nich opisano poszczegélne czynnosci obstugowe.

Setup

Differen. press,
Sensor mounting correction Density
Flvdjusinem Intetface

Wpisa¢ wymagane parametry za pomocg odpowiednich klawiszy,
wprowadzi¢ wpisy do pamieci z [OK] i przej$¢ z [ESC] i [->] do
nastepnej opcji menu.

Jednostki miary Jednostka kompensaciji:
W tej opcji menu sa ustalane jednostki miary kompensacji przyrzadu.
Dokonany wybér okresla wyswietlang jednostke miary w opcjach
menu " Kompensacja min. (zero)" und " Kompensacja max. (zakres)".
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Setup Lnit= Lnit= of measurernent
Measurement loop name rbar
Application - -
X X Stat. prezsure Fa
Sensor nounting correction kP2
Hvdjusfnerlf QPa

Jezeli poziom napetnienia ma by¢ kompensowany w jednostce wy-
sokosci poziomu, to potem konieczny jest dodatkowy wpis gestosci
medium.

Jednostka temperatury:

Dodatkowo ustalana jest jednostka temperatury. Dokonany wybér
okresla wyswietlane jednostki w opcjach menu " WskazZnik wartosci
szczytowych temperatury" i "w zmiennych cyfrowego sygnatu wyjscio-

Units of measurement Terperature unit
m e

| & |
Terperature unit K

[°C ™| T

Jednostka ci$nienia statycznego:
Dodatkowo okreslana jest jednostka cisnienia statycznego.

Lnit= Linit Uit
Stat. preszure rhar
Units of measurenent |h-EII' |v| \/
F)
kPa
MFPa
o

Wopisa¢ wymagane parametry za pomocg odpowiednich klawiszy,
wprowadzi¢ wpisy do pamieci z [OK] i przej$¢ z [ESC] i [->] do
nastepnej opcji menu.

Korekcja potozenia Potozenie montazowe przyrzadu moze byc¢ przyczyng przesuniecia
wartosci mierzonej (Offset). Korekcja potozenia kompensuje ten Off-
set. Przy tym aktualna warto$¢ mierzona moze zostac¢ automatycznie
przejeta.

DPT-20 posiada dwa oddzielne uktady czujnikéw: czujnik dla réznicy
ci$nien oraz czujnik ci$nienia statycznego. W zwigzku z tym wystepu-
ja nastepujace mozliwosci korygowania potozenia:

e Automatyczna korekcja obu sond

e Reczna korekcja réznicy cisnien

o Reczna korekcja ci$nienia statycznego

Setup Differen. press. Senzor rounting correction
Arplication Offset= 0.0000 bar
its At 0.0071 bar
rounting o Static pressure Edit differential pressure
Adiustrment Offset=0,0000 bar Edit static pressure
Lariping Aot. 0.0000 bar

Przy automatycznej korekcji potozenia zostanie przejeta aktualna
wartos¢ mierzona jako wartos¢ korekcyjna. Ona nie moze byc¢ znie-
ksztatcona w wyniku zanurzenia sondy w materiale w zbiorniku albo
przez inne statyczne cisnienie.

W przypadku recznej korekcji potozenia uzytkownik ustala wartosé
Offset. W tym celu nalezy wybrac funkcje " Edytowanie" i wpisa¢
wymagang wartosc.
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Kompensacja

44

Po przeprowadzonej korekcji potozenia nastepuje skorygowanie
aktualnej wartosci mierzonej na 0. Wartos¢ liczbowa korekcji jest
wyswietlana ze znakiem przeciwnym w stosunku do wartosci Offset
na wyswietlaczu.

Korekcje potozenia mozna dowolnie czesto powtarzacé.

DPT-20 mierzy zawsze ci$nienie niezaleznie od wielkosci technolo-
gicznej wybranej w opcji menu " Zastosowanie". Do wysytania prawi-
dtowego sygnatu wielkosci technologicznej konieczne jest przypo-
rzagdkowanie do 0 % i do 100 % sygnatu wyjsciowego (kompensacja).

Przy zastosowaniu " Poziom napetnienia" do kompensacji wpisywane
jest cisnienie hydrostatyczne, np. przy petnym i pustym zbiorniku.
Cisnienie panujace wewnatrz zbiornika jest rejestrowane przez sonde
mierzgca niskie cisnienie. Patrz ponizszy przyktad:

Rys. 41: Przyktad parametrow do kompensacji min./max. pomiaru poziomu
napetnienia

1 Min. poziom napetnienia = 0 % odpowiada 0,0 mbar

2 Max. poziom napetnienia = 100 % odpowiada 490,5 mbar

Jezeli te wartosci nie sg znane, to mozna takze kompensowac z
poziomami napetnienia przyktadowo 10 % i 90 %. Na podstawie tych
danych jest potem obliczana faktyczna wysokosé napetnienia

Przy tej kompensacji aktualny poziom napetnienia nie odgrywa
zadnej roli, poniewaz kompensacja min./max. jest zawsze przepro-
wadzana bez zmiany materiatu napetniajgcego zbiornik. Umozliwia to
wstepne wprowadzenie tych ustawien, bez koniecznosci zamontowa-
nia przyrzadu.
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Ustawienie min. poziomu
napetnienia

Ustawienie max. poziomu
napetnienia

Uwaga:

W razie przekroczenia zakresow ustawien, wprowadzona wartos¢ nie
zostanie przyjeta. Edytowanie mozna anulowac z [ESC] albo skory-
gowacé na wartos¢ mieszczgca sie w dopuszczalnych zakresach.

W stosunku do pozostatych wielkosci technologicznych - np. ci$nienie
technologiczne, réznica cisnien lub natezenie przeptywu - kompensa-
cja jest przeprowadzana analogicznie.

Przyja¢ nastepujgcy tok postgpowania:

1. Opcje menu " Rozruch" wybra¢ z [->] i potwierdzi¢ [OK]. Nastep-
nie z [->] wybrac¢ opcje menu " Kompensacja", potem wybraé "
Kompensacja min." i potwierdzi¢ z [OK].

Hodjustrent Min. adjustrent [Fin. adjusinent
Min. acdjustrent . 0.00% Q 0 D 0 . 0 ﬂ
Max. adjustrent = »
0.0500 har -10.00 100,00
0.0000 bar O]

2. Z[OK] edytowac wartos$¢ procentows i ustawic kursor z [->] w
wymaganym miejscu.

3. Wymagang wartos$¢ procentowg ustawi¢ z [+] (np. 10 %) i wpro-
wadzi¢ do pamieci z [OK]. Teraz kursor przeskoczy na warto$¢
cisnienia.

4. Wpisac przynalezng wartosc cisnienia dla min. poziomu napetnie-
nia (np. 0 mbar).

5. Ustawienia wprowadzi¢ do pamiegci z [OK], potem z [ESC] i [->]
przetagczy¢ do kompensacji max.

Kompensacja min. jest teraz zakonczona.

Do kompensaciji z napetnieniem podac po prostu aktualng warto$¢
pomiarowa, ktéra jest pokazywana na dole na wyswietlaczu.

Przyja¢ nastepujacy tok postepowania:
1. Z[->] wybra¢ opcje menu kompensacji max. i potwierdzi¢ z [OK].

Ao justrent M2, adiustrent 12z, adiustrent
0.00x  figl [ ©100.00
= £
1.0000 bar -10.00 100.00
=0.0001 bar L

2. Z[OK] edytowac¢ warto$¢ procentowa i ustawi¢ kursor z [->] w
wymaganym miejscu.

3. Wymagang warto$¢ procentowg ustawi¢ z [+] (np. 90 %) i wpro-
wadzi¢ do pamieci z [OK]. Teraz kursor przeskoczy na warto$¢
cisnienia.

4. Whpisac wartos¢ cisnienia dla petnego zbiornika odpowiednig do
wartosci procentowej (np. 900 mbar).

5. Ustawienia zapisa¢ z [OK]

Kompensacja max. jest teraz zakoriczona.

Do kompensacji z napetnieniem podac po prostu aktualng wartos$é
pomiarowa, ktora jest pokazywana na dole na wyswietlaczu.
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Kompensacja min. nate-
Zenia przeptywu

Kompensacja max. nate-
Zenia przeptywu

Kompensacja zera rézni-
cy cisnien

46

Przyja¢ nastepujacy tok postgpowania:

1. Wybrac¢ opcje menu " Rozruch" z [->] i potwierdzi¢ z [OK]. Teraz
z [->] wybraé opcje menu " Kompensacja min." i potwierdzi¢ z
[OK].

Adjustrent Min. adiustrent i, adiustrent

Min. adjustriznt] 0.00: @ ﬂ 0 " 0 ﬂ 0

Max. adjustrent = -.DP‘-
0.0500 bar R S
| —

=0.0001 bar

2. Z[OK] edytowac warto$¢ mbar i ustawi¢ kursor z [->] w wymaga-
nym miejscu.

3. Wymagang warto$¢ mbar ustawi¢ z [+] i wprowadzi¢ do pamieci z
[OK].

4. Z[ESC]i[->] przetaczy¢ do kompensacji zakresu

W przypadku przeptywu w dwoch kierunkach (dwukierunkowego)

mozliwa jest takze ujemna rdéznica cisnien. Przy kompensacji min.

nalezy wtedy poda¢ maksymalne ujemne cisnienie. Nadanie linio-

wosci przebiegu nalezy odpowiednio wybraé " Dwukierunkowe" lub

" Dwukierunkowe - pierwiastkowane", patrz opcja menu " Nadanie

liniowosci przebiegu"

Kompensacja min. jest teraz zakonczona.

Do kompensaciji z cisnieniem podacé po prostu aktualng wartos¢

pomiarowa, ktdra jest pokazywana na dole na wyswietlaczu.

Przyjac nastepujacy tok postepowania:
1. Z[->] wybra¢ opcje menu kompensacji max. i potwierdzi¢ z [OK].

Ad justrent 2z, acdjustrent 2. adiustment
Min. adjustrent 190-00 “ " il 1 0 " 1 97
S 0.1000 bar ¥ 20z izeEw
00000 bar S E— ]

2. Z[OK] edytowac warto$¢ mbar i ustawi¢ kursor z [->] w wymaga-
nym miejscu.

3. Wymagang warto$¢ mbar ustawi¢ z [+] i wprowadzi¢ do pamigci z
[OK].

Kompensacja max. jest teraz zakonczona.

Do kompensaciji z cisnieniem podac po prostu aktualng wartos¢
pomiarowa, ktdra jest pokazywana na dole na wyswietlaczu.

Przyja¢ nastepujacy tok postepowania:

1. Wybra¢ opcje menu " Rozruch" z [->] i potwierdzi¢ z [OK]. Teraz
z [->] wybra¢ opcje menu " Kompensacja zera" i potwierdzi¢ z
[OK].

Ad ju=trent Zera Zera
= 0.00 (;;3 [20.0000
Span = I+~ bar
0.0000 bar “tf | [-a.s000 0.3500
—0.0001 bar e ]

2. Z[OK] edytowac warto$¢ mbar i ustawi¢ kursor z [->] w wymaga-
nym miejscu.
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Kompensacja zakresu
réznicy cisnien

Odstep gestosci

Kompensacja min. ge-
stosci

3. Wymagang warto$¢ mbar ustawi¢ z [+] i wprowadzi¢ do pamiegci z
[OK].

4. Z[ESC]i[->] przetaczyé do kompensacji zakresu

Kompensacja zera jest teraz zakonczona.

Informacja:

Kompensacja zera przesuwa wartos¢ kompensaciji zakresu. Przy tym

zakres pomiarowy - tzn. wielko$¢ réznicy pomigdzy tymi wartosciami -

pozostaje zachowany.

Do kompensaciji z cisnieniem podaé po prostu aktualng wartos¢
pomiarowa, ktora jest pokazywana na dole na wyswietlaczu.

Przyja¢ nastepujacy tok postepowania:
1. Z[->] wybrac¢ opcje menu kompensacji zakresu i potwierdzi¢ z

[OK].
Adjustrent Span Span
100.00> @ [21.0000
— 1.0000 bar B [ T
0.0000 bar i S o

2. Z[OK] edytowa¢ warto$¢ mbar i ustawi¢ kursor z [->] w wymaga-
nym miejscu.

3. Wymagang warto$¢ mbar ustawi¢ z [+] i wprowadzi¢ do pamieci z
[OK].
Kompensacja zakresu jest teraz zakoniczona.

Do kompensaciji z cisnieniem podaé po prostu aktualng wartosc
pomiarowa, ktdra jest pokazywana na dole na wyswietlaczu.

Przyja¢ nastepujacy tok postepowania:

W opcji menu " Rozruch" wybraé¢ z [->] " Kompensacja" i potwier-
dzi¢ z [OK]. Teraz opcje menu " Odstep" potwierdzi¢ z [OK].

Adjustrient Diztance Diztance
1.000n ii 1.000
0.000 " 99,999

Z [OK] edytowac¢ odstep sond i ustawi¢ kursor z [->] w wymaga-

nym miejscu.

Ustawi¢ odstep z [+] i wprowadzi¢ do pamieci z [OK].
Whpisywanie odstepu jest tym samym zakoriczone.

Przyja¢ nastepujacy tok postepowania:

1. Wybrac¢ opcje menu " Rozruch" z [->] i potwierdzi¢ z [OK]. Teraz
z [->] wybrac opcje menu " Kompensacja min." i potwierdzi¢ z
[OK].

Fdjustrent Min, acdjustrent Mit. adiustrent
Distance . 0.00x i OD0.0[]
Min. acdjustrent = %
Max. adjustrent 0.000 kg/dm = —-10.00 100,00
0,000 kg dnE e e ]
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2. Z[OK] edytowac warto$é procentowg i ustawi¢ kursor z [->] w
wymaganym miejscu.

3. Wymagang warto$¢ procentowg ustawic z [+] i wprowadzi¢ do
pamieci z [OK]. Teraz kursor przeskoczy na warto$¢ gestosci.

4. Odpowiednio do wartosci procentowej wpisa¢ minimalng ge-
stosc.

5. Ustawienia wprowadzi¢ do pamieci z [OK], potem z [ESC] i [->]
przetaczy¢ do kompensacji max.

Kompensacja min. ggstosci jest teraz zakoriczona.

Kompensacja max. Przyja¢ nastepujacy tok postepowania:

gestosci 1. Wybrac opcje menu " Rozruch" z [->] i potwierdzi¢ z [OK]. Teraz
z [->] wybra¢ opcje menu " Kompensacja max." i potwierdzic¢ z

[OK].
Ad justrent Mas. adjustrient Max. adiustrent
Distance 1EU'UUZ e 1 Oﬂ.ﬂo
10.197 kg/dn> smoo o000
0,000 ka-dnE e

2. Z[OK] edytowac wartos¢ procentowg i ustawi¢ kursor z [->] w
wymaganym miejscu.

3. Wymagang wartos¢ procentowg ustawic¢ z [+] i wprowadzic¢ do
pamiegci z [OK]. Teraz kursor przeskoczy na wartos¢ gestosci.

4. Odpowiednio do wartosci procentowej wpisa¢ maksymalng
gestosc.
Kompensacja max. gestosci jest teraz zakonczona.

Odstep granicy faz Przyja¢ nastepujacy tok postepowania:

1. W opcji menu " Rozruch" wybraé z [->] " Kompensacja" i potwier-
dzi¢ z [OK]. Teraz opcje menu " Odstep" potwierdzi¢ z [OK].

Ad justrent Distance [Distance
rooon g [ [1.000
HMin, adjustment M
Max. adjustrent 0.000 99,999
e e m—

2. Z[OK] edytowa¢ odstep sond i ustawi¢ kursor z [->] w wymaga-
nym miejscu.

3. Ustawic¢ odstep z [+] i wprowadzi¢ do pamieci z [OK].
Wopisywanie odstepu jest tym samym zakoriczone.

Kompensacja min. pozio- Przyjaé nastepujacy tok postgepowania:

mu granicy faz 1. Wybraé opcje menu " Rozruch" z [->] i potwierdzi¢ z [OK]. Teraz
z [->] wybraé opcje menu " Kompensacja min." i potwierdzi¢ z
[OK].
Ad ju=trent Min. adjustrent HMin. adjustrent
Distance . 0.00x Q DDD.DD
it adjustrient = =
M, &dl justriet 0.500 m 1000 ) 100,00
0.000 ™ e I W—
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Kompensacja max. pozio-
mu granicy faz

Ttumienie

Linearyzacja

2. Z[OK] edytowac¢ warto$¢ procentowa i ustawi¢ kursor z [->] w
wymaganym miejscu.

3. Wymagang warto$¢ procentowg ustawic z [+] i wprowadzi¢ do
pamigci z [OK]. Teraz kursor przeskoczy na warto$¢ wysokosci.

4. Odpowiednio do wartosci procentowej wpisa¢ minimalng wyso-
kos¢ poziomu granicy faz.

5. Ustawienia wprowadzi¢ do pamieci z [OK], potem z [ESC] i [->]
przetaczy¢ do kompensaciji max.

Kompensacja min. poziomu granicy faz jest teraz zakoriczona.

Przyja¢ nastepujacy tok postepowania:

1. Wybrac¢ opcje menu " Rozruch" z [->] i potwierdzi¢ z [OK]. Teraz
z [->] wybrac opcje menu " Kompensacja max." i potwierdzi¢ z
[OK].

A justrient Max. adjustrent Mas. adjustrent
Distance 190'002 ﬁ 1 D0.0[]
= %
3.000m -10.00 100,00
0000 ™ S S E— —

2. Z[OK] edytowac wartos¢ procentowg i ustawic kursor z [->] w
wymaganym miejscu.

3. Wymagang wartos$¢ procentowg ustawi¢ z [+] i wprowadzi¢ do
pamieci z [OK]. Teraz kursor przeskoczy na warto$¢ wysokosci.

4. Odpowiednio do wartosci procentowej wpisa¢ maksymalng wyso-
kos¢ poziomu granicy faz.

Kompensacja max. poziomu granicy faz jest teraz zakoriczona.

Do ttumienia wahan wartosci mierzonej uwarunkowanych przebie-

giem technologicznym nalezy ustawi¢ w tej opcji menu statg czasowg
regulacji 0 ... 999 s. Stopniowanie czasu wynosi 0,1 s.

Setup Integration tire Integration fimne
Sen=or nounting correction
nent 00s (100.0
]
gurreni output D'|D 993.0

Ustawienie w stanie fabrycznym jest zalezne od typu przyrzadu.

Do wszystkich zadan pomiarowych, w ktérych mierzona wielko$¢
technologiczna nie przebiega liniowo z wartoscig mierzona, koniecz-
ne jest nadanie liniowosci przebiegu (linearyzacja). To dotyczy przy-
ktadowo natezenia przeptywu mierzonego przez réznice cisnien lub
pojemnosci zbiornika mierzonej przez poziom napetnienia. Dla takich
przypadkéw wystepujg odpowiednie krzywe do nadawania liniowo-
$ci. One podajg stosunek miedzy procentowg wartoscig mierzong

a wielkoscig technologiczng. Nadawanie liniowosci obowigzuje dla
wyswietlacza wartosci mierzonej i dla wyjscia pragdowego.

Setup Linzarization Linearization
Adjustrent Rl izt
[arping = To square root
Lineatization |L|near |V| bi—directional linear
Current output bi—directional square root
I;ock adiustrent Uzer prog.
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Wyjscie pradowe

Wyjscie pradowe (tryb

dziatania)

Wyjscie pradowe (min./

max.)

50

W przypadku pomiaru natgzenia przeptywu i wybrania " Liniowo", wy-
Swietlacz i wyjscie (warto$¢ procentowa/natezenie pradu) sa liniowe
wzgledem " Réznica cisnien". W ten spos6b mozna podawac dane
np. do procesora obliczajgcego natezenie przeptywu.

W przypadku pomiaru natezenia przeptywu i wybrania " Pierwiastko-
wany", wyswietlacz i wyjécie (warto$¢ procentowa/natezenie pradu)
sg liniowe do " Natezenie przeptywu".?

W przypadku przeptywu w dwéch kierunkach (dwukierunkowego)
mozliwa jest takze ujemna réznica cisnien. To nalezy uwzgledni¢ w
opcji menu " Kompensacja natezenia przeptywu min.".

Ostrzezenie:

W przypadku zastosowania danego przyrzadu jako czesci uktadu
zabezpieczenia przed przelewem, w Swietle przepiséw o ochronie
wod powierzchniowych nalezy uwzglednic:

Zastosowanie krzywej linearyzacji oznacza, ze sygnat pomiarowy
nie jest juz liniowy w stosunku do wysokosci napetnienia. Uzytkownik
musi to uwzgledni¢ szczegolnie przy ustawieniu punktu przetgczenia
na generatorze sygnatu granicznego.

W opcji menu " Wyjscie pradowe" nalezy ustali¢ wszystkie parametry
wyjscia pradowego.

W przypadku przyrzadéw ze zintegrowanym dodatkowym wyjsciem
pradowym nalezy indywidualnie ustawi¢ parametry dla kazdego
wyjscia prgdowego. Ponizsze opisy obowigzujg dla obu wyjs¢ prado-
wych.

W opcji menu " Tryb dziatania wyjscia pradowego" nalezy okresli¢
krzywa charakterystyki i sposob reagowania wyjscia pradowego na
wypadek wystgpienia zaktdcen.

Current autput Current output rode

Output characteristic
Current output mode |4 .20 mA |V|
Current autput Min.-Tax. -

Failure rmode

[<= 3.6 mA =]

Ustawienie fabryczne to krzywa charakterystyki wyjécia 4 ... 20 mA,
tryb zaktécenia < 3,6 mA.

W opcji menu " Wyjscie pradowe min./max." nalezy ustali¢ sposéb
reagowania wyjscia pradowego w czasie prowadzenia produkcji.

Current output Current output min.-rax.
Min. current
Current autput mod |3_3 ma |V|
Current output min.-r.
Max. current
[20.5 mA I~

Ustawienie fabryczne wynosi prad min. 3,8 mA i prad max. 20,5 mA.

2 Program przyrzadu zaktada w przyblizeniu statg temperature i state ci$nienie
statyczne oraz oblicza poprzez pierwiastkowang charakterystyke natgzenie
przeptywu ze zmierzonej réznicy cisnien.
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6 Rozruch sondy z uzyciem modutu wyswietlajacego i obstugowego

Zablokowanie/udostep-
nienie obstugi

Jezyk dialogowy

Wyswietlana wartos¢ 1 i
2-4...20mA

Za pomocg opcji menu " Zablokowanie/udostepnienie obstugi" chro-
nione sg parametry sondy przed nieupowaznionymi badz niezamie-
rzonymi zmianami.

To nastepuje po wpisaniu czterocyfrowego kodu PIN.

Setup FIH Eedienung
Lineatization
Current output : mﬂ 0 ﬂ Gesperrt
=tren
u} 9939
ﬂeasuremenf loop nare Freigeben?

Przy aktywnym PIN mozliwe sg nastepujace funkcje obstugowe bez

podania PIN:

o Wybdr opcji menu i wyswietlanie danych

o Przekazanie danych z przetwornika pomiarowego do modutu
wyswietlajgcego i obstugowego

Odblokowanie obstugi sondy jest dodatkowo mozliwe w kazdej do-
wolnej opcji menu przez podanie kodu PIN.

Ostrzezenie:
W przypadku aktywnego kodu PIN jest réwniez zablokowana obstuga
poprzez PACTware/DTM i inne systemy.

6.5.2 Wyswietlacz
Ta opcja menu umozliwia wybranie wymaganego jezyka dialogowego.
Dizplay

Menu language

Menu 1anauage Deutzch
Indication walue 1 |

Indication walue 2 Frangaiz
Dizplay format Espafiol
Backlight F'vucckuu

Dostepne sg nastepujgce jezyki:
Niemiecki
Angielski
Francuski
Hiszpanski
Rosyijski
Whoski
Holenderski
Portugalski
Japonski
Chinski
Polski
Czeski
Turecki

DPT-20 jest w stanie fabrycznym ustawiona na jezyk angielski.

W tej opcji menu okreslana jest wielkos¢ pomiarowa, ktéra ma by¢
pokazywana na wyswietlaczu.

Dizplay Indication walue 1
Menu language
Indi ralue 1

Tndication value 2

Anzeigewsrt 1

[EUIDiF ferenzdra v [EHOEEIE

Dizplay format
Backlight
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6 Rozruch sondy z uzyciem modutu wyswietlajacego i obstugowego

Ustawienie fabryczne dla wartosci wyswietlanej wynosi " Rdznica
cisnien".

Format wyswietlania 1i2 W tej opcji menu jest okreslana ilo$¢ znakéw po przecinku wartosci
zmierzonej, ktéra ma by¢ pokazywana na wyswietlaczu.

Display Display format Cizplay forrat 1
Menu language
Indication walue 1

Y f
Display forma

Indication value 2 He
Nizpl: St Ho
H.H

Ustawienie fabryczne dla formatu wyswietlania jest " Automatycznie".

Podswietlenie Modut wyswietlajacy i obstugowy posiada podswietlenie wyswietla-
cza. Ta opcja menu stuzy do wtgczenia podswietlenia. Wymagana
wielkos¢ napiecia roboczego jest podana w rozdziale " Dane tech-

niczne".
Dizplay Eacklight
Menu language .
Indication walue 1 Switched on

Indication walue 2
Dizplay format
E i

W stanie fabrycznym podswietlenie jest wigczone.

6.5.3 Diagnoza
Status przyrzadu W tej opcji menu jest pokazywany status przyrzadu.

Dia
C:

hostics Device status

ue pressure Ok
Peak wvalues temperature
Sirulation

W przypadku btedu wyswietlany jest kod btedu, np. FO17, opis btedu,
np." Za maly ustawiony zakres pomiarow" i czterocyfrowa liczba

do celéw serwisowych. Kod btedu z opisem, przyczyng i sposobem
usuwania zamieszczono w rozdziale " Asset Management".

Wskaznik wartosci szczy- W sondzie zapisywana jest minimalna i maksymalna warto$¢ mierzo-
towych cisnienia na dla réznicy ci$nien i ci$nienia statycznego. W opcji menu " Wskaz-
nik wartosci szczytowych cisnienia" wyswietlane sg obie wartosci.
W nastgpnym oknie mozna przeprowadzi¢ osobno reset wskaznika
wartosci szczytowych.

Diaanoestics Differen. press. Feset peak indicator
Crewi Min. - 0.507 bar
; ¥ Ie| WERS 0,307 bar =
Peak ualues terperature Static pressure Static pressure
Sirulation Min. 0.00 bar
M. 0,50 bar

Wskaznik wartosci szczy- W przyrzadzie jest zapisywana zaréwno minimalna, jak i maksymalna

towych temperatury wartos$¢ temperatury komérek pomiarowych i uktadu elektroniczne-
go. W opcji menu " WskaZnik wartosci szczytowych temperatury" sa
pokazywane obie wartosci.

W nastepnym oknie mozna przeprowadzi¢ osobno reset obu wskaz-
nikow wartosci szczytowych.
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Symulacja 4 ... 20 mA/

HART

Data/czas zegarowy

Reset

Diagnostics Meazuring cell tenp. Rezet peak indicator
Device status Min. 2026 T
P Bt KEES 2659 T iz =11 ferp.
Electronics terperature Electronics temperature
Min. - Zz.20
Max. 3e02 T

W tej opcji menu sa symulowane wartosci mierzone. W ten sposéb
mozna badac $ciezke sygnatu, np. poprzez dalsze w kolejnosci wy-
Swietlacze lub karte wejsciowg uktadu sterowania.

Ciagnostics Sinulation Simulation
Deuvice status
Peak value pressure Dif feren. press. Activate
ak values ferperature g;?;.emessure simulation?
Current autput
-
Sirulation running Sirulation running Simulation
RS E0.0000 Deactivate
bar simulation?
0.0000 bar -0.5000 1.5000

Tutaj nalezy wybra¢ symulowang wielkos¢ i ustawi¢ wybrang wartosé
liczbowa.

W celu wytgczenia symulacji nacisng¢ przycisk [ESC] i potwierdzi¢
komunikat " Wytaczenie symulacji" przyciskiem [OK].

Ostrzezenie:

Podczas przebiegajacej symulaciji nastepuje generowanie wartosci
pradu 4 ... 20 mA jako symulowanej wartosci i jako cyfrowego sygna-
tu HART. Komunikat o statusie w ramach funkcji Asset-Management
jest " Maintenance".

Uwaga:
Sonda konczy automatycznie symulacje bez recznego wytaczenia,
po uptywie 60 minut.

6.5.4 Dalsze ustawienia
W tej opcji menu jest nastawiany wewnetrzny zegar przyrzadu. On nie
posiada funkcji przetagczania migedzy czasem letnim a zimowym.

fonal

Forrat

djuztnents

=

[ t d
Copy instr. settings 12 hours
Scaling

Current output
el

W przypadku Resetu nastepuje skasowanie okreslonych ustawien
parametréw wprowadzonych przez uzytkownika.

Additional adijustrents
DateTine

Copy instr. settings
Sealing
Eurrerli output

Totalizer 1
Totalizer 2

Dostepne sg nastepujace funkcje Reset:

Ustawienie fabryczne: Odtworzenie ustawien parametrow, ktére
byty wprowadzone fabrycznie w chwili wysytki, wigcznie z ustawienia-
mi specyficznymi dla zamowionego przyrzadu. Dowolnie programo-

WIKA Instrukcja obstugi - Nadajnik réznicy cisnierh DPT-20 58



6 Rozruch sondy z uzyciem modutu wyswietlajacego i obstugowego

wana krzywa do nadania liniowo$ci oraz pamige¢ wartosci mierzonych
zostanie skasowana.

Ustawienie podstawowe: Przywrécenie ustawien parametréw
wiacznie z parametrami specjalnymi na wartosci standardowe dane-
go przyrzadu. Dowolnie programowana krzywa do nadania liniowosci

Rozruch

oraz pamie¢ wartosci mierzonych zostanie skasowana.

Liczniki sumujace 1 i 2: reset sumy przeptywajacej ilosci, w przy-
padku zastosowania do przeptywu

W ponizszej tabeli zestawiono wartosci standardowe przyrzadu. W
zaleznosci od wersji wykonania przyrzadu lub rodzaju zastosowania
nie wszystkie opcje menu sg dostepne lub réznie skonfigurowane:

Opcja menu

Parametry

Wartos¢ standardowa

Nazwa miejsca pomiaru

Przetwornik pomiarowy

Zastosowanie

Zastosowanie

Poziom napetnienia

Jednostki miary

Jednostka kompensacji

mbar (przy znamionowym zakresie pomiarowym
< 500 mbar)

bar (przy znamionowym zakresie pomiarowym = 3 bar)

Jednostka temperatury °C
Korekcja potozenia 0,00 bar
Kompensacja Kompensacja zero/min. 0,00 bar
0,00 %
Kompensacja zakres/max. | Znamionowy zakres pomiarowy wyrazony w bar
100,00 %
Ttumienie Stata czasowa regulacji 1s
Linearyzacja Liniowo
Wyjscie pradowe Wyjscie pradowe - tryb Charakterystyka wyjscia
dziatania 4 ...20mA
Zachowanie w przypadku usterek
< 3,6 mA
Wyjscie pradowe - min./ 3,8 mA
max. 20,5 mA
Zablokowanie obstugi Udostepnienie

Wyswietlacz

Opcja menu

Wartos¢ standardowa

Jezyk menu

Specyficznie dla zamdwienia

Wartos$¢ wyswietlana 1

Wyijécie pradowe wyrazone w %

Wartos$¢ wyswietlana 2

Temperatura komorki pomiarowej wyrazona w °C

Temperatura uktadu elektronicznego w °C

Format wyswietlania 12

Liczba miejsc po przecinku automatycznie
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6 Rozruch sondy z uzyciem modutu wyswietlajacego i obstugowego

Opcja menu Wartos¢ standardowa

Podswietlenie Wigczone

Diagnoza

Opcja menu Parametry Wartos¢ standardowa

Status przyrzadu -

Wskaznik warto$ci szczy- | Cisnienie Aktualna warto$¢ mierzona

It h " L - .
owye Temperatura Aktualne wartosci temperatury komoérki pomiarowej,

uktadu elektronicznego

Symulacja Cisnienie technologiczne

Dalsze ustawienia

Opcja menu Parametry Wartos$¢ standardowa

PIN 0000

Data/czas zegarowy Aktualna data / aktualny czas zegarowy

Kopiowanie ustawien przy-
rzadu

Parametry specjalne

Brak Resetu

Skalowanie

Wielkos$¢ skalowana Objetosc w |
Format skalowania 0 % odpowiada O |
100 % odpowiada O |

Wyjscie pradowe 1

Wyjscie pradowe - wiel-
kosé

Procent liniowo - poziom napetnienia

Wyjscie pradowe - kom-
pensacja

0 ... 100 % odpowiada 4 ... 20 mA

Wyijscie pragdowe 2 Wyijscie pradowe - wiel- Temperatura komorki pomiarowe;j
kosc¢
Wyjscie pradowe - kom- 0...100 °C odpowiada 4 ... 20 mA
pensacja

Tryb HART Adres 0

Kopiowanie ustawien
przyrzadu

Ta funkcja stuzy do kopiowania ustawien przyrzadu. Dostepne sg
nastepujace funkcje:

o Odczyt z sondy: Odczyta¢ dane z sondy i zapisa¢ je w module
wyswietlajgcym i obstugowym

e Zapis w sondzie: Dane z modutu wyswietlajacego i obstugowego
wprowadzi¢ z powrotem do sondy

Przy tym sg zapisywane nizej wymienione dane lub ustawienia modu-
tu wyswietlajgcego i obstugowego:

o Wszystkie dane menu " Rozruch" i " Wyswietlacz"
e W menu " Dalsze ustawienia" opcje " Reset, data/czas zegarowy"
o Dowolnie programowana krzywa do nadania liniowosci
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Skalowanie (1)

Skalowanie (2)

Wyjscie pradowe

Wyjscie pradowe 1i 2
(wielkos¢)

56

e

Additional adjustrents Copy instr. zettings Copy instr. settings
Date-Time
R

Copy instrument C .
settings? Copy to zensar

calmg
Eurrenf output

Skopiowane dane sg trwale wprowadzane do pamieci EEPROM w
module wyswietlajgcym i obstugowym, pozostaja zachowane takze
przy zaniku zasilania napieciem. Stamtagd mozna je przekaza¢ do
jednego lub kilku sond albo przechowywac je tam na wypadek ewen-
tualnej wymiany modutu elektronicznego.

Uwaga:

Przed wprowadzeniem danych do sondy nastepuje kontrola - dla bez-
pieczenstwa, czy dane pasujg do sondy. Przy tym pokazywany jest
typ sondy dla danych zrédtowych oraz sonda docelowa. Jezeli dane
nie pasujg, to podany zostanie komunikat o btedzie i funkcja zostanie
zablokowana. Zapisanie nastgpi dopiero po udostepnieniu.

W opcji menu " Skalowanie (1)" jest okreslana wielkos$¢ skalowana i
jednostka skalowania dla wartosci poziomu napetnienia na wyswietla-
czu, np. objetosé wl.

Rdditional adiustrents Scaling
Rezet Mazs
Copy instr. settings Flau
Current output Others

@HRT operationpode [ | | | ————————————————

W opcji menu " Skalowanie (2)" okreslany jest format skalowania na
wyswietlaczu warto$ci mierzone poziomu napetnienia 0 % i 100 %.

Additional adjustrents Scaling Scaling
Rezet "
Copy instr. zettings aling vatiable 100 = = 100
= S uteut ina fornat 1
urrent outpu ” =
ﬂHRT operation mode 0 x Ul

W opcji menu " Wyjscie pradowe" nalezy ustali¢ wszystkie parametry
wyjscia pradowego.

W przypadku przyrzagdéw ze zintegrowanym dodatkowym wyjsciem
pradowym nalezy indywidualnie ustawi¢ parametry dla kazdego
wyjscia pragdowego. Ponizsze opisy obowigzujg dla obu wyjs¢ prgdo-
wych.

W opcji menu " Wielkosc wyjscia pradowego" jest ustalana wielkos¢
mierzona, ktéra jest wysytana poprzez wyjscie prgdowe.

Additional adiustrents Current output Current output variable
Copy instr. settings aF Lo
Saling 3 Differen. press.
C Stat. pressure
HART apetation mode Percent
DvP flow elerent Ev;caled

Nizej wymieniony wybdr jest mozliwy w zaleznosci od wybranego
zastosowania:

e Natezenie przeptywu

o Wysokos$¢ - granica faz

o Gestosé
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Wyjscie pradowe (kom-
pensacja)

Tryb HART

Charakterystyka zwezki
pomiarowej

Roznica cisnien

Cisnienie statyczne

Procent

Skalowany

Procent w sposéb liniowy

Temperatura komorki pomiarowej (komoérka pomiarowa cera-
miczna)

e Temperatura uktadu elektronicznego

W zaleznosci od wybranej wielko$ci pomiarowej, w opcji menu " Kom-
pensacja wyjscia pragdowego" nalezy przyporzgdkowadé, do ktérych
wartosci mierzonych odnosi sig wyjscie pradowe 4 mA (0 %) i 20 mA

(100 %).
Additional adijustrents Current output Current output. adiustrent
Special paraneter .
Scalmg Current gutput variable 100 x = 1["]".:"]
Current output, adiustren %
0= 0.00
#

Jezeli wybrano temperature komorki pomiarowej jako wielkosé mie-
rzong, to odnosi sie np. 0 °C do4 mAi 100 °C do 20 mA.

Current output variable Current output Current output. adiustrent
Scaled

Linear percent Current output warizble 100 x = 1["]"2['
I Current autput. adiustn c
0= 0.00

°c

Sonda dziata w trybie pracy HART " Analogowe wyjscie pradowe" i "
Staty prad (4 mA)". W tej opcji menu jest ustalany tryb pracy HART i
podawany jest adres dla trybu pracy Multidrop.

W trybie pracy " State wyjscie pradowe" moze dziata¢ maksymalnie
do 63 sond na jednym przewodzie dwuzytowym (tryb Multidrop). Kaz-
dej sondzie musi zosta¢ przydzielony osobny adres od 0 do 63.

Jezeli zostanie wybrana funkcja " Analogowe wyjscie pradowe" i
réwnoczesnie zostanie wpisany numer adresu, to takze w trybie
Multidrop moze by¢ wysytany sygnat 4 ... 20 mA.
W trybie pracy " Stafy prad (4 mA)" jest wysytany staty sygnat 4 mA
niezaleznie od aktualnego poziomu napetnienia.
Hdeiﬂ?nal adjustrents HART address Address

caling (1] 0

T i c Loop current nods m

Analogue current output | 1] 53

W stanie fabrycznym ustawieniem jest " Analogowe wyjscie pradowe"
i adres 00.

W tej opcji menu sa ustalane jednostki miary dla zwezki pomiarowej
oraz wybierany przeptyw masowy albo objetosciowy.
Additional adjustrients DF flow element Linit

Current output

HART operahon rioce Unit}
Adjustrient Unlume flow
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6 Rozruch sondy z uzyciem modutu wyswietlajacego i obstugowego

Parametry specjalne

Nazwa przyrzadu

Wersja wykonania przy-

rzadu

Data kalibracji fabrycznej

Cechy sond

58

DF flow elerent Ao justrent
100 = = 1
:3.2] uztn kyrs
ka<min 0=-= 1]
i kyrs

Ponadto przeprowadzana jest kompensacja dla przeptywu objeto-
$ciowego lub masowego przy 0 % lub 100 %.

Przyrzad sumuje automatycznie natezenie przeptywu w wybranej
jednostce. Przy odpowiedniej kompensaciji i dwukierunkowym nada-
niu liniowosci przebiegu zliczany jest przeptyw zaréwno dodatni, jak i
ujemny.

Ta opcja menu umozliwia dostep do chronionego obszaru, w celu
wprowadzenia parametréw specjalnych. W rzadkich przypadkach
mozna zmieni¢ pojedyncze parametry, zeby dopasowac sonde do
szczegolnych okolicznosci.

Zmiane parametréw specjalnych przeprowadzié tylko po konsulta-
cjach z naszymi pracownikami serwisowymi.

Additional adjustments

HART apetation mode
LP flow elenent h

Service login

Date~Tine
-

6.5.5 Informacje

Ta opcja menu stuzy do odczytania nazwy przyrzadu i numeru seryj-
nego przyrzadu:

Ino

2 nare

Inztrument version
Factary calibration date
Sensor characteristics

Ta opcja menu stuzy do pokazania wersji wykonania sprzetu i opro-
gramowania sondy.

Info
Device nane

Senzor characteristics

Ta opcja menu stuzy do pokazania daty fabrycznego kalibrowania
sondy oraz daty ostatniej zmiany parametrow sondy za pomocag mo-
dutu wyswietlajgcego i obstugowego albo za pomocg PC.

Info
Device nare
Inztrument version

ctory calibration date)
Sensor characteristics

W tej opcji menu sg pokazywane cechy sondy takie, jak dopuszcze-
nie (atest), przytacze technologiczne, uszczelka, zakres pomiarowy,
uktad elektroniczny, obudowa i inne.
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6 Rozruch sondy z uzyciem modutu wyswietlajacego i obstugowego

Info
Device nare
Instrurent version
Factory calibration date
B ik 5|

6.6 Kopia zapasowa parametrow

Notatka na papierze Zaleca sig zanotowanie ustawionych danych np. w niniejszej instrukciji
obstugi i nastgpnie przekazanie do archiwum. Umozliwia to ich wielo-
krotne wykorzystanie lub udostepnienie do celéw serwisowych.

W module wyswietlaja- Jezeli przyrzad jest wyposazony w modut wyswietlajacy i obstugowy,

cym i obstugowym to mozna w nim zapisa¢ dane parametréw. Zasada postepowania jest
opisana w opcji menu " Kopiowanie ustawien przyrzadu".
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7 Rozruch z oprogramowaniem PACTware

Przytgcze poprzez HART

60

e

e

7 BRozruch z oprogramowaniem PACTware

7.1 Podtaczenie PC

==}
o
8o

Rys. 42: Poditagczenie PC przez HART z przewodem sygnatowym

Przetwornik pomiarowy

Rezystor HART 250 Q (opcja zalezna od uktadu analizujacego)
Kabel adaptera dla modemu HART

Uktad analizujacy/PLC/zasilanie napieciem

Modem HART

(S NIV VN

Uwaga:

W przypadku zasilaczy ze zintegrowanym rezystorem HART (rezy-
stancja wewnetrzna okoto 250 Q) nie jest potrzebny zaden dodatko-
wy rezystor. Takze zwykte dostepne na rynku wzmacniacze separa-
cyjne do warunkéw Ex sg wyposazone w dostatecznie duzy rezystor
ograniczajgcy prad. W takich przypadkach modem mozna podtgczy¢
réwnolegle do przewodu 4 ... 20 mA.

7.2 Parametry
Dalsze czynnosci rozruchowe z pogtebiajgcym opisem jest zawarty w
pomocy online dla PACTware i DTM.

Uwaga:
Prosimy o pamietac o tym, ze do rozruchu przyrzadu trzeba uzy¢
aktualnej wersji DTM Collection.

Aktualne wersje DTM Collection i PACTware mozna bezptatnie
pobra¢ z internetu.

7.3 Kopia zapasowa parametrow

Zaleca sie prowadzenie dokumentac;ji i zapisywanie danych para-
metréow za pomocg oprogramowania PACTware. Dzigki temu sg one
dostepne do wielokrotnego uzytku lub do celéw serwisowych.
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Zamkniety zbiornik

8 Rozruch uktadu pomiarowego

8.1 Pomiar poziomu napetnienia

Rys. 43: Preferowany uktad pomiarowy dla zamknietych zbiornikow

I DPT-20

Il Blok 3-zaworowy

I Odstojnik

1, 5 Zawory spustowe

2, 4 Zawory wlotowe

3 Zawdr wyrdwnawczy

6, 7 Zawory odpowietrzajgce przy DPT-20

A, BZawory odcinajace

Przyja¢ nastepujacy tok postepowania:

1. Zbiornik napetni¢ powyzej dolnego miejsca pomiaru

2. Uktad pomiarowy napetni¢ z medium
Zamkna¢ zawor 3: roztgczyé potaczenie miedzy strong wysokie-
go i niskiego ci$nienia
Otworzy¢ zawory A i B: otworzy¢ zawory odcinajace

3. Odpowietrzy¢ strone wysokiego cisnienia (ewent. oprozni¢ strone
niskiego cisnienia)
Otworzy¢ zawory 2 i 4: doptyw medium na strone wysokiego
cisnienia
Zawory 6 i 7 otworzy¢ na chwilg, potem znéw zamknag: strong
wysokiego cisnienia napetni¢ catkowicie z medium i odpowietrzy¢

4. Miejsce pomiaru przetaczy¢ na tryb pomiaru
Teraz sg:
Zawory 3, 6 i 7 zamknigte

Zawory 2, 4, Ai B otwarte
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Zamkniety zbiornik z para —
nad powierzchnig cieczy _ IV

Rys. 44: Preferowany uktad pomiarowy dla zamknietych zbiornikow z parg nad
powierzchnig cieczy

I DPT-20

Il Blok 3-zaworowy

Il Odstojnik

IV Pojemnik na skropliny

1, 5 Zawory spustowe

2, 4 Zawory wlotowe

3 Zawdr wyrdwnawczy

6, 7 Zawory odpowietrzajgce przy DPT-20

A, BZawory odcinajace

Przyja¢ nastepujacy tok postepowania:

1. Zbiornik napetni¢ powyzej dolnego miejsca pomiaru

2. Uktad pomiarowy napetni¢ z medium
Otworzy¢ zawory A i B: otworzy¢ zawory odcinajace
Niskocisnieniowy przewéd mierniczy spadku cisnienia napetic
az do wysokosci pojemnika na skropliny

3. Odpowietrzenie przyrzadu, w tym celu:
Otworzy¢ zawory 2 i 4: medium wptywa
Otworzy¢ zawor 3: wyréwnanie cisnienia na stronie wysokiego i
niskiego cisnienia
Zawory 6 i 7 otworzy¢ na chwilg, potem znédw zamkna¢: przyrzad
pomiarowy napetni¢ catkowicie z medium i odpowietrzy¢

4. Miejsce pomiaru przetgczy¢ na tryb mierzenia, w tym celu:
Zamkna¢ zawor 3: roztgczy¢ potaczenie miedzy strong wysokie-
go i niskiego cisnienia
Otworzyc¢ zawor 4: zamknac strone niskiego cisnienia
Teraz sa:
Zawory 3, 6 1 7 zamknigte
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Gazy

Ciecze

Zawory 2, 4, Ai B otwarte.

8.2 Pomiar natezenia przeptywu

6 7
Lo

[

= 0

Rys. 45: Preferowany uktad pomiarowy dla gazéw, podfaczenie poprzez blok
3-zaworowy, z kotnierzami po obu stronach

| DPT-20

Il Blok 3-zaworowy

2, 4 Zawory wlotowe

3 Zawor wyrdwnawczy

6, 7 Zawory odpowietrzajgce przy DPT-20

Rys. 46: Preferowany ukfad pomiarowy dla cieczy

| DPT-20

Il Blok 3-zaworowy

Il Odstojnik

1, 5 Zawory spustowe

2, 4 Zawory wlotowe

3 Zawdr wyréwnawczy

6, 7 Zawory odpowietrzajgce przy DPT-20
A, BZawory odcinajgce
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Przyja¢ nastepujacy tok postgpowania:

1.
2.

Zamknag¢ zawor 3
Uktad pomiarowy napetni¢ z medium.

W tym celu otworzy¢ zawory A, B (o ile wystepujg) oraz 2, 4:
medium wptywa

W razie potrzeby wyczysci¢ przewody miernicze spadku ci$nie-
nia: w przypadku gazéw metodg przedmuchania, natomiast przy
cieczach metoda przeptukania.

W tym celu zamkng¢ zawory 2 i 4, zeby odcig¢ przyrzad.

Potem otworzy¢ zawory 1i 5, w celu przedmuchania/przeptukania
przewoddw mierniczych spadku ci$nienia.

Po czyszczeniu zamkng¢ znéw zawory 15 (o ile wystepuja)
Odpowietrzenie przyrzadu, w tym celu:

Otworzy¢ zawory 2 i 4: medium wptywa

Zamkna¢ zawor 4: strona niskiego cisnienia jest zamknigta
Otworzy¢ zawor 3: wyréwnanie cisnienia na stronie wysokiego i
niskiego cisnienia

Zawory 6 i 7 otworzy¢ na chwile, potem znéw zamknaé: przyrzad
pomiarowy napetnic catkowicie z medium i odpowietrzyé

Przeprowadzi¢ korekcje potozenia, gdy wystapia nizej wymie-
nione warunki. Jezeli warunki nie sg spetnione, to przeprowadzi¢
korekcje potozenia dopiero po 6 etapie.

Warunki:

Odcigcie od procesu technologicznego nie jest mozliwe.
Miejsca pomiaru cisnienia (A i B) znajdujg sie na tej samej wyso-
kosci geodezyjne;j.

Miejsce pomiaru przetaczy¢ na tryb mierzenia, w tym celu:
Zamkna¢ zawor 3: roztgczy¢ potaczenie miedzy strong wysokie-
go i niskiego cisnienia

Otworzyc¢ zawor 4: zamknac strone niskiego cisnienia

Teraz sa:

Zawory 1, 3, 5, 6 i 7 zamknigte ¥

Zawory 2 i 4 otwarte

Zawory A i B otwarte

Przeprowadzi¢ korekcje potozenia, gdy przeptyw mozna za-
mknaé. W tym przypadku pomijany jest etap 5.

3 W uktadzie z 5 zaworami.
4 Zawory 1, 3, 5: przy przyporzadkowaniu 5 zawordw.
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9 Diagnoza, Asset Management i serwis

9.1 Utrzymywanie sprawnosci

Czynnosci serwisowe Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem w zwyktych wa-
runkach roboczych nie sg konieczne zadne specjalne czynnosci
serwisowe.

Dziatania zapobiegajace  Przy niektorych zastosowaniach materiat napetniajacy przyklejony

przyklejeniu materiatu do membrany moze wywiera¢ wptyw na wyniki pomiaru. W zwigzku
z tym, podjac¢ stosowne dziatania odpowiednie dla rodzaju przyrzadu
i zastosowania, zeby zapobiec przyklejeniu materiatu, a szczegoélnie
jego stwardnieniu.

Czyszczenie Czyszczenie przyczynia sie do dobrej czytelnosci tabliczki znamiono-
wej i znakéw na przyrzadzie.

Przy tym nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

e Stosowac tylko takie srodki czyszczace, ktdre nie reagujg z mate-
riatem obudowy, tabliczki znamionowej ani z uszczelkami

e Stosowac¢ metody czyszczenia zgodne ze stopniem ochrony
przyrzadu

9.2 Pamig¢ diagnozy

Przyrzad posiada kilka pamigci, ktdre sa dostepne do celéw dia-
gnostycznych. Dane pozostajg zachowane takze w razie przerwania
zasilania napieciem.

Pamiec¢ wartosci pomia-  Maksymalnie do 100 000 wartosci mierzonych miesci sie w pamieci
rowych buforowej cyklicznej przyrzadu. Kazdy wpis zawiera date/czas zega-
rowy oraz zmierzong wartosc.

Wartosci wprowadzane do pamieci w zaleznosci od wersji wykonania
przyrzadu to np.:

Poziom napetnienia

Cisnienie technologiczne

Roznica cisnien

Cisnienie statyczne

Wartos$¢ procentowa

Wartosci skalowane

Wyjscie pradowe

Lin. procent

Temperatura komorki pomiarowe;j
Temperatura uktadu elektronicznego

Pamig¢ wartosci mierzonych jest aktywna w stanie ustawien fabrycz-
nych i zapisuje co 10 s wielkos$¢ cisnienia i temperature komorki
pomiarowej; w przypadku

Wymagane wartosci i warunki zapisywania sg ustalane poprzez PC
z PACTware/DTM albo system sterowania EDD. Tg drogg dane sg
odczytywane, a takze kasowane.
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Pamiec¢ zdarzen

Komunikaty o statusie

66

Maksymalnie do 500 zdarzen zapisywanych jest w pamieci sondy

z automatycznym rejestrowaniem czasu zdarzenia, bez mozliwosci
skasowania. Kazdy wpis zawiera date/czas zegarowy, typ zdarzenia,
opis zdarzenia i warto$¢. Typy zdarzen to np.:

e Zmiana parametru

e Czasy wigczenia i wytgczenia

e Komunikaty o statusie (zgodnie z NE 107)
e Komunikaty o btedach (zgodnie z NE 107)

Dane sa odczytywane poprzez PC z PACTware/DTM albo system
sterowania EDD.

9.3 Funkcja Asset-Management

Przyrzad posiada uktad samokontroli i diagnozy zgodnie z NE 107 i
VDI/VDE 2650. Na temat komunikatéw o statusie zestawionych w po-
nizszych tabelach sg podawane szczegétowe komunikaty o btedach,
widoczne w opcji menu " Diagnoza" na module obstugowym.

Komunikaty o statusie sg podzielone na nastepujace kategorie:

e Awaria

Kontrola dziatania

Poza zakresem specyfikaciji
Koniecznos¢ przeprowadzenia serwisu

i sygnalizowane przez piktogramy:
) @ ® @

Rys. 47: Piktogramy komunikatdw o statusie

Awaria (Failure) - czerwony

Poza zakresem specyfikacji (Out of specification) - Zotty

Kontrola dziatania (Function check) - pomarariczowy
Koniecznosc przeprowadzenia serwisu (Maintenance) - niebieski

L NIV VRN

Awaria (Failure): W zwigzku z rozpoznaniem zaktdcenia w dziataniu,
przyrzad generuje komunikat o usterce.

Ten komunikat o statusie jest zawsze aktywny. Wytgczenie go przez
uzytkownika nie jest mozliwe.

Kontrola dziatania (Function check): Przy przyrzadzie sg wykony-
wane prace, warto$¢ zmierzona jest chwilowo niewazna (np. podczas
symulacji).

Ten komunikat o statusie nie jest aktywny jak domysiny (Default).

Poza zakresem specyfikacji (Out of specification): Ta wartos¢
zmierzona jest niepewna, poniewaz przekroczono zakres specyfikacji
(np. temperatura uktadu elektronicznego).

Ten komunikat o statusie nie jest aktywny jak domysiny (Default).

Koniecznos$¢ przeprowadzenia serwisu (Maintenance): Dziatanie
przyrzadu jest ograniczone z powodu wptywow zewngtrznych. Na
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pomiar jest wywierany wptyw, wartos¢ mierzona jest jeszcze prawi-
dtowa. Zaplanowa¢ czynnosci serwisowe dla przyrzadu, poniewaz
wkrétce moze nastgpic zanik dziatania (np. spowodowany przyklejo-

nym materiatem).

Ten komunikat o statusie nie jest aktywny jak domysiny (Default).

Failure

Kod Przyczyna Usuwanie DevSpec

Tekst komunikatu State in CMD 48
FO13 Podcisnienie lub nadciénienie | Wymieni¢ komérke pomiarowg | Bajt 5, bit 0 z baj-
Brak waznej wartosci Wadliwa komérka pomiarowa Wysta¢ przyrzad do naprawy wo..5
pomiarowej

FO17 Ustawienie wykracza poza za- | Zmieni¢ kompensacjg stosow- | Bajt 5, bit 1 z baj-

Za maty ustawiony za-
kres pomiarowy

kres specyfikaciji

nie do wartosci granicznych

tu0...5

F025

Btad w tabeli lineary-
zacji

Miejsca oparcia nie sg ciagle
wzrastajgce, np. nielogiczne pa-
ry wartosci

Sprawdzi¢ tabele nadawania li-
niowosci

Tabele skasowac/na nowo utwo-
rzyé

Bajt 5, bit 2 z baj-
tu0...5

F036

Brak sprawnie dziataja-
cego oprogramowania
przyrzadu

Nieskuteczna lub przerwana ak-
tualizacja oprogramowania

Powtorzy¢ aktualizacje oprogra-
mowania

Sprawdzi¢ wersjg wykonania
uktadu elektronicznego

Wymieni¢ uktad elektroniczny
Wysta¢ przyrzad do naprawy

Bajt 5, bit 3 z baj-
tu0...5

F040

Btad w uktadzie elektro-
nicznym

Wadliwy sprzet

Wymieni¢ uktad elektroniczny
Wysta¢ przyrzad do naprawy

Baijt 5, bit 4 z baj-
tu0...5

F041
Btad w komunikacji

Brak potaczenia z uktadem elek-
tronicznym przyrzadu

Sprawdzi¢ potgczenie mig-
dzy sonda a gtéwnym uktadem
elektronicznym (w przypadku
oddzielnego wykonania)

Warto$¢ mierzona jest
rejestrowana

wigczenia, warto$é mierzona nie
zostata jeszcze zarejestrowana

F080 Ogdlny btad oprogramowania Odtaczy¢ na chwile napiecie ro- | Bajt 5, bit 5 z baj-
Ogolny btad oprogra- bocze wo...5
mowania

F105 Przyrzad jest jeszcze w fazie Poczeka¢ do konca fazy wia- Bajt 5, bit 6 z baj-

czania

tu0...5

F113
Btad w komunikacji

Btad w wewnetrznej komunikacji
przyrzadow

Odtaczy¢ na chwile napiecie ro-
bocze

Wystaé przyrzad do naprawy

Bajt 4, bit 4 z baj-
tu0...5

F260
Btad kalibracji

Btad w fabrycznie przeprowa-
dzonej kalibracji

Btagd w EEPROM

Wymieni¢ uktad elektroniczny
Wystaé przyrzad do naprawy

Baijt 4, bit 0 z baj-
tu0...5

F261

Btad w ustawieniach
przyrzadu

Btad podczas rozruchu

Btad podczas przeprowadze-
nia resetu

Powtorzy¢ rozruch
Powtorzy¢ reset

Bajt 4, bit 1 z baj-
tu0...5
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Btad montazowy/roz-
ruchu

step, jednostki kompensaciji przy
zastosowaniu cisnienia tech-
nologicznego) dla wybranego
zastosowania

Niewazna konfiguracja przy-
rzadu (np. zastosowanie
elektronicznego pomiaru réznicy
cisnien z podtgczong komérka
do pomiaru réznicy cisnien)

Zmieni¢ konfiguracje podta-
czonego przyrzadu lub rodzaj
zastosowania

Kod Przyczyna Usuwanie DevSpec
Tekst komunikatu State in CMD 48
F264 Niespojne ustawienia (np.: od- | Zmieni¢ ustawienia Bajt 4, bit 2 z baj-

tu0...5

F265

Zaktoécenie funkcji mie-
rzenia

Sonda nie przeprowadza juz
zadnych pomiaréw

Przeprowadzi¢ reset

Odtaczy¢ na chwilg napigcie ro-
bocze

Bajt 4, bit 3 z baj-
tu0...5

Function check

Tab. 6: Kody btedéw i komunikaty tekstowe, wskazdwki dotyczgce przyczyny i sposoby usuwania

Aktywna symulacja

Poczekaé na automatyczne za-
korczenie po uptywie 60 minut

Kod Przyczyna Usuwanie DevSpec
Tekst komunikatu State in CMD 48
C700 Jedna z symulaciji jest aktywna | Zakoriczyé symulacje "Simulation Active"

w "Standardized
Status 0"

Tab. 7: Kody bteddw i komunikaty tekstowe, wskazowki dotyczgce przyczyny i sposoby usuwania

Out of specification

Kod Przyczyna Usuwanie DevSpec
Tekst komunikatu State in CMD 48
S600 Temperatura uktadu elektronicz- | Sprawdzi¢ temperature oto- Bajt 23, bit 0 z baj-
Niedozwolona tem- nego nie miesci si¢ w zakresie | czenia téw 14 ... 24
peratura uktadu specyfikacji Izolowag uktad elektroniczny
elektronicznego
S603 Napigcie robocze ponizej zakre- | Sprawdzi¢ przytacze elek- -
Niedozwolone napiecie |SU sPecyfikacii tryczne
robocze W razie potrzeby zwiekszy¢ na-
piecie robocze
S605 Zmierzone ci$nienie tech- Sprawdzi¢ znamionowy zakres |-
Niedozwolona wartogé | nologiczne nie miesci sig w pomiarowy przyrzadu
cisnienia dozwolonym zakresie ustawien |\ razie potrzeby zastosowaé
przyrzad o wyzszym zakresie
pomiarowym
Maintenance
Kod Przyczyna Usuwanie DevSpec
Tekst komunikatu State in CMD 48
M500 Przy resecie na stan fabryczny | Powtdrzyé reset Bit 0 z baj-
Bfad w stanie fabrycz- | Ni€ udato sig odtworzy¢ danych | pjix xML z danymi sondy wpro- | 1OW 14 ...24
nym wadzi¢ do sondy
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Kod Przyczyna Usuwanie DevSpec
Tekst komunikatu State in CMD 48
M501 Miejsca oparcia nie sg ciagle Sprawdzi¢ tabele nadawania li- | Bit 1 z baj-
Biad w nieaktywne; ta- wzrastajace, np. nielogiczne pa- | niowosci téw 14 ... 24
beli linearyzacji ry wartosci Tabele skasowaé/na nowo utwo-

rzyé
M502 Btad sprzetu EEPROM Wymieni¢ uktad elektroniczny Bit 2 z baj-
Btad w pamieci zdarzen Wystaé przyrzad do naprawy tow 14...24
M504 Wadliwy sprzet Wymieni¢ uktad elektroniczny Bit 3 z baj-
Btad w interfejsie przy- Wystaé przyrzad do naprawy tow 14 .24
rzadu
M507 Btad podczas rozruchu Przeprowadzi¢ reset i powto- Bit 4 z baj-
Btad w ustawieniach Blad podczas przeprowadze- | 2Y¢ rozruch tow 14 .24
przyrzadu nia resetu

Zachowanie w przypadku
usterek

Usuwanie usterek

Sygnat 4 ... 20 mA

9.4 Usuwanie usterek

W zakresie odpowiedzialnosci uzytkownika urzadzenia lezy podjecie
stosownych dziatan do usuwania wystepujgcych usterek.

Dziatania poczgtkowe to:

e Analiza komunikatéw o btedach
e Sprawdzenie sygnatu wyjsciowego
o Opracowywanie btedéw mierzenia

Dalsze szerokie mozliwosci analizy oferuje PC/Notebook z oprogra-
mowaniem PACTware i odpowiednim DTM. W wielu przypadkach
mozna ta droga ustali¢ przyczyny i usung¢ usterki.

Zgodnie ze schematem przytgczy podtgczy¢ miernik uniwersalny
ustawiony na odpowiedni zakres pomiarowy. Ponizsza tabela zawiera
opis mozliwych btedéw sygnatu pradowego i pomaga przy usuwaniu
btedow:

Btad

Przyczyna

Usuwanie

Niestabilny sygnat
4...20mA

Wahania warto$ci mierzonej

Ustawienie ttumienia

Brak sygnatu 4 ... 20 mA

Wadliwe przytgcze elektryczne

Sprawdzi¢ przytacze, w razie potrzeby
skorygowaé

Brak zasilania napieciem

Sprawdzi¢ przewody pod wzgledem
przerwy, w razie potrzeby naprawic je

Za niskie napigcie robocze, za duza re-
zystancja obcigzenia wtérnego

Sprawdzi¢, w razie potrzeby dopasowaé

Sygnat pradowy wiekszy niz
22 mA, mniejszy niz 3,6 mA

Wadliwy uktad elektroniczny sondy

Wymienié¢ przyrzad lub przesta¢ do
naprawy, w zalezno$ci od wersji wyko-
nania przyrzadu

Postepowanie po usunig-
ciu usterki

W zaleznosci od przyczyny usterki i podjetych dziatan nalezy ewentu-
alnie przeprowadzi¢ tok postepowania opisany w rozdziale " Rozruch"
oraz sprawdzi¢ poprawnosc¢ i kompletnosc ustawien.
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Przygotowania

Demontaz

Montaz

70

9.5 Wymiana kotnierzy technologicznych

W razie potrzeby uzytkownik moze wymieni¢ kotnierze technologicz-
ne na tego kotnierze samego typu.

Niezbedne czesci zamienne, w zaleznosci od specyfikacji zamowie-
nia:

o Kotnierze technologiczne

e Uszczelki

e Sruby, nakretki

Niezbedne narzedzie:

e Klucz maszynowy rozmiar 13

Zaleca prowadzenie robot na czystej, ptaskiej powierzchni, np. stét
warsztatowy.

Ostrzezenie:

Wystepuje niebezpieczenstwo zranienia przez pozostatosci medium
technologicznego na kotnierzach przytacza. Nalezy podja¢ stosowne
dziatania zapobiegawcze i ochronne.

Przyja¢ nastepujacy tok postepowania:

1. Sruby z tbem szeéciokatnym odkrecié kluczem maszynowym na
krzyz

2. Ostroznie zdja¢ kotnierze przytacza technologicznego, nie uszko-
dzi¢ przy tym komorki do pomiaru réznicy cisnien

3. Uszczelki typu o-ring w rowkach kotnierzy technologicznych
podwazy¢ spiczastym narzedziem

4. Rowki pod uszczelki typu o-ring i membrany separujace oczyscic¢
odpowiednim $rodkiem i migkkg szmatkg

Uwaga:
Nalezy uwzgledni¢ dodatkowe czyszczenie w przypadku wersji wyko-
nania bez oleju i smaru

Przyja¢ nastepujacy tok postepowania:

1. Nowe, nieuszkodzone uszczelki typu o-ring wtozy¢ do rowkow i
sprawdzi¢ ich prawidtowe osadzenie

2. Kotnierze przytacza technologicznego ostroznie zamontowac na
komorce do pomiaru réznicy cisnien, zwazajgc przy tym, zeby
uszczelka pozostata w rowku

3. Wkrecic sruby i nakretki w nienagannym stanie, dokreci¢ je na
krzyz

4. Najpierw przykreci¢ momentem 8 Nm, potem dokreci¢ momen-
tem 12 Nm

5. Na koniec dokrgci¢ momentem 16 Nm przy 160 bar, 18 Nm przy
400 bar albo 22 Nm przy uszczelkach miedzianych.

Wymiana kotnierzy technologicznych jest tym samym zakonczona.
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Uwaga:
Po zamontowaniu przyrzadu w miejscu pomiaru przeprowadzi¢ po-
nowng korekcje potozenia.

9.6 Wymiana zespotu technologicznego w
przypadku wersji wykonania IP68 (25 bar)

W przypadku wersji wykonania IP68 (25 bar) uzytkownik moze
wymieni¢ zespot technologiczny lokalnie na miejscu. Kabel podtacze-
niowy i peryferyjng obudowe mozna zachowa¢ do dalszego uzytko-
wania.

Niezbedne narzedzie:

o Kilucz imbusowy, rozmiar 2

Ostrzezenie:

Przeprowadzenia wymiany jest dozwolone tylko w stanie wytgczonym
spod napiecia.

W przypadku zastosowan Ex (obszar zagrozenia wybuchem) dozwo-

lone jest zastosowanie tylko czesci zamiennej ze stosownym atestem
Ex.

Ostrzezenie:

Podczas wymiany chroni¢ strone wewngtrzng czesci przed zanie-
czyszczeniem i wilgotnoscia.

W celu wymiany nalezy przyja¢ nastepujacy tok postepowania:

1. Srube mocujacg odkrecic¢ kluczem imbusowym

2. Wiazke kabli ostroznie $ciagna¢ z zespotu technologicznego

eN—8
of /e

Rys. 48: DPT-20 w wersji wykonania IP68 25 bar z bocznym wylotem kabla,
obudowa peryferyjna

Zespdt technologiczny
tgcznik wtykowy
Sruba mocujaca
Wiazka kabli

Kabel podtgczeniowy
Obudowa peryferyjna

[SS IR NERIVEEN
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7.

Odtaczyc tacznik wtykowy
Zamontowac nowy zespot technologiczny w miejscu pomiaru
Potaczy¢ znéw ztacze wtykowe

Wiazke kabli podtgczy¢ do zespotu technologicznego i obrécic¢
do wymaganego potozenia
Srube mocujaca dokrecié kluczem imbusowym

Wymiana jest tym samym zakonczona.

Niezbedny do tego celu numer seryjny jest podany na tabliczce zna-
mionowej przyrzadu i na dowodzie dostawy.

9.7 Naprawa przyrzadu

Wskazéwki dotyczace przesytki zwrotnej podano w rubryce " Serwis"
na naszej lokalnej stronie internetowe;.

Jezeli naprawa jest konieczna, to nalezy przyjaé tok postgpowania:

72

Dla kazdego przyrzadu nalezy wypeti¢ osobny formularz

Podac¢ ewentualnie wystepujaca kontaminacje

Oczyscic¢ przyrzad i zapakowac tak, zeby nie ulegt uszkodzeniu
Do przyrzadu dotaczy¢ wypetniony formularz i ewentualnie arkusz
charakterystyki

WIKA Instrukcja obstugi - Nadajnik réznicy cisnient DPT-20
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A

10 Wymontowanie

10.1 Czynnosci przy wymontowaniu

Ostrzezenie:

Przed przystapieniem do wymontowania uwzglednic niebezpieczne

warunki procesu, jak np. ci$nienie w zbiorniku lub rurociggu, wysoka
temperatura, agresywne lub toksyczne materiaty wypetniajgce zbior-
nik itp.

Przestrzegac¢ zasad podanych w rozdziale " Montaz" i " Podtaczenie
do zasilania napieciem", przeprowadzi¢ podane tam czynnosci w
chronologicznie odwrotnej kolejnosci.

10.2 Utylizacja

Przyrzad jest zbudowany z materiatéw, ktére moga wykorzystac¢
specjalistyczne zaktady recyklingu. W celu uproszczenia przetwa-
rzania zaprojektowano przyrzad tak, zeby tatwo byto odtaczy¢ uktad
elektroniczny i materiaty do recyklingu.

Dyrektywa WEEE

Przyrzad nie podlega zakresowi obowigzywania Dyrektywy UE-
-WEEE. Wedtug artykutu 2 tej Dyrektywy przyrzady elektryczne i
elektroniczne nie podlegajg temu, gdy stanowig one czgs¢ sktadowg
innego przyrzadu, ktory nie podlega zakresowi obowigzywania tej
Dyrektywy. Migdzy innymi sg to stacjonarne instalacje przemystowe.
Przyrzad oddac bezposrednio do specjalistycznego zaktadu recyklin-
gu, nie korzystac z ustug komunalnych punktéw zbiorki.

W razie braku mozliwosci prawidtowej utylizacji wystuzonego przyrza-
du prosimy o skontaktowanie sig z nami w sprawie zwrotu i utylizacji.
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11 Zataczniki

11.1 Dane techniczne
Wskazoéwki dotyczace przyrzagdéw z dopuszczeniem

W stosunku do przyrzaddéw (np. z dopuszczeniem Ex) obowigzujg dane techniczne zamieszczone
w odpowiednich przepisach bezpieczenstwa dotgczonych do dostawy. One moga odbiegac od
zestawionych tutaj danych w zakresie np. warunkéw technologicznych lub zasilania napigciem.

Wszystkie dokumenty dotyczace dopuszczenia mozna pobrac z naszej witryny internetowe;.

Materiaty i masa
Materiat 316L odpowiada stali nierdzewnej 1.4404 lub 1.4435
Materiaty, majgce stycznos¢ z medium

— Przytacze technologiczne, kotnierze ~ 316L, Alloy C276 (2.4819), Superduplex (1.4410)
boczne

- Membrana separujaca 316L, Alloy C276 (2.4819), 316L/1.4404 6 um zitota
powtoka
- Uszczelka FKM (ERIKS 514531), EPDM (ERIKS 55914)

— Uszczelka w miejscu zamontowania  Uszczelka miedziana
separatora membranowego

- Sruby zaslepiajace 316L

— Zawory odpowietrzajgce 316L

Wewnetrzna ciecz posredniczgca

— Zastosowania standardowe Olej silikonowy

- Zastosowania w atmosferze tlenowej Olej haloweglowodorowy
Materiaty, nie majgce stycznosci z medium

— Obudowa modutu elektronicznego Tworzywo sztuczne PBT (poliester), ciSnieniowy odlew
aluminiowy powlekany metoda proszkowg, 316L

— Ztaczka przelotowa kabla PA, stal nierdzewna, mosigdz

— Uszczelka ztgczki przelotowej kabla ~ NBR

— Zatyczka ztgczki przelotowej kabla PA

— Obudowa peryferyjna Tworzywo sztuczne PBT (poliester), 316L

— Cokot, ptyta do montazu sciennego,  Tworzywo sztuczne PBT (poliester), 316L
peryferyjna obudowa modutu elektro-
nicznego

- Uszczelka migdzy cokotem obudowy TPE (na state przymocowana)
a ptyta do montazu $ciennego

— Uszczelka pokrywy obudowy Silikon SI 850 R, NBR bez silikonu
— Waziernik pokrywy obudowy Poliweglan (na liscie UL746-C), szkio ©

- Sruby i nakretki do kotnierzy bocznych PN 160 i PN 400: $ruba z tbem szeéciokatnym DIN 931
M8 x 85 A2-70, nakretka szesciokagtna DIN 934 M8
A2-70

— Zacisk uziemienia 316Ti/316L

9 Uwzgledni¢ inne temperatury graniczne procesu
9 Szkto przy obudowie aluminiowej i ze stali nierdzewnej jako odlew precyzyjny
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— Kabel fgczacy czujnik mierzone;j PE, PUR
wartosci IP68 z peryferyjng obudowg
modutu elektronicznego
— Tabliczka znamionowa na kablu przy ~ Twardy PE
wersji wykonania |IP68
Masa okoto 4,2 ... 4,5kg (9.26 ... 9.92 Ibs), w zaleznosci od
przytacza technologicznego

Max. momenty dokrecenia

Nakretki montazowe patgka na katowni- 30 Nm (22.13 Ibf ft)
ku montazu

Sruby montazowe dla adaptera kotnierza 25 Nm (18.44 Ibf ft)
owalnego, bloku zawordéw i katownika

montazowego na zespole technologicz-

nym
Zawory odpowietrzajgce, Sruby zasle- 18 Nm (13.28 Ibf ft)
piajace ”

Sruby montazowe dla zespotu technologicznego

- 160 bar 16 Nm (11.80 Ibf ft)
- 400 bar 18 Nm (13.28 Ibf ft)

Sruby cokotu dla peryferyjnej obudowy 5 Nm (3.688 Ibf ft)
Ztgczki przelotowe kabla NPT i rury ochronne typu Conduit

— Obudowa z tworzywa sztucznego 10 Nm (7.376 Ibf ft)
— Obudowa aluminium/stal nierdzewna 50 Nm (36.88 Ibf ft)

Wielkos¢ wejsSciowa
Zakresy cisnien w bar/Pa

Znamionowy zakres pomiarowy |Dolna granica pomiarowa Gorna granica pomiarowa
10 mbar (1 kPa) -10 mbar (-3 kPa) +10 mbar (+3 kPa)

30 mbar (3 kPa) -30 mbar (-3 kPa) +30 mbar (+3 kPa)

100 mbar (10 kPa) -100 mbar (-10 kPa) +100 mbar (+10 kPa)

500 mbar (50 kPa) -500 mbar (-50 kPa) +500 mbar (+50 kPa)

3 bar (300 kPa) -3 bar (-300 kPa) +3 bar (+300 kPa)

16 bar (1600 kPa) -16 bar (-1600 kPa) +16 bar (+1600 kPa)

Zakresy cisnien w psi

Znamionowy zakres pomiarowy |Dolna granica pomiarowa Goérna granica pomiarowa
0.15 psig -0.15 psig +0.15 psig

0.45 psig -0.45 psig +0.45 psig

1.5 psig -1.5 psig +1.5 psig

7.5 psig -7.5 psig +7.5 psig

7 4 warstwy PTFE
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Znamionowy zakres pomiarowy |Dolna granica pomiarowa Gorna granica pomiarowa
45 psig -45 psig -45 psig
240 psig -240 psig +240 psig

Zakresy ustawien ®
Maksymalnie dopuszczalny Turn Down  Nieograniczony (zalecany max.do 20 : 1)

Kompensacja réznicy cisnien

Kompensacja zera/zakresu:

- Wielko$¢ cisnienia zero -120 ... +120 %
— Wielkos¢ cisnienia zakresu Zero + (-240 ... +240 %)
Kompensacja poziomu napetnienia

Kompensacja min./max.:

— Warto$¢ procentowa -10 ... +110 %
— Wartos$c¢ cisnienia -120 ... +120 %
Kompensacja natezenia przeptywu

Kompensacja zera/zakresu:

— Wielko$¢ cisnienia zero -120 ... +120 %
— Wielkos¢ cisnienia zakresu -120 ... +120 %

Faza wiaczenia
Czas uruchomienia przy napieciu roboczym U,

-2>12VDC <9s
-<12VDC <22s
Prad rozruchowy (dla czasu uruchomie- < 3,6 mA
nia)

Wielkos¢ wyjsciowa

Sygnat wyjsciowy 4 ...20 mA/HART

Zakres sygnatu wyjsciowego 3,8 ... 20,5 mA/HART (ustawienie fabryczne)

Spetniona specyfikacja HART 7.3

Rozdzielczos¢ sygnatu 0,3 pA

Sygnat awarii na wyjsciu pragdowym < 3,6 mA, =21 mA, ostatnia warto$¢ pomiarowa ®

(nastawny)

Prad max. na wyjsciu 21,5mA

Obcigzenie wtérne Patrz rezystancja wtérna w akapicie dotyczacym zasila-
nia napieciem

Prad rozruchowy <10 mA przez 5 ms po wigczeniu, < 3,6 mA

Ttumienie (63 % wielkosci wejsciowej), 0...999s
nastawne

® Charakterystyka jest podana w odniesieniu do zakresu znamionowego.
9 Ostatnia warto$¢ pomiarowa zmierzona przy SIL nie jest mozliwa.

76 WIKA Instrukcja obstugi - Nadajnik réznicy cisnieri DPT-20



Wartosé¢ wyjsciowa HART zgodnie z HART 7 (ustawienie fabryczne) 1

— Pierwsza wartos¢ HART (PV) Liniowa wartos$¢ procentowa

— Druga warto$¢ HART (SV) Cisnienie statyczne

— Trzecia wartos¢ HART (TV) Roznica cisnien

— Czwarta wartos¢ HART (QV) Temperatura uktadu elektronicznego

Wielkos¢ wyjsciowa - dodatkowe wyjscie pradowe
Szczegoty dotyczace napiecia roboczego - patrz zasilanie napigciem

Sygnat wyjsciowy 4 ... 20 mA (pasywnie)

Zakres sygnatu wyjsciowego 3,8 ... 20,5 mA (ustawienie fabryczne)

Rozdzielczo$¢ sygnatu 0,3 pA

Sygnat awarii na wyjsciu prgdowym Ostatnia wazna warto$¢ mierzona, =21 mA, < 3,6 mA

(nastawny)

Prad max. na wyjsciu 21,5mA

Prad rozruchowy <10 mA przez 5 ms po wigczeniu, < 3,6 mA

Obcigzenie wtérne Rezystancja obcigzenia wtdrnego - patrz zasilanie
napieciem

Ttumienie (63 % wielkosci wejsciowe;j), 0...999s

nastawne

Dynamiczne reagowanie wyjscia

Dynamiczne wielkosci znamionowe, zalezne od medium i temperatury

100 %
90 %

10%

t3

Rys. 49: Reakcja na skokowa zmiane wielkosci technologicznej. t,: Czas martwy; t,: Czas wzrostu; t,; Czas charak-
terystyki skokowej

1 Wielkosc technologiczna
2  Sygnat wyjsciowy

Wersja wykonania, zakres znamionowy |Czas martwy t, Czas wzrostu t, Czas charaktery-
styki skokowej t,

Bazowa wersja wykonania, 10 mbar und 160 ms 115 ms 275 ms

30 mbar

9 Wartos$ci wyj$ciowe mozna dowolnie przyporzadkowaé.
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Wersja wykonania, zakres znamionowy

Czas martwy t,

Czas wzrostu t,

Czas charaktery-
styki skokowej t,

Bazowa wersja wykonania, 100 mbar

Bazowa wersja wykonania, 500 mbar

Bazowa wersja wykonania, 3 bar

Bazowa wersja wykonania, 16 bar

130 ms

95 ms 225 ms
75 ms 205 ms
60 ms 190 ms

Wersja wykonania separatora membra-
nowego, wszystkie znamionowe zakresy
pomiarowe

w zaleznosci od
separatora membra-
nowego

w zaleznosci od

separatora membra-

nowego

w zaleznosci od
separatora membra-
nowego

Wersija IP68 (25 bar)

dodatkowo 50 ms

dodatkowo 150 ms

dodatkowo 200 ms

Ttumienie (63 % wielkosci wejsciowej)

0 ... 999 s, nastawny w opcji menu " Tfumienie"

Dodatkowa wielko$¢ wyjsciowa - temperatura komorki pomiarowej

Zakres

Temperatura komorki pomiarowej
— Rozdzielczos¢

— Odchytka pomiaru

Podawanie wartosci temperatury
- Wyswietlacz

— Analogowo

- Cyfrowo

-40 ... +85°C (-40 ... +185 °F)

+1 K

Poprzez modut wyswietlajacy i obstugowy
Poprzez wyjscie pradowe, dodatkowe wyjscie pragdowe

Poprzez cyfrowy sygnat wyjsciowy (w zaleznosci od typu
uktadu elektronicznego)

Warunki referencyjne i wielkosci wywierajgce wptyw (wedtug DIN EN 60770-1)

Warunki referencyjne wedtug DIN EN 61298-1
+18... +30 °C (+64 ... +86 °F)

— Temperatura

— Wilgotno$¢ wzgledna powietrza
— Cisnienie pow.

Okreslenie charakterystyki

Krzywa charakterystyki

Potozenie kalibracyjne komérki pomia-
rowej

Whptyw potozenia montazowego

Materiat kotnierzy bocznych

45...75%

860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)
Ustawienie wartosci granicznych wedtug IEC 61298-2

Liniowo

Pionowo, tzn. stojacy zespot technologiczny

<0,35 mbar/20 Pa (0.003 psig) po 10° pochylenia wokoto

0si poprzecznej
316L

Odchytka na wyjsciu pradowym wywotana silnym polem elektromagnetycznym o wysokiej czgsto-

tliwosci
— W ramach normy EN 61326-1

< +80 pA

— W ramach normy IACS E10 (przemyst <=+160 pA

okretowy)/IEC 60945
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Odchytka pomiarowa wyznaczona metodg wartosci granicznych wedtug IEC 60770 albo
IEC 61298

Odchytka pomiarowa obejmuije nieliniowo$¢, histereze i brak powtarzalnosci.

Te wartosci obowigzujg dla cyfrowego wyjscia sygnatowego (HART, Profibus PA, Foundation
Fieldbus), jak rowniez dla analogowego wyjscia pragdowego 4 ... 20 mA. W przypadku rozni-

cy cisnien odnoszg sie do zakresu pomiarowego, natomiast przy cisnieniu statycznym dotyczg
wartosci koncowej zakresu pomiarowego. Turn down (TD) jest stosunkiem: znamionowego zakresu
pomiarowego / nastawiony zakresu pomiarowego.

Roéznica cisnien

Zakres pomiarowy TD<5:1 TD>5:1 TD>10:1
10 mbar (1 kPa)/0.145 psi
30 mbar (3 kPa)/0.44 psi

<+0,1% <+0,02 % xTD

100 mbar (10 kPa)/1.5 psi
< +0,035 % + 0,01 % xTD
500 mbar (50 kPa)/7.3 psi
< 0,065 %

3 bar (300 kPa)/43.51 psi < 0,015 % + 0,005 % x TD
16 bar (1600 kPa)/232.1 psi < 0,035 % + 0,01 % xTD
Cisnienie statyczne

Zakres pomiarowy Az do cisnienia znamionowego " TD 1:1

10 mbar (1 kPa)/0.145 psi
30 mbar (3 kPa)/0.44 psi
100 mbar (10 kPa)/1.5 psi

40 bar (4000 kPa)

<+0,1%
500 mbar (50 kPa)/7.3 psi :io bar (16000 kPa) °
u
3 bar (300 kPa)/43.51 psi 400 bar (40000 kPa)
16 bar (1600 kPa)/232.1 psi
Natezenie przeptywu > 50 %'?
Zakres pomiarowy TD<5:1 TD>5:1 TD>10:1
10 mbar (1 kPa)/0.145 psi
<+0,1% <+0,02% xTD
30 mbar (3 kPa)/0.44 psi
100 mbar (10 kPa)/1.5 psi <+0,035 % + 0,01 % xTD
500 mbar (50 kPa)/7.3 psi <+0,015 % + 0,005 % x TD
- <+0,065 %
3 bar (300 kPa)/43.51 psi
16 bar (1600 kPa)/232.1 psi <+0,035 % + 0,01 % xTD

25 % < Natezenie przeptywu < 50 %'

M Warto$¢ koricowa zakresu pomiarowego ci$nienia absolutnego
2 Charakterystyka pierwiastkowana
3 Charakterystyka pierwiastkowana
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3 bar (300 kPa)/43.51 psi

16 bar (1600 kPa)/232.1 psi

Zakres pomiarowy TD<5:1 TD>5:1 ‘TD >10:1
10 mbar (1 kPa)/0.145 psi
<+0,2% <+0,04 % xTD
30 mbar (3 kPa)/0.44 psi
100 mbar (10 kPa)/1.5 psi <+0,07 % + 0,02 % x TD
500 mbar (50 kPa)/7.3 psi <+0,03% + 0,01 % xTD
<=+0,13 %

<+0,07 % + 0,02 % x TD

Wptyw temperatury medium lub otoczenia

Te warto$ci obowigzujg dla cyfrowego wyjscia sygnatowego, jak rowniez dla analogowego
wyjécia pradowego 4 ... 20 mA. Turn down (TD) jest stosunkiem: znamionowego zakresu pomiaro-
wego / nastawiony zakresu pomiarowego.

Termiczne zmiany sygnatu zerowego i zakresu wyjs$cia dla réznicy ci$nien'”

Zakres pomiarowy

-10 ... 460 °C/ +14 ... +140 °F

-40 ...-10°C/-40 ... +14 °F und
+60 ... +85 °C /+140 ... +185 °F

10 mbar (1 kPa)/0.145 psi

<+0,15% + 0,20 % xTD

<+0,4% +0,3%xTD

3 bar (300 kPa)/43.51 psi

<+0,15 % + 0,05 % x TD

30 mbar (3 kPa)/0.44 psi <+0,15% + 0,10 % xTD <+0,2% + 0,15 % xTD
100 mbar (10 kPa)/1.5 psi <+0,15% + 0,15 % x TD < 0,15 % + 0,20 % x TD
500 mbar (50 kPa)/7.3 psi <+0,2 % + 0,06 % x TD

16 bar (1600 kPa)/232.1 psi

<+0,15% + 0,15 % xTD

<+0,15 % + 0,20 % x TD

Termiczne zmiany sygnatu zerowego i zakresu wyjs$cia dla ci$nienia statycznego™

Zakres pomiarowy

Az do cisnienia znamionowego '®

-40 ... +80°C/-40 ... +176 °F

10 mbar (1 kPa)/0.145 psi

40 bar (4000 kPa)
30 mbar (3 kPa)/0.44 psi
100 mbar (10 kPa)/1.5 psi
500 mbar (50 kPa)/7.3 psi :io bar (16000 kPa)
u
3 bar (300 kPa)/43.51 psi 400 bar (40000 kPa)

16 bar (1600 kPa)/232.1 psi

<+0,5%

Termiczna zmiana wyjscia pragdowego z powodu temperatury otoczenia
Obowigzuje dodatkowo dla analogowegowyjscia prgdowego 4 ... 20 mA i odnosi si¢ do nastawio-

nego zakresu pomiarowego.
Termiczna zmiana wyjscia pragdowego

< 0,05 %/10 K, max. < 0,

15 %, kazdorazowo przy

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

) W odniesieniu do nastawionego zakresu pomiarowego.
8 W odniesieniu do wartosci koricowej zakresu pomiarowego.
' Wartos¢ koncowa zakresu pomiarowego ci$nienia absolutnego.
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I
T
-40°C

0,3 %

Rys. 50: Termiczna zmiana wyjscia prgdowego

Wptyw cisnienia statycznego

Te wartosci obowigzujg dla cyfrowegowyjscia sygnatowego (HART, magistrala Profibus PA, Fo-
undation Fieldbus), jak réwniez dla analogowegowyjscia prgdowego 4 ... 20 mA i odnoszg sig do
ustawionego zakresu pomiarowego. Turn down (TD) to stosunek znamionowy zakres pomiarowy /
ustawiony zakres pomiarowy.

Zmiana sygnatu zerowego i zakresu wyjs$cia

Znamionowy zakres po- |Az do ci$nienia znamio- | Wptyw na punkt zerowy | Wptyw na zakres po-
miarowy nowego " miarowy
10 mbar (1 kPa),
(0145 psi) ?goga' (.‘)‘000 kPa), <+0,10%xTD <20,10%
psi ! !
30 mbar (3 kPa), (0.44 psi)
100 mbar (10 kPa),
(1.5 psi) 160 bar (16000 kPa), 160 bar(16000 kPa),
500 mbar (50 kPa), 160 bar (16000 kPay), (2400 psi): (2400 psi):
(7.3 psi) (2400 psi) <+0,10% xTD <+0,10 %
3 bar (300 kPa), 400 bar (4000 kPa), 400 bar(4000 kPa), 400 bar(4000 kPa),
(43.51 psi) (5800 psi) (5800 psi): (5800 psi):
16 bar (1600 kPa), <0,25%xTD <0,25%
(232.1 psi)

Stabilnos$¢ dtugotrwatej (zgodnie z DIN 16086)

Obowigzuje dla kazdego cyfrowego wyjscia sygnatowego (HART, Profibus PA, Foundation
Fieldbus), jak rowniez dla analogowego wyjscia pradowego 4 ... 20 mA w warunkach referencyj-
nych. Turn down (TD) to stosunek: znamionowy zakres pomiarowy / ustawiony zakres pomiarowy.

Stabilnos$¢ dtugotrwata sygnatu zero i zakresu wyjsciowego odpowiada wartosci F

Obliczanie odchytki catkowitej (zgodnie z DIN 16086)".
Stabilnos¢ diugotrwata sygnatu zerowego i zakresu wyjscia

oreta W rozdziale

Wielko$¢ mierzona

Zakres czasu

1 rok

5 lat

10 lat

Roznica cisnien ®

<0,065 % xTD

<0,1%xTD

<0,15%xTD

Cisnienie statyczne 19

< +0,065 %

<+0,1 %

<+0,15 %

M Warto$¢ koricowa zakresu pomiarowego ci$nienia absolutnego.
® W odniesieniu do nastawionego zakresu pomiarowego.
9 W odniesieniu do wartosci koricowej zakresu pomiarowego.
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Warunki technologiczne

Temperatura technologiczna

Materiat uszczelki Olej wypetniajacy Granice temperatur
FKM (ERIKS 514531) Olej silikonowy -20...+85°C (-4 ... +185 °F)
Olej halokarbonowy do zastosowar: |-10 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
z tlenem
EPDM (ERIKS 55914) Olej silikonowy -40 ... +85°C (-40 ... +185 °F)
Olej halokarbonowy do zastosowan |-10 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
z tlenem
Miedz Olej silikonowy -40 ... +85°C (-40 ... +185 °F)
Olej halokarbonowy do zastosowan |-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
z tlenem
Cisnienie technologiczne 2%
Znamionowy za- Max. dopuszczalne |Przecigzenie jedno- | Przecigzenie Min. dopuszczalne
kres pomiarowy ci$nienie technolo- | stronne (OPL) obustronne (OPL) |ci$nienie statyczne
giczne (MWP)
10 mbar (1 kPa)
40 bar (4000 kPa) 40 bar (4000 kPa) 60 bar (6000 kPa)
30 mbar (3 kPa)
100 mbar (10 kPa) 160 bar (16000 kPa) | 160 bar (16000 kPa) |240 bar (24000 kPa)
1 mbar,, (100 Pa,,)
500 mbar (50 kPa)
160 bar (16000 kPa) |160 bar (16000 kPa) |240 bar (24000 kPa)
3 bar (300 kPa)
400 bar (40000 kPa) |400 bar (40000 kPa) |630 bar (63000 kPa)
16 bar (1600 kPa)
Znamionowy za- Max. dopuszczalne |Przecigzenie jedno- | Przecigzenie Min. dopuszczalne
kres pomiarowy ci$nienie technolo- | stronne (OPL) obustronne (OPL) |ci$nienie statyczne
giczne (MWP)
0.15 psig
580.1 psig 580.1 psig 870.2 psig
0.45 psig
1.5 psig 2320 psig 2320 psig 3481 psig
0.015 psi
7.5 psig
- 2320 psig 2320 psig 3481 psig
45 psig . : i
5802 psig 5802 psig 9137 psig
240 psig
Obcigzenie mechaniczne
Wytrzymatos$¢ na wibracje 4gprzy5 ... 200 Hz wedtug z EN 60068-2-6 (wibracje
przy rezonansie)
Wytrzymatosé na wstrzgsy 50 g, 2,3 ms wedtug EN 60068-2-27 (wstrzgs mecha-
niczny) 2

20 Temperatura referencyjna +25 °C (+77 °F).
21 2 g w przypadku wersji wykonania obudowy dwukomorowej ze stali nierdzewnej
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Warunki otoczenia

Wersja wykonania Temperatura otoczenia Temperatura magazynowania i
transportowania
Wersja standardowa -40 ... +80°C (-40 ... +176 °F) |-60 ... +80 °C (-76 ... +176 °F)

Wersja wykonania IP66/IP68 (1 bar) -20...480°C (-4 ... +176 °F) |-20...+80°C (-4 ... +176 °F)

Wersja wykonania |P68 (25 bar), kabel |-20 ... +80°C (-4 ... +176 °F) |-20...+80°C (-4 ... +176 °F)
podtgczeniowy PUR

Wersja wykonania IP68 (25 bar), kabel |-20 ... +60 °C (-4 ... +140°F) |-20... +60 °C (-4 ... +140 °F)
podtgczeniowy PE

Dane elektromechaniczne - wersja wykonania IP66/IP67 i IP66/IP68 (0,2 bar) 22
Opcja bez wlotu kabla

— Wilot kabla M20 x 1,5; 2 NPT

— Ztgczka przelotowa kabla M20 x 1,5, ¥2 NPT (g kabla - patrz ponizsza tabela)

— Zaslepka M20 x 1,5; V2 NPT

— Kotpak zamykajacy Y2 NPT

Materiat ztgczki przelotowej kabla / Srednica kabla

wkiadka uszczelniajaca 5..9mm 6..12mm | 7..12mm | 10..14mm
PA/NBR [ J [ J - [ J
Mosigdz, niklowany/NBR [ ] [ - -

Stal nierdzewna / NBR - - o -

Przekroj poprzeczny zyty (zaciski sprezyste)
- Drut, przewdd 0,2...2,5mm? (AWG 24 ... 14)
— Przewdd z tulejkg koncowki zyty 0,2...1,5mm? (AWG 24 ... 16)

Dane elektromechaniczne - wersja wykonania IP66/IP68 (1 bar)
Kabel podtgczeniowy, dane mechaniczne

— Budowa Zyty, zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, kapilara
wyréwnawcza cisnienia, oplot ekranowy, folia metalowa,
ptaszcz

— Dtugos¢ standardowa 5m (16.4 ft)

— Min. promien zagigcia (przy 25 mm (0.984 in)

25 °C/77 °F)

- Srednica okoto 8 mm (0.315 in)

— Kolor - wersja wykonania PE Czarny

— Kolor - wersja wykonania PUR Niebieski

Kabel podtgczeniowy, dane elektryczne
— Przekroj poprzeczny zyty 0,5 mm? (AWG 20)
— Opérzyt R’ 0,037 Q/m (0.012 Q/ft)

22 |P66/IP68 (0,2 bar) tylko przy cisnieniu absolutnym.
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Dane elektromechaniczne - wersja wykonania IP68 (25 bar)

Kabel potgczeniowy, dane mechaniczne

— Budowa

— Dfugosc standardowa
- Max. dtugos¢
— Min. promien zagiecia (przy
25 °C/77 °F)
- Srednica
— Kolor PE
— Kolor PUR
Kabel potgczeniowy, dane elektryczne
— Przekroj poprzeczny zyty
- Opor zyt R’

Zyly, zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, kapilara
wyréwnawcza cisnienia, oplot ekranowy, folia metalowa,
ptaszcz

5m (16.40 ft)
25m (82.02 ft)
25 mm (0.985 in)

okoto 8 mm (0.315in)
Czarny
Niebieski

0,5 mm? (AWG 20)
0,037 Q/m (0.012 Q/ft)

Modut wyswietlajacy i obstugowy

Wyswietlacz

Wyswietlacz wartosci pomiarowych
— Liczba cyfr

Elementy obstugowe

- 4 klawisze

Stopien ochrony

— poluzowany

— Zamontowany w obudowie bez
pokrywy

Materiaty

- Obudowa

— Wziernik
Bezpieczenstwo dziatania

Wyswietlacz z podswietleniem

[OK], [->], [+], [ESC]

IP20
IP40

ABS
Folia poliestrowa
Bez sprzezenia zwrotnego SIL

Interfejs dla peryferyjnego modutu wyswietlajgcego i obstugowego

Transfer danych
Przewdd taczacy

cyfrowy (I>C-Bus)
Czterozytowy

Wersja wykonania sondy

Rodzaj przewodu potgczeniowego

Dtugosé przewodu

Przewdd standardowy | Ekranowany

4 ... 20 mA/HART
Modbus

50m

Profibus PA, Foundation Fieldbus

25m - [ J

Zintegrowany zegar

Format daty
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Format czasu 12h/24 h
Fabryczna strefa czasowa CET
Niedoktadno$¢ max. 10,5 minut/rok

Dodatkowa wielkos$¢é wyjsciowa - temperatura uktadu elektronicznego

Zakres -40 ... +85°C (-40 ... +185 °F)
Rozdzielczosé <0,1K

Odchytka pomiaru +3K

Podawanie wartosci temperatury

— Wyswietlacz Poprzez modut wyswietlajacy i obstugowy
— Wysytanie Poprzez dany sygnat wyjsciowy

Zasilanie napigciem

Napigcie robocze U, 11...35VDC
Napigcie robocze U, z wtgczonym o$wie- 16 ... 35V DC
tleniem

Zabezpieczenie przed zamiang biegu-  Zintegrowane
now

Dopuszczalne falowanie

—dlaU 12VDC (11V<U < 14V) <0,7V, (16 ... 400 Hz)
—-dlaU 24V DC(18V<U, <35V) <1,0V, (16 ... 400 Hz)
Rezystancja obciazenia wtérnego

— Obliczenie (Ug-U,,)/0,022 A

- Przyktad - U,=24V DC (24V-11V)/0,022 A=591 Q

Potaczenia potencjatu i elektryczne elementy separujace w przyrzadzie

Modut elektroniczny Bez potaczenia potencjatowego

Napiecie znamionowe 2 500V AC

Potgczenie przewodzgce Pomigdzy zaciskiem uziemienia i metalowym przyta-

czem technologicznym

Zabezpieczenia elektryczne 29

Materiat obudowy Wersja wykonania Stopien ochrony Stopien ochrony
wedtug IEC 60529 |wediug NEMA
Tworzywo sztuczne Jednokomorowa
1P66/IP67 Type 4X
Dwukomorowa
Aluminium Jednokomorowa 1P66/IP67 Type 4X
IP66/IP68 (0,2 bar) | Type 6P
1P68 (1 bar) -
Dwukomorowa 1P66/IP67 Type 4X
IP66/IP68 (0,2 bar) | Type 6P

2 Galwaniczne odseparowanie uktadu elektronicznego od metalowych cze$ci przyrzadu
24 Stopien ochrony IP66/IP68 (0,2 bar) tylko w potaczeniu z cisnieniem absolutnym.
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Materiat obudowy Wersja wykonania Stopien ochrony Stopien ochrony
wedtug IEC 60529 |weditug NEMA

Stal nierdzewna (polerowana Jednokomorowa IP66/IP67 Type 4X
elektrochemicznie) IP69K
Stal nierdzewna (odlew precy- | Jednokomorowa IP66/IP67 Type 4X
zyiny) IP66/IP68 (0,2 bar) | Type 6P
IP68 (1 bar) -
Dwukomorowa IP66/IP67 Type 4X
IP66/IP68 (0,2 bar) | Type 6P
Stal nierdzewna Czujnik mierzonej wartosci w IP68 (25 bar)
wersji wykonania z obudowg pe-
ryferyjna
Przytacze zasilacza sieciowego Sieci kategorii przepigciowej Il

Zastosowanie na wysokosci ponad poziomem morza

- standardowo do 2000 m (6562 ft)

— z zainstalowanym zabezpieczeniem  do 5000 m (16404 ft)
przepieciowym

Stopien zanieczyszczenia 2% 2

Klasa ochrony (IEC/EN 61010-1) Il

11.2 Obliczanie odchytki catkowitej

Odchytka catkowita przetwornika pomiarowego cisnienia podaje maksymalny oczekiwany btad
pomiaru wystepujacy w praktyce zastosowan. Ona jest takze nazywana praktycznym max. btedem
pomiaru albo btedem uzytkowym.

Zgodnie z norma DIN 16086 odchytka catkowita F
$ci diugotrwatej F
Fto(al= Fperf + Fs(ab
Odchytka podstawowa F__ z kolei sktada sig z termicznej zmiany sygnatu zero i zakresu wyjsciowe-
go F. (btgd temperatury) oraz btedu pomiarowego F,:

Foer = V((F? + (F)?)

Termiczne zmiany sygnatu zerowego i zakresu wyjscia F. sg opisane w rozdziale " Dane techniczne

, iest suma odchytki podstawowe; Fpe" i stabilno-

total

stab”

To dotyczy najpierw cyfrowego wyjscia sygnatu przez HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus albo
Modbus.

W przypadku wyjscia 4 ... 20 mA dochodzi jeszcze termiczna zmiana pradu wyjsciowego F:
Foa = V(L + (F )2+ (F))

Do polepszenia przejrzystosci zestawiono tutaj oznaczenia literowe wzorow:

e F __:odchytka catkowita

total®
F e 0dchytka podstawowa
F...: Stabilnos¢ dtugotrwata

F.: Termiczna zmiana sygnatu zero i zakresu wyjéciowego (btad temperatury)
F: btad pomiaru

25 Przy zastosowaniu ze spetnionymi warunkami stopnia ochrony budowy.
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e F_:termiczna zmiana pradu wyjsciowego
e FMZ: wspétczynnik dodatkowy wersji wykonania komorki pomiarowe;j
e FTD: wspodtczynnik dodatkowy Turn Down

11.3 Obliczanie odchytki catkowitej - przyktad z praktyki

Dane

Cisnienie roznicowe 250 mbar (25 kPa), temperatura medium przy komérce pomiarowej 60 °C
DPT-20 z zakresem pomiarowym 500 mbar

Wymagane wartosci dla btedu temperatury F_, odchytke pomiarowg F,, i stabilno$¢ dtugotrwatg F
podano w specyfikacji techniczne;j.

stab

1. Obliczanie Turn Down
TD = 500 mbar/250 mbar

TD=2:1
2. Wyznaczenie btedu temperatury F_

Zakres pomiarowy -10 ... +60°C/ +14 ... +140 °F -40 ...-10°C/-40 ... +14 °F und

+60 ... +85°C /+140 ... +185 °F

10 mbar (1 kPa)/0.145 psi <+0,15% + 0,20 % x TD <+0,4 % +0,3% xTD

30 mbar (3 kPa)/0.44 psi <+0,15% + 0,10 % x TD <+0,2% +0,15% xTD

100 mbar (10 kPa)/1.5 psi <+0,15% + 0,15 % x TD <+0,15 % + 0,20 % x TD

500 mbar (50 kPa)/7.3 psi <20,2% + 0,06 % x TD

<+0,15% + 0,05 % xTD
3 bar (300 kPa)/43.51 psi
16 bar (1600 kPa)/232.1 psi <+0,15% + 0,15 % x TD <+0,15 % + 0,20 % x TD

F,=0,15% +0,05 % x TD
F,=0,15%+0,1%
F,=025%

3. Wyznaczenie btedu pomiaru i stabilnosci dtugotrwatej

Odchytka pomiaru

Zakres pomiarowy TD1:1do5:1 TD>5:1 TD>10:1
10 mbar (1 kPa)/0.145 psi

<+0,1% <+0,02 % xTD
30 mbar (3 kPa)/0.44 psi
100 mbar (10 kPa)/1.5 psi < +(0,085 % + 0,01 %) x TD
500 mbar (50 kPa)/7.3 psi

< +0,065 %

3 bar (300 kPa)/43.51 psi < (0,015 % + 0,005 %) x TD
16 bar (1600 kPa)/232.1 psi < (0,035 % + 0,01 %) x TD
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Stabilnos¢ dtugoterminowa

Zakres czasu
Wielko$¢é mierzona
1 rok 5 lat 10 lat
Roznica cisnien 2 < 0,065 % xTD <0,1%xTD <0,15%xTD
Cisnienie statyczne 27 < 0,065 % <+0,1% <+0,15%

4. Obliczenie odchytki catkowitej - sygnat cyfrowy wyjsciowy
- 1. Etap: Odchytka podstawowa F__,

Foer = V((F)? + (F)?)

F.=0,25%

F.=0,065 %

Fren = V(0,25 %)? + (0,065 %)?)

Foer = 0,26 %

- 2. Etap: odchytka catkowita F
F =F +F

total perf stab

F s = 0,26 % (rezultat z etapu 1)
F...=0,065%xTD

stab

F..,=0,065%x2

stab

F..=0,13%

stab

Fow=0,26 %+ 0,13 % = 0,39 %

total
5. Obliczanie odchytki catkowitej sygnatu 4 ... 20 mA
- 1. Etap: Odchytka podstawowa F port
Fou = V(F )+ (F* + (F)7)
F,=0,25%
F.=0,065 %
F,=0,15%
Foer = V(0,25 %)? + (0,065 %)? + (0,15 %)?)
Frei=0.3%

- 2. Etap: odchytka catkowita F
F =F +F

total perf stab

F..,=0,065%xTD

stab

F..,=0,065%x2

stab

F..=0,13%

stab

Fow=03%+0,13% =0,43 %

total
Tym samym procentowa odchytka catkowita pomiaru wynosi 0,43 %. Absolutna odchytka catkowita
wynosi 0,43 % z 250 mbar = 1,1 mbar

Ten przyktad uwidacznia, ze btad uzytkowy w praktyce moze by¢ znacznie wyzszy niz zasadnicza
odchytka pomiarowa. Przyczyng jest wptyw temperatury i Turn Down.

26 W odniesieniu do nastawionego zakresu pomiarowego.
27 W odniesieniu do wartosci koricowej zakresu pomiarowego.
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11.4 Wymiary, wersje zespotu technologicznego

Obudowa z tworzywa sztucznego

~ 69 mm ~ 84 mm (3.31")
@ 77 mm 2 84 mm
(3.03") (3.31")
IS 0 OYO P
1 M16x1,5
5 =
< o s
€
: 0 :
= 0 g
M20x1,5/ QE QS El
% NPT = L
M20x1,5/
@ ALEN)
1 Jednokomorowa z tworzywa sztucznego
2  Dwukomorowa z tworzywa sztucznego
Obudowa aluminiowa
~ 116 mm (4.57") ~ 87 mm (3.43")
" 2 84 mm
2 84 mm (3.31") 3.31")
o OoUo o M16x1.5 v oUo o
N .
N~ N
i H NI :
= H £ =
IS €
P €
N o
a - N
M20x1,5/ M20x1.5 2
% NPT L ‘
M20x1,5/
O] wNeT (2

1 Jednokomorowa z aluminium
2  Dwukomorowa z aluminium
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Obudowa ze stali nierdzewnej

~59 mm ~ 69 mm "
~ 87 mm (3.43
" 2a2 272" =7 mm (3430,
2 80 mm @ 77 mm o84 nl1'm
(3.15" (3.03") (3.31")
\]
TTTT] 2 oVGO o Mi6x15/0_OUO
e < Q
©
3 5 ¢ s
£ £
E £ ;O £
o =P Yo 8
M20x1,5/ 3::‘ S L P
M20x1,5/ L NPT ol
% NPT x1,5
’ O] @ AV C))

1 Jednokomorowa ze stali nierdzewnej (polerowana elektrochemicznie)

2  Jednokomorowa ze stali nierdzewnej (odlew precyzyjny)
3 Dwukomorowa ze stali nierdzewnej (odlew precyzyjny)

Obudowa z aluminium i stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP66/IP68 (1 bar)

~ 150 mm ~103 mm ~ 105 mm
91" 06" 413"
(591)B84mm (4.06") b 77 mm (4.13")
@31 (3.03")
| 0 OVWO O
0 OVYO O
€|~ 5
5B : 3
| £ ~
E A
~
@ =
M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 #
M20x1,5/
@ AT )

®

1 Jednokomorowa z aluminium
2  Jednokomorowa ze stali nierdzewnej (odlew precyzyjny)
3  Dwukomorowa z aluminium, dwukomorowa stali nierdzewnej (odlew precyzyjny)
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Obudowa peryferyjna w wersji wykonania IP68 (25 bar)

84 mm

(3.31")
Eo 5 OoUS ©
ik 2 41,4 mm

(1.64")

£
E _
<
o -
&N
1 (2]
o
Er
Q
©
s
2 41,6 mm
(1.64")
gl
ElS
b

110 mm x 90 mm
(4.33" x 3.54")

@

Rys. 51: Obudowa peryferyjna

1 Wylot kabla z boku

2  Wylot kabla osiowy

3 Jednokomorowa z tworzywa sztucznego
4 Jednokomorowa ze stali nierdzewnej
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Odpowietrzenie na osi technologicznej

/0 OVUS S\ VZEOUSEN
®

91 mm
(3.58")

(2.13")
86 mm
(3.36")

Rys. 52: DPT-20, odpowietrzenie na osi technologicznej

Przytacze Mocowanie Materiat Zakres dostawy
¥-18 NPT, IEC 61518 7/16-20 UNF 316L

%-18 NPT, IEC 61518 7/16-20 UNF Alloy C276 (2.4819)
%-18 NPT, IEC 61518 7/16-20 UNF Superduplex (2.4410)

wigcznie z 2 zaworami od-
powietrzajgcymi 316L

Odpowietrzenie z boku
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Rys. 53: DPT-20, odpowietrzenie z boku
Przytacze Mocowanie Materiat Zakres dostawy
%-18 NPT, IEC 61518 7/16-20 UNF 316L wigcznie z 4 $rubami za-

$lepiajgcymi i 2 zaworami
odpowietrzajgcymi 316L

%-18 NPT, IEC 61518 7/16-20 UNF Alloy C276 (2.4819)
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Kotnierz owalny, przygotowany do podtgczenia separatora membranowego

VZEUSEN

1 7/16-20 UNF
£
£ A
> s (-
3=
=\

(3.39") (3.39")

praweyj: potozenie uszczelki miedzianej

1 Podtgczenie separatora membranowego
2  Uszczelka miedziana

3 Membrana separujgca

WIKA Instrukcja obstugi - Nadajnik réznicy cisniet DPT-20

Rys. 54: po lewej: przytgcze technologiczne DPT-20 przygotowane do podigczenia separatora membranowego. Po

93



11.5 Znak towarowy

Wszystkie uzyte nazwy marek, nazwy handlowe i firm stanowig wtasnos¢ ich prawowitych wtasci-
cieli/autorow.
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WIKA Instrukcja obstugi - Nadajnik réznicy cisniet DPT-20
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Printing date:

Wszelkie dane dotyczace zakresu dostawy, zastosowan,
praktycznego uzycia i warunkéw dziatania urzgdzenia odpo-
wiadajg informacjom dostepnym w chwili drukowania niniejszej

IWIKA!I

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Strafl3e 30

63911 Klingenberg

Germany

Phone (+49) 9372/132-0

E-mail: info@wika.de

www.wika.de
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