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1. Informacoées gerais

1. Informacoées gerais

B As valvulas descritas nessas instru¢des de operagao foram
projetadas e fabricadas com o uso de tecnologia de ponta. Todos
0s componentes estao sujeitos a rigorosos critérios de qualidade
e ambientais durante a producdo. Nossos sistemas de gestéo da
qualidade séo certificados pelas normas ISO 9001.

B Estas instrugdes de operagao contem informagdes importantes
relativas a utilizagéo do produto. O cumprimento de todas as
instrucoes de seguranca e de trabalho é condi¢éo essencial para
garantir um trabalho seguro.

B Observe atentamente as normas locais de prevengao de acidentes
e os regulamentos gerais de seguranca apropriados para a faixa de
uso deste produto.

B Asinstrugoes de operacao fazem parte do produto e devem ser
mantidas nas imediagées da valvula, estando facilmente acessiveis
aos profissionais qualificados. Entregue as instrugdes de operacao
ao préximo usuario ou ao proprietario do produto.

m Os profissionais qualificados devem ter lido cuidadosamente as
instrugdes e entendido, antes de dar inicio a qualquer trabalho.

B Aplicam-se os termos e condi¢des gerais contidos na documentacdo
de vendas.

B Sujeito a alteragdes técnicas.

B Para mais informagdes:
- Pagina da Internet: www.wika.com.br
- Folhas de dados AC 09.19, AC 09.22, AC 09.23
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2. Caracteristicas e funcionamento

2. Caracteristicas e funcionamento
2.1 Descricao funcional

Os produtos descritos abaixo possuem castelos incorporados para

blogueio, ventilacdo e compensacao das pressbes de processo para

instrumentos de medicao de presséo. As fungdes dos modelos aqui
descritos encontram-se na tabela da préxima pagina.
Castelo (versao padrao)

Manipuloem T " —

Tampa anti-poeira colorida

de poeira

Azul: Fechar
Vermelho: Ventilar
Verde: Compensar

Conector macho

Contraporca

Haste da valvula

Prensa gaxeta
Vedante

Castelo

Ponta da haste

Corpo da valvula

Pino de travamento

1) Como opg¢éo, outras versdes de manipulos encontram-se disponiveis
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2. Caracteristicas e funcionamento / 3. Seguranca

Modelo |Numero de castelos

V10 1

V11 1 = =
V20, IV21 1 1 -
V30, IV31 2 - 1
V50, IV51 2 2 1

1) Ventilagéo com castelo, para outras opgdes de ventilagéo (p. ex.: por parafuso de ventilagdo), consulte a folha
de dados

2.2 Escopo de fornecimento
Verifique o escopo de fornecimento com a nota.

3. Seguranca

3.1 Explicacado dos simbolos

PERIGO!

...indica uma situacao potencialmente perigosa em uma area
de risco, resultando em ferimentos graves ou morte, caso nao
seja evitada.

AVISO!
...indica uma situacéo potencialmente perigosa que, se ndo
for evitada, pode resultar em lesdo grave ou até a morte.

CUIDADO!

...indica uma situacao potencialmente perigosa que pode
resultar em prejuizos leves, danos ao equipamento ou ao
meio ambiente, se ndo for evitada.

Informacao
... aponta dicas Uteis, recomendacdes e informagdes para
utilizagao eficiente e sem problemas.

= PP P
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3. Seguranca

3.2 Uso previsto

Essas valvulas sdo usadas para separar os instrumentos de medicao
do processo, por meio das fun¢des de bloqueio, ventilacdo e compen-
sacgao de pressdo. Sao projetadas para aplicagdes com meios liquidos e
gasosos limpos que ndo sejam altamente viscosos ou cristalizantes.

O produto sé deve ser utilizado com meios que néo sejam prejudiciais
as partes molhadas, ao longo de toda a faixa de operagéo do instrumen-
to. Nao séo permitidas quaisquer alteragdes ao estado da matéria ou
qualquer decomposicéo de meios instaveis.

Utilize o produto apenas em aplicagdes que estdo dentro de seus limites
técnicos de desempenho (p. ex.: temperatura ambiente maxima, compa-
tibilidade do material, etc.).

Para especificagdes de limites, veja capitulo 9 “Especificagdes”.

O manuseio ou a operagao indevida do produto fora de suas
especificacdes técnicas exige que o instrumento seja retirado
de servico imediatamente e inspecionado por um engenheiro
especialista autorizado.

Essas valvulas ndo possuem sua propria fonte potencial de ignicao.
A responsabilidade pela utilizagdo segura em areas classificadas,
conforme os padroes tecnoldgicos aceitos, € do operador.

Pelos motivos citados acima, essas valvulas ndo possuem marcagao
ou sua propria certificagao.

O produto foi projetado e produzido exclusivamente para o uso
previsto aqui descrito.

O fabricante ndo se responsabiliza por qualquer reclamagéo baseada
no uso contrario ao pretendido.

3.3 Uso impréprio

O uso improprio € definido como qualquer aplicagdo que exceda os
limites de performance técnica ou que néo seja compativel com os
materiais.
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3. Seguranca

AVISO!

Ferimentos devido ao uso impréprio

O uso improprio do produto pode causar situagoes
perigosas e ferimentos.

» Evite fazer modificagdes ndo autorizadas no produto.

» Nao utilize o produto com meios abrasivos ou viscosos.

Qualquer uso além ou diferente do uso pretendido é considerado
improprio.

3.4 Responsabilidade do usuario

O produto é utilizado no setor industrial. Portanto, o usuario é responsa-
vel pelo cumprimento das obrigacdes legais referente a seguranga no
local de trabalho.

As instru¢des de seguranga contidas nestas instru¢des de operacéo,
bem como os regulamentos de seguranca, prevengéo de acidentes e
protecao ambiental da area de aplicagéo, devem ser mantidos.

O usuario é obrigado a manter a marcagao do produto em condigcao
legivel.

Para garantir a operacéo segura do produto, a empresa que o utiliza

deve garantir o seguinte:

B Os profissionais de operagdo devem ser regularmente instruidos em
relacéo a todos os tépicos sobre seguranga no trabalho, primeiros-
socorros e protecao ambiental, e devem estar cientes das instru¢des
de operacéo, em particular as instrugées de seguranca aqui contidas.

B Que o operador leu as instru¢des de operagéao e fez anotagdes sobre
as instrugbes de seguranca contidas.

B Que o uso esperado para a aplicacé@o esta sendo cumprido.

B Apos a realizagdo dos testes, o uso impréprio do produto é excluido.
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3. Seguranca

3.5 Qualificacao profissional

AVISO!

Risco de danos se a qualificacao for insuficiente

O manuseio inadequado pode resultar em ferimentos consid-
eraveis e danos ao equipamento.

P As atividades descritas nestas instrugoes de operacdo s6

podem ser realizadas por profissional qualificado e com as
qualificagdes descritas abaixo.

Profissional qualificado

Profissional qualificado, autorizado pelo operador, pode ser enten-

dido como o profissional que, baseado em seu treinamento técnico,
possui conhecimentos sobre medic&o e tecnologia de controle, possui
experiéncia e conhecimento das especificidades técnicas e normas
regulamentadoras de seu pais de atuagdo, padroes e diretrizes atuais, &
capaz de executar o trabalho descrito e reconhecer de forma auténoma
perigos potenciais.

Profissional de operacao

O profissional treinado pelo operador é entendido como a pessoa que,
com base em sua educagao, conhecimento e experiéncia, é capaz de
realizar o trabalho descrito e reconhecer riscos potenciais de forma
independente.

Operacdes em condicdes especiais requerem mais conhecimento
especifico, p. ex.: sobre meios e substancias agressivas.

3.6 Equipamento de protecao individual (EPI)

Equipamento de protegao individual é projetado para protecéo de
profissionais qualificados, de perigos os quais poderiam prejudicar sua
seguranca ou saude durante o trabalho. Durante a execugéo das diver-
sas tarefas com o produto, o profissional qualificado deve usar EPI.

Segue as instrucoes indicadas na area de trabalho em relacao aos
equipamentos de protecao individual!

O equipamento de protecéo individual necessario, deve ser fornecido
pela empresa de operacao.

Instrucdes de operagao WIKA, valvulas de bloqueio e valvulas manifold 9



3. Seguranca

3.7 Identificacdo, marcacao de seguranca

Marcacéao do produto

[CESNGNONCHCRCNC)

10

Cédigo do item

Modelo

Numero de ID

Descricdo do codigo (definicdo da rosca, material, etc.)

Presséo de operagao permissivel

Informagdes de rastreabilidade do produto (data de produgdo, numero do lote, etc.)
Diagrama de funcionamento

Diregao da vazédo
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4. Transporte, embalagem e armazenamento

4. Transporte, embalagem e armazenamento

4.1 Transporte

Verifique se o produto apresenta algum dano que possa ter sido

provocado durante o transporte. Danos ébvios devem ser reportados
imediatamente.

CUIDADO!

Com o transporte improprio, um alto nivel de danos

pode ocorrer.

» Tome cuidado ao descarregar os produtos embalados, no
ato da entrega e durante o transporte interno.

» No transporte interno, observe as instrugdes no capitulo
4.2 “Embalagem e armazenamento”.

4.2 Embalagem e armazenamento

A embalagem s6 deve ser removida logo antes do comissionamento.
Guarde a embalagem, uma vez que € ideal para servir de protecao
durante o transporte (p. ex.: mudanca do local de instalacéo, envio para
reparos).

Condicoes admissiveis no local de armazenamento:
B Temperatura de armazenamento: -60 ... +70 °C (-76 ... +158 °F)
B Umidade: 35 ... 85 % de umidade relativa (sem condensagao)

Evite a exposicao aos seguintes fatores:

B Luz solar direta ou proximidade a objetos quentes
B Vibragdes e choques mecanicos (quedas bruscas)
B Fuligem, vapor, poeira e gases corrosivos

B Areas classificadas e atmosferas inflamaveis

Armazene o produto na embalagem original, em um local que atenda as
condi¢bes listadas acima. Se a embalagem original ndo estiver disponi-
vel e o produto tiver que ser armazenado por um periodo prolongado
(mais de 30 dias), insira um saco contendo um dessecante dentro da
embalagem.
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5. Comissionamento, operacao

5. Comissionamento, operacao

Profissional: Profissional qualificado
Ferramentas e material para montagem:

Conjunto de torquimetros, conjunto de chaves de boca (17 ... 32 mm)
Conjunto de chaves Allen

Chave de fenda

Lubrificantes adequados para os parafusos e elementos de vedacao
Material de vedagéo adequado para conexdes rosqueadas

Antes da instalagcao, do comissionamento e da operacao, certifique-se
de ter selecionado o produto adequado, em termos de condi¢cbes de
operagéo, design e condigdes de medicao especificas.

Utilize apenas pecas originais.
Sempre observe as instrucdes de montagem e de operagéo dos
acessorios quando comissiona-los.

A\

AVISO!

Ferimentos, danos ao patriménio e ao meio ambiente

podem ser causados por substancias perigosas

O contato com substancias perigosas (p. ex: substancias

inflamaveis ou tdxicas), meios nocivos (p. ex.: corrosivos,

téxicos, cancerigenos, radioativos) e também com plantas de
refrigeragéo e compressores, ha o perigo de danos fisicos,
além de danos a propriedade e ao meio-ambiente.

Pode haver presenca de meios agressivos no produto, com

temperaturas extremamente altas e sob alta pressao.

» Para estes meios, adicionalmente a todas as outras
diretrizes, os codigos e regulamentacdes especificas
devem ser respeitados.

» Use os equipamentos de protecao requiridos (veja capitulo
3.6 “Equipamento de protegé&o individual”).
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5. Comissionamento, operacao

AVISO!

Ferimentos, danos ao patrimonio e ao meio-ambiente

causados por vazamento de meios sob alta pressao

Com a pressurizagado do produto, como resultado da ma

vedacao das conexdes, pode haver vazamento de meios sob

alta pressao.

Por causa da alta energia dos meios que podem vazar no

caso de uma falha, é possivel haver ferimentos corporais e

danos a propriedade.

> A vedacéo das conexdes deve ser feita por especialistas, e
verificada quanto a estanqueidade.

AVISO!

O manuseio impréprio pode causar danos fisicos, bem

como danos ao patrimdnio e ao meio-ambiente.

A abertura ou o fechamento incorreto de uma valvula

pode causar o vazamento dos fuidos.

» O operador deve estar ciente das consequéncias, antes de
alterar o estado para uma posicao especifica da valvula.

5.1 Montagem

Quando desembalar, verifique todos os componentes em relagao a
quaisquer danos externos. Se a devolucéo for necessario, siga as
instrugdes no capitulo 8.2 “Devolucao”.

Certifiqgue-se de que todas as conexdes néo utilizadas estejam
fechadas. Os plugues rosqueados para as conexdes de ventilagao
estdo incluidos na entrega, porém nao séo pré-instalados.

A valvula ndo pode ser transportada pelo manipulo, mas pelo corpo
da valvula

Verifique se a marcacgéo do produto esta correta (consulte o capitulo
3.7 “Identificagé@o, marcacdes de seguranga”).

Antes de efetuar a montagem, certifique-se de que a linha foi
despressurizada, utilizando a valvula principal.

Monte o instrumento de medig¢éo na conexao correta. Certifique-se
de que a seta de direcdo da vazao aponta para o instrumento de
medi¢éao, a partir da conexao ao processo.

Instrucdes de operagao WIKA, valvulas de bloqueio e valvulas manifold 13



5. Comissionamento, operacao

B Remova as capas de prote¢do das conexdes ao processo desejadas.

m Certifique-se de que as faces de vedacéo estejam limpas, sem
apresentar nenhum dano mecanico.

B Deve-se utilizar o elemento de vedacao correto para a respectiva
conexao.

Conexao rosqueada

Para apertar as conexdes rosqueadas, deve usar apenas a ferramenta
apropriada, usando as chaves de boca planas adequadas para este fim.
O torque de aperto depende da conexao ao processo e do elemento de
vedacao utilizado.

Conexao flangeada

Modelos aplicaveis: IV20, IV21, IV30, IV31, IV50, IV51

Use apenas os parafusos e anéis de vedagao inclusos no fornecimento:
Modelos V20, IV21: 2 parafusos, 1 anel de vedacéo

Modelos V30, IV31, IV50, IV51: 4 parafusos, 2 anéis de vedagao

As instrugdes para a montagem correta da conexao ao
processo sdo descritas nas respectivas normas, p. ex.: IEC
61518

Fixe o instrumento na bancada para montar a valvula.

Aplique uma pequena quantidade de graxa nos parafusos.

3. Aplique uma pequena quantidade de graxa em cada anel de
vedacao, para fixa-los no lugar.

Posicione a valvula manifold no instrumento.

Para facilitar a montagem das conexdes flangeadas com 4 parafu-
sos, instale dois pinos de centragem em posi¢c6es opostas entre si.
Insira 2 parafusos e aperte-os manualmente.

Se aplicavel, remova os pinos de centragem utilizados previamente.
A seguir, insira os outros 2 parafusos e aperte-os manualmente.
Utilizando o torquimetro, aperte os parafusos em posi¢oes opostas
entre si com um torque inicial de 34 Nm.

10. Utilizando o torquimetro, aperte os parafusos em posices opostas
entre si com o torque final, dependendo do material.

Torque final para aco inoxidavel: 72 Nm.

Torque final para ago carbono: 87 Nm.

o =

© o N
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5. Comissionamento, operacao

5.2 Comissionamento e operacao

Para fechar a valvula, gire o manipulo no sentido horario até atingir o

limite. Para abrir a valvula, gire o manipulo no sentido anti-horario até

atingir o limite. Para passar da posig¢éo aberta a fechada ou vice-versa,

sdo necessarias cerca de 4 voltas.
A vazao pode ser controlada por meio da abertura/fechamento parcial

da valvula.

Observe que o manipulo pode apresentar uma ligeira folga e
girar livremente até um quarto de volta, no estado despres-
surizado. Este fato é causado pelo design de construcao.

B Avdélvula, e especialmente seu manipulo, ndo podem ser submetidos
a qualquer carga externa (p. ex.: Uso como apoio para subir, suporte
para objetos).

B O manipulo sé pode ser utilizado manualmente, ndo sendo permitido
o uso de ferramentas.

m O torque estabelecido quando se chega ao limite da valvula s6 pode
ser apertado manualmente.

B Certifique-se de que todas as valvulas do produto estejam fechadas,
antes de abrir a valvula principal da linha de processo.

Instrucdes de operagao WIKA, valvulas de bloqueio e valvulas manifold 15



5. Comissionamento, operacao

Modelos IV10, IV11, IV20, IV21
Modelo IV10 Modelo V11 Modelos 1V20, IV21

Para evitar picos de presséo, abra a valvula de bloqueio (azul)
lentamente.
Neste momento, a presséo se encontra na conexao ao instrumento.

Modelos 1V30, IV31

Ol

. Abra a valvula de compensagao (verde).
. Para evitar picos de presséo, abra as valvulas de bloqueio (azuis)
lentamente.
Neste momento, a pressao se encontra na conexao ao instrumento.
3. Feche a valvula de compensacéao (verde).

N —
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5. Comissionamento, operacao / 6. Falhas

Modelos IV50, IV51

Feche as valvulas de ventilagéo (vermelhas).

Abra a valvula de compensagéo (verde).

Para evitar picos de presséo, abra as valvulas de bloqueio (azuis)
lentamente.

Neste momento, a presséo se encontra na conexao ao instrumento.
4. Feche a valvula de compensacao (verde).

wn -~

6. Falhas

A tabela a seguir contém as causas mais frequentes de
falhas e as contramedidas necessarias.

Fathas_____|Causas _______[Medidas |

Problemas com Problema de lubrificagdo dado  Realize um teste

a operacao do a permanéncia da valvulana  funcional, de acordo com
manipulo mesma posic¢éo por um longo  a descricdo no capitulo
periodo 7.1 “Manutengéo”, e

reduza o intervalo de
inspecao, conforme
necessario

Pecas com defeito por Substitua o produto

corrosao, condi¢des do

processo, envelhecimento

Aperto excessivo da porca de  Substitua o produto
conexao rosqueada, vedante

com defeito
Vazamento na Vazamento no local de Veja o capitulo 7.2
haste vedagao “Reparos”

Instrucdes de operagao WIKA, valvulas de bloqueio e valvulas manifold 17



[Fathas______JCausas__________[Medidas _____|

Vazao inexistente Valvula fechada ou Certifique-se de que a

ou restrita parcialmente aberta valvula esteja aberta
PT dos meios do Montagem incorreta Certifique-se de

Processo que a vélvula esteja

corretamente montada
Obstrucao pelo uso de meios  Verifique a
do processo inadequados compatibilidade dos
meios do processo

CUIDADO!

Ferimentos, danos ao patrimonio e ao meio ambiente

Se as falhas ndo puderem ser eliminadas através das

medidas listadas, o produto deve ser imediatamente retirado

de operacao.

» Garantir que ndo existe nenhuma pressao presente, e a
impeca de ser colocada em operagao por engano.

» Contate o fornecedor.

» Se a devolugao for necessario, siga as instru¢des no
capitulo 8.2 “Devolugao”

AVISO!

Ferimentos, danos ao patriménio e ao meio ambiente

podem ser causados por substancias perigosas

O contato com substancias perigosas (p. ex.: oxigénio,

acetileno, substancias inflamaveis ou toxicas), meios nocivos

(p. ex.: corrosivos, toxicos, cancerigenos, radioativos) e

também com plantas de refrigeracéo e compressores, ha o

perigo de lesdes fisicas, danos a propriedade e ao ambiente.

Caso ocorra alguma falha, meios agressivos com temper-

aturas extremamente altas e sob alta pressao ou vacuo

podem estar presentes no produto.

> Para estes meios, adicionalmente a todas as outras
diretrizes, os codigos e regulamentacdes especificas
devem ser respeitados.

» Use os equipamentos de protecao requiridos (veja capitulo
3.6 “Equipamento de protecéo individual”).
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7. Manutencao, reparos e limpeza

7. Manutencao, reparos e limpeza

7.1 Manutencao

Quando usadas corretamente, as valvulas funcionam sem a neces-

sidade de manutencao. Elas podem ser inspecionadas durante a
manutencao regular.

Intervalo de inspecao

Dependendo do processo, das condicdes ambientais e do nimero de
operagoes, a inspecao pode ser feita em diferentes intervalos, desde
diariamente até em varias semanas.

Intervalo de inspegéo recomendado: < 3 meses

Lista de verificacao da inspecéao

1. Teste de vazamento das conexdes do processo e instrumento
2. Teste de vazamento entre o castelo e o corpo da valvula

3. Teste funcional quanto a abertura e fechamento corretos

Caso o teste de vazamento do item 2 falhe, faga a ajustagem do vedante
descrito abaixo.

7.2 Reparos

Ajustagem do vedante

Esta ajustagem é necessaria quando se detecta um vazamento na haste
da valvula, logo abaixo do manipulo, ou durante a operagéo, quando ndo
se encontra torque ou resisténcia ao girar o manipulo.

1. Solte a contraporca

2. Aumente a compressao do vedante por meio da porca de conexao
rosqueada, aplicando um torque =13 ... <18 Nm (18 ... 25 Ib ft)

3. Fixe a porca de conexao rosqueada com a contraporca

Apos a ajustagem do vedante, se o problema de vazamento persistir,
devolva o vedante para a realizagéo de reparos.

O funcionamento perfeito do produto s6 pode ser garantido
quando forem usados acessorios e pecas sobressalentes
originais.
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7. Manutencgao, reparos e limpeza

7.3 Limpeza
CUIDADO!
Ferimentos, danos ao patrimonio e ao meio ambiente
PT Limpeza inadequada pode resultar em ferimentos, danos ao

patriménio e ao meio ambiente. Meios residuais presentes no

produto desmontado podem causar riscos para as pessoas,

ao meio-ambiente e ao equipamento.

» Enxague ou limpe o produto desmontado.

» Tome as medidas de precaugéo necessarias para evitar
isso.

1. Antes da limpeza, desconecte corretamente o produto do processo.
2. Limpe o produto cuidadosamente com um pano umido.

CUIDADO!

Danos a propriedade

A limpeza inadequada pode causar danos ao produto!
» Nao utilize quaisquer agentes agressivos de limpeza.
» Nao utilize objetos afiados ou duros para a limpeza.
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8. Desmontagem, devolucéo e descarte

8. Desmontagem, devolucao e descarte

8.1 Desmontagem

da linha do processo esteja fechada.

Antes de iniciar a desmontagem, certifique-se de que a valvula principal -
PT

AN
A\

AVISO!
Risco de queimaduras
Durante a desmontagem, existe o risco de fuga do meio
perigosamente quente.
» Espere que o produto resfrie suficientemente antes de
desmonta-lo!

AVISO!
Danos fisicos

Quando desmontando, existe perigo por meios agressivos e

altas pressoes.

> Use os equipamentos de protegéo requiridos (veja capitulo
3.6 “Equipamento de protegao individual”).

» Observe as informagdes na folha de dados de seguranca
do material para o meio correspondente.

» Apenas desconecte a valvula depois que o sistema for
despressurizado.

AVISO!

Ferimentos, danos ao patrimonio e ao meio ambiente

por substancias perigosas

O contato com substancias perigosas (p. ex.: oxigénio,

acetileno, substancias inflamaveis ou toxicas), meios nocivos

(p. ex.: corrosivos, toxicos, cancerigenos, radioativos) e

também com plantas de refrigeragéo e compressores, ha o

perigo de lesdes fisicas, danos a propriedade e ao ambiente.

» Use os equipamentos de protecao requiridos (veja capitulo
3.6 “Equipamento de protecéo individual”).

» Observe as informagodes na folha de dados de seguranga
do material para o meio correspondente.

» Antes de armazenar o produto desmontado (apés
utilizacdo), lave-o ou limpe-o para proteger as pessoas e 0
meio-ambiente contra a exposi¢cao aos meios residuais.
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8. Desmontagem, devolucéo e descarte

Modelos IV10, IV11

1.

2.

Para evitar picos de pressao, abra a valvula de bloqueio (azul)
lentamente.

Se a valvula estiver equipada com uma conexao de ventilagao,
abra essa conexao utilizando uma ferramenta adequada. Remova o
plugue rosqueado/parafuso de ventilagéo (se disponivel).

A valvula esta pronta para ser desmontada.

Modelos V20, IV21

1.

2.

3.

Para evitar picos de pressao, abra a valvula de bloqueio (azul)
lentamente.

Abra a conexao de ventilagéo, utilizando uma ferramenta adequada.
Remova o plugue rosqueado/parafuso de ventilagéo (se disponivel).
Abra lentamente a valvula de ventilagdo (vermelha), para despres-
suriza-la.

A valvula esta pronta para ser desmontada.

Modelos V30, IV31, IV50, IV51

N =

22

Ventilagao (vermelha)
Apenas modelos [V5x

(verde) Apenas modelos 1V5x

>4—

Compensagéo T Ventilagao (vermelha)

(azul)

Bloqueio
Bloqueio

. Abra a valvula de compensagéo (verde).
. Para evitar picos de pressao, feche as valvulas de bloqueio (azuis)

lentamente.

Remova os plugues rosqueados/parafusos de ventilagéo (se
disponiveis).

Apenas para os modelos IV5x: Abra lentamente as valvulas de venti-
lacdo (vermelhas).

A vélvula esta pronta para ser desmontada.
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8. Desmontagem, devolucéo e descarte

8.2 Devolucao

Ao enviar o produto, ndo deixe de observar o seguinte:

Todos os produtos devolvidos a WIKA devem estar livres de quaisquer
substancias perigosas (acidos, bases, solugdes, etc.) e portanto devem
ser previamente limpos.

AVISO!

Ferimentos, danos ao patrimonio e ao meio ambiente

por meios residuais

Meios residuais presentes no produto desmontado podem

causar riscos para as pessoas, ao meio-ambiente e ao

equipamento.

» Com substéancias perigosas, incluir a folha de dados de
seguranca do material para o meio correspondente.

> Limpe o instrumento, veja capitulo 7.2 “Limpeza”.

Para devolver o produto, use a embalagem original ou uma adequada
para transporte.

Informacdes sobre devolugdes podem ser encontradas na
area de “Servigos” no website.

8.3 Descarte

O descarte incorreto pode colocar em risco 0 meio ambiente.

Descarte os componentes do produto e os materiais da embalagem de
forma compativel com os regulamentos de descarte de residuos especi-
ficos da legislagao vigente local.
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9. Especificacoes
9. Especificacoes

Para ver a localizagao das pegas mencionadas abaixo, consulte o
capitulo 2.1 “Descri¢ao funcional”.

Especificacao

Ponta da haste Na&o rotativo, de baixo desgaste
Sede da vélvula Sede em metal

Diametro do furo da valvula 4 mm (0,16 in)

Material ——Noma ——opeao |

Partes molhadas

Corpodavalvula  Ago inoxidavel 316/316L ®  Monel 400
B Hastelloy 276

Castelo
®  Outros sob consulta

Ponta da haste
Vedante PTFE Grafite
Partes ndao molhadas
Manipulo Aco inoxidavel 304 Aco inoxidavel 316/316L
Conector macho Aco inoxidavel 316/316L
Contraporca
Haste da valvula
Prensa gaxeta
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9. Especificacoes

Condicoes de operacao

Material de ve- Pressao de operacao max. admissivel em
dacéao bar e temperatura em °C

PTFE 689 bara 38 °C
276 bara 204 °C
Grafite 420 bar a 38 °C
209 bar a 538 °C
Pressao de operagcao max. admissivel em
dacao psi e temperatura em °F
PTFE 10.000 psi a 100 °F
4.000 psi a 400 °F
Grafite 6.000 psia 100 °F

3.030 psia 1.000 °F

A temperatura minima do design é -54 °C (-65 °F).
Para temperaturas de operac@o permanentemente baixas
de < -54 °C (< -65 °F), é necessario um projeto especial.

Utilize o diagrama a seguir para garantir a classificacdo de pressao-
temperatura permissivel durante a operacao, dependendo do material
de vedacao utilizado.

Para mais especificagdes, ver as folhas de dados AC 09.19,
AC 09.21 e AC 09.23.
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9. Especificacoes

Diagrama de pressao-temperatura

26

Pressao em bar (psi)

700 -
(10153)

600 4
©702) PTFE

Grafite

500
(7252)

400
(5802)

300 A
(4351)

200
(2901)

100 A
(1450)

Temperatura em °C (°F)
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Subsidiarias da WIKA no mundo podem ser encontrados em www.wika.com.br.
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WIKAI

WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Ursula Wiegand, 03

18560-000 Ipero - SP / Brasil

Tel. +55 15 3459-9700
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br
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