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1.Yleista tietoa / 2. Malli ja toimintaperiaate

Kyseiset mallit:
» Nama kayttdohjeet koskevat koko tuotevalikoimaa. Yksityiskohtainen luettelo naista

malleista on luvussa 10 "Tekniset tiedot” (page 28).

1. Yleista tietoa

B Kayttdohjeissa kuvatut lampétila-anturit on suunniteltu ja valmistettu uusimman
tekniikan mukaisesti.

B Nama kayttdohjeet sisaltavéat térkeita tietoja laitteen kasittelysta. Turvallinen tyéskentely
edellyttéda kaikkien turvallisuutta ja tydskentelytapoja koskevien ohjeiden noudattamista.

B Noudata paikallisia tapaturmantorjuntamaarayksia ja yleisia turvallisuusméaérayksia silta
osin kuin ne soveltuvat painemittarien kayttéon.

B Ammattitaitoisen henkilbkunnan on huolellisesti luettava kayttéohjeet seka taysin
ymmarrettava ne ennen tydskentelyn aloittamista.

B Valmistaja saattaa tehda laitteeseen teknisia muutoksia.

B Lisatietoja:
- Internet-osoite: www.wika.fi
- Tekninen esite: Katso luku 10 "Tekniset tiedot”
- Sovellusasiantuntija: Puh.: +49 9372 132-0
Fax: +49 9372 132-406
info@wika.de

2. Muoto ja toimintaperiaate

2.1 Kuvaus

Vastuslampétila-antureita ja termoelementteja kdytetaan lampaétilan mittaukseen
teollisuussovelluksissa.

Téass4 asiakirjassa kuvataan vakiomallisia laitteita. Vaarallisilla alueilla olevissa kayttékohteis-
sa on kaytettava erikoislaitemalleja.

Lisatietoja laitteiden kaytdsta vaarallisilla alueilla on vastaavaa syttymissuojaustyyppié koske-
vissa tiedoissa (erillinen asiakirja).

Laite on suunniteltu ja valmistettu ainoastaan tdssa kuvattuun kéayttétarkoitukseen, ja sitéa
saa kayttaa ainoastaan vastaavasti.
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2. Malli ja toimintaperiaate / 3. Turvallisuus

Maadoittamaton mittauspiste

TRxx- ja TCxx-malliset lampétila-anturit koostuvat hitsatusta putkesta, mineraalieristeisesta
vaippakaapelista tai keraamieristeisista termoelementtijohdoista, joihin lAmpétila-anturi

on sijoitettu. T&mé& on upotettu keraamijauheeseen, lammdnkestavaan tiivistysmassaan,
sementtimassaan tai lamp6a siirtdvaan tahnaan. E

Termoelementit, eristaméattoméat (maadoitettu)
Erikoiskayttokohteissa, kuten pintalampétilamittauksissa, anturit ovat suorassa kosketuk-
sessa suojaholkkiin, tai termoelementtien mittauspisteet on hitsattu pohjaan.

Eristetty mittauspiste (maadoittamaton) Eristamaton mittauspiste (maadoitettu)
Termoelementti Mittauspiste Termoelementti Mittauspiste
| L]
,‘ N — —N-
!
I
Vaippa

Sahkéliitanta

Liitannan osalta lampétila-antureissa on kotelo ja pistoke tai paljaat johdon paat. Kotelo
sisaltda myds litAntakohdat tai sertifioidut lahettimet. Lisdvarusteina koteloihin voidaan
asentaa erikseen sertifioidut digitaalinaytot.

2.2 Toimituksen siséltod
Tarkista toimituksen sisaltd rahtikirjan perusteella.

3. Turvallisuus

3.1 Symbolien merkitykset

VAROITUS!
...ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen tai kuolemaan, jos tilannetta ei valteta.

VAROITUS!

... Imaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa lievaan
loukkaantumiseen, laitteen vaurioitumiseen tai ymparistdvahinkoon,
jos tilannetta ei valteta.
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3. Turvallisuus

VAROITUS!
... Ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa kuumien
pintojen tai nesteiden aiheuttamiin palovammoihin, jos tilannetta ei vélteta.

Tietoa
... Imaisee hyédyllisia vinkkeja, suosituksia ja tietoja koskien laitteen
tehokasta ja ongelmatonta kaytt6a.

3.2 Kéayttotarkoitus
Téssa kuvatut lampétila-anturit sopivat lampétilan mittaukseen teollisuussovelluksissa.

Mallista riippuen ndmé lampétila-anturit voidaan asentaa suoraan prosessiin tai suojatas-
kuun. Suojataskujen malli voidaan valita tarpeen mukaan, mutta valinnassa on huomioitava
kayttdprosessitiedot (lampétila, paine, tiheys ja virtausnopeus).

Korjaukset ja rakenteen muutokset ovat kiellettyjd, ja ne johtavat takuun ja vastaavan
sertifioinnin raukeamiseen. Valmistaja ei vastaa rakenteellisista muutoksista laitteiden
toimituksen jalkeen.

Laite on suunniteltu ja valmistettu ainoastaan tassa kuvattuun kayttétarkoitukseen, ja sita
saa kayttaa ainoastaan vastaavasti.

Naiden kayttdohjeiden siséltdmié teknisié tietoja on noudatettava.

Valmistaja ei vastaa mistédan reklamaatioista, jotka perustuvat kayttotarkoituksen
vastaiseen kayttoon.

3.3 Omistajan vastuu

Jarjestelman kayttaja vastaa lampétilamittarin tai suojataskun seké sen materiaalin
valinnasta niin, etté varmistetaan niiden turvallinen kaytto laitteessa tai koneessa.
Tarjouksen laadinnan yhteydessa WIKA voi ainoastaan antaa suosituksia, jotka
perustuvat sen kokemuksiin vastaavanlaisista kayttokohteista.

Naiden kayttdohjeiden turvallisuusohjeita seka kayttéaluetta koskevia turvallisuus-,
tapaturmantorjunta- ja ymparisténsuojelumaéarayksia on noudatettava.

Kéyttaja on velvollinen pitdméaan tuotteen kilvet luettavassa kunnossa.
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3. Turvallisuus

3.4 Henkilokunnan ammattitaito

VAROITUS!

Riittdmatén ammattitaito aiheuttaa tapaturmavaaran

Asiaton kasittely voi johtaa huomattavaan tapaturmaan ja laitevaurioon.

» Vain ammattitaitoiset sdhkdasentajat, joilla on seuraavassa kuvattu
patevyys, saavat suorittaa naissa kayttdohjeissa kuvatut toimenpiteet.

Ammattitaitoiset sdhkdasentajat

Ammattitaitoiset séhkbasentajat pystyvat teknisen koulutuksensa, tietojensa ja kokemuk-
sensa seké maakohtaisten méaraysten, ajankohtaisten standardien ja direktiivien tunte-
muksensa perusteella suorittamaan kuvatut sdhkdasennustyét seké itsendisesti tunnis-
tamaan ja valttdméaan mahdolliset vaarat. Ammattitaitoiset sdhkdasentajat on erityisesti
koulutettu tydskentelemaén heidan tydymparistdsséan ja tuntevat olennaiset standardit ja
méaaraykset. Ammattitaitoisten sdhkdasentajien pitdéa noudattaa voimassaolevia lakisaatei-
sia tapaturmantorjuntamaéarayksia.

Kéyttéhenkilékunta
Kéayttajan kouluttama henkildkunta pystyy koulutuksensa, tietojensa ja kokemuksensa
perusteella suorittamaan kuvatut ty6t seka itsenéisesti tunnistamaan mahdolliset vaarat.

Erityiset kayttdolosuhteet edellyttavat vastaavia lisatietoja esim. aggressiivisista
véliaineista.
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3. Turvallisuus

3.5 Tuotepaallysmerkinnét, turvallisuusmerkinnét

Tuotemerkinnét (esimerkkeja)
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Malli

Sarjanumero
Tietoa versiosta (mittaus-elementti, mittausalue...)

©@e o

Anturi standardin mukainen (vastuslampétila-anturi)

B F= Ohutkalvoinen mittausvastus
B FT = Ohutkalvoinen mittausvastus; herkka karki
B W= Kierresuojattu mittausvastus

Anturi standardin mukainen (termoelementti)
B Maadoittamaton
B Maadoitettu

Lahettimen malli (vain l&ahettimilla varustetut mallit)
Valmistusvuosi
Anturin symboli

® 0 ®

B Maadoittamaton M = Maadoittamaton, hitsattu

B Maadoitettu eI = Hitsattu vaippaan (maadoitettu)

B naennaisesti maadoitettu @ = Lampdtila-anturin voidaan katsoa olevan maadoitettu pienen
anturin ja vaipan valisen etaisyyden vuoksi.

Hyvéksyntaan liittyvat tiedot (ei-Ex-malli = ei spesifikaatiota)

é = |' '| Lue kayttéohjeet ennen laitteen asennusta ja kayttéonottoa!
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4. Kuljetus, pakkaus ja sailytys

4. Kuljetus, pakkaus ja sailytys

4.1 Kuljetus
Tarkista, onko laite vaurioitunut kuljetuksen aikana.
Selvista vaurioista on ilmoitettava viipymatta. H

VAROITUS!

Asiattomasta kuljetuksesta aiheutuneet vauriot

Asiaton kuljetus voi aiheuttaa tuotteelle suurta vahinkoa.

» Purkaessasi tuotteet pakkauksista toimituksen jélkeen seké kuljettaessasi
tuotteita yrityksen sisélla toimi varoen ja noudata pakkauksen symboleja.

» Noudata siséisessa kuljetuksessa luvussa 4.2 "Pakkaus ja sailytys”
annettuja ohjeita.

Jos laite siirretdan kylmésta lampimaan ymparistéon, kondensaation muodostuminen voi
aiheuttaa laitteen toimintahairi6ita. Anna laitteen lampdtilan mukautua huonelampétilaan
ennen laitteen kayttda.

4.2 Pakkaus ja sailytys
Poista pakkaus vasta juuri ennen asennusta.

Hyvéksytyt sdilytysolosuhteet:
Sailytyslampétila:
Laitteet, joissa ei ole sisdanrakennettua lahetinta: -40 ...+80 °C
Laitteet, joissa on sisdanrakennettu lahetin: Katso kyseisen lahettimen kayttdohjeet.

Suojaa laite:

B Suoralta auringonvalolta tai kuumien esineiden vaikutukselta

B Mekaaniselta tarinalté ja mekaanisilta iskuilta (ala laske sitd maahan liian voimakkaasti)
B Noelta, hoyrylta, pdlylté ja sydvyttaviltd kaasuilta

B Vaarallinen ymparistd, syttyva ymparistén ilma

Sailyta laitetta alkuperaisessa pakkauksessa edelld mainitut ehdot tayttavassa paikassa.
Jos alkuperdista pakkausta ei ole enéa tallella, pakkaa laite ja sailyt sité4 seuraavassa
kuvatulla tavalla:

1. Laita laite pakkaukseen ja suojaa se iskunvaimentavalla materiaalilla.
2. Jos laitetta sailytetédan yli 30 vuorokautta, laita pakkaukseen myoés kuivausainetta
sisaltava pussi.
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5. Kayttoonotto ja kaytto

5. Kayttoonotto ja kaytto

VAROITUS!

Mittauslaitteen kayttaminen sallitun kayttélampatilan yla- ja alarajojen
ulkopuolella vaurioittaa mittauslaitetta

Jos sallittua kayttélampétilaa ei noudateta, huomioiden myds [Ammaon
siirtyminen ja séteily, lAmpdtilamittari voi vaurioitua jopa asennuksen
yhteydessa.

» Maaritetyn [Ampdtila-alueen yla- ja alarajoja ei saa ylittaa.

5.1 Mekaaninen asennus

5.1.1 Monipistelampétilamittarit

Laitteet on yleensé varustettu kotelolla, johon voidaan asentaa I&hettimia tai riviliittimia.
Lahettimet tai digitaaliset naytét kiinnitetddn mekaanisesti (esim. kiskojérjestelma
kotelossa tai pidike litAntapaassa).

5.1.2 Kaapelikoetin
Naita ei yleensé ole asennettu koteloon. Ne voidaan kuitenkin liitta& lisékoteloon, johon on
asennettu l&hetin tai riviliitin.

5.1.3 Samansuuntaiset kierteet

Jos lampétila-anturin litdntapad, varsi, suojatasku tai prosessiliitanta liitetd&dn samansuun-
taisiin kierteisiin (esim. G 2, M20 x 1.5 ...), n@ma kierteet on suojattava tiivisteilla, jotka
estévat nesteiden paasyn lampomittariin.

WIKA kayttéa vakiona kuparitiivisteité varren ja suojataskun liitdnnéssa seka litteita
paperitiivisteita litAntdpaan ja varren tai suojataskun liitdnnassa.

Jos lampétila-anturi ja suojatasku on jo liitetty, tiivisteet asennetaan valmiiksi (jos tilattu).
Kéayttajan on tarkistettava, sopivatko tiivisteet kayttdéolosuhteisiin, ja vaihdettava ne
tarvittaessa sopiviin tiivisteisiin (katso luku 11 "Tarvikkeet”).

Tiivisteet on asennettava takaisin paikalleen poistamisen jéalkeen!
5.1.4 Kartiokierteet
NPT- ja muissa kartiokierteissa on tarkistettava, onko niiden tiivistdmiseen kéytettéava

liséksi PTFE-teippié tai hamppua. Kierteet on voideltava sopivalla voiteluaineella ennen
asennusta.

10 WIKA-mallien TRxx ja TCxx kayttdohjeet
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5. Kayttoonotto ja kaytto

5.1.5 Keraamisella suojaputkella varustettujen sahkoétoimisten lampoémittarien
asennusohjeet

Keraamiset suojataskumateriaalit kestévat lampétilan muutoksia vain rajoitetusti. Lampds-

hokki voi sen vuoksi aiheuttaa helposti jannityssaréjéa ja vaurioittaa siten keraamista

suojataskua.

Tasta syysta keraami- tai safiirisuojaputkella varustetut termoelementit on esilammitettava
ennen asennusta, minka jalkeen ne upotetaan hitaasti kuumaan prosessiin.

DIN 43724 -standardin mukaisesti suojaputkille, joiden halkaisija on 24/26 mm, suositel-
tava asennusnopeus on 1 cm/min. Pienemmille halkaisijoille — 10/15 mm — nopeudeksi
voidaan lisatd 50 cm/min. Nyrkkisdanténa on, ettd korkeammat prosessilampatilat vaativat
pienemman asennusnopeuden.

Lampodkuormituksen liséksi keraamisia suojaputkia on myds suojattava mekaanisilta
kuormilta. Naiden haitallisten kuormien syyna ovat taivutusvoimat vaakasuorassa asennus-
asennossa. Tasta johtuen vaakasuorassa asennusasennossa on kaytettava lisatukea
halkaisijasta, suuremmista nimellispituuksista ja mallista riippuen.

Taipumisongelmaa esiintyy periaatteessa myds metallisissa suojaputkissa, esimerkiksi
>500 mm:n asennuspituuksissa. Kun prosessilampétila on > 1 200 °C, suositellaan ensisi-
jaisesti pystysuoraa asennusta.

Johtuen korkeista termisisté, kemiallisista ja mekaanisista kuormituksista, joille keraami- ja
safiirisuojataskut altistuvat kdytdn aikana, yleisia kayttikaa koskevia ohjeistuksia voidaan
antaa vain rajoitetusti. Tama koskee erityisesti sovelluksia korkeille kuormille altistuvissa
prosesseissa, kuten kaasutusreaktoreissa. Taman mukaisesti termoelementtien prosessiin
littyvéat osat ovat kuluvia osia, joita takuu ei kata.

Keraamiset suojaputket, joissa on puhdistusliitanta

Puhdistuslyhteellé varustetuille keraamisille suojaputkille suositellaan seuraavia perusasetuksia:
Puhdistuskaasun paine: 0,25 ... 0,35 bar [3,6 ... 5,1 psi] maksimi prosessipaineen ylapuolella
Puhdistuskaasun virtausnopeus: noin 10 ... 12 I/h

Puhdistuskaasu: typpi

Mé&aéritettyjen arvojen sdatdminen saattaa olla tarpeen prosessista riippuen. Yksinomainen
vastuu tasta on loppukéayttajalla.
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5. Kayttoonotto ja kaytto

5.2 Sdahkodasennukset

Lahettimen tai digitaalindytén (lisdvaruste) kdyttdminen:

N

oudata lahettimen tai digitaalindaytén kayttdohjeita (katso Toimitussisaltd).

H Johtolapiviennit

Kotelointiluokan vaatimukset:

Kaytéa johtolépivienteja ainoastaan niille maaritetylla puristusalueella (johtolépivientiin
sopiva kaapelin halkaisija).

Ala kayta matalampaa puristusaluetta hyvin pehmeille johtotyypeille.

Kéyta ainoastaan pyoreita johtoja (tarvittaessa hieman soikionmuotoinen
poikkileikkaus).

Ala kierra johtoa.

Toistuva avaaminen/sulkeminen on mahdollista; kuitenkin ainoastaan tarvittaessa, silla
se voi vaikuttaa haitallisesti kotelointiluokkaan.

Johdoissa, joissa on voimakas kylmaveto, |apivienti on kiristettdva kokonaan.

5.3 Sahkéliitéanta

VAROITUS!

Oikosulkuvaara

Kaapeleiden, johtojen ja litAntdjen vaurio voi johtaa laitteen toimintah&iriéon.

» Varo vaurioittamasta kaapeleita ja johtoja. Hienoséikeiset johdot, joiden
paat ovat paljaat, on viimeisteltava paittaisliitoksilla.
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5. Kayttoonotto ja kaytto

5.3.1 Vastuslampétila-anturit

Vakioliitin (vérikoodit IEC/EN 60751:n mukaan)

1 x Pt100, 2-johdin

N 3 Punainen

—— Punainen
Cll
— Valkoinen

2 x Pt100, 2-johdin

Keltainen

Punainen

Punainen

o
— Valkoinen

[ Musta

o]
— Keltainen

1 x Pt100, 3-johdin

Valkoi-
nen

Punainen

T Punainen
¥
— Valkoinen

2 x Pt100, 3-johdin

Keltainen

. <H
Valkoi- &

W= Punainen

] Punainen
Punainen

W e
{— Valkoinen

Musta

— Musta
‘!E
— Keltainen

Maaritys ja varikoodi Pt1000:lle ja Pt100:lle
Pt1000 on saatavana vain yksittaiselementteina

WIKA-mallien TRxx ja TCxx kayttdohjeet

1 x Pt100, 4-johdin

| __ Punainen

™ Punainen
¥ .
| Valkoinen

I Valkoinen

2 x Pt100, 4-johdin

Keltainen

Punainen

Punainen
Punainen

Valkoinen
—— Valkoinen

’L
[ Musta
™ Musta
| Keltainen
T Keltainen

3160629.06
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5. Kayttoonotto ja kaytto

liman liitinta

1x Pt100 +—— Punainen —  Punainen
2-johdin \!,@ d,@
H —  Valkoinen L Valkoinen

2x Pt100
2-johdin
Musta

| Punainen "E .
P00 — punainon L — Keltainen
3-johdin \9 .

— Valkoinen Punainen

— Punainen
v Valkoif
| Punainen 2xPt100 aoinen
1 xPt100 — Punainen 3-johdin | Musta
4-johdin 4 ) E— Musta
L Valkoinen 0]

Valkoinen — Keltainen

3160629.06

Lemosa-liitin

Liitin (uros) Liitanta (naaras) Liitin (uros) Liitanta (naaras)

Nékyma liittimen Nékyma litnnan
Nékymé edesta Nékymé edesté kontakteista kontakteista
2 7 Binder
o 2 680-sarja
* /1 i} 423-sarja
1 1 (suojattu)
L 2 Binder
+—3 3 680-sarja
)4 3 423-sarja
L) A (suojattu)
1
2 Binder
4 3 680-sarja
-3 ¥ 423-sarja
s : (suojattu)
M—2
1
2 P Binder
. ¥ 1 3 a) 4 680-sarja
r 3 4 )1 423-sarja
! ‘E_ 1 L3 ¥ A ~ (suojattu)
E_3 12
yY9—2 1
b Binder
L6 ¥ 5 692-sarja
—5 2 423-sarja
L) 3 (suojattu)
L1 $ i
=
o : 2 z
3366036.02 ) :
6 Amphenol
5 C16-3
3 3
7
8

3366142.06
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5. Kayttoonotto ja kaytto

Kierreliitin (Amphenol, Binder)

° oo (° o
Qo S o
o oo |, [
— 1
J
— 1
— 1
—3
J
— 1
14372358.01

XLR-mini-liitin (naaras)

Binder-kierreliitin (uros), M12 x 1

Nakyma liittimen kontakteista

ﬁ

‘ S ‘ ‘ < ‘
=
(o
»)
Qe
~

14372219.01

WIKA-mallien TRxx ja TCxx kayttdohjeet

Termoliitin (RTD, uros)

Y

(713-sarja)

14372218.02

:

L

HUOMAUTUS! Tapin maéritys mallissa "WIKA vakio”!

Kosketuselementin tapit

o
P

r—v
|

|l ﬁﬂ\!m\

<
[

|

Kosketuselementin pistoke

1
L)
2
1
yr—3
‘,Jr
2
1
yr—3
1)
—12

14372213.01
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5. Kayttoonotto ja kaytto

Harting-liitin
Kiskoasennusliitin

1 x Pt100 tai Pt1000
2-, 3- tai 4-johdinliitanta

2x Pt100
2-, 3- tai 4-johdinliitanta

14382009.01

= *
= coro —
= =)
o o ro—

5.3.2 Termoelementit
Riviliittimella

Yksittéistermoelementti

Kaapelin séikeiden varikoodi

Napaisuuden ja littimen
kohdistus maaraytyy
laitteen positiivisten napojen
varikoodien perusteella.

= oronsco  ro—

Kaksoistermoelementti

3166822.03

Anturityyppi
K

IEC 60584 Vihrea Valkoinen
J IEC 60584 Musta Valkoinen
E IEC 60584 Violetti Valkoinen
N IEC 60584 Pinkki Valkoinen
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5. Kayttoonotto ja kaytto

Kaapelilla tai liittimella

Johto L liitin, uros kaapeli:

(kierrepistoke)

Katso kaapelinpaiden
merkintoja koskevat tiedot
taulukosta

3171966.01

3374896.01

Yksittdistermoelementti

g
A
@

Kaksoistermoelementti - — - —1 3 l. C
+ :_ +< m3 2 +
- — - —2 _<
Termoliitin Positiivinen ja negatiivinen liitin on merkitty. |

Kaksoistermoelementtien kanssa kaytetaan kahta termoliitinté.

5.4 Kiristysmomentit

5.4.1 Kiristysmomentit johtolapiviennin ja liitdntdpaéan valissa
B Liitoskohta johtolapiviennin ja liitdntdpaén valissa

| Kiere_______________|Kiristysmomentit

M20 x 1,5 12 Nm
Y2 NPT TEFT2-3"

B Liitoskohta johdon ja johtolapiviennin valissé
Kierra paineruuvi tiukasti sovittimeen (kdyta asianmukaisia valineita!).

1) Kierrosta sormitiukan jalkeen ("turns from finger tight”, T.F.F.T)

WIKA-mallien TRxx ja TCxx kayttdohjeet
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al
_Fl Aumini | Haponkestav teras

Y2 NPT TEFET2-3" TFFET2-3"
% NPT TEET2-3" TEET2-3"
M24 x 1.5 paineruuvilla 2 27 Nm 30 Nm

5.4.3 Kiristysmomentit liitdntdan suojataskuun

% NPT TFFT2-39
3% NPT TFFT2-39
G%B 35Nm
G%B 40 Nm
M14 x 1,5 25...30 Nm
M18 x 1,5 35Nm
M20 x 1,5 35...40 Nm
M27 x 2 40 ...45 Nm

5.4.4 Puristusliittimien kiristysmomentit

[ Tiviste__________|Kierrosta__| Maksimipaine, bar

Tukirengas, haponkestéavaa terasta 1% .. 1% 100
Puristusrengas, haponkestavaa 1% .. 1% 100
terasta

PTFE-tukirengas 1% .. 1% 8

1) Kierrosta sormitiukan jalkeen ("turns from finger tight”, T.F.F.T)
2) Vain mallit, joissa on "nippa-liitos-nippa’-varsi
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5. Kayttoonotto ja kaytto

5.4.5 Lampdtilamittarin kiristysmomentit

Litantapaa, valittavissa (esimerkki)

-

Kiristysmomentit liitdntdpaan ja varren vélissa
/ Kiristysmo it

Haponkes!
teras

1/2 NPT TFEFT2-3" TFFET2-3"
3/4 NPT TFEFT2-3" TFET2-3"
- M20 x 1.5, vastamutterilla 2 23 Nm 25 Nm
g M24 x 1.5, vastamutterilla 2 27 Nm 30 Nm
Eé \-;;_ —— Kiristysmomentit liitdntaan suojataskuun
Kierre __|Kiristysmomentit |
1/2 NPT TFFT2-37
3/4 NPT TFET2-31
G1/2B 35 Nm
G3/4B 40 Nm
M14 x 1,5 25...30 Nm
M18 x 1,5 35Nm
M20 x 1,5 35...40 Nm
M27 x 2 40 ...45Nm
\

1) Kierrosta sormitiukan jalkeen ("turns from finger tight”, TEE.T)
2) Vain malleissa, joissa on putkimateriaalista valmistettu varsi

B Laitteiden kiinni- ja irtiruuvauksessa on aina kaytettava laattoja ja maaratyn
kiristysmomentin muodostamiseen sopivaa tydkalua.

m Oikea momentti riippuu liitAntakierteen ja kaytetyn tiivisteen mitoista (muoto/materiaali).

B Laitteen kiinni- ja irtiruuvauksessa litantapéaté ei saa kayttda kosketuspintana.

B Varmista laitteen kiinniruuvauksessa, etta kierteet eivéat jaa vinoon.

WIKA-mallien TRxx ja TCxx kayttdohjeet 19



5. Kayttoonotto ja kaytto

5.5 Lampétilan siirtyminen prosessista

Prosessista tuleva paluuldmpd, joka ylittda lahettimen (tai digitaalindytén) tai kotelon
kayttélampatilan, on kielletty ja estettédva asentamalla asianmukainen lampd&eriste tai
kayttamalla riittadvan pitkaa vartta.

Liitintdkomponenttien ja kuumien pintojen vélisen etdisyyden lisddminen
Varren pituus (N) on liitdntapaan tai kotelon alareunan seka lampda sateilevan pinnan
vélinen etéisyys. LiitAntdp&an tai kotelon alareunassa odotettavissa olevan [ampétilan
on oltava enintdan 80 °C. Integroitujen lahettimien tai nayttéjen vaatimat olosuhteet on
huomioitava, ja tarvittaessa varren pituutta on lisattava.

~
=]
\ - \ 1 2
©
(=]
©
‘ o
(4] F1 9} F1 .
= \ z
[Ta) = = sl
,,,,,,,, |
il
= p i ol
[T = el
' — ' 3
| = | =
@d @d
Samansuuntainen kierre Kartiokierre

Varren vahimmaispituuden valinnassa on maaritettdva seuraavat vakioarvot.

Viliaineen enimmaislampaétila Suositeltu mitta N Suositeltu mitta X

100 °C = =
135°C 20 mm 20 mm
200 °C 50 mm 50 mm
> 200 °C <450 °C 100 mm 100 mm

Liiitantakaapelilla asennetuissa lampédtila-antureissa on rajoitettu litdntdkaapelin litdnnan
lAmpétilaa. Enimmaislampdétila on 150 °C. Jotta hyvaksyttya lampétilaa ei ylitetd, mitta X on
valittava asianmukaisesti.
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5. Kayttoonotto ja kaytto

LiitAntdkomponenttien ja kuumien pintojen vélisen etdisyyden lisddminen
Pituus X on kaapelin siirtyméakohdan ja lampd4 sateilevan pinnan vélinen etaisyys.
Siirtymékohdassa odotettavissa olevan lampétilan on oltava enintaéan 120 °C.

» Tarvittaessa pituutta X on lisattava.

—‘=

-

Kierre Kierrener)

@d
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6. Lisatietoa koskien EHEDG- ja 3-A-laitteita

6. Lisaitietoa koskien EHEDG- ja 22-A-laitteita

6.1 Yhdenmukaisuus 3-A:n vaatimusten kanssa

3-A-yhdenmukainen liitantd DIN 11851 -standardin mukaisessa maitoputkiston kierrelii-
tdnnassa edellyttaa sopivien profiilitiivisteiden kayttda (esim. SKS Komponenten BV tai
Kieselmann GmbH).

Huomautus:
3-A-sertifioinnin séilyttdminen edellyttad 3-A-hyvéksytyn prosessilitdnnan kayttéa.
Nama on merkitty logolla teknisissé tiedoissa.

6.2 Yhdenmukaisuus EHEDG-vaatimusten kanssa
EHEDG-yhdenmukainen liitdnta edellyttaa sellaisten tiivisteiden kaytt64, jotka ovat
yhdenmukaisia senhetkisen EHEDG-vaatimuksia koskevan asiakirjan kanssa.

Tiivisteiden valmistajat

B LiitAntdjen tiivisteet ISO 2852:n, DIN 32676:n ja BS 4825:n osan 3 mukaisesti:
esim. Combifit International B.V.

B Liitantojen tiivisteet DIN 11851:n mukaisesti: esim. Kieselmann GmbH

B VARIVENT®-tiivisteet: esim. GEA Tuchenhagen GmbH

6.3 Asennusohjeet

Noudata seuraavia ohjeita, erityisesti EHEDG-sertifioiduille ja 3-A-yhdenmukaisille laitteille.

B EHEDG-sertifioinnin sailyttdminen edellyttéd EHEDG-suositellun prosessiliitinnén
kayttéa. Nama on merkitty logolla teknisissa tiedoissa.

B 3-A-standardin yhdenmukaisuuden sailyttdminen edellyttd 3-A-yhdenmukaisen
prosessiyhteen kayttéa. Nama on merkitty logolla teknisissé tiedoissa.

B Asenna sahkétoiminen lampétilamittari ja suojatasku niin, ettd ne voidaan puhdistaa
helposti ja etta kuollut tila on mahdollisimman pieni.

B Sahkoétoimisen lampétilamittarin seka suojataskun, hitsauskannan ja laitteiden T-kappa-
leen asennusasento on suunniteltava itsestéan tyhjentyvaksi.

B Asennusasento ei saa muodostaa tyhjennyspistetta eiké aiheuttaa altaan muodostumis-
ta.

6.4 Cleaning in place (CIP) -puhdistusmenetelmé

B Kayta ainoastaan kaytettaville tiivisteille sopivia puhdistusaineita.

B Puhdistusaineet eivat saa olla hankaavia eivatka ne saa aiheuttaa sy6pymié kostuvien
osien materiaaleissa.

B Valta lamposhokkeja tai nopeita lampétilavaihteluita. Puhdistusaineen ja puhtaalla
vedelld suoritetun huuhtelun valisen lampétilaeron tulisi olla mahdollisimman pieni.
Negatiivinen esimerkki: Puhdistus 80 °C:ssa ja huuhtelu puhtaalla vedella +4 °C:ssa.
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7.Viat

7. Viat

VAROITUS!

Loukkaantumiset, aineelliset vahingot sekd ymparistévahingot

Jos vikoja ei voida korjata luetelluilla toimenpiteilla, laite on valittdmasti E

poistettava kaytdsta.

» Varmista, ettei laite endé lahet4 signaalia, ja suojaa laite niin, ettei sita
voida ottaa vahingossa takaisin kayttéon.

> Ota yhteytta valmistajaan.

» Jos laite on palautettava valmistajalle, toimi luvussa 9.2 "Palauttaminen”
annettujen ohjeiden mukaan.

VAROITUS!

Vaarallisen véliaineen aiheuttamat loukkaantumiset, aineelliset

vahingot seka ymparistévahingot

Vaarallisten aineiden (esim. hapen, asetyleenin, syttyvien tai myrkyllisten

aineiden), haitallisten aineiden (esim. syévyttavien, myrkyllisten,

karsinogeenisten, radioaktiivisten) kayttd seka jaadhdytyslaitteistojen ja

kompressorien kayttd aiheuttaa loukkaantumisten, aineellisten vahinkojen

seka ymparistdvahinkojen vaaran.

Mahdollisen vian ilmetessa laitteessa voi olla erittédin kuumaa, aggressiivista

véliainetta suuressa paineessa tai tyhjidssa.

» Téllaisten véliaineiden osalta on huomioitava asianmukaiset koodistot ja
maaraykset kaikkien tavanomaisten méaaraysten liséksi.

» Kayta vaadittavia suojavarusteita (kayttdsovelluksesta riippuen;
lampétilamittari itsessdan on periaatteessa vaaraton).

Katso yhteystiedot luvusta 1 "Yleisté tietoa” tai kayttdohjeiden takasivulta.

Ei signaalia / kaapelin Mekaaninen kuorma tai lampétila  Vaihda koetin tai mittakarki uuteen
katkeaminen on liian korkea vastaavaan

Virheelliset mittausarvot Anturin poikkeama ylilampétilan ~ Vaihda koetin tai mittakarki uuteen
vuoksi vastaavaan

Anturin poikkeama kemiallisen Kéayté sopivaa suojataskua.
vaikutuksen vuoksi

Virheelliset mittausarvot Johtoon tai mittakarkeen on Vaihda koetin tai mittakarki uuteen
(liian matalat) paassyt kosteutta vastaavaan

Virheelliset mittausarvot Vaara asennusgeometria, esim.  Anturin lampétilaherkan
ja lilan pitkat vastausajat liian suuri asennussyvyys tai alueen on oltava véliaineessa,
lampoéhukka ja pintamittausten on oltava
maadoittamattomia.

Anturissa tai suojataskussa on Poista lika
likaa
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7.Viat / 8. Huolto, puhdistus ja kalibrointi

Syyt Toimenpiteet

Virheelliset mittausarvot Hairijannitteita (lampoéjannite, Kayta sopivaa

(termoelementit) galvaaninen jannite) tai vaara kompensointikaapelia
tasauslinja

Mitattujen arvovaihtelui- Liitdnt&johto on voinut katketa Vaihda tuntoelin tai mittakarki

den naytto tai kosketus irrota liilan suuren vastaavaan malliin, esimerkiksi
mekaanisen kuorman vuoksi vedonpoistimella varustettuun tai

sellaiseen malliin, jossa johtimen
poikkileikkaus on paksumpi
Syopymia Valiaineen koostumus ei ole Tarkista véliaine ja valitse sitten
odotetunlainen tai se on muuttu-  sopivampi materiaali tai vaihda
nut tai on valittu vaara suojatas- suojatasku saanndllisesti
kumateriaali

Viestihairioita Sahkokentat tai maadoitussilmu-  Kayta suojattuja litantakaapeleita
kat ovat aiheuttaneet hajavirtoja ja liséa etaisyytta moottoreihin ja
virtakaapeleihin

Maalenkit Poista potentiaalit kayttamalla
galvaanisesti eristettyja suojauk-
sia tai lahettimia

8. Huolto, puhdistus ja kalibrointi

Katso yhteystiedot luvusta 1 ”Yleista tietoa” tai kayttdohjeiden takasivulta.

8.1 to
Téssé kuvatut [ampétila-anturit ovat huoltovapaita.

Vain valmistaja saa korjata laitteita.

8.2 Puhdistus

VAROITUS!

Loukkaantumiset, aineelliset vahingot sekd ympéristévahingot
Puutteellinen puhdistus voi johtaa loukkaantumisiin seka aineellisiin
vahinkoihin ja ymparistdvahinkoihin. Purettujen laitteiden sisaltamat
véliainejddmét voivat aiheuttaa vaaran henkilGille, ympéristélle ja laitteille.
» Suorita alla kuvatut puhdistustoimenpiteet.
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8. Huolto, puhdistus ja kalibrointi

» Puhdistettaessa ulkopuolelta kasin ("huuhtelu”) huomioi hyvaksytty lampétila ja
kotelointiluokka.

» Irrota laite asianmukaisesti ennen puhdistusta.

> Kayta vaadittavia suojavarusteita (kayttdsovelluksesta riippuen; lampétilamittari
itsessaan on periaatteessa vaaraton).

» Puhdista laite kostealla liinalla.
Tama koskee erityisesti muovikoteloisia lampétila-antureita ja muovieristeisella liitanta-
kaapelilla varustettuja kaapelikoettimia, jotta estetdan sdhkdstaattisen varauksen vaara.
Sahkoliitantdihin ei saa paastéa kosteutta.

VAROITUS!

Laitteen vaurioituminen

Puutteellinen puhdistus saattaa johtaa laitteen vaurioitumiseen!
> Al kayta aggressiivisia puhdistusaineita.

> Ala kayta puhdistukseen terdvakarkisia tai kovia esineita.

> Pese tai puhdista purettu laite, jotta véliainejadmat eivat vaaranna henkiléité ja
ymparistoa.

8.3 Kalibrointi, uudelleenkalibrointi

Mittauskérjen sdanndllinen uudelleenkalibrointi on suositeltavaa (vastuslampétila-anturi
noin 24 kuukauden vélein ja termoelementit noin 12 kuukauden vélein). Kalibrointivali voi
olla myés lyhyempi kyseisesté kayttdkohteesta riippuen. Kalibroinnin voi tehda valmistaja
tai pateva tekninen henkildsté kayttdpaikassa kalibrointivélineilla.

8.3.1 Laitteet, joissa on irrotettava mittauselementti
(mallit Tx10-B, Tx10-C, Tx10-D, Tx10-F, TR10-J, Tx10-L, Tx10-0, TR11-C,
Tx12-B, Tx12-M, TR22-A, TR22-B, TR55, Tx81)
Kalibrointia varten mittauselementti poistetaan lampaétilamittarista.
Mittaustarkkuustestiin 3.1 tai DKD/DAKkKS vaadittava vahimmaispituus (koettimen metalliosa)
on 100 mm.

8.3.2 Laitteet, joiden mittauselementtia tai kaapelikoettimia ei voi irrottaa
(mallit Tx10-H, TR21-A, TR21-B, TR21-C, TR30, TR31, TR33, TR34, TR36, Tx40,
TR41, Tx50, Tx53, TR75)
Mittaustarkkuustestiin 3.1 tai DKD/DAKKS vaadittava vahimmaispituus (koettimen metalliosa
tai prosessiyhteen alapuolella olevan koettimen pituus) on 100 mm.

8.3.3 Mittauselementit

(mallit Tx10-A, Tx10-K, TR11-A, Tx12-A)
Mittaustarkkuustestiin 3.1 tai DKD/DAKKS vaadittava vahimmaispituus on 100 mm.
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8. Huolto .../ 9. Purkaminen, palautus ja havittaminen

8.3.4 Monipistelampétilamittarit
(mallit TC94, Tx95, TC96-0, TC96-R, TC96-M, TC97)
Yksilélliset lampétilamittarit kalibroidaan ennen lopullista asennusta.

8.3.5 Laitteet, joissa on keraaminen putkimateriaalista valmistettu suojatasku
(mallit TC80, TC82, TC83, TC84, TC85)

Mittaustarkkuustestiin 3.1 tai DKD/DAkkS vaadittava vahimmaispituus (koettimen keraaminen

osa) on 350 mm vakiomallien osalta. Laitteiden, joiden keraaminen pituus on 200-350 mm,

kalibrointi tilauksesta.

8.3.6 Huuhteluliitdnnélla varustetut ja putken osaksi asennettavat laitteet
(mallit TR20, TR25)
Lampétilamittari upotetaan nesteeseen kalibrointia varten.

8.3.7 Kalibrointi ei mahdollista
(mallit TR57-M, TR60, Tx90)
Taman laitteen normaaleja malleja ei voi kalibroida.

9. Purkaminen, palauttaminen ja havittdminen

9.1 Purkaminen

VAROITUS!

Jéljelle jaadneen véliaineen aiheuttamat loukkaantumiset, aineelliset

vahingot sekd ymparistévahingot

Vaarallisten aineiden (esim. hapen, asetyleenin, syttyvien tai myrkyllisten

aineiden), haitallisten aineiden (esim. syévyttavien, myrkyllisten, karsinogee-

nisten, radioaktiivisten) kayttd seka jadhdytyslaitteistojen ja kompressorien

kaytto aiheuttaa loukkaantumisten, aineellisten vahinkojen sek& ympéristéva-

hinkojen vaaran.

> Pese tai puhdista purettu laite kaytdn jdlkeen ennen sen laittamista
séilytykseen, jotta valiainejddmat eivat vaaranna henkil6ita ja ymparistda.

» Kayta vaadittavia suojavarusteita (kayttdsovelluksesta riippuen; [Ampétila-
mittari itsessaan on periaatteessa vaaraton).

» Noudata kaytetyn valiaineen kayttéturvallisuustiedotteen tietoja.

Irrota lampétilamittari vasta, kun paine on tyhjennetty jarjestelmasta!

VAROITUS!

Palovammavaara

Purkauksen yhteydessa laitteesta voi virrata vaarallisen kuumaa véliainetta.
> Anna laitteen ja&htyé riittdvasti ennen sen purkausta.
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9. Purkaminen, palauttaminen ja havittaminen

9.2 Palauttaminen

Noudata ehdottomasti seuraavia ohjeita laitteen lahettdmisessa:
Kaikki WIKA:lle palautettavat laitteet on ennen palautusta puhdistettava kaikista vaarallisis-
ta aineista (hapoista, eméaksista, liuoksista jne.).

VAROITUS!

Jéljelle jaéneen valiaineen aiheuttamat loukkaantumiset, aineelliset

vahingot sekéd ymparistévahingot

Purettujen laitteiden sisaltamat valiainejadmat voivat aiheuttaa vaaran

henkildille, ympéristdlle ja laitteille.

» Jos kaytdssé on ollut vaarallisia aineita, toimita kéytetyn valiaineen
kayttéturvallisuustiedote laitteen mukana.

» Puhdista laite, katso luku 8.2 "Puhdistus”.

Kéayta laitteen palautuksessa alkuperaista pakkausta ja sopivaa kuljetuspakkausta.

Vaurioiden vélttamiseksi:
1. Laita laite pakkaukseen ja suojaa se iskunvaimentavalla materiaalilla.
Sijoita iskunvaimentavaa materiaalia tasaisesti kuljetuspakkauksen kaikille sivuille.
2. Aseta pakkaukseen tarvittaessa kuivausainetta sisaltava pussi.
3. Merkitse pakkaukseen, ettad kyseessa on erittdin herkan mittauslaitteen kuljetus.

Tarkempia tietoja palautusléhetyksistd on maakohtaisten Internet-sivujemme
kohdassa "Palvelut”.

9.3 Havittaminen

Epéaasianmukainen havittdminen voi aiheuttaa haittaa ympaéristdlle.

Havita laitteen osat ja pakkausmateriaalit ymparistdystavallisesti sekd maakohtaisten
jatteenkasittelymaaraysten mukaisesti.

Laitteita ei saa havittaa talousjatteen seassa. Varmista asianmukainen
héavittdminen kansallisten mééaraysten mukaisesti.
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10. Tekniset tiedot

10. Tekniset tiedot

Suurista vaihteluista johtuen tekniset tiedot ovat hyvin laajat. Viitaamme sen vuoksi
H vastaaviin WIKA:n teknisiin tiedotteisiin ja myds tilausdokumentaatioon.

B Vastuslampétila-anturit B Termoelementit

Malli Tekniset tiedot Malli Tekniset tiedot
TR10-0 TE 61.01 TC10-0 TE 66.01
TR10-A TE 60.01 TC10-A TE 65.01
TR10-B TE 60.02 TC10-B TE 65.02
TR10-C TE 60.03 TC10-C TE 65.03
TR10-D TE 60.04 TC10-D TE 65.04
TR10-F TE 60.06 TC10-F TE 65.06
TR10-H TE 60.08 TC10-H TE 65.08
TR10-J TE 60.10 TC10-K TE 65.11
TR10-K TE 60.11 TC40 TE 65.40
TR11-A TE 60.13 TC50 TE 65.50
TR11-C TE 60.14 TC53 TE 65.53
TR11-H - TC55 TE 65.55
TR20 TE 60.20 TC80 TE 65.80
TR22-A TE 60.22 TC81 TE 65.81
TR22-B TE 60.23 TC82 TE 65.82
TR25 TE 60.25 TC83 TE 65.83
TR40 TE 60.40 TC95 TE 70.01
TR41 TE 60.41

TR50 TE 60.50

TR51 TE 60.51

TR53 TE 60.53

TR55 TE 60.55

TR60 TE 60.60

TR81 TE 60.81

TR95 TE 70.01
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11. Tarvikkeet

11.Tarvikkeet

Tiivisteet voidaan tilata WIKA:Ita. Tilauksessa on mainittava WIKA:n H
tilausnumero ja/tai nimike (katso taulukko).

WIKA Sopivat kier-
Tilausnumero teille

11349981 DIN 7603:n mukainen, muoto C 14 x 18 x 2 -CuFA G, M14x1,5
11349990 DIN 7603:n mukainen, muoto C 18 x 22 x 2 -CuFA M18x 1,5, G %
11350008 DIN 7603:n mukainen, muoto C 21 x 26 x 2 -CuFA G2, M20x 1,5
11350016 DIN 7603:n mukainen, muoto C 27 x 32 x 2,5 -CuFA G %4, M27 x 2
11367416 DIN 7603:n mukainen, muoto C 20 x 24 x 2 -CuFA M20 x 1,5
1248278 DIN 7603:n mukainen D21.2 x D25.9 x 1.5 -Al Ge,M20x 1,5
3153134 DIN 7603:n mukainen, muoto C D14.2 x D17.9 x 2 G Vs, M14x 1,5
-StFA
3361485 DIN 7603:n mukainen, muoto C D33.3 x D38.9 x 2.5 G1
-StFA
Selitykset:
CuFA = Kupari, maks. 45 HB?; taytetty asbestittomalla tiivistemateriaalilla
Al = Alumiini AI99; F11, 32-45 HBP
StFA = Meltorauta, 80-95 HB?; taytetty asbestittomalla tiivistemateriaalilla
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Tietoja WIKA-toimipisteisté on Internet-osoitteessa www.wika.fi.
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