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Bestellnummern
Plattenfeder-Werkstoff NiCrCo-alloy (Inconel 718), Materialnummer 2.4668, UNS N07718
Gehäusewerkstoff CrNi-Stahl, Materialnummer 1.4435 (316L), UNS S31603
Nenngröße 63
Genauigkeitsklasse 2,5
Prozessanschluss Klemmverbindung nach DIN 32676, Rohre nach DIN 11866 Reihe C bzw. ASME BPE, DN 1 1/2“
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-1 … +2 bar 14107770
-1 … +4 bar 14107775
-1 … +9 bar 14107776
0 ... 3 bar 14107781
0 ... 5 bar 14107782
0 ... 10 bar 14107784

Legende:   nach Fertigung verfügbar 

Quick order sheet
Typ PG43SA-C

Druckmessgerät mit frontbündiger Plattenfeder, kompakte Ausführung 09/2015 

Anwendungen
�� Tank- und Behälterbau für die sterile Verfahrenstechnik
�� Drucküberwachungen in Rohrleitungen
�� Sterilfilterüberwachung
�� Für gasförmige und flüssige, aggressive, hochviskose 

und kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver 
Umgebung

Leistungsmerkmale/ Technische Daten
�� Kompaktes, robustes, gut reinigbares Design 

(Europ. Patent Nr. DE 102008042455)
�� Trockene Messzelle, keine Übertragungsflüssigkeit
�� Frontbündige, verschweißte Membran
�� SIP und CIP geeignet, autoklavierbar
�� Oberflächenrauheit der messstoffberührten Bauteile 

Ra ≤ 0,38 µm

Weitere Informationen siehe 
Datenblatt PM 04.15

27,5 mm
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WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30∙63911 Klingenberg∙Germany
Tel. +49 9372 132-0∙Fax +49 9372 132-406
info@wika.de∙www.wika.de

Kurz-Bestellcode (weitere mögliche Varianten finden Sie im Datenblatt PM 04.15)

Feld-Nr. Code Ausführung

Nenngröße


040 40
063 63 

Anzeigebereich



BV330 -1...+2 bar
BV350 -1...+4 bar
BV410 -1...+9 bar
BG330 0...3 bar
BG350 0...5 bar
BG410 0...10 bar
PG331 0...45 psi
PG348 0...70 psi
PG410 0...150 psi
PV331 -30 inHg...+30 psi
PV352 -30 inHg...+60 psi
PV410 -30 inHg...+130 psi

Prozessanschluss



CP115 Klemmverbindung, Rohre nach BS4825 Part 3 bzw. O.D.-Tube, DN 1 1/2“
CP120 Klemmverbindung, Rohre nach BS4825 Part 3 bzw. O.D.-Tube, DN 2“
DB126 Klemmverbindung nach DIN 32676, Rohre nach DIN 11866 Reihe B bzw. ISO 1127 Reihe 1, DN 26,9 (bzw. DN 20)
DB133 Klemmverbindung nach DIN 32676, Rohre nach DIN 11866 Reihe B bzw. ISO 1127 Reihe 1, DN 33,7 (bzw. DN 25)
DB142 Klemmverbindung nach DIN 32676, Rohre nach DIN 11866 Reihe B bzw. ISO 1127 Reihe 1, DN 42,2 (bzw. DN 32)
DB148 Klemmverbindung nach DIN 32676, Rohre nach DIN 11866 Reihe B bzw. ISO 1127 Reihe 1, DN 48,3 (bzw. DN 40)
DB160 Klemmverbindung nach DIN 32676, Rohre nach DIN 11866 Reihe B bzw. ISO 1127 Reihe 1, DN 60,3 (bzw. DN 50)
DC115 Klemmverbindung nach DIN 32676, Rohre nach DIN 11866 Reihe C bzw. ASME BPE, DN 1 1/2“
DC120 Klemmverbindung nach DIN 32676, Rohre nach DIN 11866 Reihe C bzw. ASME BPE, DN 2“
DA125 Klemmverbindung nach DIN 32676, Rohre nach DIN 11866 Reihe A bzw. DIN 11850 Reihe 2, DN 25
DA132 Klemmverbindung nach DIN 32676, Rohre nach DIN 11866 Reihe A bzw. DIN 11850 Reihe 2, DN 32
DA140 Klemmverbindung nach DIN 32676, Rohre nach DIN 11866 Reihe A bzw. DIN 11850 Reihe 2, DN 40
DA150 Klemmverbindung nach DIN 32676, Rohre nach DIN 11866 Reihe A bzw. DIN 11850 Reihe 2, DN 50
II128 Klemmverbindung nach ISO 2852, Rohre nach ISO 2037 bzw. BS 4825 Part 1, DN 28
II133 Klemmverbindung nach ISO 2852, Rohre nach ISO 2037 bzw. BS 4825 Part 1, DN 33,7
II138 Klemmverbindung nach ISO 2852, Rohre nach ISO 2037 bzw. BS 4825 Part 1, DN 38
II140 Klemmverbindung nach ISO 2852, Rohre nach ISO 2037 bzw. BS 4825 Part 1, DN 40
II151 Klemmverbindung nach ISO 2852, Rohre nach ISO 2037 bzw. BS 4825 Part 1, DN 51
A2140 Verschraubung nach DIN 11851, Rohre nach DIN 11850 Reihe 2, Nutüberwurfmutter DN 40
A2150 Verschraubung nach DIN 11851, Rohre nach DIN 11850 Reihe 2, Nutüberwurfmutter DN 50
VARIF Varivent ® Form F
VARIN Varivent ® Form N

Oberflächenqualität der messstoffberührten Bauteile (Schweißnaht ausgeschlossen)


G Ra ≤ 0,38 µm
H Ra ≤ 0,38 µm, elektropoliert

Besonderheit in der Ausführung


Z ohne
L Autoklaviert und steril verpackt

Quick order sheet Typ PG43SA-C 09/2015 
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Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.


