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Quick order sheet
Typ TWG

Gasdruck-Temperaturschalter 04/2016

Weitere Informationen siehe 
Datenblatt TV 31.60

Anwendungen
 � Temperaturüberwachung und direktes Schalten einer 

elektrischen Last
 � Allgemeine Prozessinstrumentierung in der chemischen 

und petrochemischen Industrie, Öl und Gas, 
Energieerzeugung, Wasser-/Abwasserwirtschaft, 
Bergbau

Leistungsmerkmale
 � Keine Hilfsenergie notwendig für das Schalten von 

elektrischen Lasten
 � Einstellbereiche von -30 ... +70 °C bis 0 ... 600 °C
 � Ex ia-Ausführung verfügbar
 � 1 oder 2 unabhängige Sollwerte, SPDT oder DPDT, 

hohe Schaltleistung bis zu AC 250 V, 20 A
 � Direktanbau oder Anbau mit Fernleitung ≤ 10 m

Bestellnummern
Sensor Anbau mit Fernleitung
Tauchschaft-durchmesser Tauchschaftdurchmesser 12 mm 
Kapillarleitungslänge 2 m
Prozessanschluss 1/2 NPT außen
Elektrischer Anschluss 1/2 -14 NPT-F
Elektrische Kontakte UN - 1 x SPDT Silberkontakt DN - 2 x SPDT oder 1 x DPDT Silberkontakt
Einstellbereich
-30 ... +70 °C 14159447 14159455
0 ... +100 °C 14159457 14159458
0 ... +160 °C 14159459 14159460
0 ... +250 °C 14159461 14159462
0 ... +400 °C 14159464 14159466
0 ... +600 °C 14159467 14159468

Legende:  ab Lager in Deutschland verfügbar     nach Fertigung verfügbar         nicht verfügbar



WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30∙63911 Klingenberg∙Germany
Tel. +49 9372 132-0∙Fax +49 9372 132-406
info@wika.de∙www.wika.de

Kurz-Bestellcode (weitere Details siehe Datenblatt TV 31.60)

Feld-Nr. Code Ausführung

Sensor


B Direktanbau
C Anbau mit Fernleitung

Elektrische Kontakte



UN 1 x SPDT Silberkontakt
US 1 x SPDT Silberkontakt, hermetisch dicht mit Argon-Gas
UO 1 x SPDT vergoldeter Kontakt, hermetisch dicht mit Argon-Gas
UG 1 x SPDT vergoldeter Kontakt
UR 1 x SPDT Silberkontakt,  einstellbare Totzone
DN 2 x SPDT oder 1 x DPDT Silberkontakt
DS 2 x SPDT oder 1 x DPDT Silberkontakt, hermetisch dicht mit Argon-Gas
DO 2 x SPDT oder 1 x DPDT vergoldeter Kontakt, hermetisch dicht mit Argon-Gas
DG 2 x SPDT oder 1 x DPDT vergoldeter Kontakt

Tauchschaftdurchmesser und Einbaulänge für Direktanbau


1 Tauchschaftdurchmesser D=12mm, Einbaulänge Y=145mm, Aktive Länge X=85mm
2 Tauchschaftdurchmesser D=9,5mm, Einbaulänge Y=195mm,  Aktive Länge X=135mm
Z ohne (nur für Anbau mit Fernleitung)

Kapillarleitungslänge (NUR für Direktanbau)



02 2 m, Tauchschaftdurchmesser 12 mm (Standard)
04 4 m, Tauchschaftdurchmesser 12 mm (Standard)
06 6 m, Tauchschaftdurchmesser 12 mm (Standard)
08 8 m, Tauchschaftdurchmesser 12 mm (Standard)
10 10 m, Tauchschaftdurchmesser 12 mm (Standard)
C2 2 m, Tauchschaftdurchmesser 9,5 mm
C4 4 m, Tauchschaftdurchmesser 9,5 mm
C6 6 m, Tauchschaftdurchmesser 9,5 mm
C8 8 m, Tauchschaftdurchmesser 9,5 mm
C1 10 m, Tauchschaftdurchmesser 9,5 mm
ZZ ohne (nur für Anbau mit Fernleitung)

Einstellbereich



CBA -30 ... +70 °C, Arbeitsbereich -40 ... +70 °C, max. Prüf-Übertemperatur +120 °C
CBB 0 ... 100 °C, Arbeitsbereich -40 ... +100 °C, max. Prüf-Übertemperatur +120 °C
CBC 0 ... 160 °C, Arbeitsbereich -40 ... +160 °C, max. Prüf-Übertemperatur +190 °C
CBD 0 ... 250 °C, Arbeitsbereich -40 ... +250 °C, max. Prüf-Übertemperatur +300 °C
CBE 0 ... 400 °C, Arbeitsbereich -40 ... +400 °C, max. Prüf-Übertemperatur +500 °C
CBF 0 ... 600 °C, Arbeitsbereich -40 ... +600 °C, max. Prüf-Übertemperatur +600 °C

Prozessanschluss



E 1/2 NPT außen
F 3/4 NPT außen
G G 1/2 A außen
H G 3/4 A außen

Besonderheiten in der Ausführung


H Wendelfühler
N NACE
Z ohne

Umgebungsbedingungen


D1 geeignet für Umgebungstemperatur bis -60 °C
O1 Offshore-Ausführung mit erhöhtem Korossionsschutz
ZZ ohne
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© 2013 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.
Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren
technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

Bitte Zulassungen und Zeugnisse über Freitext angeben.
 C1 Eigensicherheit Ex ia IECEx-ATEX  
 C4 SIL 2 für funktionale Sicherheit

      


