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Wiasciwy dobér i montaz przyrzqdu
pomiarowego gwarancjq skutecznego pomiaru

Cedpowiednio zoprojekiowane  punkty
pamiarovwe na instalaci  rurociggowsj,
a tokze whodchwy dobor vrzgdzenia mierzg-
cego mo wiplyw no Eyweinodd, nie hlko
samegn urzadzenio, ale tolze na poprawne
funkejanowanie cole] armatury. Wiasciwie
zamonfowany  manometr fo  gwarancio
paprawnych wskazan wortosel cisnienic,
a wige niezaklacory przskaz istotrych infor-
mocji o stanie ukfadu, Zamontowanie ureg-
dzenio o nieprawidlows dobranych cechach
i w nie odpowiednim migjscu, skutkowad
moze z kolei jego szybka owarig, unieru-
chemigjac instalogje, Firma WIKA Polsko
SA. kantynuujgca  tradycje  Kujowskie]
Fabiryki Monemetréw od niemal stu lat roz-
wigzlje pmbhalrr}-' TwiCzane T pomicaram
dwich nojezedciej misrzonych paramelrdw
sheinu; cisnicnia | lemperatury. Jok pokozuje
nasze dodwindezenie, o lokze naszych
klienteww, aby poprawnie | skuteczrie mie
reye paramelry czynnika wystarezy prae
strzeged kilku prostych zasad,

Zdecydowanie napwigce| nieprenwiclo
wosci spowodowanych jest niewlaiciwym
doborem zakresu cidnienia w jokich prace-
wad mo monometr. Jesl no tarczy mano-
mehru nie wystepuie nodrukowany {obok
wartosci cisnienic) symbol ¥ oznaczajacy
wartose shatege cidnienio pracy, preyjmuje

sie, 7o cinienic to wynosi 3/4 pelnego
zakresu, Jezeli manometr bedzie paddany
dzictaniv cignisnia zmiennego, lo jego
zokres procy bedzie mnigjszy, anizeli dio
pracy przy stabem cidnieniv. W takisj sytu-
acji manometr powinien pracowad w 2,/3
zokresu jego pelnej skali, o optymalny
przedzicl cisnienio procy dla cidnienio
rmiennego to drodkowa fergja zokresu
irys. 1) Mo groniceng gémg  wortodé
zakresu skall manarmetr moze byé narozo-
ny fylko w przypadky pomiary chwilowe-
go. Jezeli w instolacjoch rurawych isnigje
mozliwosd  znocznego  przekroczenio
cignienia  pracy sieci nalezy stosowad
monomelry specjalnego wykenania: mano-
melry z mozliwoiciy przecigienia lub
manomelry o logarytmicznej skali,

Kelejng nie mnig| isloing czynnodcig
przy doborze monometru jest okreilenie
radzajy medium z jokim kentakt bedq
micty czesci monometru. Moga one byé
weykonone ze stopow miedzi (dla medidw
nie agresywnych w stosunky do stopdw
miiedzi] lub réznych gotunkew stali kwasa-
odpornych. Dlo wyjatkowo agresywnych
mediéw elementy manometru  odpawie-
dzinlne zo pomiar oddziclone sg od
medium za pomocg spociuhy\ch urzadzen
nuzywonych separatorami.

Tabela 1. Prawidlowy mentai manometru w zoleznodc od redzaju medivm
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Rys. 1.
Optymalny zakres procy monometru dio
CIENIENIo TIEnneGs

Po trzecie nalezy pamighad o wystepuja-
cych ne ruruciqguch drganiach. Meonomatry
stundardowe nie powinny bye narazone na
drganio zardwie wysokie], jok i riskie
ezestcflivcicl, W syluacjach, gdy nie ma
mozliwosci wyeliminowania wibragji na
rurociogu, nolery zostosowad specjalnie
zoprojektowane rozwigzanie konstrukeyjne,
Manometr wypetniony gliceryng lub siliko-
nem skutecznie Humi :Jrgunin PrZENOSZOE
sie no mechanizm 1w konsekwend]i ro
wikazdwke, Rozwigzonie tokie pozwala ra

Mecdanm ':_'-II:I'EIE HMadivm gazowe
*edium W murocing : : i G czmitiown T oo
Canrx Liecs 7 porg Tolker prares LTS dirddanoiare az saondensosinim
i i o
e W i
T T i il
Mareralr povena] } [,- " o | ;
punkly morfciowese A e e K’_,
S/ o
e /«f.- /c/
— 1 I (’z—_
/// /" /,f”f/
- / i
Manomeh poniie Fuuh- | .’?ﬁi&- )ff | {dﬂﬁn
i IORRCE e W {ﬁ
" :
! |
k:____,;l ‘ k.__f,J;
INZTAL S/ 2010 wwewe informacjainstal.com.pl

Artykul sponsarowany



prowidlowy  odezyl warledcl - misrzonsgo
cisnienin orz preediuza zywatnose meche-
nigrey manometru. Innym sp-c:mbma na
wyeliminowanie zjawiske drgen jest zasto-
sowanie kapilary. Taki pomiar cisnienia nosi
nazwe pomion odlegloicowege. Ursadze-
nie pomiarowe  jest oddalone od punkty
pomicrowego przy pomocy kapilary [cien-
kiege miedzicnego lub stalowego wezyha
o przekraju wewnghznym rzedu 0,5 mm)

Mosteprym krokiem jest okreslenie tem-
peratury medium oraz otoczenia, w klarym
bickzie przebywal manomelr. Jeéli fempe-
raturn otoczenia przekratzn 60°C (dopusz-
czalno temperatura etoczenia diaaviekszo-
i manomelrdw] stosuje sie pmgur i
podrednichwem kapilary. Kapilara jest tez
||:|aﬂ|nym rozwlqmnlern). gd}-’ termper
medium jest wigksza 66 200°C {metr |a‘.;p|
lary  potrafi :xrhfodzrr: czynnik ncﬁver
o 100°C), Dlg Iﬂmpcmtur}r czynmicu do
200°C mazlivy jest lokalny, pomiar gignie:
ric manomistrami o pod.\&ryzsmlm w}rhz}.-'
matoscl, no wysokg lemperaiure. Innym
rozwigzaniem jest zastosowanie rurki sylo-
nowej, kiora z temperohury ok, 300°C
schitodza medium do emperatury S0°C,
o wiee mozlive staje sig zastosowonie
manomeiry o standardowych wlasciwe-
iciach (temperctura medium do 60°C).
W insiu|uciﬁci1 ruraciagowych, avdoszcza
w poblizu pomp czesto wystepuja gwat
towne skoki cignienia, Aby zapobiec znisz-
czeniu manometry podezas naglege wzro-
sty cisnienin, neledy zostosowad manamer
z mozliwoicia diowienia przephyw.

W koficowym efapie dobaru nalezy
okredlic misjsce montaiy manometry no
rurecignu, Miejsca te determinuje rodza
medium przephewajgcego przez instale
cie, Jesli preez armohre przapl'}-'wu gaz,

Opranlcznk
cisnrenia

Dlawik
repgulossany

punkt przylgczenia manomelry povinien
zndjdowad w dolnej czeicl rurociagu
lezeli rurociagiem transportowana  jest
ciecz, manometr powinien znojdowed sie
powyze| rureciggu (Tabela 1.

lezeli pomiar cidnienia jest odlegle-
dciowy naledy tokie zwrécié vwage, oby
manometr znojdowal sie no tej same
wysokodcl co punkt pomiarowy na ruro-
clagu. Réznica tej wysokodci ma wphyw
na wskazanio manomelru, Na przemiesz-
czojgeg sie w kopilorze cecz dzialo sifo
preyeiggania  ziemskiege. Przesunigeie
warloicl mierzonego cisnienia dla mano-
mietry zoinstalowanege ponizej/ powyze]
punkiu pomiorowegs wyznocza sie ze
wzory!

Ap = (g~ a) ‘g fb - 107 (bar) =
= przesuniecie pf..lnkiu migerzonego

Gdz'le i
— pgestode mierzonego rnedlum[ 2 )

- gestosd mediurm olaczajgeego

[kgy/ [ stondardewe warkeié = 1,205

kg/m? przy 20°C
g - prayipieszenie ziemskie (m/s?) [stan-

dardown wartoid = 9,81 = m/s%
fih — réznica wysokadei [m]  { m
stanclordowa wartesd = 9,811 .7 ]

Wikoranie manomebu jest wighsze
o &p, jezeli manometr jest zoinstalowary
poniZe] miejsca pomiary. Jezeli manometr
jest zainstalowany powyze] punkiu pomic-
roweqge, jego wskazanie bedzie mniejsze
o bp.

Montaz monametru do rurociggu odby-
wa sig przy pomocy reznega rodzoju zlgezy,
zevworéw, kurkéw monomeltrycznych bods
rurzk syfonowsych, kidre sa rowniez dostepre
v ofercie firmy WIKA Polska 5.A (s, 2],

Kurek |
ranoratryczny

Zawndr
mAnGreliyceny

Ruirka
sylonowa

Rémymie ishotnym zogadnieniem, mojo-
cym wphyw na poprowne dziofanie mano-
metréw, jest ich mogozynowanie. Aby
micnametry poprownic wskazpwaly cisnie-
nie na instalogji nalezy pamistac o
— femperaturze przechowywania; powin-

na nalezeé do przedziate: -40°C

+460°C chyba, #e koo katalogowa
wikozuje inocee,

—  opakowaniu, manomelry powinny byt
przechowywane w oryginalnyeh opa-
kewaniach, kidre zabezpieczdig je
przed zniszezeniem | oddziatywaniem
srodowiska,

—  zohezpieczeniu przed kurzem, wilgo:
cig i drgunlni'r;i
Informacies no kemal budowy | prawi-

dlowe] obsugi monomeiéw, o tfakie
a ozmmzaﬂluch I’TLGI'I'DI'[I_ETFEN_'E PrIgzEnaei:
nych do medium szezegdlnie nisbezpiece-
nych 1. len, cicetylen, amoniak ifp. vjete so
w mormie EMNB37-1, -EMNB37:2° oroz
ENB37-3, najistoniejsze z nich zawarte sq
réwniez w kartch katalogowych manome-
trowe WIKA | no shronie infernetowe] wee,
wikepolskapl. Firma WIKA Pelska 5.4
karzystajge z wieloletniege doswiadczenia
wspiera swoich klientow wiedza z zakresu
ohstugi | prawidlowege montazu urzgdzen
pomiarowych na roEnego typu instolo-
cjach. Terenowi doradey lechniczno-han-
diowi aroz sie¢ dystrybutorska no terenie
catego kroju, pozwalo nam byc bliske
Kienta, lepigj rozumiec jego potrzeby, 1 co
bardzs istotne w te] dziclulnosc ciggle sie
doksziofeaé. Dzigki tym elementom nie
jestesmy jedynie producentem, cle tokie
wykwalifikowarym dorodeg w dziedzinie
urzgdzen pomiarowych,

Dariusz Wardynski — WIKA Polska 5.4,
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