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" PREZENTACJE PRODUKTOW

Sprawdzona metoda
Podstawy hydrostatycznej techniki

pomiaréw poziomu cieczy

Uiytkownicy preemystowych czaj-
nikéw poziomu cieczy mogg checnie
dowolnic wybierad sposrod niezli-
cronych rodzajéw technik pomiaro-
wych oraz dostepnych na rynku ele-
mentéw i urzgdzen pomiarowych.
Hydrostatyczna technika pomiara
cisnienia stanowi od lat jednz # naj-
wainiejszych metod w eakresie sta-
bych pomiardw poziomu ciecey.

Hydrostatycene czujniki cisnienia
slugg do pomiars poaiomu lub wyso-
lkodcl napelnienia cieczq, Zasada ich
deialania oplera sig na pomiarach po-
ziomu ze wegledu na hydrostatycane
dziatanie plynéw o swobodnym pree-
plywie. Mozliwosd te zapewnia tzw,
paradoks hydrostatyceny — clinienie
hydrostatyczne mierzone w punkie
pomiarowym balw lub zbiornika jest
proporcjonalne wylgcenie do wyso-
lkodei napebnienia cieczy, bez wzgle-
du na ksztalt 1 objgtosé zbiormila. To
ostatnie oznacza, re miara cisnienia
hydrostatycznego moge by bezpo-
srednio wykorzystywana do elredla-
nia pozicmu cieczy.

Aby wykorzystaé wymieniong
wartos¢ do ustalenia ilodcd clecay
w zhiornilo, nalezy jq odpowiednio
przetworzyé. Na podstawie zmierzo-
nego poziomu cieczy moEna W opar-
ciu o tew. tabele linearyzacji ohliceyd
iloé phynu #najdujacegn sie aktualnic
w zbiornilon. Pary ciénienie-ilod po-
zwalaja ntworzyt krzyws, ktora obra-
zuje viytkownikowi od powiednia ob-
jetodd clecey w odnicsicniu do kazdego
zmierzonego ciénienia hydrostatyce-
nego. Zwykle tego rodzaju obliczenia
preeprowadza sie w sterowniku PLC,
aby uzythkownik mégl bezpodrednio na
ekranie zobacey¢ aldualng ilos ciecey,
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W hydrostatycznych pomia-
rach poziomu cieczy w zbiornikach
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otwartych lub napowietrzonych do-
chodzi do stalego wyrdwnywania ci-
inienia powietrza otoczenia z fazg
gazowy enajdujgca sig ponad pozio

mem cieczy. Z tego wigledu ciénie-
nie otoczenia, kiore Lsily cigilodcd”
dziata na medium, zawsze odpo-
wiada rowniez clinieniu otoczenia
drialajgcemu na caly uklad, lacznie
z czujnikiem poziomu cieczy. Jesli
w tej sytunacji ramontujemy crujnik
cisnienia = przetwornikiem do po-
miaru cisnienia wrglednego, a wige
ceujnik 2 cidnieniem otoczenia wy-
réwnanym do cinienia w zbiorni-
ku lub czujnik napowietrzony, to
crujnik ten ,samoczynnie” wyrdwna
wphyw cignienia otoczenia na pomiar
poziomu ciecey. Cznaces bo, e cauj-
nil cignienia wrglednego umicszczo-
ny w napowietrzonych zbiornikach
i bakach catkowicie wyrdwna cidnie-
nie powietrza dociskajgce ciecz wy-
korzystujac do tego pomiar poziomu
cleczy. Tym samym ciéniente hydro-
statyczne odpowlada wylacenie wy-
sokosci, do ktdrej napelniono zbior-
nik ciecza.

Pomiat poziomu cieczy w herme-
tycenie i garoszczelnie zamknietych
ghiornikach wylorzystywanych ceg-
sto w preemy$le chemicznym wyma-
ga kompensacji cisnienia fazy gazo-
wej zamkniete] w przestrzeni nad
cieczq. Zamknigte cisnienie fazy ga-
zowej dziala jako dodatkowa sila
cigtkodci na ciecz i falszuje wynik
hydrostatycznego pomiara cisnienia
na spodzie zhiornika. Z tego wzgle-
clu wphyw ciénienia falszujgcego wy-
nik pomiarowy nalezy wyrdwnac za
pomocy dodatkowego pomiarn ci-
snienia fazy gazowej. Czesto stosu-
je sig zatem drugi czujnik cisnic-
nia stuwigcy do pomiarn cisnienia
gazu. Wylorzystywany w len spo-
siob czujnik przeprowadza w zasa-
dzie pomiar cifnienia réinicowego,

polegajgcy na zsumowaniu dwich
odrebnych pomiardw cidnienia,
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Hydrostatyceny pomiar ci$nlenia

i poriomu cleczy nieustannie cie-

sey sig duzym uznaniem m.in. dzig-

ki wysokiej wytrzymatodei, sprawno-

&ci 1 latwemu montazowi urzgdzenia.

Majwainicjsee ralety i ograniczenia

w pordwnaniu do alternatywnych

metod pomiarowych:

- sprawdzona technika pomiaru
o wysokim stopmiu sprawnaécl,

- metoda pomiarowa o niepodatna
na deialanie ceynnildw zakidcajg-
eych, np. pyha, plany, opardw, osa-
diw, zaniecayszered,

- na pomiar nie majg wphywua wladci-
wobel fizyczne, jak np. prrewodnodd,

- pomiar porlomu cleczy jest nie-
zaleiny od geometrii zbiornika
i obudowy,

- prosty montad deieki sondom za-
nurzeniowym i konwencjonaliym
crujnikom cifnienia,

= duiy wybdr alternatywnych opcji
montazowych i metod pomiaro-
wyeh,

- nie nadaje si¢ do pomiaru w pray-
padku cial stalych,

— do preeprowadzenia precyzyjiego
pomiaru lonjeczna jest stala ge-
stosé lub pomiar ggstodci medium.
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