ELEKTRONIKA « APARATURA POMIAR
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Uszczelnienia: Viton, EPDM albo Kalrez
Do pracy przy niskim spadku ci$nienia na zaworze
Korzystne cenowo

nad 300 pracownikow, a aktualna oferta przekroczyta 120 tys.
komponentéw. Spétka posiada takze szes¢ biur zagranicznych:
w Czechach, Rumunii, Niemczech, Hiszpanii, na Stowagji i We-
grzech.
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Przedstawiciel:

ZACH METALCHEM Sp. z 0.0.
Gliwice

tel. 32270 22 62
www.metalchem.pl
biuro@metalchem.pl

Wigcej informacji na: tme.eu

Przetwornik cisnienia WIKA
do pomp, model 0-10-5
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" Kompleksowy system
© przeksztaitnika AC-DC-AC

®

WIKA posiada w swojej ofercie
przetwornik cisnienia 0-10-5,
ktory przeznaczony jest do po-
miaru cisnienia w pompach.
Model ten oferuje szeroki za-
kres przytaczy procesowych
i elektrycznych, jak rowniez po-
wszechnie uzywanych zakreséw
cisniet i sygnatéw wyjsciowych.

dla przepompowni wysokociénie-
niowych z kontrolg przeptywu
wstecznego

System ten pozwala na dwu-
kierunkowy przesyt energii elek-
trycznej oraz na poprawng pracg
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skutkami uderzenia hydraulicz-
nego, dostepne jest 5-krotne

w systemach sterowania stoso-
wanych w odwiertach naftowych.
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zabezpieczenie przez przecigze-
niem, wraz z obudowa szczelng
kondensacyjnie.

Wykorzystuje energie kinetyczng spadajacego stupa ropy do
spowolnienia jego opadania i umozliwia natychmiastowe pod-
Jecie wydobycia, wielokrotnie skracajac czas przestoju.

NE-S1 - nowa seria
kompaktowych falownikow
Hitachi
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NE-51 to skalarny falownik przeznaczonych do napedéw takich
jak pompy i wentylatory.

W stosunku do poprzednika X200, zmniejszono znacza-
co gabaryty oraz udoskonalono dokfadnoéé pomiaru warto-
Sci pradu silnika i wprowadzono wiele przydatnych funkgji
dla programowalnych zaciskéw wejsciowych i wyjéciowych.
W chwili obecnej NE-S1 sg dostepne na napiecia klasy 200V dla
modeli z zakresu 0,2+2,2 kW oraz na napiecia klasy 400 V dla
modeli z zakresu 0,4+4 kW.
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wprowadzit dwa nowe modele termicznych regulatoréw prze-
plywu gazéw wyposazone w zawodr o wysokim Kv.

53 to T23 oraz F-202BB. T23 w wykonaniu IP 65 oraz' ATEX
do strefy 2
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Parametry obydwu modeli
Zakres: do 200 In/min

Maks. cisnienie: 1.0 bar(g)
Kvzaworu: 0,035..0,35
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