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"POMIARY

Pomiar ci$nienia

w instalacjach steryinych
— separatory rurowe z przytgczem
procesowym wg DIN 11864

Separatory rurowe z przytgczami procesowymi wg DIN 11864 umozli-
wiajg petng integracje przyrzagdéw pomiarowych z rurociggami, zgodnie
z najwyzszymi wymogami stawianymi aplikacjom sterylnym. Separatory
rurowe fagczone sg zaréwno z urzadzeniami mechanicznymi (pomiary
lokalne), jak i z przetwornikami programowalnymi (pomiar zdalny).

W przemyséle spozywczym i farmaceutycznym wszyst-
kie procesy produkcyjne muszg odbywac sie w $rodo-
wisku sterylnym, aby nie doszlo do zanieczyszczenia
produktu koricowego drobnoustrojami oraz obnizenia
jego jakosci. Oznacza to, ze po kazdym cyklu produk-
cyjnym wszystkie urzgdzenia i linie produkcyjne musza
by¢ odpowiednio czyszczone. Wspdlczesne linie pro-
dukcyjne czyszczone s3 metodg CIP (Cleaning In Place),
ktéra umozliwia przeprowadzenie tego procesu bez roz-
krecania linii badZ demontazu czyszczonych urzgdzen.
Wiszystkie przylacza procesowe muszg spelnia¢ surowe
wymogi konstrukcji aseptycznej, co umozliwia szybkie
i sprawne przeprowadzenie procesu czyszczenia.

Bezpieczenstwo przylaczy procesowych uzywanych
w urzadzeniach, ktore mozna czyéci¢ zgodnie z meto-

dg CIP, nie moze budzi¢ zadnych za-

strzezen. Tego rodzaju_przylacza
charakteryzujg si¢ tym, ze ele-
ment uszczelniajacy wyka-
zuje okreslone naprezenie
wstepne dzieki zastoso-
waniu metalowego ogra-
nicznika. Poprzez uzycie
cylindrycznej prowadni-
cy przylacza sg centrowane.
Kolejng charakterystyczng ce-
chg jest bezszczelinowe uszczel-
nienie wewnetrznej strony rury oraz
odpowiednia przestrzen przy uszczel-
ce gwarantujgca wystarczajgce roz-
szerzenie sie elementu pod
wplywem ciepta. Do zlaczy ru-
rowych, ktére mozna w latwy
sposob wyczyscic, zalicza sig
przylacza wedlug normy DIN
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11864. Szeroko rozpowszechnione przytacza wedlug
DIN 11851 (przylacze mleczarskie) i DIN 32676 (Clamp)
zostaly opracowane w celu ulatwienia demontazu urzg-
dzenia. Z tego wzgledu bardzo dobrze nadaja si¢ do urza-
dzen, ktére trzeba zdemontowaé, aby méc je wyczyscic.

Bardzo istotng role w oprzyrzadowaniu technologicz-
nym odgrywajg urzadzenia pomiarowe przystosowane
do montazu w punktach pomiarowych wyposazonych
w zlacza wg DIN 11864. W aplikacjach sanitarnych naj-
szerszy zakres kontroli proceséw produkcyjnych reali-
zowany jest za pomocg pomiaru ci$nienia, gdyz jest to
podstawowy parametr w reakcjach chemicznych i bio-
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technologicznych. Na podstawie pomiaru roznicy ci$-
nienia kontrolowany jest stopien zabrudzenia filtréw,
aw koncowym etapie produkeyjnym predkos¢ napelnia-
nia jest zoptymalizowana w oparciu o warto$¢ ci$nienia.
Przetworniki ci$nienia sg stosowane jako zrédlo sygna-
u dla petli sterowania. W celu zoptymalizowania proce-
sOw czyszczenia mogg by¢ one zamontowane w rurocia-
gu za pomocg separatoréw rurowych,

Separatory tego typu idealnie nadajg si¢ do pomia-
row mediow plynnych oraz o niskim wspélczynniku
lepkoéci. Skiadaja sie one z rury zakonczonej przyla-
czem sterylnym, wewnatrz ktérej na calej powierzchni
znajduje sie cienka membrana. Membrana stuzy do od-
dzielania medium pomiarowego od cieczy transmisyjnej
z zatwierdzeniem FDA, ktora catkowicie wypelnia prze-
strzenh miedzy membrang, a nastepnie przez ciecz trans-
misyjng przenoszone jest na element pomiarowy, np. na
przetwornik, ktéry konwertuje wartod¢ ci$nienia na elek-
tryczny sygnat wyjiciowy.

Poniewaz separator rurowy staje si¢ integralng cze-
§cig rurociagu, strefy martwe zostaly wyeliminowane
do minimum, a podczas pomiaru nie dochodzi do za-
kidcen, np. turbulencji. Powyzsze czynniki sprawiajg, ze
dzieki przeplywajacemu medium nastgpuje samoczyn-
ne oczyszczenie,

Tak diugo, jak zwraca si¢ uwagg na mozliwos¢ czysz-
czenia przylacza procesowego, np. stosujac przylacza
zgodne z DIN 11864, polgczenie rurociggu procesowe-
go z przyrzadem pomiarowym nie stwarza Zzadnego za-
grozenia dla dobrych rezultatéw czyszczenia instalacji.

Potwierdzeniem powyzszej tezy jest przyznanie sepa-
ratorom rurowym firmy WIKA certyfikatu EHEDG. Na
podstawie przeprowadzonych badan dokument ten po-
twierdza, 7e przyrzady do pomistn ciénienia 2 prayla- BEZPIECZNE ROZWIAZANIA DO APLIKACJI STERYLNYCH
czami procesowymi wg DIN 11864 sg latwe w czyszcze-

niu i bardzo dobrze nadajg si¢ do aplikacji czyszczonych we ICE?IU zapT\A-.'fuema na;wyzszyc'h zta:id'ardflw “: a.phkat?jach st:;rylnych
m. in. na
metods CIP, nalezy spelnié szereg wymagan, do ktérych naleza m. in. aseptycz

konstrukcja przyrzadu pomiarowego, sposéb montazu urzadzenia na
instalacji, a takze rodzaj i gatunek uzytego materialu majgcego kontaki
z medium oraz uszczelnienie. Przyrzady WIKA spelniajg wymagania
stosowane urzadzeniom pomiarowym, a wiec moga byé wigczone do
procesu produkcyjnego bez jakichkolwiek obaw. www.wikapolska.pl

Tomasz Adamczewski
Menadzer Produktu
WIKA Polska sp. z 0.0. sp. k.
www.wikapolska.pl
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