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Hydrauliczna prasa obcigznikowo-
tlokowa CPB5800 i jednostka
kalibracyjna CPU6000

BEZPRZEWODOWA
KALIBRACJA

Stosowanie nowoczesnej tech-
nologii informacyjno-komuni-
kacyjnej wptywa na wzrost wy-
dajnosci procesow kalibracji
mechanicznych i elektronicz-
nych przyrzadéw do pomiaru
cisnienia. Aby przyrzady po-
miarowe byty sprawne, nale-
zy je regularnie kalibrowac.
Dlatego tez wymagania, ktore
stawia sie takim urzgdzeniom,
sg rézne i zalezg od dopusz-
czalnych i akceptowalnych
wartosci tolerancji. Najwyzszg
precyzje kalibracji przyrzadow
do pomiaru cisnienia zapewnia
prasa obcigznikowo-ttokowa.
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rzadzenia mobilne, takie jak
U iPad, moga by¢ w przydatny

sposob wykorzystywane np.
w przemysle, legistyce oraz na potrzeby
ustug serwisowych. Przegladarka inter-
netowa oraz interfejs Wi-Fi umozliwiaja
podiaczenie urzadzenia do sieci i tym
samym dostep do danych. Mozliwosdi,
ktére stwarzaja dzieki temu rozwigza-
niu przyrzady pomiarowe, przedstawio-
no na przyktadzie laboratorium kalibra-
cyjnego, badajacego wartosci cisnienia.

PRECYZYJNA

KALIBRACJA

W przypadku pras obcigznikowo-tlto-
kowych, w celu uzyskania doktadnego
cisnienia prébnego, na zdefiniowana
powierzchnie ttoka naktada sie ptytki
wzorcowe. Masa cigzarka, poddana gra-
witagji, tworzy okreslona site, ktéra dzia-
ta na powierzchnie systemu cylindra
ttokowego. Doktadnos¢ wytworzonego
cisnienia zalezy zatem od powierzchni

PROMOG IA

i dziatajacej na nig sity. Aby uzyskac
wieksza precyzje, nalezy uwzglednic
zmienne zaktdcajace, ktdre moga miec
wplyw na powierzchnie i site. Zaliczamy
do nich: temperature otoczenia, ciénie-
nie atmosferyczne, wzgledna wilgot-
no$¢ powietrza oraz temperature ttoka,
W erze analogowej techniki pomiaro-
wej tych czynnikow nie uwzgledniano.
W laboratoriach postugiwano sie wow-
czas tabelkami z danymi na temat tego,
jaki ciezarek i o jakie] masie byt koniecz-
ny do wytworzenia jakiego cisnienia.
Nigpewno$¢ pomiaru byta w zwigzku
ztym dosc duza. W porownaniu z ta me-
toda, elektroniczne kalkulatory”, uzywa-
ne podczas kalibracji przeprowadzanej
za pcmoca pras obcigznikowo-tloko-
wych, stanowig wielki postep. Za ich
pomocg mozna analizowad czynniki
wszelkiego rodzaju i ustali¢ doktadna
mase ciezarka, potrzebnego do wytwo-
rzenia cisnienia w momencie, w ktérym
rozpoczyna sie proces kontrolny.
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KOMUNIKACJA RADIOWA
| URZADZENIA MOBILNE
Podobnie jak i w innych procesach
przemystowych, wszelkie czynnosci wy-
konywane w laboratoriach kalibracyj-
nych badane sa pod katem wydajnosci,
Przyspieszajac lub eptymalizujac trans-
misjg danych i jej obstuge mozna np.
zaoszezedzic czas. Bardzo skutecznym
narzedziem okazaty sie w tym przypad-
ku tacza Bluetooth i iPady. Firma WIKA
zrealizowata te idee, konstruujac sys-
tem CPUG000 - jednostke kalibracyjna
stosowang do pomiaru danych, po-
trzebnych do wystawienia certyfikatu
niezaleznego od producentéw.

Apple iPad, wraz z odpowiednia
aplikacja, zastepuje komputer prasy
obcigznikowo-ttokowej, a komunikacja
bezprzewodowa i dostep do Internetu
utatwiajg prace uzytkownika. Parame-
try wszelkich powszechnie dostepnych
na rynku pras ttokowych sg dostepne
w Internecie i mozna je w razie potrze-
by Sciagna¢, wprowadzajac jedynie kod
dostepu. Do tych podstawowych infor-
macji zaliczajg sie takie wartosci, jak:
przekroj ttoka, wspdtczynnik temperatu-
ry, gestos¢ odwaznika oraz wspotczyn-
nik odksztatcenia lub gestosé medium
(w zaleznosci od tego, czy mamy do czy-
nienia z prasa z zasilaniem pneuma-
tycznym, czy olejowym). Po ponownej
kalibrac]i przyrzadu pomiarowego jego
parametry sa natychmiast aktualizowa-
ne na stronie internetowej, Uzytkownik
musi wpisac recznie jedynie nieliczne in-
formacje, np. wartosc lokalnego spadku
swobodnego (lokalna wartosc G).

WYGODNE .
PROWADZENIE OBLICZEN
Dane zmienne, potrzebne do osta-
tecznych obliczen masy odwaznikéw,
uzyskuje sie za pomocg dwdch réznych
jednostek kalibracyjnych. Skrzynka
sensorowa jest umieszczona na kaz-
dym manometrze tiokowym i udostep-
nia informacje dotyczace temperatury
tioka oraz pozycji unoszenia obcigzni-
kow. Stacja pogodowa mierzy ciénienie
atmosferyczne, wzgledna wilgotnosé
powietrza oraz temperature otoczenia.
Te dane sg przesytane do iPada za po-
moca tacza Bluetooth,

Obliczenie masy odwaznika, wy-
maganego do wytworzenia cisnienia,
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przebiega jeszcze sprawniej i szybcigj,
poniewaZ uruchamiane jest przez
uzytkownika za pomoca dotykowego
interfejsu, a nie klawiatury. Mozna wy-
konywac obliczenia dla kilku pras ob-
cigznikowo-ttokowych jednoczesnie,
ana dodatek niezaleznie od stanowiska
pracy. Dzieki temu uzytkownik w trakcie
obliczen nie musi przebywa¢ przy kon-
kretnych manometrach wagowych. Sta-
Cja pogodowa dziata centralnie w catym
laboratorium, totez obliczanie dodatko-
wych barometrycznych wartoéci refe-
rencyjnych nie jest konieczne. Pozwala
to zaoszczedzi¢ dodatkowe koszty.

WIELOKROTNE
WYKORZYSTYWANIE
ZAPISANYCH DANYCH
Nowa forma komunikacji, wykorzy-
stujgca roznego rodzaju urzadzenia
do przekazywania danych, wptywa
podczas kalibracji przyrzadéw za po-
maocg pras obciaznikowo-ttokowych
zarbwno na jakos$¢, jak i na wydaj-
nos¢ procesu kalibracji. Wszelkie dane
sg przesytane do komputera, gdzie
za pomocg specjalnego oprogramo-
wania (WIKA-CAL) sg przetwarzane
i zapisywane. Drukowany nastepnie
dokument zawiera nie tylko informa-
cje potwierdzajace precyzje wzorca,
ale rowniez wszelkie istotne dla tego
badania wartosci pomiarowe.
Zapisane informacje mozna wie-
lokrotnie wykorzystywac. Dotyczy
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Screen z aplikacji CPB-CAL, ktéra wraz z iPadem umozliwia zarzadzanie prasa obcigznikowo-tlokowa

to réwniez parametréw otoczenia,
rejestrowanych przez stacje pogody,
ktdra odwzorowuje warunki panuja-
ce w catym laboratorium. Za pomoca
tgcza Bluetooth moze z tych danych
korzystac np. kontroler ci$nienia, aby
w przypadku okre$lonych zadan ba-
dawczych przetaczac sie miedzy war-
tosciami absolutnymi i wzglednymi.
Dzigki zastosowaniu nowoczesnej
technologii informacyjno-komuni-
kacyjnej mozna wyraznie zwiekszyé
wydajnos¢ proceséw pomiarowych,
przeprowadzanych w laboratoriach ka-
libracyjnych. Jednak pewna czynnoéé¢
nie zmienia sie nawet w erze cyfrowej:
ptytki wzorcowe, wykorzystywane
w prasach obciaznikowo-ttokowych
w celu wytworzenia ci$nienia, trzeba
nadal naktada¢ recznie. @
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STOISKO A-8/B-7
MAPKA NA STRONIE 86

Mass Input

579,961402 bar
Absoluts Pressure

Trim Mass

o) B wle
# Type Weight (ko) Pressure ;
1 il 0.812112 15,930
v (R 0.047472 0,931
s [ 4.078183 79.998
« I 4.078193 79,998
s 1N 4.078175 79,998
« NG 4078191 79,998
7 4078182 79,998
] 4.078184 79,998
] 1.078182 79,998
o [ 4.078184 79,998
1w [ 4.07818 79,998
= [ 4078177 79,998
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