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Ex-Schutz bei multifunktionalen Prozesskalibratoren

Multitalent fiir explosions-
gefahrdete Bereiche

Wer eigensichere Drucktransmitter vor Ort in der Anlage kalibrieren muss, benétigt
logischerweise ein Priifequipment mit Zulassung fiir Einsétze in explosions-
gefdhrdeter Umgebung. Fiir den Ex-Schutz ist bei der neuen Hand-Held-Generation,
den tragbaren Multifunktionskalibratoren CPH7000, ein deutlich héherer Aufwand
notwendig als bei herkémmlichen Geréaten.

Sicherheit und Effizienz gehen bei den
Verfahren der chemischen Industrie Hand
in Hand. Aus diesem Grund basieren die
Kontrollfunktionen der Prozesse nahezu
ausnahmslos auf elektronischen Messgera-
ten, zum Beispiel Drucktransmittern.

Um festzustellen, ob das Uberwachungs—
instrumentarium seine Aufgabe mit der
gewiinschten Genauigkeit erfillt, muss es
regelmaBig kalibriert werden. Selbst wenn
keine DAkkS-konforme Geratepriifung not-

wendig ist, kénnen Kalibriervorgange eine
zeitaufwendige Angelegenheit darstellen.
Priifungen in einem externen Labor fiihren
allein durch den Versand zu einer signifi-
kanten Verlingerung der Stillstandszeiten in
der Fertigung.

Kalibrieren vor Ort

Daher wihlen Firmen zunehmend eine
Kalibrierung vor Ort. So entschied sich
auch ein deutsches Chemieunternehmen

s Dic chemische Industrie stellt spezielle Anforderungen an die eingesetzten Messgerate
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bei einer Vielzweckanlage in seinem Agrar-
segment fiir dieses Vorgehen. Die Anlage,
deren Teile fir unterschiedliche Verfahren
flexibel verkniipft werden kénnen, ist unter
anderem mit mehr als 200 Drucktransmit-
tern bestiickt. Da der Betreiber in hiufigem
Wechsel unterschiedliche Medien in die
Anlage einspeist, werden die Druckmessge-
rite entsprechend oft kalibriert.

Die Uberpriifungen erfolgen vor und nach
jedem Prozess. Der Vergleich der Parameter
dient als Nachweis der Messqualitdt tiber
den gesamten Prozessverlauf. Bei linger-
dauernden Produktionsverfahren werden
die Transmitter noch zwischendurch kali-
briert, quasi als Funktionstest.

Das Kalibrieren vor Ort auf herkémmliche
Weise erfordert in der Regel einen erheb-
lichen Hardware-Aufwand. Neben dem
Kalibrator braucht es vor allem ein Mittel
zur Druckerzeugung und — im Fall von
Transmittern — eine Energiequelle. Das
Handling mit verschiedenem Equipment
ist umstandlich, kostet Zeit und birgt
wegen der vielen manuellen Tatigkeiten
mogliche Unsicherheiten.

Das genannte Unternehmen entschloss sich
daher, zur Prifung der Drucktransmitter
den tragbaren Multifunktionskalibrator
CPH7000 von Wika einzusetzen. Dieser
vereint die fiir den Kalibriervorgang in der
Anlange notwendige Ausriistung in einem
Gerat.

Neben einer hochprizisen Referenz

(0,025 % FS) handelt es sich vor allem um
ein elektrisches Modul zur Spannungs- und
Stromversorgung, um die Werte automa-
tisch auszulesen, und eine mechanische
Druckpumpe.



Hand-Helds mit Atex-Zulassung

Die fiir den Einsatz erforderliche eigen-
sichere Ausfithrung des Kalibrators verfiigt
iber die Atex-Zulassung (Klassifizierung

Ex ib IICT4 Gb). Eine Explosionsgefahr ist
somit ausgeschlossen, weder durch Er-
reichen der Zundtemperatur aufgrund ciner
zu heilen Oberfliche noch durch einen
zindfunken infolge einer statischen Ge-
hiuseaufladung oder eines Fehlerfalls im
elektrischen Betrieb.

Um diese Zulassung zu erhalten, bedurfte es
im Vergleich zu anderen Hand-Helds vor
allem beim Akku einer aufwendigeren Bau-
weise. Das ,,Kraftwerk” des CPH7000 hat
eine der Multifunktionalitit des Gerits ent-
sprechend groBe Kapazitit, die im Mini-
mum einen Acht-Stunden-Betrieb gewdhr-
leisten muss. Die Lithium-Ion-Zelle ist
speziell eingegossen. Dieser Schutzmantel
verhindert im Fehlerfall wie bei einem
Kurzschluss eine Uberhitzung und eine
Zerstérung der Batteriezellen und deren
Auslaufen.

Eine Notfallabschaltung beugt ciner tiber-
hohten Leistung vor. Der Akku liefert kei-
nesfalls mehr als die vorgesehenen Maxima
von 24 mA Strom und 30 V Spannung, die
iber das integrierte Elektromodul ausgege-
ben werden. Fiir die Atex-Zulassung wurde
noch eine zusitzliche Sicherheitsabschal-
tung eingebaut.

Der fiir die Kalibrierung notwendige Prif-
druck kann Ex-Schutz-gemdl nur iber cine
Handpumpe erzeugt werden, da elektrische
Alternativen die Atex-Richtlinien nicht
erfilllen. Fir die Integration der mechani-
schen Komponente sprachen iiberdies zwei
weitere Vorteile: die Schonung der Akku-
leistung und das schnellere Anfahren des
Endwerts aufgrund des groBeren Hubs. Die
Handpumpe weist eine Atex-konforme Leit-
fahigkeit auf: Alle Metallteile sind perma-
nent miteinander verbunden, um sich nicht
aufzuladen. Dies verhindert auch eine
Reibung durch eingeklemmte Partikel wie
Spdne und damit einen moglichen Streich-
holz-Effekt. Dariiber hinaus ist das Kolben-
Zylinder-System der Pumpe so abgestimmt,
dass beim Pumpvorgang so gut wie keine
Eigenwirme entsteht.

Der CPH7000 und die Kalibriervorgange
werden, dhnlich wie bei einem Smartphone,
iber einen intuitiv zu bedienenden Touch-
screen parametriert und gesteuert. Die
Bedienoberfliche ist entsprechend groB3, um
sicher navigieren zu kénnen. Sie besteht aus
bruchsicherem Glas, weil sie sonst beim
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B Der tragbare Kalibrator CPH7000 mit Atex-Zulassung tibernimmt neben der
Kalibrierung von Druckmessgeriten auch Prifaufgaben fiir die Messgrofien Temperatur,

Strom und Spannung

Herunterfallen des Gerits zerspringen kénn-
te und infolge elektrische Kabel in der Ex-
Zone freiliegen wiirden. Bei einer stairkeren
Gewalteinwirkung als ein Fall wiirde der
Screen eventuell zwar splittern, aber den-
noch cine geschlossene Fliche bilden.

Die Kalibrierung der Drucktransmitter in
der Vielzweckanlage mit dem CPH7000
erfolgt in situ: Die Messgeréte sind tiber
Monoflansche mit einer Ermeto-Kupplung
als Priifanschluss in den Prozess integriert.
Zur Priifung wird ein externer Referenz-
sensor Typ CPT7000 an das Kuppelstiick
montiert. Er erhdlt den gleichen Druck wie
der Transmitter und iibertrigt den Wert als
digitales Signal zum Kalibrator. Das Kali-
brierergebnis ist auf einen Blick erkennbar:
Es wird in einem griinen Rahmen ange-
zeigt, wenn der Priifling seine Klassen-
genauigkeit gehalten hat. Wenn nicht, er-
scheint das Resultat rot eingefasst.

Weitere Priifaufgaben

Zwar ist die Kalibrierung von Druckmess-
geriten die zentrale Funktion des CPH7000,
doch lassen sich mit dem tragbaren Gerit in
einem Durchgang weitere Prifaufgaben mit
erledigen, zum Beispiel fiir die MessgroBen
Spannung und Strom iiber das Elektromo-
dul. Dazu zdhlen unter anderem Schalter-
tests und Sensorsimulationen. Temperatur-
messstellen kénnen ebenfalls iberprift
werden. Dies geschieht mit einem
Pt100-Fiihler, der Atex-zugelassen ist. Ein
externes Umgebungsmodul sowie ein
integriertes Barometer geben dartiber
hinaus Aufschluss tiber Luftdruck, Luft-

feuchte und Umgebungstemperatur. Dieses
Modul im Miniaturformat braucht wegen
seiner geringen Oberfliche nicht eigensi-
cher ausgefithrt zu sein. Zur Dokumentation
werden alle Messwerte und Parameter von
einem Datenlogger gespeichert. Der Logger
zeigt zudem Druck- und Temperaturverldufe
in Echtzeit an, sein Livegraph macht Abwei-
chungen sofort erkennbar. Damit eignet sich
der CPH7000 auch fur die Durchfithrung
von Leckagetests.

Die vom Kalibrator erfassten Daten kénnen
kabellos an einen zentralen Rechner oder
ein Notebook zur Weiterverarbeitung iiber-
tragen werden. Umgekehrt konnen auf die-
sem Weg Kalibrierroutinen aufgespielt wer-
den, was die Priifprozesse gerade in sensi-
blen Bereichen noch sicherer macht. Befin-
det sich das ,,Partnergerit” des CPH7000 in
Bluetooth-Reichweite, braucht das Bedien-
personal fiir die Ubertragungsvorginge
nicht einmal die Ex-Zone zu verlassen.
www.prozesstechnik-online.de
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