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Компактная и легкая конструкция технологического 

присоединения TRI-CLAMP® не имеющая мертвых зон. 

Комбинации мембранных разделителей с приборами измерения давления в 
стерильном исполнении используются в процессах с использованием газов, сжатого 
воздуха или пара, а также с жидкостями, пастами, порошкообразными и 
кристаллизующимися средами. Какому присоединению с легко очищаемыми 
соединительными элементами отдать предпочтение для санитарных применений, 
расскажем в этой статье. 
 
Компактный компонент  
 
Соединение TRI-CLAMP® широко применяется в 
сантехнике. Оно используется, среди прочего, для цистерн и 
различных судов. По сравнению с другими 
присоединениями к процессу в этой отрасли, например, 
фланцевыми соединениями DIN 11864-2, соединение TRI-
CLAMP® является компактным и легким компонентом. 
Большим преимуществом этого типа подключения является 
простота его использования. Измерительные приборы 
устанавливаются с помощью зажимного соединения. 
Чтобы иметь возможность интегрировать TRI-CLAMP® в 
технологический процесс, требуется соединительное сопло 
того же размера в качестве ответной детали. Таким образом 
на сосуде создается дополнительное полое тело. Здесь во 
время процесса может образоваться мертвое пространство 
из-за включений воздуха или пузырьков газа. Таким образом, необходимы 
повышенные усилия по очистке, чтобы минимизировать потенциальные риски. 

САНИТАРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Асептическое присоединение для SIP и CIP процессов 
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Быстрые процессы очистки 
 
Соединительные элементы NovAseptic® являются гигиенической альтернативой этому. 
Адаптер для соединения TRI-CLAMP® приваривается непосредственно к поверхности 
резервуара, наконечник фиксируется гайками с головкой. При правильной установке 
соединительный патрубок, приваренный заподлицо к стенке резервуара, обеспечивает 
соединение без мертвых зон. Это является важным условием для эффективных и в то 
же время быстрых процессов CIP / SIP. 
 
Конструкция для конкретного применения 
 
Клэмповое соединение позволяет быстро и легко 
произвести разборку и таким образом упростить 
процесс очистки с заменой мембраны. 

 
Особенности: 
 
 Быстрая очистка без образования осадка. 
 Быстроразъемное клэмповое присоединение 

облегчает очистку и замену уплотнений. 
 Допускается применение процессов очистки и 

стерилизации на месте (SIP и CIP). 

 
 
 

Манометр модели DSS22F 
с мембранным разделителем по стандарту EN 837-1 

Для санитарных применений, с клэмповым присоединением. 
 

 
 
Заинтересовались?   
 
Узнайте больше о возможных комбинациях и сборочных единицах WIKA в стерильных 
применениях, кликнув по ссылке! 
 
А если у Вас появились вопросы, Напишите нам! marketing.cis@wika.com 
  
 
 
 
С Уважением, 
Редакционная команда новостной рассылки WIKA СНГ 
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